PRZEKROJ 1-1

projektowany budynek

chodnik , droga wewnetrzna , miejsca do parkowania .
i 1 1
185 15, 500 500 , 15
1 T
, [
| |
W Kraweznik betonowy 15x30 cm W
W — . Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm|
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm tawa betonowa z oporem - beton C12/15 |
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teren istniejacy
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PRZEKROJ 2-2

droga wewnetrzna

gpaska
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

projektowany budynek
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ogrodzenie

10 cm - warstwa humusu

Szczegot 2

38 cm - podsypka piaskowa

17
1
300 15,
]
W
T
|
,
|
|
|
|
|
|
|
|

70

6 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

do | w-wy geotechnicznej ale nie mniej niz 10cm -
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

40cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
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mur oporowy
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miejsca do parkowania

PRZEKROJ 3-3

droga wewnetrzna

miejsca do parkowania
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raweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

[10 cm - warstwa humusu
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?Bémwax betonowy 15x30 cm
:uoamvﬁxm cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm
Fmém betonowa z oporem - beton C12/15

10 cm - warstwa humusu 7
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| w-wa geotechniczna

Il w-wa geotechniczna

stabilizowanego mechanicznie

10 cm - Warstwa zwiru

do Il w-wy geotechnicznej ale nie mnigj niz 10cm -

40 cm - Podsypka piaskowa

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%
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8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

do Il w-wy geotechnicznej lecz nie wigcej niz 60 cm -

(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej

teren istniejacy
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1 w-wa geotechniczna
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Il w-wa geotechniczna

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

20cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

60cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%
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8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna |

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie

20cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowe;j
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

nasyp z gruntu niewysadzinowego o wskazniku zageszczenia

1s=0,95 do | w-wy geotechnicznej

PRZEKROJ 4-4
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istniejgcy chodnik

odtworzenie po wykonaniu zjazdu
100 .

3615/4

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

granica dziatek 3975/7

PRZEKROJ 5-5
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istniejgcy chodnik
odtworzenie po wykonaniu zjazdu

Szczegot 4

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

~0,85% -
T

~0,85% .
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~0,85% teren istniejgcy

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

40cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

6 cm - Kostka brukowa betonowa

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie
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6 cm - Kostka brukowa betonowa

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm - Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

40cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej

PRZEKROJ PRZEZ OPASKE ZWIROWA

opaska
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Obrzeze betonowe 6x25 cm =
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm .m,
tawa z betonu C12/15 .M
c
10 cm - warstwa humusu .m
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10 cm - Warstwa zwiru
5 cm - Podsypka piaskowa

meritum

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

mgr inz.

Projektowat Marta Chowan

325/2002 Stadium: Inwestor: ) - ]
bez ograniczen Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
w specjalnosci 02.2016 PW . ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
konstr.-budowlanej Inwestycja:

mgr inz.

Opracowat Maciej Kasprzyk

Nazwisko

Podpis

X Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
Skala: . Py
«© budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
M 02.2016 utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych, chodnikéw, miejsc
postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.

Sprawdzit

Nr uprawnien

Lokalizacja:
Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11,
3975/7, 4166/10;
obreb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201 1 Szczyrk

Nazwa rysunku:

Branza: DROGOWA
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