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LEGENDA:

1 - Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - Lawa betonowa z oporem - beton C12/15

4 - Kostka brukowa betonowa prostokatna

5 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

7 - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

T
s sss
R ~
SIS —
SIS
s
St
Sl
\\\ﬂM\\
NANANNANNN T
NANNNANNN sy
NANNNANNN sy
NANANNANNN sy
NANNNONN s s
NANNNNNN) s s
NN NN
NENENENENN
NN NN
NN NN
NN
NN N YNNI
///KW///T////EW////u
AN N T N S (A N W N N N N WY
///////////MU//////
NN NN & NN
N N NN
N N N NN
SN LN N NN NN NN N NN NN
e e e e
SOESETEOENSOENENS S
A GG LGN
lw @lw@lw@lw@lw;@lw @l @l e @le e e
A A A A A A A e e e A e A e

LEGENDA:

1 - Kraweznik betonowy 15x30 cm

2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - Lawa betonowa z oporem - beton C12/15

4 - Kostka brukowa betonowa prostokatna

5 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie

7 - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej

8
9

(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

Warstwa humusu
Nasyp z gruntu niewysadzinowego o wskazniku

zageszczenia 1s=0,95
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do II w-wy geotechnicznej lecz nie
wiecej niz 60 cm

LEGENDA:

1 - Kraweznik betonowy 15x30 cm

2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - Lawa betonowa z oporem - beton C12/15

4 - Kostka brukowa betonowa prostokatna

5 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

7 - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospdiki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

8 - Warstwa zwiru

9 - Podsypka piaskowa

10 - Sciana projektowanego budynku zabezpieczona
przeciwwilgociowo
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LEGENDA:

1 - Obrzeze betonowe 6x25 cm

2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
3 - tawa z betonu C12/15

4 - Warstwa zwiru

5 - Podsypka piaskowa

6 - Warstwa humusu
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LEGENDA:

1 - Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - Lawa betonowa z oporem - beton C12/15

4 - Kostka brukowa betonowa

5 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie

7 - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej

(pospdiki) o wskazniku nosnosci CBR=25%
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