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Tnamerzak okienny Tzabezpieczyf obustronnie siatkg (od zewnatrz w kolorze obrdobek blacharskich)
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SCIANY ZEWNETRZNE i 30x30 ‘ 30k30 3030 [hP=20 hR=20 ™ 3030 hp=20 30x30 || hp=20 i 30x30 hp=20" " zbiorrik hp=20 30630 hp=20 | he=20 | 3ma0 | hP=205 . hp=20 30x30 30x30 sB7 i
: — ‘ . cieptej wody é X g . m 1 o 30x30 :
= ! | kotfownia gazowa | ! uaytkowed : . o y wezet sanitamy / !
SZ-11 | ! ‘ == ‘ — 2.06 | 924m ! ‘ ‘ T / 212 | 486m bd. . 9 / ‘ ,
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm ey | — Zadll | : 601 RO o 1 =
: ® I [ ¥ plytki gresowe 60x60 | ! ] / plytki gresowe 60x 00" Y / o ! =
styropian A=0,031 [W/mK] 20 cm I | ¥ Hs=200m-3.70m | : | I Hs=2.00m-3.00m'T / |
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 36,5 cm J \ = — — | — ¥ s=20Um-5./Um | = ] e of — e - - T s/ \
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczef) 15 cm o 1 H[ ] pok01‘b|‘urowy pokdj b'\““mWy — pokdj b|‘ur°Wy — m—| ":‘\ = = S g_'é: = = | | - R — - | 1
| I 2.03 | 1445m? 2.04 || 1345m? 2.05 | 1250 m? 3 ; 9o ; PK i
. ' Kaldzinal POW w-1, | Kadzina POW Kadzina PQW 23, 1 2 2T 288 | - g e !
SZ-1.2 (,POGRUBIENIA” NA PIETRZE) ! . wyktadzina | Wykiadzina wykiadzina . " o = NG P P 8|\ & T = P i
i ili ! = - = 1 q I D ST 8F N\ 3 ’ i !
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm ' Hs= 2.00 m-3.00m | Hs=2.00m-3.00 m Hs=2.00m-3.00 m ¥ E | \ S S S o5 ST | ) 33 ! _ | 2 6
. - N - . | - - (- n - L - - . = — - —ant - — /| - ] n =5 n _llor > S > - - - o ! 4 L - o~ -
styropian A=0,031 [W/mK] 30 cm ~ \ " N | ¥ ¥ = oS S92 /4 | prp— !
=~ | v:y : (=] 8 2| 00| 8 =
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 36,5 cm ©n :[ o 165 ® % .= 7/ N == ‘ " P . — — [ 5 | L Elolzl bk € %ﬁ ! ﬂ . - l v & SFE b ! \x PW_PODDASZE
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczed) 15 cm = e | 16‘5 = a s a & | o [ & a ¥ SN =T Sl = ; A | | fﬁl o¥ s gg o | ! i
| ! Prse ge \ 8] ~ Al 2, 0x 2| o | LP. Nazwa POW. H pom.
! ! ¥ % 7w J = | '
s2-13 | 7 ‘ \ a % ‘ !
_ ) , — | 1% 1N — \ F i === = Ta el y ! 201 |Klatka schodowa 1172 m?|-
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm ! . v f LS - . . 4 ebit-dath B3 75 77777 - o IR ! 5
styropian A=0,031 [W/mK] 20 cm = 1 ! ‘ N . | 4025 ST - - - H%%} ”””” Wf”m W\E"*” T e~ 7 1= e e L O=—p 1765 P ol 4515 ) = 2.02 komunikacja 16.19 m*{2.50 m
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 24 cm A 1 1 L \(,)\ [ - R B N e \,,\,t,,,ump:4m, T NG R N e x 5 1(-3}) .86 m2 L—/L—:‘* © }:PT i 2.03 koj bi 1445 m?|2.00 3.00
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykoficzenie Sciany wg zestawienia pomieszczed) 15 cm : A\ D I ‘ przebicie s LE P pllytki .QI"GSOWE 6m0X60 T ® N b | | : . poKoj biurowy ’ m |2 m- 3 m
! N ‘ RNt S AN T ~ N o ! 2.04  |pokdj biurowy 13.45 m?|2.00 m - 3.00 m
i + -] — ! [G) Hs= 2 ! ' | . . . .
SZ-14 (=Y 1 } h T — h | Z | o ! 1 . 2
tynk cienkowarstwowy (akrylesilikon) 2 cm = | — Xl T~~~ _— H H---------- N : ! :W' ! —x 2.05 pokdj biurowy 12.50 m*|2.00 m - 3.00 m
wetna mineralna A=0,035 [W/mK] 20 cm i AN T T ‘ ! - ' ! b silownia i /ol 206  |kottownia gazowa 9.24 m?/2.00 m - 370 m
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 24 cm - — - - = - Lt L] - ! - - = - —  — L - -
e atad loyhotczene & s pomiesaczef ] ! . 1 ; : = oot o 2.13 | 4121 me ' 8 207 |pom. sogjalne 739 m?|2.00 m - 3.00 m
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczed) 15 cm b : T z ¥ ] T . = ; : % - s | , wyk’fadzina PCW wygluszajqca : . pom. ) . . :
| M pom. Ksero | " = — i I | rzebicie dach @ZZS} ikaci 8 Kg | ! | : 2
$7-3.1 : 224 | 379m ‘ b i jcz pietrowy LN ﬁ::" : B l;og;nll\(aijgw ] /vehtylowany? == Hs=2.00m-3.70m | 2.08 pOM.SOCj.pers.sprz. 6.36 m“{2.00 m - 3.00 m
o —— - 1 = Lo=zfpo=o =Py . 19 m - - A mmmmmmmmmmm e m e = . . 3
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm \ plytki gresowe 60x60 - Loy "‘”J{kg"”f - @— = == =13 o ! | oyl gresowe 60X60 I N IS ) ! 2.09 komunikacja 12.56 m?12.50 m
. ~ | - 4 I | | 1 SR R _-7 |
?r.yrop@n 2=0,031 [W/mK.] 30 cm \ ‘HS 250 m. Pt . ’Lﬂi— ] e H&= 2,50 b “--a v ! 2.10 pom. porzadkowe 2.86 m?|2.50 m
Wa) _ A T
Sciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm Py ~ "~ " Mk 16/5] o ] F\"H—— = o - - -~ \ ~ Zl_ 2
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczed) 15 cm S x o S 1B o N - : | — - { > f AN ! i 2N szatnia meska 6.35 m“{2.00 m - 3.00 m
e e e B 2 T e N = T e T I e N o S 5 T T -1 1 e % i
= b / | 1 S @ - < < i _
$7.32 erpnid ! () | pons H ! 8 8 2.12 wezet sanitarny 486 m“(2.00 m - 3.00 m
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm powietria i IS T2 | ! L 2 i N 213 sitownia 4121 m?[2.00 m - 3.70 m
styropian A=0,031 [W/mK] 30 cm 400x40 1 \ - | ! Sac ! = .
P ) F . R I :5 ! 215 magazyn depozytow 13.26 m?[250 m - 3.00 m
sclyanap zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm N i T H TKZ REI60 ZLTSO : P D | i B : N
. - . N - 7T - QG B A .
ptyta gk klejona (wyréwnanie) 15 cm N [N ) - — — — o - L Rlg L Lo L . . . NN a4 . il I G 2.16 szatnia damska 316 m?|250 m
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczef) 15 cm | Z ‘ ‘ ] N przedsionek we meski | | 7 2 ' \\4 217 t it 0PI 2.79 m?|2.50 3.00
D S R RCEs S T R O AR | DM I X it/ N | I S A TS R HHEZANS [ - . wezet sanitarn A9 m°250 m - 3.00 m
ol = £ N A— oy | W7 218 | 200m | L £s i :g : ! ;
SZ-41 S i A LA I A ‘ I plytki gresowe 60x60 ro 23 2.18 rzedsionek wc meskie 2.00 m*|2.50 m
. _ i N4 A4 - - 0 . \ | S}g\ g ! o Ty ! : p 3 . .
tynk mozaikowy/folia kubetkowa 2cm ! I R L- b dach 22 — — ! | ! 3 ! 3
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] 25 cm P — - B ) = . I NS i e E breeticie = |  —— f N A — ey H§ Z;SOm E 1 przebicie \\7 — |l - D;ZEDEE L D200 roo - - E E 85 6’6 I — —F 219 wc meskie 336 m?|2.00 m - 3.00 m
, ~ ] R strop/dac
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - S E 5 \®) s S~ il - | 24 . o 1 ‘ 1 strop/dach 8225 SO P b ?l i E 221 serwerownia 199 m2[2.00 m - 3.70 m
bloczek betonowy 25 cm | - »’ 8 Dt M | : X ::'1;';‘1'2; st 40 cm el ; I W-22 - o o I — 5 - 2
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - ’_g N i \} i) 7 i - !: g P 0‘9'8 e A----+ J VJ u!ir ! ! i 222 wentylatorownia 16.83 m*|2.00 m - 3.70 m
. . . ) b - - - — - - —— oW - M 4
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5cm “é g E i ‘ | }-L“_-E—__ _:'7::_ —_—_-_-_—.:- M ””” ’r“‘n o ! ! i 2.23 pokéj biurowy+PSTDN 14.35 m2 200 m - 3.00 m
=N K L | L 1 < | |
SZ-4.2 g gg ST 6l [ 1 [ L~ N LI , 2.24 pom. ksero 3.79 m?|2.50 m
polistyren ekstrudowany XPS \=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5cm 3 2 7 g - :{ o % - ' o | ‘ 3 D | | , 236.63 m?
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - ‘% s g = 1 = 1l|1( 165 = } = | 1 N | ! i R JR 1 .
bloczek betonowy 25 ¢cm we 3= pokdj biurowy+PSTDN wentylatorownia . wy‘!algachowy Serwerownia L 1 )~ | —
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - H ‘ 2.23 ‘ 14.35 m? | LZ_Z_\ ‘ 16.83 m z drabingd ~ 1190 e > = 0N magazyn depozytow ‘ !
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) S5cm ! Wyk{adzina PG mwkl gresowe 60x60 2.21 ‘ Sl ! : M i WQZGl Sanitamy OPI 2.15 ‘ 13.24 m? i
< ! . Hs= 200 m-400m Hs=2,00m-3.70m wyktadzina PCW antyelektrostatyczna Z L 217 | 279m o pll = - 681 = ! < UWAGAI
N . = 2. -3 ! ; _ . o ‘ ‘ Y - i gresowe 60x ‘ ‘ N i
SZ-5 ™ T : | = £ 2 Hs=2.00m-3.70m ‘ } ; } H 1 p{yﬂq gresowe 60x60 Hzt= 2950 m-3.00m : m 1. Rysunek jest czeScia petnobranzowego projektu. Rozpatrywal tacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi.
tynk mozaikowy/folia kubetkowa 2 cm : | t Sk e S5 % } } | Hs= ngam -3.00m - - Pl 166 s : 2. Warstwy przegrod wg opisu architektury.
polistyren ekstrudowany XPS X=0,04 [W/mK] 25 cm i | 00.5 \ N\ et \H H\ I ) 320L5 b | 3025 , 183, 380 453 u Y E i 3. Wewnetrzne strony szachtow nie tynkowat (nie oktadat gk).
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - — : | J N ﬁ\\ :H :;‘ H: : : ‘ : 1 | prz ac = : L.Pasy migdzykondygnacyjne nalezy wykonat jako NRO.
.. . R = \ \ P . . . , X -
Sciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm N ' l _/ | o J AN H: AN :‘} H: | | I J | 1.1 336 e P NP SDooo0 ! 5.Pas o szerokosci 2 m na granicy strefy PM i ZL nalezy wykonat z wetny mineralnej jako EI60.
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - | SB.? | oo \\\\¥JLL ‘L‘: \1}; LU_A‘ 4‘ — SB.8 ‘ i ! | } R I’ISO. e 60:6 ! /weatylowany/| yl ¥ 5 SB.9 } SB.9 ) 1 @0 6. Wymiary zewnetrzne w stanie wykonczonym (tynki). Wymiary wewnetrzne bez wykohczenia.
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5cm : 30x30 | ;—'0 | 30030 13 30x30 : : | Klatka schodowa - I gd Wi X! q. S ",,,,,,,JI 3%0 3%0 : ~ 7. Sciany wokét pomieszczed wzmocnionych wykonat z cegty petnej klasy 100 na zaprawie cementowej M10.
. - ! , X320 X — ; 1 | 2.01 ‘ 17.72 m? Hs= 2'0q-m -3.00 m, o] ! 8. Sciany odpornosci ogniowej otynkowat obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm.
A 994 ' 8 N i sowe 60x60 » 7Y, % 00000000 00 0 0 0 0 f 9. Wiefice, nadproza, belki zelbetowe w $cianach zewnetrznych dociepli¢ styropianem o grubo$ci wynikowej, tak, aby zlicowat Sciang od zewnatrz.
- - - p bicie—strep 9209 - - | SB.¢ - - ——] & G 007 G, A, G, X - -
éClANY WEWN TRZNE 6 > > 2% 7% 7, przevict 4 : 30x30 H;O‘.:KEQIS /wentylowany/| 2% 1 AP A A \fi 10. Stolarka zewnetrzna na poziomie parteru antywtamaniowa klasy RC2, przeszklenia P4. Stolarka zewnetrzna do pomieszczef dyzurnego antywtamaniowa klasy RCh,
E - e ‘ I | (¥ przeszklenia P6, kuloodporno$é BR4/FB4. Na pozostatych poziomach przeszklenia P2. Stolarka wewnetrzna - przeszklenia P2. Odporno$é ogniowa wg rzutow i
4 R d i 1 I i [ [m] 1 % A, 77 1 [ I 1 [ 0 zestawienia.
Sw-1.1 Fﬁr —F - - - - - ‘ - - - - | - - - - 2 7, 5N "SB.8 - - - - - - - - - - - - - - - ﬁ‘ 11.Wszelkie instalacje nalezy w miare mozliwosci ukryé w bruzdach podtynkowo, chyba, ze inaczej jest napisane w projektach branzowych; w przypadku gdy bruzdowanie
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm Y ~ Y ‘ ‘ Czerpnia powietrza 60x60 Z | o ‘ | 7% I o | 30430 ~ ; jest niemozlive, instalacje nalezy obudowaé ptytami gk typ DF lub H2 w zaleznosci od potrzeb.
bloczek betonu komorkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] 36,5 cm 7.1 — 12. Okna na pietrze (wys. parapetu 0 cm) i poddaszu (wys. parapetu 20 cm) - kwatera dolna nieotwieralna do wysokoSci co najmniej 85 c¢m od poziomu posadzki.
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen) 15 cm — A= = N ‘ ! : I I o - Z-1, Z-3, — — — — 13. Stupy drewniane i wszelkie inne elementy wigzby dachowej w razie potrzeby obudowat ptyta gkf (wymagana odporno$c ogniowa konstrukcji dachu RE15).
‘ ! ‘ 1h. Kanaty wentylacyjne na poddaszu w miejscach, gdzie nie ma sufitow podiweszanych lub obudowy z gk (np. pom. sitowni) wykonat w ptaszczu z blachy powlekanej w
SW-1.2 ' ‘ ! ' ' 7.1 ' ' 7.1 ‘ ' ' 7.1 ' ' ' kolorze srebrnym lub w kolorze sufitu (biaty).
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm I ‘ = A = 15. Wszelkie szafki wnekowe w Scianach o gruboSci 11,5 oraz 12 cm zabezpieczyt w razie potrzeby ptyta gk (zwykta, DF, H2).
bloczek betonu komorkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] 18 cm I ‘ I 16. Spoiny pionowe i poziome w elementach murowanych szczelnie wypetnione klejem lub zaprawa.
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm I ‘ | 17. Okna oraz systemy okienno-drzwiowe osadzit na konsolach systemowych na granicy ocieplenia i materiatu noSnego.
| I | 18. Nalezy zastosowat odpowiednie materiaty uszczelniajace (np. kotnierze uszczelniajace, taémy uszczelniajace dookota otwordw okiennych i drzwiowych, uszczelnienie
Sw-13 ) | I ) ) ) ) | ) ) ) ) ) puszek elektrycznych, warstwa uszczelniacza na zewnetrznej i wewngtrznej stronie Scian zewnegtrznych, szczelne przejscia dla instalacji przez $ciany zewngtrzne) oraz
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm | I | odpowiedniej technologii montazu folii w warstwach dachowych umozliwiajacych potwierdzenie szczelnosci powietrznej okreslonej w ostatecznym $wiadectwie
bloczek betonu komdrkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] 15 cm L 56 L | 630 | L 443 L 130 38 L 228 L 99 L 169 L 431 L 642 L 95 L charakterystyki energetycznej podczas proby szczelnoSci.
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm 1 'X T T 'X 'X 'X T 'X 'X 'X 'X ’N K
| I |
SW-14 L | 083 | | 753 L 125 | .
B oarsuony o drobns] frukfurzesmalowane o5 4 : ‘ ‘ : + : : ‘ : : s : ‘ y A meri t | 1Y) MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spoika z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.,
wetna mineraina A=0,01.2 [(W/mK| 2cm ! ! ! 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10, tel./fax. (032) 623 35 13
bloczek betonu komérkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] 24 cm ,IL ‘ ; ‘ 2960 ,!. s GRUPA BUDOWLANA ! ! ’ ' ( )
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm | | | Inwestor:
| | | inz. arch. J KomendaWojewédzka Policji w Katowicach
SW-2.1 X mgrinz. arch. Joanna ul. Lompy 19
SW-2. | ! | - PW .
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm | | e D | Projektowat Pajerska - Szczurek MPOIA/063/2008 40-038 Katowice
cegta petna 25 cm | Inwestveia: - i
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm : | ! Budowa K°m|sa”atlﬂ_| P°||CJ| przy ul. MyS“WSk'eJW
[— £ N - © Skala Szczyrku, budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz
SW-2.2 [— [— Opracowal g mgrtl)n;. irch.kMarta § S 1:50 budowa utwardzen terenu (ciagéw pieszo jezdnych,
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm 2 1 = Zlurkowska 2 g o chodnikéw, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturg
cegta petna 12 cm 3 1 8 s ] techniczna,
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm - o = o Lokalizacia:
dziatki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10;
% ) srobmel <trut v 0 obreb:0001 Szczyrk,
ynk cienkowarswowy o drobnej strukturze+malowanie cm . : .
wetna mineralna A=0,062 [W/mKI S em jednostka ewidencyjna: 240201_1 Szczyrk
ta pet 25 Nazwa rysunku .
:;:kacgzennafowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 EE ’ Branza: ARCHITEKTURA
e A_03




