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. CZESC OPISOWA
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe.

Wytyczne Zamawiajgcego i przysztego Uzytkownika obiektu.

Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

Wyrys i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Mapa do celéw projektowych.

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw technicznych, funkcjonalnych
I uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

7. Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskiej.

I e

2 DANE OGOLNE
2.1 Inwestor.

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

2.2 Poziom poréwnawczy.
Za poziom poréwnawczy +/- 0.00 m = 523,60 m n.p.m. przyjeto poziom wykonczeniowy posadzki parteru.

2.3 Lokalizacja

Teren projektowanego Komisariatu Policji znajduje sie w Szczyrku przy ul. Mysliwskiej na dziatkach nr 3615/4,
3615/6, 3975/7, 4166/10.

Budynek zostat zaprojektowany na dziatkach 3615/4 oraz 3615/5. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie
budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, budynek hotelowy oraz budynki mieszkalne.

Projektowany komisariat bedzie usytuowany w miejscu ekspozycyjnym przy drodze wojewddzkiej nr 942
i bedzie stanowit istotny element krajobrazu architektonicznego dla catej miejscowosci Szczyrk.

2.4 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy Komisariatu Policji przy ul. My$liwskiej w Szczyrku,
budowy zjazdu, budowy muréw oporowych oraz budowy utwardzen terenu (ciggdw pieszo jezdnych, chodnikow,
miejsc postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.

2.5 Infrastruktura.
Omawiany teren znajduje sie w zasiegu petnego uzbrojenia miejskiego.

2.6 Podstawowe dane techniczne obiektu.

* powierzchnia zabudowy: 305,22 m?

* sumaryczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 688,98 m2

» kubatura (liczona po wewnetrznej stronie przegrod zewnetrznych): 2490 m3

* liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (w tym poddasze)
* wysokos$c¢: 11,97 m

»  szerokosc: 10,87 m

o dlugosc: 29,60 m

Powierzchnia uzytkowa obliczona na potrzeby bilansu miejsc postojowych pomniejszona o powierzchnie
pomieszczen pomocniczych dla podstawowej funkciji obiektu (administracyjno-biurowej) i komunikacii:

* powierzchnia uzytkowa: 304,82 m2

* powierzchnia ustugowa : 45,93 m2
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3
3.1

powierzchnia ruchu: 128,34 m?
powierzchnia pomocnicza: 209,89 m2

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowane zagospodarowanie terenu, media
Zaprojektowano jeden zjazd na dziatke. Od strony drogi znajdowaé sie bedzie parking ogolnodostepny
z czterema miejscami parkingowymi, w tym jedno przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Wjazd do
czesci 0 ograniczonym dostepie (w tym do garazu dwustanowiskowego) wygrodzono i zaprojektowano
automatyczng brame dwuskrzydiowg rozwierang. W dalszej cze$ci dziatki zaprojektowano parking stuzbowy
(10 miejsc parkingowych), miejsce gromadzenia odpadéw statych oraz miejsce na agregat pradotworczy
(wiata).
Wejscie gtowne do obiektu zaprojektowano naroznikowo w miejscu widocznym z drogi wojewddzkie;.
Wejscie stuzbowe znajduje sie w czeSci o ograniczonym dostepie w podcieniu na elewacji pdtnocno-
wschodniej.

Przewiduje doprowadzenie do budynku:

3.2

3.21

o

O O O0OO0Oo

przylacza gazu jako czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie kottowni gazowej
wraz z zasobnikami cieptej wody uzytkowej (w tym podgrzewanej za pomocg czterech kolektorow
stonecznych umieszczonych na dachu)

przytacza elekiroenergetycznego (oraz zasilania z agregatu pradotwdérczego)

przytacza teletechnicznego

przytacza wody

przytacza kanalizacji sanitarne]

przylacza kanalizacji deszczowej - wody opadowe zostang podczyszczone i odprowadzone
do rzeki Zylica

Forma architektoniczna obiektu budowlanego
Ze wzgledu na ograniczong wielkoS¢ dziatki, bryte budynku oparto na planie zblizonym do prostokata,
w bryle uwidoczniono klatke schodowa. Cze$¢ Srodkowa elewaciji potnocno- wschodniej wycieto ksztattujac
w tym miejscu wejscie stuzbowe. Zaprojektowano dach dwuspadowy symetryczny o kacie nachylenia
potaci 30°. W czesci centralnej dachu planuje sie usytuowanie masztu antenowego o konstrukcji rurowe;
z odciggami.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Zaprojektowano budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych (ostatnia jako poddasze) z dachem
dwuspadowym krytym blachg powlekang na rabek stojacy.
Budynek o projektowanych gabarytach jest dostosowany wielkoScig i formg do otaczajacej zabudowy.

3.2.2 Wykonczenie i kolorystyka elewaciji.
Jako materiaty elewacyjne zastosowano:

0 pokrycie dachu: blache ptaska taczong na rabek stojacy w kolorze szarym

0 tynk gladki metaliczny - zaprojektowano dekoracyjno-ochronng wyprawe wierzchnig z tynku
cienkowarstwowego akrylowo-silikonowego. (Uktad z dwoch warstw tynku: warstwa podkfadowa
z wyprawy 1,5 mm, warstwa wierzchnia-fakturowa o uziarnieniu 0,2mm szlifowana malowana
farbg w kolorze srebrnym metalicznym metodg hydrodynamiczng). Tynk o wysokiej odporno$ci
na agresje biologiczna (glony, grzyby, algi) poprzez zastosowanie biocydu powtokowego

o0 tynk mozaikowy - czarny. Zaprojektowano dekoracyjno-ochronng wyprawe wierzchnig z tynku
cienkowarstwowego drobnoziarnistego na bazie zywicy organicznej

0 tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze biatym
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3.3 Rozwiazania funkcjonalno - uzytkowe

KONDYGNACJA 0 - PARTER
Strefa ogélnodostepna:
CzesC recepcyjno — wejsciowa:
= wiatrotap
= ol z poczekalnig dla stron
= pokoj przestuchan

= WC dla interesantdéw przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Strefa ograniczonego dostepu
= klatka schodowa

= wejscie stuzbowe dla pracownikdw z wiatrotapem

= szatnia meska OPIl wraz z weztem sanitarnym

= pokoj biurowy OPI

= pokoj przejsciowy z kratg i weztem sanitarnym

= garaz 2 stanowiskowy potgczony z budynkiem przedsionkiem p.poz.
= magazyn dowoddw rzeczowych

= rozdzielnia elektryczna

= pomieszczenie porzadkowe

= komunikacja

Strefa zamknieta:
= pomieszczenie dyzurnego

= magazyn broni

= wydawanie broni — odprawy

= aneks socjalny dla dyzurnego

= szatnia dla dyzurnego wraz z weztem sanitarnym

KONDYGNACJA 1 - PIETRO
Strefa zamknieta:
= archiwum

Strefa ograniczonego dostepu
= Zesp6t Komendanta Policii:

0 sekretariat,
0 gabinet Komendanta,
0 gabinet zastepcy Komendanta,
0 wezet sanitarny
= sala odpraw-izba tradycji przeznaczona dla 20 os6b
= pomieszczenia biurowe kryminalnych
= pomieszczenie daktyloskopii z lustrem fenickim
= pomieszczenie socjalne
= pokoj ksero
= wc meskie z przedsionkiem
= wc damskie z przedsionkiem
= pomieszczenie porzadkowe
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KONDYGNACJA 2 - PODDASZE
Strefa ograniczonego dostepu

= pokoje biurowe dzielnicowych

= pokoj ksero

= wentylatorownia

= magazyn depozytéw

= szatnia meska z weztem sanitarnym

= szatnia kobiet OPI z weztem sanitarnym
= wc meskie z przedsionkiem

= pomieszczenie socjalne

= pomieszczenie socjalne 0sob sprzatajacych
= pomieszczenie techniczne masztu

= Kkottownia gazowa

= sitownia

= pomieszczenie porzadkowe

Strefa zamknieta:

= serwerownia

3.4 Rozwiazania w zakresie energooszczednosci:

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach dofinansowania przez Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ktdrego celem jest obnizenie zuzycia energii.

Projektowane rozwigzania budowlane oraz instalacyjne pozwalajgce na o0szczedno$C energii (szczegdty
dotyczace poszczegoinych instalacji w czesci instalacyjnej projektu wykonawczego):

R/ R/
L XA X4

R/ R/
L XA X4

R/
L X4

R/ R/
LA X4

$ciany ponad gruntem ocieplone styropianem o wspdtczynniku A=0,031 [W/m*K] (spieniony polistyren
z dodatkiem grafitu, ptyta technologicznie cieta z frezem; dodatkowo stabilizowany (nacinany) w celu
eliminacji naprezen; taczony polistyren szary z warstwg zewnetrzng polistyrenu biatego (~6 mm) — brak
konieczno$ci stosowania zabezpieczen przeciwstonecznych) o gruboéci od 20-40 cm

Sciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym o wspétczynniku A=0,04 [W/m*K]
0 grubosci 25 cm oraz 5 cm

dach ocieplony wetng mineralng o wspotczynniku A=0,036 [W/m*K] miedzy krokwiami o grubo$ci 20 cm
oraz weitng mineralng o wspotczynniku A=0,031 [W/m*K] o grubosci 30 cm ponizej krokwi na
podkonstrukcji

podioga na gruncie ocieplona polistyrenem ekstrudowanym o wspdiczynniku na gruncie
A=0,038 [W/m*K] o grubosci 15 cm

wszelkie materiaty izolacyjne nalezy montowa¢ w dwéch warstwach na zaktadke; klej na powierzchni nie
mniejszej niz 70% powierzchni ptyty (w tym po catym obwodzie kazdej ptyty), nie dopuszcza sie klejenia
styropianu na tzw. packi;

pierwszg warstwe styropianu nalezy uszczelni¢ przez zatarcie piankg montazowq

strop nad garazem oraz magazynem dowoddw rzeczowych na parterze dodatkowo docieplony lamelami
z wetny mineralnej o grubosci 6 cm

okna o wspotczynniku Uimax) = 0,8 [W/m2*K] z odpowiednim wspdtczynnikiem infiltracji powietrza

drzwi 0 wspotezynniku Uimax) = 1,1 [W/mZ*K]

bramy garazowe o0 wspotczynniku Uimax) = 1,3 [W/mZ*K]

klapa oddymiajgca oraz wytaz dachowy o wspdtczynniku Uimax) = 1,1 [W/m2*K]

zminimalizowano mostki cieplne poprzez osadzenie okien oraz systeméw okienno-drzwiowych na

6
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3.5

konsolach systemowych na granicy ocieplenia i materiatu nosnego

kolektory stoneczne podgrzewajace cieptg wode uzytkowg w zbiorniku pojemnosciowym (pokrycie okoto
49% zapotrzebowania na c.w.u )

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

zdalne sterowanie systemem C.O

o$wietlenie budynku w technologii LED, oprawy sterowane min. za pom. czujnikéw ruchu, za pomocg
multisensoréw (w zalezno$ci od obecnosci i ilosci Swiatta dziennego), za pomocq czujnikéw ruchu DALI
(podtrzymanie niezbednego natezenia o$wietlenia w trakcie braku obecnosci ludzi)

zastosowano liczniki energii elektrycznej na obwody o$wietleniowe

zastosowanie materiatéw uszczelniajgcych (np. kotnierze uszczelniajace, taSmy uszczelniajgce dookota
otworéw okiennych i drzwiowych, uszczelnienie puszek elektrycznych, warstwa uszczelniacza na
zewnetrznej i wewnetrznej stronie Scian zewnetrznych, szczelne przejscia dla instalacji) oraz
odpowiedniej technologii montazu folii w warstwach dachowych umozliwiajgcych potwierdzenie
szczelnoSci powietrznej okreslonej w ostatecznym Swiadectwie charakterystyki energetycznej podczas
proby szczelno$ci

spoiny pionowe i poziome w elementach murowanych szczelnie wypetione klejem lub zaprawg,

Instalacje wewnetrzne
W budynku Komisariatu Policji przewiduje sie nastepujace instalacje wewnetrzne:

0 instalacja c.o. z kottownig gazowg oraz instalacjg solarng
instalacja wod—kan

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacii

instalacja elektryczna podstawowa oraz agregat pradotwérczy
system kontroli dostepu

system sygnalizacji wiamania i napadu

system telewizji dozorowej CCTV

czesciowy system sygnalizacji pozaru (SSP)

okablowanie strukturalne (LAN)

instalacja odgromowa

O O O 0O O O 0O O o
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4  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.
L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykonczenie posadzki Wykoriczenie sufitu Wykoriczenie Scian Wyposazenie przyktadowe I;?;}i/:rtiﬁj:i wg PN
PARTER
0.01 |wiatrotap 6.00m?| 2.70m wycieraczka systemowa ptyty GK tynk cementowo-wapienny logo Policji niebieskie pow. ruchu
zaglebiona zlicowana z kolor biaty + gtadz + farba zmywalna
posadzka, (specyfikacja wg nr 5 w tabeli | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
(specyfikacia wg nr 12 w WYKONCZENIE SUFITOW) | WYKONCZENIE SCIAN)
tabell WYKONGZENIE belki-tynk cementowo — tynk cienkowarstwowy + farba
POSADZKI) wapienny + gtadz + malowanie |zmywalna
przeszklenia
0.02 | hol 1723 m?| 2.85m podwieszany modutowy, krzesta konferencyjne dla pow. uzytkowa

ptytki gresowe 60x60
kolor antracyt potpoler
oraz naturalny
(specyfikacjawg nr 1i2

konstrukcja nosna niewidoczna,
wg rysunku sufitdw: pasy o
zmiennej szerokosci z
zaakcentowaniem podziatu w

tynk cementowo — wapienny
+ gladz + farba zmywalna;
$ciana biata, Sciana czarna z

: jednym kierunku, w drugim logo
w tabeli diat niewid e 1 i
WYKONCZENIE podziat niewidoczny (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
POSADZKI) kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN)
(specyfikacja wg nr 3 w tabeli
WYKONCZENIE SUFITOW)

petentéw (3 szt.); logo Policji
niebieskie




klasyfikacja

L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykoriczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie Scian Wyposazenie przyktadowe bowierzchni wg PN
0.03 | wc ogdlnodostepne 457 m?| 2.50 m | ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do umywalka (bateria z pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu fotokomorka, syfon ozdobny)
(specyfikacjawg nr 3w | fatwozmywalne; podwieszanego i miska ustepowa wiszaca dla
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | niepetnosprawnych wraz z
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) deska sedesowq
WYKONCZENIE SUFITOW) antybakteryjng wolno
opadajacg, pochwyt staty L
z uchwytem na papier
toaletowy, 3 uchwyty uchylne
60 cm; podajnik recznikéw
papierowych, dozownik
mydta, lustro odchylne z
raczka, szczotka do wc, kosz
na $mieci
0.04 | pokdj przyjec| 9.34 m?| 2.50 m | wyktadzina PCW podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko narozne z ostona pow. uzytkowa
interesantow kolor ciemnografitowy | 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | dolna, fotel biurowy, krzesto
(specyfikacjawg nr 7w | kolor biaty WYKONCZENIE $CIAN)
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
POSADZKI) WYKONCZENIE SUFITOW)
0.05 | komunikacja 9.43m?| 2.50 m| ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna pow. ruchu
kolor antracyt 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli

(specyfikacja wg nr 2 w
tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI)

kolor biaty
(specyfikacja wg nr 1 w tabeli
WYKONCZENIE SUFITOW)

WYKONCZENIE SCIAN)




klasyfikacja

L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykoriczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie Scian Wyposazenie przyktadowe bowierzchni wg PN
0.06 | pokdj przejsciowy 13.11 m?2| 2.50 m - | ptytki gresowe 60x60 ptyty GK tynk+gtadz + farba zmywalna | krata z siatkq i drzwiami o pow. uzytkowa
3.00 m | kolor ciemnoszary kolor biaty (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | szer. 90 cm, zabezpieczony
(specyfikacjawg nr 3w | (specyfikacja wg nr 5 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) grzejnik, elementy
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) wyposazenia na state
POSADZKI) tynk cementowo - przymocowane do posadzki
wapienny+gtadz+malowanie (dla zatrzymanych: 1 fawka;
poza krata;: stolik i krzesto
oraz szafka wiszaca
45x60x60 do
przechowywania rzeczy
zatrzymanych)
0.07 |wc 2.52m?| 3.00 m | ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do miska ustepowa wiszaca pow. pomochicza
kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu (geberit) oraz umywalka,
(specyfikacjawg nr 3w | fatwozmywalne; podwieszanego podajnik recznikow
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | papierowych, dozownik
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) mydta, szczotka do we, kosz
WYKONCZENIE SUFITOW) na $mieci
0.08 | pom. porzadkowe 3.34 m?| 1.60 m - | ptytki gresowe 60x60 tynk + gtadz + malowanie ptytki ceramiczne do Zlew porzadkowy, szafa na pow. pomocnicza
2.50 m | kolor ciemnoszary (specyfikacjawg nr 7 w tabeli | wysokosci sufitu $rodki czystosci (60x90x180),
(specyfikacjawg nr 3w | WYKONCZENIE SUFITOW) podwieszanego haczyki do powieszenia
tabeli WYKONCZENIE (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | mopdw, szczotek itp.
POSADZKI) WYKONCZENIE SCIAN)
0.09 |klatka schodowa 11.13 m? - | ptytki gresowe 60x60 tynk + gtadz + malowanie (spdd | tynk mozaikowy pochwyty ze stali malowanej | pow. ruchu

kolor antracyt
(specyfikacja wg nr 2 w
tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI)

biegow schodowych i
spocznikéw)/ podwieszany
modutowy, ptyty 60x60
(specyfikacjawg nr 117 w
tabeli WYKONCZENIE
SUFITOW)

drobnoziarnisty do petnej
wysoko$ci pomieszczenia
(specyfikacja wg nr 2 w tabeli
WYKONCZENIE SCIAN)

proszkowo na kolor
ciemnografitowy




klasyfikacja

L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykoriczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie Scian Wyposazenie przyktadowe bowierzchni wg PN
0.10 |rozdzielnia 7.85m?| 3.00 m | ptytki gresowe 60x60 tynk + gtadz + malowanie tynk mozaikowy wyposazenie wg proj. pow. ustugowa
elektryczna kolor ciemnoszary (specyfikacja wg nr 7 w tabeli | drobnoziamisty do petnej instalacji elektrycznych
(specyfikacjawg nr 3w | WYKONCZENIE SUFITOW) wysokosSci pomieszczenia kanat kablowy wg proj.
tabeli WYKONCZENIE (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | konstrukcji + krata
POSADZKI) WYKONCZENIE SCIAN) zabezpieczajaca
0.11 | pokdj biurowy OPI 12.62 m?| 2.50 m | wyktadzina PCW podwieszany modutowy, ptyty | tynk cementowo — wapienny | biurko narozne z ostona dolng | pow. uzytkowa
homogeniczna kolor 60x60 + gladz + farba zmywalna, i kontenerem podbiurkowym,
grafitowy kolor biaty ptytki ceramiczne na Scianie z | fotel biurowy, krzesto, szafa
(specyfikacjawg nr 7w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | szafkami kuchennymi od ubraniowa, regat wysoki
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) | podtogi do wys. ~1.60 m 45x80x200, zabudowa
POSADZKI) (wysoko$¢ dolnej krawedzi meblowa (szafki stojace i
szafek wiszacych) wiszace) 3.50 mb ze zlewem
(specyfikacjawgnr1i3w jednokomorowym z
tabeli WYKONCZENIE ociekaczem i umywalkg
SCIAN) podblatowa; lodéwka
podblatowa, mikrofaléwka,
czajnik
0.12 | przedsionek ppoz. 2.97 m?| 2.50 m| ptytki gresowe 60x60 ptyty GK tynk + gtadz + farba - pow. ruchu
kolor antracyt kolor biaty zmywalna
(specyfikacjawg nr2w | (specyfikacja wg nr 5 w tabeli | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) | WYKONCZENIE SCIAN)
POSADZKI)
0.13 | szatnia meska OPI 1413 m?| 2.50 m | ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do szafki szatniowe ubraniowe | pow. uzytkowa
kolor ciemnoszary 60x60 wysokosci sufitu dzielone 50x80 (11 szt.) z
(specyfikacja wg nr 3w | kolor biaty podwieszanego wysuwanymi fawkami
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | (specyfikacja wg nr 3 w tabeli
POSADZKI) WYKONCZENIE SUFITOW) | WYKONCZENIE SCIAN)




klasyfikacja

L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykoriczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie Scian Wyposazenie przyktadowe bowierzchni wg PN
0.14 | wezet sanitarny OPI 3.42m?| 2.50 m| ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do kabina prysznicowa ze szkta | pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu hartowanego i okuciami ze
(specyfikacjawg nr 3w | fatwozmywalne; podwieszanego stali nierdzewne;
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | zintegrowana z brodzikiem
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) niskim 90x90, umywalka z
WYKONCZENIE SUFITOW) bateria, dozownik do mydta (2
szt.), lustro, podajnik
recznikow papierowych
0.15 |wc OPI 1.55m?|  2.50 m | ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do wc wiszace (geberit) z deskg | pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu sedesowg antybakteryjng
(specyfikacjawg nr 3w | fatwozmywalne; podwieszanego wolnoopadajaca podajnik
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | papieru toaletowego,
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) szczotka do we, kosz na
WYKONCZENIE SUFITOW) $mieci
0.16 | wiatrotap 3.55m?| 2.50 m| wycieraczka systemowa | ptyty GK tynk + gtadz + farba pow. ruchu
zagtebiona zlicowana z | kolor biaty zmywalna
posadzka (specyfikacja wg nr 5 w tabeli | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
(specyfikacja wg nr 12 w | WYKONCZENIE SUFITOW) | WYKONCZENIE SCIAN)

tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI) ptytki
gresowe 60x60

kolor antracyt naturalny
(specyfikacja wg nr 2 w
tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI)




klasyfikacja

L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykoriczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie Scian Wyposazenie przyktadowe bowierzchni wg PN
0.17 | wezet sanitarny |  2.78 m?| 2.50 m | ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do kabina prysznicowa ze szkta | pow. pomocnicza
dyzurnych kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu hartowanego i okuciami ze
(specyfikacjawg nr 3w | fatwozmywalne; podwieszanego stali nierdzewne;
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | zintegrowana z brodzikiem
POSADZKI) (specyfikacjia wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) niskim pétokragtym @90,
WYKONCZENIE SUFITOW) umywalka z bateria, dozownik
do mydfa (2 szt.), lustro,
podajnik recznikéw
papierowych, wc wiszace
(geberit) z deska sedesowg
antybakteryjng
wolnoopadajaca podajnik
papieru toaletowego,
szczotka do wc, kosz na
$mieci
0.18 | szatnia dyzurnych 7.35m?| 2.50 m| ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do szafki szatniowe ubraniowe | pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary 60x60 wysokosci sufitu dzielone 50x80 (5 szt.) z
(specyfikacja wg nr 3w | kolor biaty podwieszanego wysuwanymi fawkami
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacjawg nr 1 w tabeli | (specyfikacja wg nr 3 w tabeli
POSADZKI) WYKONCZENIE SUFITOW) | WYKONCZENIE SCIAN)
0.19 |aneks socjalny |  3.86 m?| 2.50 m | wyktadzina PCW podwieszany modutowy, ptyty | tynk + gtadz + farba zabudowa meblowa (szafki | pow. pomocnicza
dyzurnych homogeniczna kolor 60x60 zmywalna, ptytki ceramiczne | stojace i wiszace) 2.40 mb ze

grafitowy

(specyfikacja wg nr 7 w
tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI)

kolor biaty
(specyfikacja wg nr 1 w tabeli
WYKONCZENIE SUFITOW)

na Scianie z szafkami
kuchennymi od podtogi do
wys. ~1.60 m (wysokos¢
dolnej krawedzi szafek
wiszacych)
(specyfikacjawgnr1i3w
tabeli WYKONCZENIE
SCIAN)

Zlewem jednokomorowym z
ociekaczem i umywalkg
podblatowa; lodéwka
podblatowa, mikrofaléwka,
czajnik; stét 80x80 cm,
krzesta (3 szt.)




klasyfikacja

L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykoriczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie Scian Wyposazenie przyktadowe bowierzchni wg PN
0.20 | wyd. broni-odprawy 7.65m?| 2.50 m|wyktadzina PCW podwieszany modutowy, ptyty | tynk + gtadz + farba krzesto konferencyjne do pow. uzytkowa
homogeniczna kolor 60x60 zmywalna sztaplowania (6 szt.); skrzynia
grafitowy kolor biaty (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | do przestrzeliwania
(specyfikacjawg nr 7w | (specyfikacja wg nr 1 wtabeli | WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW)
POSADZKI)
0.21 | dyzurny 16.28 m*| 2.50 m | wyktadzina PCW pow. uzytkowa
kolor ciemnografitowy | podwieszany modutowy, ptyty biurko narozne na wymiar
(specyfikacjawg nr 7w | 60x60 tynk + gtadz + farba (3.50x3.90 m) ze
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty zmywalna zintegrowanymi szafkami i
POSADZKI) (specyfikacjia wg nr 1 w tabeli | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | potkami podbiurkowymi, fotel
(specyfikacjawg nr 7w | WYKONCZENIE SUFITOW) | WYKONCZENIE SCIAN) biurowy
tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI)
0.22 | magazyn broni 448 m*| 2.50 m | wyktadzina PCW podwieszany modutowy, ptyty | tynk + gtadz + farba szafa na bron 60x210x200 pow. pomochnicza
homogeniczna kolor 60x60 zmywalna
grafitowy kolor biaty (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
(specyfikacjawg nr 7w | (specyfikacjawg nr 1 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW)
POSADZKI)
0.23 | komunikacja 6.38 m?| 2.50 m | ptytki gresowe 60x60 podwieszany modutowy, ptyty | tynk + gtadz + farba pow. ruchu
kolor antracyt 60x60 zmywalna
(specyfikacjawg nr2w | kolor biaty (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacjiawg nr 1 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN)
POSADZKI) WYKONCZENIE SUFITOW)
0.24 | garaz 35.85m?| 2.92 m | zywica epoksydowa tynk cienkowarstwowy na tynk mozaikowy pow. pomochicza
kolor szary lamelach z wetny mineralne; drobnoziarnisty do petnej

(specyfikacja wg nr 10 w
tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI)

wysoko$ci pomieszczenia
(specyfikacja wg nr 2 w tabeli
WYKONCZENIE SCIAN)




MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10

L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykonczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie $cian Wyposazenie przyktadowe ':’I:;‘i':rtzﬁj:i wg PN
0.25 | magazyn depozytéw | 10.12m?| 2.92 m | ptytki gresowe 60x60 tynk cienkowarstwowy na tynk mozaikowy regaly stalowe przykrecone | pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary lamelach z wetny mineralnej drobnoziarnisty do petnej do $cian, gt. 0.60 m, wys.
(specyfikacja wg nr 3 w wysokosSci pomieszczenia 2.50 m, dt. 2x2.20 mb + 3.60
tabeli WYKONCZENIE (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | mb
POSADZKI) WYKONCZENIE SCIAN)
217.52
m2
PIETRO
1.01 | klatka schodowa 17.73 m? - | ptytki gresowe 60x60 | tynk + gtadz + malowanie (spéd | tynk mozaikowy pow. ruchu
kolor antracyt biegéw schodowych i drobnoziarnisty do petnej
(specyfikacja wg nr 2 w | spocznikéw)/ podwieszany wysokosci pomieszczenia
tabeli WYKONCZENIE | modutowy, ptyty 60x60 (specyfikacja wg nr 2 w tabeli
POSADZKI) (specyfikacjawg nr 117 w WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE
SUFITOW)
1.02 | komunikacja 849m?2| 250 m |plytki gresowe 60x60 | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna pow. ruchu
kolor antracyt 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
(specyfikacja wg nr 2 w | kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
POSADZKI) WYKONCZENIE SUFITOW)
1.03 | komunikacja 16.19m?| 2.50 m|ptytki gresowe 60x60 | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna pow. ruchu
kolor antracyt 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
(specyfikacja wg nr 2 w | kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
POSADZKI) WYKONCZENIE SUFITOW)
1.04 | pokéj biurowy 14.45m?| 250 m | wyktadzina PCW | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko prostokatne Z | pow. uzytkowa
homogeniczna kolor | 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | kontenerem podbiurkowym (2
grafitowy kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN) szt.), fotel biurowy (2 szt.),
(specyfikacja wg nr 7 w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli krzesta (2 szt), szafa
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) ubraniowa (2 szt), regat
POSADZKI) wysoki 45x120x200,
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MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10

L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykonczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie $cian Wyposazenie przyktadowe I::;)il:lrﬁ?:i wg PN
1.05 | pokéj biurowy 13.68 m?| 2.50 m | wyktadzina PCW | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko prostokatne Z | pow. uzytkowa
homogeniczna kolor | 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | kontenerem podbiurkowym (2
grafitowy kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN) szt.), fotel biurowy (2 szt.),
(specyfikacja wg nr 7 w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli krzesta (2 szt), szafa
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) ubraniowa (2 szt), regat
POSADZKI) wysoki 45x120x200 (2 szt.),
1.06 |sala odpraw/ izba| 32.20 m*| 2.50 m - | wyktadzina dywanowa | tynk + gtadz + malowanie/ tynk+gtadz + farba zmywalna | stot konferencyjny 620x120 z | pow. uzytkowa
tradycji 3.00 m | petelkowa kolor szary i | obudowa instalacji gk (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | otworem na wyprowadzeni
szary w paski (specyfikacja wg nr 5 i 7 w|WYKONCZENIE SCIAN) kabli, krzesta konferencyjne z
(specyfikacja wg nr5i6 | tabeli WYKONCZENIE mozliwoscig ~ sztaplowania
W tabeli | SUFITOW) (25szt.),  stolik  wysoki
WYKONCZENIE 60x45x120, gabloty, regaty na
POSADZKI) puchary
1.07 | pom. socjalne 6.63m?| 2.50 m|wyktadzina PCW | podwieszany modutowy, ptyty | tynk + gtadz + farba pow. pomochicza
homogeniczna kolor | 60x60 zmywalna, ptytki ceramiczne | zabudowa meblowa (szafki
grafitowy kolor biaty na $cianie z szafkami stojace i wiszace) 2.95 mb ze
(specyfikacja wg nr 7 w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | kuchennymi od podtogi do Zlewem jednokomorowym z
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) | wys. ~1.60 m (wysoko$¢ ociekaczem i umywalka
POSADZKI) dolnej krawedzi szafek podblatowa; lodowka

wiszacych)

(specyfikacja wg nr 1 i 3 w
tabeli WYKONCZENIE
SCIAN)

podblatowa, mikrofaléwka,
czajnik; stot 120x60 cm,
krzesta (2 szt.)
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1.08 |wezet sanitarny 443m?2| 250m|ptytki gresowe 60x60 | podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do kabina prysznicowa ze szkla | pow. pomocnicza
komendanci kolor antracyt 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu hartowanego i okuciami ze
(specyfikacja wg nr 2 w | fatwozmywalne; podwieszanego stali nierdzewne;
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | zintegrowana z brodzikiem
POSADZKI) (specyfikacjia wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) niskim  pofokragtym @90,
WYKONCZENIE SUFITOW) umywalka z bateria, dozownik
do mydta (2 szt.), lustro,
podajnik recznikdw
papierowych, wc wiszace
(geberit) z deskaq sedesowq
antybakteryjng
wolnoopadajacq podajnik
papieru toaletowego,
szczotka do wc, kosz na
$mieci
1.09 |gabinetkomendanta | 17.99m?| 2.50 m|wykladzina dywanowa | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko narozne z dostawka | pow. uzytkowa
petelkowa kolor szary i| 120x60 w kolorze biatym, (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | (stot), kontener podbiurkowy,
szary w paski niewidoczna konstrukcja nosna | WYKONCZENIE SCIAN) fotel biurowy, krzesto (5 szt.),
(specyfikacja wg nr5i 6 | kolor biaty szafa zamykana (w tym
W tabeli | (specyfikacja wg nr 4 w tabeli ubraniowa), regat wysoki
WYKONCZENIE WYKONCZENIE SUFITOW) 60x100x200,
POSADZKI)
1.10 | sekretariat 22.70m?| 2.50 m|wyktadzina dywanowa | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko narozne na wymiar z | pow. uzytkowa
petelkowa kolor szary i|120x60 w kolorze biatym, (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | ostong ~ dolng,  kontener
szary w paski niewidoczna konstrukcja nosna | WYKONCZENIE SCIAN) podbiurkowy, fotel biurowy
(specyfikacja wg nr5i 6 | kolor biaty (2szt.), szafa ubraniowa,
w tabeli | (specyfikacja wg nr 4 w tabeli regat wysoki  45x80x200,
WYKONCZENIE WYKONCZENIE SUFITOW) regat  niski  45x80x120,
POSADZKI) krzesta (3 szt.)
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1.11 |gabinet  zastepcy | 17.89m?| 2.50 m|wykladzina dywanowa | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna |biurko narozne z dostawka | pow. uzytkowa
komendanta petelkowa kolor szary i| 120x60 w kolorze biatym, (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | (st6t), kontener podbiurkowy,
szary w paski niewidoczna konstrukcja nosna | WYKONCZENIE SCIAN) fotel biurowy, krzesto (5 szt.),
(specyfikacja wg nr5i 6 | kolor biaty szafa zamykana (w tym
W tabeli | (specyfikacja wg nr 4 w tabeli ubraniowa), regat wysoki
WYKONCZENIE WYKONCZENIE SUFITOW) 60x100x200,
POSADZKI)
1.12 | archiwum 6.64 m?| 2.50 m|wyktadzina PCW | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | regaty na dokumenty | pow. pomocnicza
homogeniczna kolor | 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | zamykane
grafitowy kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN)
(specyfikacjia wg nr 7 w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW)
POSADZKI)
1.13 | pom. porzadkowe 1.79m?| 250 m |plytki gresowe 60x60 | ptyty gk (specyfikacja wg nr 7 w | ptytki ceramiczne do zlew porzadkowy, szafa na|pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary tabeli WYKONCZENIE wysokosci sufitu $rodki czystosci (60x60x200),
(specyfikacja wg nr 3 w | SUFITOW) podwieszanego haczyki do powieszenia
tabeli WYKONCZENIE (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | mopdw, szczotek itp.
POSADZKI) WYKONCZENIE SCIAN)
1.14 | przedsionek wc| 248m?| 2.50m|pitytki gresowe 60x60 | podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do umywalka wiszaca | pow. pomocnicza
damskie kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu pojedyncza z  ozdobnym
(specyfikacja wg nr 3 w | fatwozmywalne; podwieszanego syfonem, dozownik do mydta,
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | podajnik recznikow
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) papierowych, kosz na $mieci,
WYKONCZENIE SUFITOW) lustro
1.15 | wc damskie 1.82m?| 250 m |ptytki gresowe 60x60 | podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do wc wiszace (geberit) z deska | pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu sedesowg antybakteryjng
(specyfikacja wg nr 3 w | fatwozmywalne; podwieszanego wolnoopadajaca, podajnik na
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | papier toaletowy, szczotka
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) wc, kosz na $mieci,
WYKONCZENIE SUFITOW)
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1.16 | przedsionek we| 1.67m?| 250m|piytki gresowe 60x60 | podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do umywalka wiszaca | pow. pomocnicza
meskie kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu pojedyncza z  ozdobnym
(specyfikacja wg nr 3 w | fatwozmywalne; podwieszanego syfonem, dozownik do mydta,
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | podajnik recznikow
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) papierowych, kosz na $mieci,
WYKONCZENIE SUFITOW) lustro
1.17 | wc meskie 344 m?| 2.50m|ptytki gresowe 60x60 | podwieszany modutowy, ptyty | ptytki ceramiczne do wc wiszace (geberit) z deska | pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary 60x60 o powierzchni wysokosci sufitu sedesowg antybakteryjng
(specyfikacja wg nr 3 w | fatwozmywalne; podwieszanego wolnoopadajaca, podajnik na
tabeli WYKONCZENIE | kolor biaty (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | papier toaletowy, pisuar,
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN) ztaczka, wpust podtogowy,
WYKONCZENIE SUFITOW) szczotka we, kosz na $mieci,
1.18 | pokoj daktyloskopia 7.15m?| 2.50 m|wyktadzina PCW | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko prostokatne z ostong | pow. uzytkowa
homogeniczna kolor | 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | dolng [ kontenerem
grafitowy kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN) podbiurkowym, fotel biurowy,
(specyfikacjia wg nr 7 w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli krzesta (2 szt.),
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) umywalka, dozownik mydta,
POSADZKI) podajnik recznikdw
papierowych, kosz na $mieci
1.19 | pokéj biurowy 9.89m?| 2.50 m|wyktadzina PCW | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko narozne z ostona dolng | pow. uzytkowa
homogeniczna kolor | 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | i kontenerem podbiurkowym,
grafitowy kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN) fotel biurowy, krzesfa (2 szt.),
(specyfikacjia wg nr 7 w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli szafa ubraniowa, regat wysoki
tabeli  WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) 45x120x200,
POSADZKI)
1.20 | pokoj biurowy 10.47 m?| 2.50 m | wyktadzina PCW | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko narozne z ostona dolng | pow. uzytkowa
homogeniczna kolor | 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli |i kontenerem podbiurkowym,
grafitowy kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN) fotel biurowy, krzesta (2 szt.),
(specyfikacja wg nr 7 w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli szafa ubraniowa, regat wysoki
tabeli  WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) 45x120x200,
POSADZKI)
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1.21 | pokéj biurowy 13.24 m?| 2.50 m | wyktadzina PCW | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko prostokatne Z | pow. uzytkowa
homogeniczna kolor | 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | kontenerem  podbiurkowym
grafitowy kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN) (2 szt.), fotel biurowy (2 szt.),
(specyfikacja wg nr 7 w | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli krzesta (2 szt), szafa
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) ubraniowa (2 szt), regat
POSADZKI) wysoki 45x120x200,
1.22 | pom. ksero 3.79m?| 250 m|plytki gresowe 60x60 | podwieszany modutowy, ptyty | tynk+gtadz + farba zmywalna | zabudowa meblowa | pow. pomochicza
kolor antracyt 60x60 (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | podblatowa
(specyfikacja wg nr 2 w | kolor biaty WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
POSADZKI) WYKONCZENIE SUFITOW)
234.77
m2
PODDASZE
2.01 | klatka schodowa 17.72 m? - | ptytki gresowe 60x60 | ptyty gk typ DF; tynk mozaikowy pow. ruchu
kolor antracyt tynk + gtadz + malowanie/ drobnoziarnisty do pefnej
(specyfikacja wg nr 2 w | podwieszany modutowy, ptyty | wysoko$ci pomieszczenia
tabeli WYKONCZENIE | 60x60 (specyfikacja wg nr 2 w tabeli
POSADZKI) (specyfikaciawgnr1,6i7w | WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE
SUFITOW)
2.02 | komunikacja 16.19m?| 2.50 m | ptytki gresowe 60x60 | ptyty gk typ DF; tynk+gtadz + farba zmywalna pow. ruchu
kolor antracyt podwieszany modutowy, ptyty | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
(specyfikacja wg nr 2 w | 60x60 WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacjawg nr 1i6 w
POSADZKI) tabeli WYKONCZENIE

SUFITOW)
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2.03 | pokdj biurowy 14.45 m?| 2.00 m - | wyktadzina PCW | ptyty gk typ DF; tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko prostokatne | pow. uzytkowa
3.00 m | homogeniczna kolor | podwieszany modutowy, ptyty | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | z kontenerem  podbiurkowym
grafitowy 60x60 WYKONCZENIE SCIAN) (2 szt.), fotel biurowy (2 szt.),
(specyfikacja wg nr 7 w | (specyfikacjawgnr 1i6 w krzesta (2 szt), szafa
tabeli WYKONCZENIE | tabeli WYKONCZENIE ubraniowa (2 szt), regat
POSADZKI) SUFITOW) wysoki 45x120x200,
2.04 | pokdj biurowy 13.45 m?| 2.00 m - | wyktadzina PCW | ptyty gk typ DF; tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko prostokatne | pow. uzytkowa
3.00 m | homogeniczna kolor | podwieszany modutowy, ptyty | (specyfikacjia wg nr 1 w tabeli | z kontenerem podbiurkowym
grafitowy 60x60 WYKONCZENIE SCIAN) (2 szt.), fotel biurowy (2 szt.),
(specyfikacjia wg nr 7 w | (specyfikacjawgnr1i6 w krzesta (2 szt), szafa
tabeli WYKONCZENIE | tabeli WYKONCZENIE ubraniowa (2 szt), regat
POSADZKI) SUFITOW) wysoki 45x120x200 (2 szt.)
2.05 | pokdj biurowy 12.50 m?| 2.00 m - | wyktadzina PCW | ptyty gk typ DF; tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko prostokatne | pow. uzytkowa
3.00 m | homogeniczna kolor | podwieszany modutowy, ptyty | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | z kontenerem  podbiurkowym
grafitowy 60x60 WYKONCZENIE SCIAN) (2 szt.), fotel biurowy (2 szt.),
(specyfikacjia wg nr 7 w | (specyfikacjawgnr1i6 w krzesta (2 szt), szafa
tabeli WYKONCZENIE | tabeli WYKONCZENIE ubraniowa (2 szt), regat
POSADZKI) SUFITOW) wysoki 45x120x200 (2 szt.)
2.06 | kottownia gazowa 9.24m?| 200 m - | plytki gresowe 60x60 | ptyta GK typ DF tynk mozaikowy wyposazenie pow. ustugowa
3.70 m | kolor ciemnoszary kolor biaty drobnoziarnisty do pefnej wg proj. instalacji
(specyfikacjia wg nr 3 w | (specyfikacja wg nr 6 w tabeli | wysokosci pomieszczenia
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) | (specyfikacja wg nr 2 w tabeli
POSADZKI) WYKONCZENIE SCIAN)
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2.07 | pom. socjalne 7.39m?| 2.00 m - | wyktadzina PCW tynk + gtadz + farba zabudowa meblowa (szafki | pow. pomocnicza
3.00 m | homogeniczna kolor zmywalna, ptytki ceramiczne | stojace i wiszace) 2.60 mb ze
grafitowy ptyty gk typ DF; na $cianie z szafkami Zlewem jednokomorowym z
(specyfikacja wg nr 7 w | podwieszany modutowy, ptyty | kuchennymi od podtogi do ociekaczem i umywalkg
tabeli WYKONCZENIE | 60x60 wys. ~1.60 m (wysokos¢ podblatowg; lodéwka
POSADZKI) (specyfikacjawgnr1i6w dolnej krawedzi szafek podblatowa,  mikrofaléwka,
tabeli WYKONCZENIE wiszacych) czajnik; stot 120x60 cm,
SUFITOW) (specyfikacja wg nr 1 i 3 w|krzesta (2 szt.)
tabeli WYKONCZENIE
SCIAN)
2.08 | pom.socj.pers.sprz. 6.36 m?| 2.00 m - | wyktadzina PCW tynk + gtadz + farba zabudowa meblowa (szafki | pow. pomocnicza
3.00 m | homogeniczna kolor zmywalna, ptytki ceramiczne |stojace i wiszace w tym
grafitowy wiv ak tvp DE- na $cianie z szafkami zamykane na  klucz
(specyfikacja wg nr 7 w pydyg yp LF; dut " kuchennymi od podtogi do ubraniowe) 260 mb ze
tabeli WYKONCZENIE 28 év(;eszany MOUIoWY, Piyly wys. ~1.60 m (wysokos¢ Zlewem jednokomorowym z
POSADZKI) XU , dolnej krawedzi szafek ociekaczem i umywalkg
(specyfikacjawgnr1i6w . , .
tabell WYKONCZENIE W|szqc3_/ch)_ . podblatowg; . Iodpwka
SUFITOW) (spegyﬂkaqa wgnrlidw pod.bllatowa,’ mikrofaléwka,
tabeli WYKONCZENIE | czajnik; stot  120x60 cm,
SCIAN) krizesta (2szt), wieszak
stojacy
2.09 | komunikacja 12.56 m?| 2.50 m | ptytki gresowe 60x60 | ptyty gk typ DF; tynk+gtadz + farba zmywalna |- pow. ruchu
kolor antracyt podwieszany modutowy, ptyty | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
(specyfikacja wg nr 2 w | 60x60 WYKONCZENIE SCIAN)
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacjawg nr 1i6 w
POSADZKI) tabeli WYKONCZENIE

SUFITOW)
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2.10 | pom. porzadkowe 2.86 m?| 2.50 m|ptytki gresowe 60x60 | ptyty gk typ DF; ptytki ceramiczne do Zlew porzadkowy, szafa na |pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary podwieszany modutowy, ptyty | wysokos$ci sufitu Srodki czystosci (60x75x200),
(specyfikacjia wg nr 3 w | 60x60 podwieszanego haczyki do  powieszenia
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacjawg nr1i6 w (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | mopow, szczotek itp.
POSADZKI) tabeli WYKONCZENIE WYKONCZENIE SCIAN)
SUFITOW)
2.11 | szatnia meska 6.35m?| 2.00 m - | ptytki gresowe 60x60 | ptyty gk typ DF; ptytki ceramiczne do szafki szatniowe ubraniowe | pow. pomocnicza
3.00 m | kolor ciemnoszary podwieszany modutowy, ptyty | wysoko$ci sufitu dzielone 50x40 (8 szt) z
(specyfikacja wg nr 3 w | 60x60 podwieszanego wysuwanymi fawkami
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacjawg nr 1i6 w (specyfikacja wg nr 3 w tabeli
POSADZKI) tabeli WYKONCZENIE WYKONCZENIE SCIAN)
SUFITOW)
2.12 | wezet sanitarny 4.86 m?| 2.00 m- | ptytki gresowe 60x60 | ptyta GK typ DF ptytki ceramiczne do kabina prysznicowa ze szkla | pow. pomocnicza
3.00 m | kolor ciemnoszary kolor biaty wysokosci sufitu hartowanego i okuciami ze
(specyfikacja wg nr 3 w | (specyfikacja wg nr 6 w tabeli | podwieszanego stali nierdzewnej
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) | (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | zintegrowana z brodzikiem
POSADZKI) WYKONCZENIE SCIAN) niskm  90x90, umywalka
zZ baterig, dozownik do mydta
(2 szt), lustro, podajnik

recznikbw papierowych, wc
wiszace (geberit) z deskg

sedesowg  antybakteryjng
wolnoopadajaca podajnik
papieru toaletowego,

szczotka do wc, kosz na
$mieci
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2.13 | sitownia 41.21 m?| 2.00 m - | wyktadzina PCW | ptyta GK typ DF tynk+gtadz + farba zmywalna pow. pomocnicza
3.70 m | homogeniaczna kolor biaty (specyfikacja wg nr 1 w tabeli
wygluszajaca kolor | (specyfikacja wg nr 6 w tabeli | WYKONCZENIE SCIAN)
grafitowy WYKONCZENIE SUFITOW)
(specyfikacja wg nr 8 w
tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI)
2.15 | magazyn depozytdw | 13.24 m?| 2.50 m - | ptytki gresowe 60x60 | ptyta GK typ DF tynk mozaikowy regaly stalowe przykrecone | pow. pomocnicza
3.00 m | kolor ciemnoszary kolor biaty drobnoziarnisty do pefnej do scian, gt. 0.60 m, wys.
(specyfikacja wg nr 3 w | (specyfikacja wg nr 6 w tabeli | wysokosci pomieszczenia 250 m, dt. 2x3.60 mb +
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) | (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | 2.60 mb
POSADZKI) WYKONCZENIE SCIAN)
2.16 | szatnia damska 316 m?| 2.50 m|ptytki gresowe 60x60 | ptyty gk typ DF; ptytki ceramiczne do szafki szatniowe ubraniowe | pow. pomocnicza
kolor ciemnoszary podwieszany modutowy, ptyty | wysokos$ci sufitu dzielone 50x80 (2 szt
(specyfikacja wg nr 3 w | 60x60 podwieszanego z wysuwanymi tawkami
tabeli WYKONCZENIE | (specyfikacjawg nr 1i6 w (specyfikacja wg nr 3 w tabeli
POSADZKI) tabeli WYKONCZENIE WYKONCZENIE SCIAN)

SUFITOW)
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L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykonczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie $cian Wyposazenie przyktadowe I::;?’:'ézﬁ:i wg PN
2.17 |tazienka OPI 2.79m?| 250 m - | ptytki gresowe 60x60 | ptyta GK typ DF ptytki ceramiczne do kabina prysznicowa ze szkla | pow. pomocnicza
3.00 m | kolor ciemnoszary kolor biaty wysokosci sufitu hartowanego i okuciami ze
(specyfikacja wg nr 3 w | (specyfikacja wg nr 6 w tabeli | podwieszanego stali nierdzewne;
tabeli WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFITOW) | (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | zintegrowana z brodzikiem
POSADZKI) WYKONCZENIE SCIAN) niskim  potokraglym @90,
umywalka z baterig, dozownik
do mydta (2 szt.), lustro,
podajnik recznikdw
papierowych, wc wiszace
(geberit) z deskaq sedesowq
antybakteryjng
wolnoopadajacq podajnik
papieru toaletowego,
szczotka do wc, kosz na
$mieci
2.18 | przedsionek wc| 2.00m?| 250 m|piytki gresowe 60x60 | ptyty gk typ DF; ptytki ceramiczne do umywalka wiszaca | pow. pomocnicza
meskie kolor ciemnoszary podwieszany modutowy o wysokosci sufitu pojedyncza z  ozdobnym
(specyfikacja wg nr 3 w | powierzchni tatwozmywalnej, | podwieszanego syfonem, dozownik do mydta,
tabeli WYKONCZENIE | ptyty 60x60 (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | podajnik recznikow
POSADZKI) (specyfikacja wg nr 2 i 6 w|WYKONCZENIE SCIAN) papierowych, kosz na $mieci,
tabeli WYKONCZENIE lustro
SUFITOW)
2.19 | wc meskie 3.36 m?| 2.00 m - | ptytki gresowe 60x60 | ptyta GK typ DF ptytki ceramiczne do wc wiszace (geberit) z deska | pow. pomocnicza
3.00 m | kolor ciemnoszary kolor biaty wysokosci sufitu sedesowg  antybakteryjng
(specyfikacja wg nr 3| (specyfikacjawg nr 6 w tabeli | podwieszanego wolnoopadajaca, podajnik na
w tabeli WYKONCZENIE SUFITOW) (specyfikacja wg nr 3 w tabeli | papier toaletowy, pisuar,
WYKONCZENIE WYKONCZENIE SCIAN) ztaczka, wpust podiogowy,
POSADZKI) szczotka wc, kosz na $mieci,
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L.p. |Nazwa Pow. H pom. | Wykonczenie posadzki Wykonczenie sufitu Wykonczenie $cian Wyposazenie przyktadowe I::;)il:lrﬁ?:i wg PN
2.21 | serwerownia+pom. 11.99 m?| 2.00 m - | wyktadzina PCW | ptyta GK typ DF tynk mozaikowy wyposazenie  wg proj. | pow. ustugowa
techn. masztu 3.70 m | antyelektrostatyczna kolor biaty drobnoziarnisty do pefnej instalacji
kolor grafitowy (specyfikacja wg nr 6 w tabeli | wysoko$ci pomieszczenia
(specyfikacja wg nr 9| WYKONCZENIE SUFITOW) (specyfikacja wg nr 2 w tabeli
w tabeli WYKONCZENIE SCIAN)
WYKONCZENIE
POSADZKI)
2.22 | wentylatorownia 16.83 m?| 2.00 m - | plytki gresowe 60x60 | ptyta GK typ DF tynk mozaikowy wyposazenie  wg proj. | pow. ustugowa
3.70 m | kolor ciemnoszary kolor biaty drobnoziarnisty do pefnej instalacji
(specyfikacja wg nr 3 |(specyfikacjawg nr 6 wtabeli | wysokosci pomieszczenia wylaz dachowy z drabinkg
w tabeli WYKONCZENIE SUFITOW) | (specyfikacja wg nr 2 w tabeli | systemowa zsuwang
WYKONCZENIE WYKONCZENIE SCIAN)
POSADZKI)
2.23 | pokoj 14.35 m?| 2.00 m - | wyktadzina PCW wiv ak tvo DF: tynk+gtadz + farba zmywalna | biurko prostokatne | pow. uzytkowa
biurowy+PSTDN 3.00 m | homogeniczna kolor pydyg ypLr, dut Wt (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | z kontenerem podbiurkowym
grafitowy ggxg(')esza”y MOGUIOWY. PIYY | \WYKONCZENIE SCIAN) | (2 szt.), fotel biurowy (2 szt.,
(specyfikacja wg nr 7 o . krzesta (2 szt), szafa
. (specyfikacjawgnr 1i6 w .
w tabeli tabeli WYKONCZENIE ubraniowa (2 szt.), regat
WYKONCZENIE SUFITOW) wysoki 45x120x200
POSADZKI)
2.24 | pokdj ksero 3.79m?| 2.50m|ptytki gresowe 60x60 | ptyty gk typ DF; tynk+gtadz + farba zmywalna | zabudowa meblowa | pow. pomocnicza
kolor antracyt podwieszany modutowy, ptyty | (specyfikacja wg nr 1 w tabeli | podblatowa
(specyfikacja wg nr 2|60x60 WYKONCZENIE SCIAN)
w tabeli (specyfikacjawgnr1i6w
WYKONCZENIE tabeli WYKONCZENIE
POSADZKI) SUFITOW)
236.63
m2
688.92 m:
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5  DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE.

5.1 Elementy konstrukcyjne:

Fundamenty:

Zaprojektowano zelbetowe stopy i tawy fundamentowe o grubo$ci 40 — 50 cm.

Fundamenty wykonac na warstwie betonu podktadowego grubosci 10 cm z betonu klasy C8/10.
Szczegoty w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Sciany fundamentowe:
Zaprojektowano Sciany fundamentowe grubosci 25cm, betonowe i zelbetowe monolityczne wylewane na
mokro. Szczegdty w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Stupy:
Zaprojektowano stupy monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro. Szczegdly w czesci konstrukcyjnej
opracowania.

Belki:
Zaprojektowano belki monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Szczegéty w czesci konstrukcyjnej
opracowania.

Sciany zelbetowe:
Zaprojektowano Sciany monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro grubosci 25cm. Szczegdly w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Stropy:
Zaprojektowano stropy monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 20cm. Szczegdty w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Schody:
Zaprojektowano schody monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci spocznika oraz biegow
schodowych 15cm. Szczegdty w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Sciany nosne:

Zaprojektowano $ciany noéne:

- grubosci 24 cm i 36.5 cm z pustakow z betonu komérkowego

- grubosci 25 cm z cegty petnej klasy 100. Murowane na zaprawie cementowo—wapiennej klasy M10.

Sciany dziatowe:

Zaprojektowano $ciany dziatowe:

- 11,5cm z pustakow z betonu komérkowego. Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 na
petng wysokos¢ kondygnaciji. Gora Sciany oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.

- 12 cm z cegly petnej kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo—wapiennej klasy M10 na petng
wysoko$¢ kondygnacji. Gora $ciany oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.

Wiezba dachowa:

Dach dwuspadowy symetryczny o kacie nachylenia potaci 30° pokryty blachg powlekang 0.7 mm.
Wiezba dachowa w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej w rozstawie krokwi 80 cm.

Przekroje elementow wiezby:

- krokiew 8 x 20 cm

- pfatew 20 x 25 cm

- murfata 16 x 16 cm
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- stup 16 x 16 cm
- kleszcze 8 x 16 cm
Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ przeciw szkodnikom i p.poz.

Systemowa wieza antenowa:
Dla oparcia masztu zaprojektowano ramowg konstrukcje stalowg z dwuteownikow IPE.

Systemowy maszt antenowy o konstr. rurowej:

Wysokos¢: 16m

llos¢ segmentow: 4szt.

Laczenie segmentow: flansze skrecane Srubami
Odciagi: 4 szt. w 4 poziomach z regulacjg,
Komunikacja stopnie wytazowe

Materiat: stal

Zabezpieczenie konstr: ocynkowany min 120 ym

Szczegodty w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

— zewnetrzna bitumiczno - kauczukowa bezspoinowa, nalezy wykona¢ wyoblenia w miejscu styku przy
pomocy gruboziarnistej szpachli uszczelniajacej, docelowo nalezy wykonac izolacje wodochronng
poprzez dwukrotng aplikacje bezspoinowej emulsji bitumiczno- kauczukowej (5 kg/m2); izolacje nalezy
chroni¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi;

— w pomieszczeniach mokrych stosowaé kilkuwarstwowa, systemowg przeciwwodng izolacje typu
ptynna folia z cokotem na scianie do wysokos$ci ok. 20 cm;

52 Sciany zewnetrzne:

Uwaga:

Styropian o wspétczynniku A=0,031 [W/mK] - spieniony polistyren z dodatkiem grafitu, plyta
technologicznie cieta z frezem; dodatkowo stabilizowany (nacinany) w celu eliminacji naprezef;
taczony polistyren szary z warstwa zewnetrzng polistyrenu bialego (~6 mm) - brak koniecznosci
stosowania zabezpieczen przeciwstonecznych; jest elementem certyfikowanego systemu
zaklasyfikowanego jako nierozprzestrzeniajacy ognia; pas dwumetrowy na granicy stref pozarowych
wykona¢ z wetny mineralnej

SZ-11
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm
styropian A=0,031 [W/mK] 20 cm
bloczek betonu komdrkowego PP2,5/0,4 \=0,11 [W/mK] 36,5 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczen) 15 cm

SZ-1.2 (,POGRUBIENIA" NA PIETRZE)

tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm
styropian 1=0,031 [W/mK] 30 cm
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 36,5 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie $ciany wg zestawienia

pomieszczen) 15 cm
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SZ-13
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm
styropian 1=0,031 [W/mK] 20 cm
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 X=0,11 [W/mK] 24 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczen) 15 cm
SZ-1.4 (pasy w odpornosci ogniowej)
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm
wetna mineralna A=0,035 [W/mK] 20 cm
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 X=0,11 [W/mK] 36,5 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczen) 1,5 cm
SZ-31
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm
styropian X=0,031 [W/mK] 30 cm
Sciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczen) 15 cm
SZ-3.2
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm
styropian 1=0,031 [W/mK] 30 cm
Sciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm
ptyta gk klejona (wyrdwnanie) 1,5 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczen) 1,5 cm
- e
tynk mozaikowy/folia kubetkowa 2 cm
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] 25 cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa -

bloczek beftonowy 25 cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa -
polistyren ekstrudowany XPS X=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu
warstw posadzki na gruncie) 5cm

polistyren ekstrudowany XPS X=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu
warstw posadzki na gruncie) 5cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa -

bloczek beftonowy 25 cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa -
polistyren ekstrudowany XPS X=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu
warstw posadzki na gruncie) 5cm
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SZ-5
tynk mozaikowy/folia kubetkowa 2 cm
polistyren ekstrudowany XPS X\=0,04 [W/mK] 25 cm
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa -

$ciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa -
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu
warstw posadzki na gruncie) Scm

53 Sciany wewnetrzne:

SwW-1.1
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
bloczek betonu komdrkowego PP4/0,6 X=0,11 [W/mK] 36,5 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczen) 1,5 cm
SW-1.2
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
bloczek betonu komdrkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] 18 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm

tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
bloczek betonu komdrkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] 1,5 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
-
tynk cienkowarswowy o drobnej strukturze+malowanie 05 cm
wetna mineralna A=0,042 [W/mK] 5cm
bloczek betonu komdrkowego PP4/0,6 X=0,11 [W/mK] 2L cm
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
SW-2.1
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
cegta petna 25 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
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SwW-2.2
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
cegta petna 12 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm

SwW-23
tynk cienkowarswowy o drobnej strukturze+malowanie 05 cm
wetna mineralna A=0,042 [W/mK] 5cm
cegta petna 25 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie $ciany wg zestawienia
pomieszczeh: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 1,5 cm
5.4 Posadzki/stropy/dachy:

PG-1
wykofczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina 2 em
PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wyktPCW antyelektrostatyczna/wycieraczka)
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych)
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm
folia budowlana -
polistyren ekstrudowany A=0,038 [W/mK] 15 c¢m
folia budowlana -
chudy beton L cm
izolacja bitumiczna bezszwowa 0.5 cm
chudy beton 15 cm
piasek frakcja pospotka 0-32 mm zageszczony iq=0.96 110 cm
PG-2

zywica epoksydowa 0.5 cm
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 12-17 cm
folia budowlana -
polistyren ekstrudowany A=0,038 [W/mK] 15 c¢m
izolacja bitumiczna bezszwowa 0.5 cm
chudy beton 15 cm
piasek frakcja pospotka 0-32 mm zageszczony i<:0.96 110 cm

P-1 (REI60/REI120)
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina 2 em
PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna)
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych)
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm
folia budowlana -
styropian EPS 100 L cm
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ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 20 cm
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (tynk cem.-wap.+gtadz/sufit podwieszany:
modutowy lub petne gk) 15-50 cm
P-2 (REI20)
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina 2 em
PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna)
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych)
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm
folia budowlana -
styropian EPS 100 L cm
folia budowlana -
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 20 cm
wetna mineralna (lamele) A=0,036 [W/mK] 6 cm
tynk cienkowarstwowy 05 cm
P-3 (REI60)
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina 2 em
PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna)
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych)
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm
folia budowlana -
styropian EPS 100 L cm
folia budowlana -
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 20 cm
wetna mineralna A=0,036 [W/mK] 30 cm
tynk cienkowarstwowy 05 cm
D-1 (konstr. R15, przekrycie RE15, oddzielenie pom. od konstr. dachu EI30)
blacha ptaska na rabek stojacy 1cm
folia budowlana
ptyta 0SB NRO (na mijanke) 1.2 cm
ptyta 0SB NRO (na mijanke) 1.2 c¢m
przestrzeh wentylowana/kontrtata 5x& cm
folia paroizolacyjna -
krokiew drewniana/wetna mineralna A=0,036 [W/mK] 20 cm
podkonstrukcja/wetna mineralna A=0,031 [W/mK] 30 cm
folia paroprzepuszczalna -
ptyta gk typ DF (klasa odpornosci ogniowej EI30) 2x1.25 cm

dodatkowo wykohczenie wg zestawienia pomieszczeh (sufit podwieszany: modutowy
lub petne gk)
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5.5 Tynki
Tynki wewnetrzne:
— na S$cianach istniejacych wykona¢ jako cementowo — wapienne kat. IV + gtadz gipsowa (pod
malowanie lub tapete) oraz kat. Il (pod ptytki ceramiczne)
— na $cianach szkieletowych z gk szpachla wyrownujaca/ptytki gresowe
— na Scianach pomieszczen technicznych tynk mozaikowy — szary drobnoziarnisty na bazie zywicy
organiczne;

Tynki zewnetrzne:

» tynk gtadki metaliczny: zaprojektowano dekoracyjno-ochronng wyprawe wierzchnig z tynku
cienkowarstwowego akrylowo-silikonowego. (Uktad z dwdch warstw tynku: warstwa podktadowa
z wyprawy 1,5 mm, warstwa wierzchnia-fakturowa o uziarnieniu 0,2 mm szlifowana malowana farbg
w kolorze srebrnym metalicznym metodg hydrodynamiczng). Tynk o wysokiej odporno$ci na agresje
biologiczna (glony, grzyby, algi) poprzez zastosowanie biocydu powtokowego.

* tynk mozaikowy - czarny. Zaprojektowano dekoracyjno-ochronng wyprawe wierzchnig z tynku
cienkowarstwowego drobnoziarnistego na bazie zywicy organiczne;.

» tynk silikonowy gtadki w kolorze biatym

5.6 Wykonczenie $cian (wg zestawienia pomieszczen):

- pomieszczenia tazienek i toalet — ptytki gresowe do wysoko$ci sufitu podwieszanego

- pomieszczenia socjalno-szatniowe — farba zmywalna oraz ptytki gresowe do wysokosci 1.6 m od posadzki
przy urzadzeniach sanitarnych i blacie wykonane 0,6 m poza obrys urzadzen sanitarnych

- pomieszczenia techniczne — tynk mozaikowy do petnej wysokosci pomieszczenia

- pozostate pomieszczenia - farba zmywalna oraz cokét odpowiadajacy wykonczeniu posadzki

NR. MATERIAL SCIANY OPIS MATERIALU

- kolor szary/biaty/czarny

1 Farba lateksowa |~ tynk kategori IV

- wielko$é ziarna ok. 0,8 mm

2 Tynk mozaikowy | - zawarto$¢ substancii statych ok 80 %
drobnoziarnisty | - wypetniacz - barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gtadki podtozu) ok. 2,7 kg/m2

- plytka rektyfikowana wymiar 297x597 mm (dla formatu 30x60) oraz 597x597 mm (dla
formatu 60x60),

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturaina, ptytka
imitujgca posadzke betonowa, brokatujaca powierzchnia ptytki

3 Ptytka ceramiczna | -nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

-wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

-maksymalne $cieranie — klasa PEI 5

- odporne na plamienie

- tynk kategorii Il
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NR. MATERIAL SCIANY OPIS MATERIALU
- plytka rektyfikowana wymiar 297X597 mm (dla formatu 30x60)
- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturaina, ptytka
imitujaca posadzke betonowg, brokatujgca powierzchnia plytki, dekor zawiera 3
. elementy metalowe, dzielace ptytke wzdtuz na 4 czesci
Plytka ceramiczna R
4 -nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

ozdobna

-wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2
-maksymalne $cieranie — klasa PEI 5
-odporne na plamienie

- tynk kategorii Il

5.7 Wykonczenie posadzek (wg zestawienia pomieszczen):

NR. MATERIAL POSADZKI OPIS MATERIALU
- ptytka rektyfikowana — wymiar 597x597 mm (dla formatu 60x60),
- gres porcelanowy barwiony w masie, kolor czamny, powierzchnia strukturalna ,
1 Ptytka ceramiczna lapatowana, imitujgca lawe wulkaniczng
: potpoler -nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
-wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2
-maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3
- plytka rektyfikowana wymiar 597x597 mm (dla formatu 60x60),
- gres porcelanowy szkliwiony, kolor antracytowy, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca
kamien z widocznymi wenami, brokatujaca powierzchnia plytki
) Ptytka ceramiczna - plytka antyposlizgowa R 9,
: naturalna -nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
-wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2
-maksymalne $cieranie — klasa PEI 5
-odporne na plamienie
- plytka rektyfikowana wymiar 597x597 mm (dla formatu 60x60),
- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturaina, ptytka
imitujgca posadzke betonowa, brokatujaca powierzchnia ptytki
3 Ptytka ceramiczna - ptytka antyposlizgowa R 9,
' ciemno szara -nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%
-wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2
-maksymalne $cieranie — klasa PEI 5
-odporne na plamienie
- plytka rektyfikowana wymiar 297x597 mm (dla formatu 30x60),
- gres porcelanowy szkliwiony, kolor antracytowy powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca
kamien z widocznymi wenami, brokatujaca powierzchnia plytki
4. Plytka ceramiczna |~ ptytka antyposlizgowa R 9,

-nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
-wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2
-maksymalne $cieranie — klasa PEI 5
-odporne na plamienie
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NR.

MATERIAL POSADZKI

OPIS MATERIALU

Wyktadzina dywanowa
petelkowa

* konstrukcja Tuftowana 1/10” Petelkowa

* sktad runa 100% PAG Solution dyed Aqualon

* podtoze wtorne: Podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym
elastomerem, wzmocnione siatkg z widkna szklanego, wykoriczone widkning 100%
PES, z 10% zawartoscig surowca wtérnego

* waga catkowita Ca. 4300 g/m?

» catkowita waga runa Ca. 540 g/m?

« waga runa ponad podtozem Ca. 330 g/m?

« wysokos¢ catkowita Ca. 6,4 mm

* wysokos¢ runa Ca. 2,9 mm

* gestos¢ runa Ca. 0,114 g/cm®

* liczba peczkéw Ca. 156.000 /m?

* klasyfikacja uzytkowa EN 1307 33- LC1

* odporno$¢ na kotka foteli EN 985 A : uzytkowanie ciggte

* dane dotyczace ochrony $rodowiska Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010
Déclaration du 30/07/2003

* klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Bfl-s1

« odporno$¢ na ptowienie w $wietle ISO 105-B02 =7

« odporno$¢ na plowienie podczas tarcia EN ISO 105-X12 24

* odpornos¢ na ptowienie kontakcie z wodg w EN ISO 105-E01 =4

* opornosé termiczna ISO 8302 0,047 m2K/W

« wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej ISO 10140 AL: 37 dB (1 000 Hz)

« wspdtczynnik pochfaniania dzwieku 1ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,01;
0,04; 0,07; 0,19; 0,29; 0,34

« trwata antystatyczno$¢ < 2 kV

« opornos¢ poprzeczna ISO/DIS 10965 < 10*9 Ohm

* stabilno$¢ wymiarowa EN 986 max. 0,2 %

» kolor: grafitowy i szary
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NR.

MATERIAL POSADZKI

OPIS MATERIALU

Wykfadzina dywanowa
petelkowa

* konstrukcja Tuftowana 1/10” Petelkowa

* sktad runa 92% PAG6 Solution dyed Aqualon + 8% PA Space dyed

* podtoze wtorne: Podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym
elastomerem, wzmocnione siatkg z widkna szklanego, wykoriczone widkning 100%
PES, z 10% zawartoscig surowca wtbrnego

* waga catkowita Ca. 4300 g/m?

» catkowita waga runa Ca. 540 g/m?

« waga runa ponad podtozem Ca. 330 g/m?

* wysokos¢ catkowita Ca. 6,4 mm

* wysokos¢ runa Ca. 2,9 mm

* gestos¢ runa Ca. 0,114 g/cm®

* liczba peczkéw Ca. 156.000 /m?

* klasyfikacja uzytkowa EN 1307 33- LC1

* odporno$¢ na kotka foteli EN 985 A : uzytkowanie ciggte

* dane dotyczace ochrony $rodowiska Démarche HQE® : cf. FDESsuivant NF P01-010
Déclaration du 30/07/2003

* klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Bfl-s1

« odporno$¢ na ptowienie w $wietle ISO 105-B02 =5-6

« odporno$¢ na plowienie podczas tarcia EN ISO 105-X12 24

* odpornos¢ na ptowienie kontakcie z wodg w EN ISO 105-E01 =4

* opornosé termiczna ISO 8302 0,047 m?K/W

« wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej 1ISO 10140 AL: 37 dB (1 000 Hz)

« wspdtczynnik pochtaniania dzwieku 1ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,01;
0,04; 0,07; 0,19; 0,29; 0,34

« trwata antystatyczno$¢ < 2 kV

« opornos¢ poprzeczna ISO/DIS 10965 < 10*9 Ohm

* stabilno$¢ wymiarowa EN 986 max. 0,2 %

* kolor: wielokolorowe linie na grafitowym/szarym tle
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NR.

MATERIAL POSADZKI

OPIS MATERIALU

Wyktadzina PVC

- Grubo$¢ catkowita EN 428 mm 2

- Grubo$¢ warstwy Scieralnej EN 429 mm 2

- Waga EN 430 g/m? 2850

- Szerokos$c¢ rolki EN 426 cm 2, dtugos¢ rolki EN 426 mb 20

- Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43

- Klasowos$¢ K - klasa K5

- Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1

- Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV <2

- Opor elektryczny EN 1081 Q 109

- Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9

- Odporno$¢ na Scieranie EN 660.2 mm3<2

- Grupa $cieralno$ci EN 649 - T

- Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 % <0.4

- Wgniecenia resztkowe EN 433 mm 0.02

- Whasciwosci akustyczne EN ISO 717-2 dB 6

- Izolacja akustyczna EN ISO 140 dB 8, EN ISO 717/2> Lw - ca. + 4 dB

- Przewodnos¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25

- Opér termiczny DIN 52612 m2 K/W 0,0095

- Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopni =6

- Odpornos$¢ chemiczna EN 423 - OK

- Zabezpieczenie antygrzybiczne | antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C - brak wzrostu
- Dziatanie antybakteryjne (E.coli-S.aureus-MRSA) ISO 22196 - >99% hamowanie wzrostu
- Emisja VOC- gazowych czasteczek lotnych po 28 dniach ISO 16000-6 pug/m3<10
- Zabezpieczenie poliuretanowe

Wyktadzina PVC
sitownia

- grubo$¢ catkowita 6 mm

- grubo$¢ warstwy Scieralngj 1 mm

- waga 3700 g/m2

- szerokos¢ rolki 150 cm, dtugos¢ rolki 20,5 mb
- Absorpcja szokowa >/ 25%

- Odksztatcenie pionowe mm < 3,5

- Wspotczynnik $lizgu - 80-110

- Klasa ogniowa klasa Cfl-s1

- Odbicie pitki % 90

- Odpornos$¢ na $cieranie mg < 350

- Odpornos¢ na nacisk N/m =8

- Odporno$¢ na wgniecenia mm < 0,5
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NR.

MATERIAL POSADZKI

OPIS MATERIALU

Wyktadzina
antyelektrostatyczna

- Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2

- Grubo$¢ warstwy Scieralnej EN 429 mm 2

- Waga EN 430 g/m? 3100

- Szerokos$c¢ rolki EN 426 cm 2, dtugos¢ rolki EN 426 mb 20
- Rozmiar ptytek EN 427 mm 608x608

- Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43

- Klasowo$¢ K - klasa K5

- Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1

- Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV <2

- Opor elektryczny EN 1081 Q 106<R<108

IEC 61340-5-1 Q 106=R<109

ANSI/ESD-S7.1 Q 106<R<108

- Odpornos¢ na $cieranie EN 660.2 mm3<4.0

- Grupa $cieralnosci EN 649 - P

- Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9

- Stabilnos¢ wymiarowa(rolka) EN 434 % <0.4, stabilno$¢ wymiarowa(ptytka) EN 434 %
<0.25

- Wagniecenia resztkowe EN 433 mm ~0.03

- Przewodnos¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25

- Odpornos¢ barw na $wiatto EN 20 105 — B02 stopni =6

- Odporno$¢ chemiczna EN 423 - OK

- Zabezpieczenie antygrzybiczne | antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C - brak wzrostu
- Emisja VOC po 28 dniach ISO 16000-6 pug/m3<10

- Zabezpieczenie poliuretanowe

10.

Posadzka zywiczna

Elastyczna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa

Parametry réwnowaznosci:

Bezrozpuszczalnikowa, samorozptywna, bardzo elastyczna zywica poliuretanowa
Dane techniczne:

Gestos¢ 1,39 kg/dem3 (komp. A), 1, 12 kg/decm3 (komp. B)

Temp. obrébki od +10°C do +25°C

Lepkos¢

Komp. A ok. 4000 mPa*s

Komp. B ok. 75 mPa*s

Twardo$¢ Shore ok. 90

1.

Wycieraczka
zewnetrzna

przy wejsciu gtownym oraz wyjSciu z klatki schodowej, zagtebione, zlicowane
z chodnikiem, wktad gumowy

12.

Wycieraczka
wewnetrzna

Zlicowane z posadzka, mata o grubosci 12 mm, systemowa w aluminiowych profilach
no$nych potaczonych linka stalowg nierdzewna, profile wypetnione naprzemiennie dwoma
typami wktadow (szczotki rzedowe, paski rypsowe) w kolorze grafitowym

5.8 Dachy
Pokrycie dachu:
- blacha pfaska aluminiowa na rabek stojacy, grubosci 0,7 mm, w kolorze szarym, powierzchnia blachy
fakturowana
- Sniegofapy — reling ze stali nierdzewnej mocowany do rabka

- tawy i stopnie kominiarskie (od wytazu do masztu oraz kominéw spalinowych; montaz do rabka)
- system lin asekuracyjnych (montaz do rabka)

Obroébki blacharskie, rynny:
- obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze NCS S 7502-B (RAL 7012);

- rynny i rury spustowe o przekroju prostokatnym z blachy powlekanej: systemowe rozwigzanie czesciowo
kryte: maskownica na rynnach w kolorze NCS S 7502-B (RAL 7012), rynny o przekroju prostokatnym 70x80 mm
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kryte w warstwie ocieplenia.

Urzadzenia umozliwiajace poruszanie sie po dachu:
» stopnie i tawy kominiarskie umozliwiajace wyjécie na dach do komindw (w kolorze NCS S 7502-B (RAL
7012)), kolektoroéw stonecznych oraz masztu
» zaczepy do lin asekuracyjnych na dachu

Zadaszenia nad wejsciami do budynku i bramami garazowymi.

Systemowe przeszklone ze szkta hartowanego na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej z odciggami
malowanej w kolorze NCS S 7502-B (RAL 7012); wym. 100x915 cm (nad bramami garazowymi), 150x545 cm
(nad wejsciem gtownym).

Klapa oddymiajaca
*  wymiar geometryczny otworu 120x120 cm
* pow. oddymiania co najmniej 0.98 m2
e wys. podstawy 50 cm
o Upman = 1.1 [Wim2xK]

Wytaz dachowy
ez drabing systemowag metalowg wysuwang (dopuszczalne obcigzenie 200 kg, uszczelka obwodowa, stopnie
antyposlizgowe, wysuwane stopki, )
e wym. 90x90 cm
* U(max) =11 [Wlm2xK]

5.9 Sufity podwieszane:
e  modutowe:
0 akustyczny modutowy 120x60 z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosna; ptyta w kolorze biatym ze
sprasowanej wetny szklanej,
0 akustyczny modutowy 60x60 z widoczng konstrukcjg no$na; ptyta w kolorze biatym ze sprasowanej
wetny szklanej, szeroko$¢ profilu 15 mm,
0 akustyczny modutowy 60x60 z widoczng konstrukcjg no$na; ptyta w kolorze biatym ze sprasowanej
wetny szklanej, szeroko$¢ profilu 15 mm, ptyty wykoriczone powtokg tatwa do czyszczenia
*  petny gk/gk typ H2
*  petny gk/gk typ DF

NR. SUFIT OPIS MATERIALU

 plyta z wetny szklanej w kolorze biatym NCS: S 0500-N
 powierzchnia gtadka o licu laminowanym flizem akustycznym
e grubos$¢ piyty 15 mm
* krawedz prosta malowana

60 .  akustyka wg EN 13964:2004, EN 10848: klasa A aw=0,95

1. X60 zwidoczng | izolacyjnosé akustyczna wzdtuzna
konstrukcjg nosng .

odporno$¢ na wilgo¢ 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez
rozwarstwienia (EN 13964)

* odbicie $wiatta 83% (z czego ponad 99% to Swiatto rozproszone)

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1-d0: niepalny, niekapiacy, nierozprzestrzeniajacy ognia
* konstrukcja szeroko$¢ profili 15 mm, kolor srebrny
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NR.

SUFIT

OPIS MATERIALU

60x60 z widoczng
konstrukcjg nosng plyta
tatwozmywalna

ptyta z wetny szklanej w kolorze biatym NCS: S 0500-N

powierzchnia gtadka o licu laminowanym flizem akustycznym

grubos¢ piyty 15 mm

krawedz prosta malowana

akustyka wg EN 13964:2004, EN 10848: klasa A aw=0,9

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna

odpornos¢ na wilgo¢ 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez
rozwarstwienia (EN 13964)

odbicie Swiatta 84% (z czego ponad 99% to Swiatto rozproszone)

klasa czystosci ISO 5

klasyfikacja ogniowa: A2-s1-d0: niepalny, niekapiacy, nierozprzestrzeniajacy ognia
konstrukcja szeroko$¢ profili 15 mm, kolor srebrny

liniowy podziat
15cm/60cm, podziat
prostopadty
niewidoczny, oprawy
systemowe
15x120cm,czesciowo
ukryta konstrukcja

plyta z wetny szklanej w kolorze biatym NCS: S 0500-N

powierzchnia gtadka o licu laminowanym flizem akustycznym

grubos¢ ptyty 20 mm

krawedz prosta malowana

akustyka wg EN 13964:2004, EN 10848: klasa A aw=0,95

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna

odporno$¢ na wilgo¢ 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez
rozwarstwienia (EN 13964)

odbicie Swiatta 85% (z czego ponad 99% to Swiatto rozproszone)

klasyfikacja ogniowa: A2-s1-d0: niepalny, niekapiacy, nierozprzestrzeniajacy ognia
konstrukcja szeroko$¢ 24 mm standard oraz typ HD, kolor biaty

120x60 z czesciowo
ukrytg konstrukcija,
nosng

plyta z wetny szklanej w kolorze biatym NCS: S 0500-N

powierzchnia gtadka o licu laminowanym flizem akustycznym

grubos¢ ptyty 15 mm

krawedz prosta malowana

akustyka wg EN 13964:2004, EN 10848: klasa A aw=0,95

izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna

odpornos¢ na wilgo¢ 95% przy temperaturze 30°C bez ugigcia, wypaczenia czy tez
rozwarstwienia (EN 13964)

odbicie $wiatta 83% (z czego ponad 99% to Swiatto rozproszone)

klasyfikacja ogniowa: A2-s1-d0: niepalny, niekapiacy, nierozprzestrzeniajacy ognia
widoczna powierzchnia ptyt jest opuszczona wzgledem konstrukcji 0 7 mm
konstrukcja szeroko$¢ profili 15 mm, kolor srebrny

piyty gk

2x plyta gipsowo kartonowa o grubo$ci 12,5 mm na podkonstrukcji

plyty gkf

2x plyta gipsowo kartonowa ogniochronna o grubo$ci 12,5 mm na podkonstrukcii

tynk

tynk cementowo- wapienny o grubo$ci 1,5 cm kategorii IV + gtadZ gipsowa pod
malowanie

5.10 Stolarka

Drzwi (wg zestawienia drzwi):

dla drzwi zewnetrznych Upmaxy = 1.1 [W/im2xK]

zewnetrzne przeszklone w konstrukcji aluminiowej — kolor NCS S 7502-B (RAL 7012)
wewnegtrzne do pokoi biurowych w konstrukcji aluminiowej przeszklone piaskowane

do pomieszczen socjalnych, kuchennych itp. okleinowane CPL kolor NCS S 7502-B (RAL 7012)
w odporno$ci ogniowej — stalowe w oktadzinie CPL lub aluminiowe przeszklone

40




MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k., 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10

 tuleje/kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji oraz zestawieniem stolarki

e dla drzwi zewnetrznych przepuszczalnosé powietrza: klasa 4 wg PN=EN 12207:2001 (przepuszczalno$¢
powietrza przy 100 Pa liczona w stosunku do: powierzchni catkowitej Qi00<3, dtugosci szczelin Q100<0,75:
maksymalne ci$nienie 600 Pa => infiltracja powietrza a<0.16)

Okna oraz systemy okienno-drzwiowe zewnetrzne (wg zestawienia):

» dla okien zewnetrznych Uimax = 0,8 [W/m2xK]

wkonstrukcji aluminiowej kolor NCS S 7502-B (RAL 7012)

»  szkto w kolorze szarym (neutralnym) przezierne o matym wsp6tczynniku odbicia Swiatta

* mocowane w warstwie ocieplenia za pomocg systemowych konsoli no$nych mocowanych do $ciany

e dla okien zewnetrznych przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4 wg PN=EN 12207:2001 (przepuszczalno$¢
powietrza przy 100 Pa liczona w stosunku do: powierzchni catkowitej Q100<3, dtugosci szczelin Q100<0,75:
maksymalne ci$nienie 600 Pa => infiltracja powietrza a<0.16)

Bramy garazowe (wg zestawienia):
* Upmay = 1.3 [W/im2xK]
» segmentowe podnoszone elekirycznie z kontrolg dostepu
kolor NCS S 7502-B (RAL 7012)
kratki nawiewne co najmniej 0,04 m?2
* jedna brama z drzwiami ewakuacyjnymi

Rolety wewnetrzne:
* W pomieszczeniach nalezy zastosowaC rolety wewnetrzne tekstylne z kasetg i prowadnicami;
sterowanie manualne, zaciemnienie 60%, przeznaczone do pracy przy komputerze.
* w pomieszczeniu 1.19 nalezy umozliwi¢ catkowite zacienienie pomieszczenia (w przypadku
konieczno$ci wykorzystania pom. 1.18 jako pomieszczenia okazan).

Parapety:
* wewngtrzne - konglomerat drobnoziarmnisty w kolorze biatym
o zewnetrzne- z blachy powlekanej w kolorze NCS S 7502-B (RAL 7012)

5.11 Inne

Obudowa instalacji

W miejscach, gdzie niemozliwe jest zastosowanie sufitow podwieszanych, instalacje nalezy obudowac ptytg
GK, GK typu H2 lub GK typu DF, w zaleznosci od potrzeb.

Tablice elektryczne, rozdzielacze c.o.:
* wnekowe oraz natynkowe, zamykane (szczegOty: branza elektryczna i c.o.)
» w Scianach 11,5 cm/12 cm przewidzie¢ obudowe tablic i rozdzielaczy od tytu ptytami gkf

Logo zewnetrzne wg rys. AD_02:

. Litery i sygnet wykonac jako bloki 3D o gtebokosci 10cm.

Czcionka napisu to Klint LT Pro BOLD.

Podbudowe dla kazde;j z liter i sygnetu stanowi tworzywo PCV grubosci 8 mm wycieta w ksztalcie litery.
Boki liter i sygnetu nalezy wykonac z taSmy aluminiowej szerokosci 10 cm.

Front liter i sygnetu wykonac z tworzywa sztucznego typu plexi w kolorze RAL 5003.

Oswietlenie liter i sygnetu stanowi zamontowana wewnatrz tasma LED.

ook wh
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Logo wewnetrzne wg rys. AD_07 (2 szt.):

oo~

. Litery i sygnet wykonac jako bloki 3D o gtebokosci 5 cm.

Czcionka napisu to Klint LT Pro BOLD.

Podbudowe dla kazdej z liter i sygnetu stanowi tworzywo PCV grubosci 8mm wycieta w ksztatcie litery.
Boki liter i sygnetu nalezy wykonac z taSmy aluminiowej szerokosci 5 cm.

Front liter i sygnetu wykonac z tworzywa sztucznego typu plexi oklienowanego w kolorze RAL 5003.

Wyposazenie:

Meble stanowigce wyposazenie powinny by¢ dostosowane do wymagan ergonomicznych osob z nich
korzystajacych i powinny posiada¢ wszystkie niezbedne certyfikaty.

Kolorystyka:

okleina ptyt melaminowanych drewno jasne, np. brzoza polarna lub dab kanadyjski
elementy metalowe szare (aluminium)
tkaniny na obicia krzeset i foteli ciemnoszare lub granatowe typu navy blue

Wiata na kontenery na odpady state — systemowa

Fundamenty pod wiate zaprojektowano jako betonowe pod kazdym stupkiem wiaty. Poziom stupow
betonowych wyciagna¢ do dolnej powierzchni kostki brukowe;.

* do ustawienia dwoch kontenerdw o pojemnosci 1100 L

* powlekanej wymiary zewnetrzne: wys. / gteb. / szer. 240 cm/210 cm/ 370 cm

* konstrukcja no$na z profili stalowych kwadratowych ocynkowanych

» zadaszenie wykonane z blachy trapezowej cynkowanej

* wypetnienie boczne z paneli z blachy powlekanej w kolorze RAL 7012

* drzwi do wyciggania kubtow wypetnione siatkg zgrzewang

» zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna

6 WYMAGANIA DOTYCZACE KOTLOWNI GAZOWE.J.

podioga z materiatdw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury i uderzenia; podtoge nalezy
wykonac¢ ze spadkiem w kierunku przytacza kanalizacyjnego

drzwi — niepalne o odporno$ci ogniowej EI30, szeroko$¢ co najmniej 90 cm, otwierane na zewnatrz
kottowni, od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod
naciskiem (np. dzwignia antypaniczna)

strop pod i nad kottownig powinien by¢ gazoszczelny z izolacjq cieplng i przeciwdzwigkowa,
odporno$¢ ogniowa

kanaty nawiewne o powierzchni co najmniej 300 ¢cm? (5 ¢cm? na kazdy kilowat) z urzadzeniem
zapewniajgcym ograniczenie przekroju przeptywowego o nie wiecej niz 50%

kanaly wywiewne o powierzchni co najmniej 200 cm? (ale co najmniej potowa wielkoSci kanatu
nawiewnego)

oSwietlenie: okno o powierzchni co najmniej 1/15 powierzchni podtogi, otwieranie co najmniej 50%
okien; o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami ochrony |P-65

sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikéw budynku o przekroczeniu ztozonego,
dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu
z powietrzem; zaleca sie potaczenie go z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do
kottowni.
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7 WARUNKI GORNICZE.
Teren znajduje sie poza zasiegiem wptywow ptytkiej eksploatacji gornicze;.

8  WARUNKI BHP.

8.1  Stan etatowy

Stan etatowy pracownikow Komisariatu Policji w Szczyrku — ogdtem 34 osoby:
Kierownictwo - 2 osoby,

Zespdt Dzielnicowych - 6 0sdb,

Zespdt Patrolowy - 10 os6b,

Zespdt Dyzurnych - 5 0s6b,

Samodzielne Stanowisko d/s Wykroczen - 1 osoba,

Zespdt Kryminalny - 7 0séb, w tym 2 kobiety

Pracownicy cywilni, tj. sekretariat 2 osoby + sprzataczka 1 osoba = 3 osoby.

Nookwh

Wzieto pod uwage zwigkszenie stanu etatowego o dodatkowe 5 etatow.

8.2 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne pracownikow.
Pracodawca zapewnia pomieszczenia socjalne i zaplecze sanitarne dla pracownikdow:
= pomieszczenie socjalno — szatniowe dla 0sob sprzatajacych (poddasze)
= szatnie dla pracownikbw mundurowych z podziatem na meskg (parter) i damskg (poddasze)
z fazienkami wyposazone w szafki dwudzielne o szer. 80 cm
= toalety dla pracownikow
= pomieszczenia socjalne na pietrze i poddaszu
= szatnia przy sitowni z tazienkg (poddasze)

9  OSWIETLENIE POMIESZCZEN.
Pomieszczenia posiadajg okna, ktorych powierzchnia jest co najmniej wystarczajaca (1:8), zeby spetni¢
warunki Rozporzadzenia.

10 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Kondygnacja parteru jest dostepna dla 0sob niepetnosprawnych z poziomu terenu. Dzwigu osobowego
nie przewiduje sie, gdyz petenci sg obstugiwani w pomieszczeniach na parterze.

Wejscie gtéwne do budynku prowadzi z poziomu terenu po odpowiednio uksztattowanym chodniku.
Drzwi wejSciowe z minimalnym progiem (2 cm) majg szeroko$¢ dostosowang do potrzeb oséb poruszajacych
sie na wdzkach.

Przewidziano toalete dostosowang dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym dla poruszajacych sie
na wdzkach inwalidzkich w strefie ogélnodostepnej, wyposazong w udogodnienia takie jak: Swiatto wiaczajace
sie poprzez czujnik ruchu, dostosowanie szeroko$ci drzwi, odpowiednie przybory oraz urzadzenia sanitarne.

11 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, INSTALACJE WEWNETRZNE.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:

1. Instalacje wodno - kanalizacyjna.

2. Instalacje kanalizacji deszczowej z odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rzeki Zylica.
3. Instalacje gazowa.

4. Instalacje centralnego ogrzewania.

5. Instalacje wentylacji i klimatyzaci.

6. Instalacje elektryczna.

7. Instalacje niskopradowe.

Szczegoty rozwigzan zawarto w opracowaniach branzowych.
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12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

12.1 Lokalizacja.

Teren projektowanego Komisariatu Policji znajduje sie w Szczyrku przy ul. Mysliwskiej na dziatkach nr 3615/4,
3615/6, 3975/7, 4166/10.

Budynek zostat zaprojektowany na dziatkach 3615/4 oraz 3615/5. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie
budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, budynek hotelowy oraz budynki mieszkalne.

Projektowany komisariat bedzie usytuowany w miejscu ekspozycyjnym przy drodze wojewddzkiej nr 942

i bedzie stanowit istotny element krajobrazu architektonicznego dla catej miejscowosci Szczyrk.

Odlegtosci budynku do granic dziatek niewchodzacych w sktad inwestyciji:

» Do granicy z dziatkg o nr ewid. 3615/11 4.05m
» Do granicy z dziatkg o nr ewid. 1315/3 oraz 1315/7 420m
* Do granicy z dziatkg drogowg o nr ewid. 3975/7: 1210 m
» Do granicy z dziatkg o nr. ewid. 3616: 28.05m
» Do granicy z dziatkg o nr. ewid. 3615/9: 28.15m
» Do granicy z dziatkg o nr. ewid. 3618/2: 14.85m
Odlegtosci do otaczajacych budynkdw:
» do budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej (na dz. nr ewid. 3620): 8.20 m
* do budynku hotelowego (na dz. nr ewid. 3615/3): 8.20 m
» do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (na dz. nr ewid. 3615/7 i 3615/8): 22.55m
 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (na dz. nr ewid. 3616) 40.95m
Charakterystyka ogédlna.

Projektowany obiekt budowlany bedacy przedmiotem opracowania ma petni¢ funkcje nowego komisariatu
Policji w Szczyrku. Budynek ma 3 kondygnacije nadziemne (w tym poddasze). Budynek jest obstugiwany przez
jedng klatke schodowa.

Na parterze znajduje sie wejScie gtdwne do budynku, wiatrofap, hol, zespdt pomieszczen dyzurnego, wc
ogdIinodostepne dostosowane do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych, pokoj przestuchan, pomieszczenie
biurowe OPI, pokdj przejSciowy z kartg i weztem sanitarnym, szatnia meska OP| z weztem sanitarnym,
pomieszczenie porzadkowe, garaz z dwoma stanowiskami potaczony z resztg budynku poprzez przedsionek
przeciwpozarowy oraz klatka schodowa z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

Na pietrze znajduje sie klatka schodowa, pomieszczenia biurowe kryminalnych, sekretariat i gabinety
komendanta oraz zastepcy z weztem sanitarnym, archiwum, izba tradycji (sala odpraw na 20 o0sob),
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzadkowe, pokoj ksero i toalety dla pracownikdw.

Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia biurowe dzielnicowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
socjalno - szatniowe o0sob sprzatajacych, sitownia, szatnia z weztem sanitarnym, szatnia damska OPI
zwezlem sanitarnym, toaleta dla pracownikow, serwerownia, pomieszczenie techniczne masztu,
wentylatorownia, pomieszczenie porzadkowe, magazyn depozytow oraz kottownia gazowa o mocy 28 kW.

W projektowanym budynku planuje sie zatrudnienie ok. 35 pracownikow.

12.2 Podstawowe dane techniczne obiektu.

* powierzchnia zabudowy: 305,22 m?
* sumaryczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 688,98 m2
* kubatura (liczona po wewnetrznej stronie przegrod zewnetrznych): 2490 m3
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* liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (w tym poddasze)
* wysoko$¢: 11,97 m
»  szerokosc: 10,87 m
o dlugos¢: 29,60 m

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do budynkow niskich (N) jako
biurowy o wysokos$ci 11,97 m.
Garaz zostat oddzielony od pozostatej czesci budynku $cianami i stropami o odpornosci ogniowej
REI120, drzwiami EI60 oraz przedsionkiem przeciwpozarowym.

12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W pomieszczeniach specjalnych materiaty niebezpieczne pozarowo (amunicja, bron) wilosciach
niestwarzajacych istotnego zagrozenia dla obiektow i otoczenia, zgodnych z okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie pomieszcze magazynowych i obiektéw do
przechowywania materiatdbw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdéw o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (Dz. U. Nr 222, poz. 1451).

Poza amunicjq i bronig przewiduje sie sktadowanie w budynkach sposrdd materiatow niebezpiecznych
pozarowo jedynie paliwa w pojazdach silnikowych (benzyny, oleju napedowego).

12.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowag funkcjg biurowg i wyposazeniem wnetrz -
elementy drewnopochodne umeblowania, komputery, papier, artykuty biurowe i sprzet komputerowy, itp.

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie bedg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materialy zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg
nierozprzestrzeniajgce ognia. Okfadziny sufitow i sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
w pomieszczeniach, ktorych przebywaé¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi.

llos§¢ os6b mogacych przebywaé (niejednoczesnie) na danej kondygnaciji:

parter: 18
pietro: 40 (w tym ~20 na sali odpraw)
poddasze: 18

Lacznie etatéow- 35 + interesanci ~10
tacznie w catym budynku zakfada sie mozliwo$¢ jednoczesnego pobytu do 45 oséb. Budynek zaliczony jest
do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, jako budynek niski (N).

12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynkach nie wystepujq strefy, pomieszczenia zagrozone wybuchem.

12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
wynosi 10000 m2. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 748,82 m?2, co pozwala stwierdzi¢, ze budynek
stanowi jedna strefe pozarowa. Ze wzgledéw funkcjonalnych wydzielono jednak strefe pozarowg PM na
parterze, gdzie znajduje sie garaz dwustanowiskowy.

Dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne, takie jak:
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rozdzielnia elektryczna (pom. 0.10), $ciany REI 120, drzwi El 60 z samozamykaczem

przedsionek ppoz (pom. 0.12) §232 ust. 3 i 4

archiwum (pom. 1.12) ciany EI 60, drzwi El 30 z samozamykaczem

serwerownia (pom. 2.21) $ciany EI 60, drzwi EI30 z samozamykaczem

wentylatorownia (pom. 2.22) $ciany EI60, drzwi EI30 z samozamykaczem

magazyn depozytdw (pom. 2.15 orz 0.25) Sciany EI60, drzwi Ei30 z samozamykaczem

kottownia gazowa (pom. 2.06) Sciany REI 60, drzwi El 30 z samozamykaczem otwierajgce sie na
zewnatrz pomieszczenia z dzwignig antypaniczng

O O 0O O O O o

Powierzchnie stref pozarowych:

= ZL Il (tacznie z wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami techn.): 653,13 m?

= PM-garaz: 35,85 m?
Sciana w osi B oddzielajaca strefy pozarowe zostata zaprojektowana jako $ciana oddzielenia
pozarowego REI 120. Strop pomiedzy strefami PM i ZLIII zostat zaprojektowany w odpornosci ogniowej
REI120.
Pomiedzy bramami garazowymi i oknami kolejnej kondygnaciji zostata zachowana odlegtos¢ 1,50 m.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej istopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
W obiekcie wszystkie elementy budowlane bedg nierozprzestrzeniajace ognia.
Wg § 212 budynek ,N” niski ZLIIl musi spetnia¢ klase odpornosci pozarowej ,C”, co warunkuje wykonanie
poszczegolnych czesci budynku w nastepujacych klasach odpornosci ogniowej (§216):
— gtéwna konstrukcja nosna: R 60

— konstrukcja dachu: R 15

— stropy miedzy kondygnacjami: RE/ 60

— $ciana zewnetrzna: El 30 (pas miedzykondygnacyjny)
— $ciana wewnetrzna: El 15

— przekrycie dachu: RE 15

Pasy podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w Scianach zewnetrznych posiadajg klase El 30
odpornosci ogniowej i wysokos¢ co najmniej 80 cm, nad wrotami garazowymi co najmniej 120 cm. Ocieplenie
posiada ceche NRO.

Zaprojektowano wytgcznie elementy budowlane ,nierozprzestrzeniajace ognia”, posiadajace potwierdzenie tej
cechy stosownym dokumentem. Do ocieplenia budynku zaprojektowano system posiadajacy ceche
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Ocieplenie dachu zaprojektowano z wetny mineralnej. Pas 2 m na granicy
stref ocieplono wetna mineralng — materiat niepalny.

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano o Klasie EI 15 odpornosci ogniowej (nie dotyczy to $cian
danej kondygnacji lub jej czesci — zwolnionych z tego wymagania w ramach zachowania dopuszczalnej
dtugosci przejécia ewakuacyjnego prowadzacego przez maksymalnie trzy pomieszczenia oraz $cian podziatu
wewnetrznego przestrzeni wspélnych, wykonanych ponizej sufitbw podwieszanych).

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wraz z przeszkleniami wykonano o klasie El 15
odpornos$ci ogniowe;.

Zgodnie z §219 w budynkach ZLIII poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno by¢
oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30
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(dla budynku niskiego) — zastosowano obudowe z ptyt gk typ DF (2x1.25 cm).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego dla przyjetej klasy odpornosci pozarowej budynku powinny spetniaC
warunki :
— $ciany: REI120
— stropy: REIGO (stropy w ZL)
— drzwi ppoz: EI60
— drzwi z przedsionka przeciwpozarowego: na korytarz i do pomieszczenia EI30, na klatke schodowg
E30

12.9 Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji) oraz przeszkodowe.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych w budynku osob
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Przej$cia komunikacyjne majg szeroko$¢ co najmniej 1,4 m.
Diugo$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej pomiedzy najdalszym pomieszczeniem a wydzielong klatkg schodowg
nie przekracza 20 m.

W budynku funkcjonuje jedna klatka schodowa spetniajagca wymagania klatek ewakuacyjnych. Ewakuacja
zostata poprowadzona przez bezposrednio z klatki schodowej na zewnatrz na poziomie parteru. Drzwi
0 jednoskrzydtowe szerokosci 120 cm, otwierane na zewnatrz.

Garaz jest potgczony z budynkiem poprzez przedsionek o wymiarach wiekszych niz 1,4x1,4m ($ciany EI60),
zamkniety drzwiami El 30, wentylowany ci najmniej grawitacyjnie.

W budynku zachowane bedg dopuszczalne ditugosci drdg ewakuacyjnych. Dlugos¢ przej$cia ewakuacyjnego
nie przekracza 40 m.

Wydzielona klatka schodowa bedzie oddymiana za pomoca klapy z sitownikiem.

Oddymianie:
POW. POW. WYM. POW.
POW. ODDYMIANIA CZYNNA | NOMINALNY | NAPOWIETRZANIA
KLATKI. | (5%) TYP KLAPY KLAPY |(cmxcm) | (130%)
typ C120, podst. 50 cm,
17,85 0,89 m2 | standard 0,98 m2 120x120 1,87 m2

Napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne otwierane recznie na zewnatrz wyposazone w stopke oraz drzwi
pomiedzy klatkg i wiatrotapem otwierane za pomocag sitownika.

Napowietrzanie drzwiami 1,20x2.00 - 2,40 m2. Drzwi z klatki schodowej do wiatrotapu nalezy wyposazy¢
w sitownik.

12.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowe wytgczniki pradu
wytaczajace prad w catym obiekcie, zlokalizowane przy wyjsciu z klatki schodowej B i w pomieszczeniu
dyzurnego. Przewdd sterujacy dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonany jest w klasie
co najmniej E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej. Przej$cia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm
przez Sciany i stropy, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci co najmniej ElI 60 lub REI 60
zabezpieczone sq do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Przej$cia instalacji przez przepusty
w $cianach zewnetrznych znajdujace sie ponizej poziomu terenu wykonane sg jako gazoszczelne. Pozostate
przepusty uszczelnione sg materiatem niepalnym.

Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.
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Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych, a ewentualne palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych zastosowano tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, majg klase odporno$ci ogniowej tych elementéw (nie
dotyczy przepustébw przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez sciany i stropy bezposrednio do pomieszczen higieniczno- sanitarnych).

12.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek zaklasyfikowany jako ZL [l niski nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze ani
w instalacje hydrantowg wewnetrzna.
Budynek sklasyfikowany jako ZLIII niski nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji przeciwpozarowe;,
jednak zostanie zastosowana ochrona cze$ciowa. Czujki pozaru bedg znajdowaC sie nastepujacych
pomieszczeniach:

» klatka schodowa

* rozdzielnia elektryczna 0.10

* magazyn broni 0.22

* magazyn depozytow 0.25

* archiwum 1.12

e serwerownia 2.21

» wentylatorownia 2.22

* magazyn depozytow 2.15

Klatka schodowa oraz poziome drogi ewakuacyjne a takze toalety dla niepetnosprawnych wyposazone sg
w instalacje oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego zapewniajacq uzyskanie 1,0 lux na ich powierzchni.
Czas dziatania o$wietlenia wynosi 1 godzine, a czas jego zataczania nie przekracza 2 s. Zastosowano oprawy
indywidualne wyposazone w moduty autotestu. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych nalezy zapewnic 5 lux.

12.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek zostat wyposazony w gasnice proszkowe 2 kg typu ABC, w ilosci po jednej sztuce na kazde 100 m2
jego powierzchni.

Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie uwzgledniono nastepujace zasady:

— gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do
budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, do
gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

— odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wigksza niz 30 m,

— gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta,0znakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

12.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dmd/s. Zapewnia jg 1 projektowany
hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany w odlegtosci 7,45 m od budynku.

12.14 Drogi pozarowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla budynku ZLIII niskiego nie ma obowigzku
doprowadzenia drogi pozarowe;.
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13 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

(DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE).

13.1 Informacja o zapotrzebowaniu i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow
Szczegdty w czesci instalacyjnej opracowania.

13.2 Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek petni funkcje komisariatu, nie bedzie wytwarzat szczegdlnie ucigzliwych zapachéw. Obiekt
bedzie zasilany w ciepto poprzez kottownie gazowg z piecem o zamknietej komorze spalania. W zwigzku
z tym nie wykonuije sie analizy emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

13.3 Miejsce gromadzenia odpaddow statych.

Utwardzone miejsce do gromadzenia odpadow zorganizowano na terenie inwestycji przy parkingach
w strefie 0 ograniczonym dostepie. Zaprojektowano systemowg wiate na podtozu utwardzonym.

13.4 Wtasciwosci akustyczne

Funkcja budynku nie generuje ucigzliwego hatasu, a urzadzenia wentylacyjne umiejscowione wewnatrz
budynku generujg mniej niz dopuszczalne 55dB dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych (wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziemika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku).

13.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Rozpatrywane przedsigwziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz do inwestycji, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko moze by¢ wymagane, a jej ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice terenu objetego wnioskiem.

W zwigzku z koniecznoscig odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycii
projektowanej na dziatkach o nr 3615/4 i 3615/4 do rzeki Zylicy, konieczne jest wykonanie przejécia kanalizacii
deszczowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 942. Pas drogowy obejmuje chodnik zlokalizowany
w bezposrednim sasiedztwie dziatki 3615/4 (teren inwestycji), jezdnie asfaltowg /ul. Mysliwska/ tacznie
z zatoczkg autobusowg - zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 3975/7. Po drugiej stronie jezdni asfaltowej
zlokalizowany jest pas zieleni, chodnik oraz mur oporowy, ktéry stanowi jednoczes$nie umocnienie koryta rzeki
Zylicy - dziatka o nr ewid. 4166/10.

14  OCHRONA DOBR KULTURY.
Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i znajdujq sie poza terenem objetym ochrong
konserwatorska.

15 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.
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Na terenie objetym inwestycjg, ze wzgledu na wielko$S¢ dziatki i zagospodarowanie oraz zaprojektowany
system ogrzewania, nie ma mozliwosci zastosowania energii wiatru ani energii geotermaine;.

Zatozenie projektowe przewiduje przygotowanie cieptej wody uzytkowej za posrednictwem systemu
solarnego, a tym samym czeSciowe zastgpienie energii ze zrodet konwencjonalnych, energig stoneczng
pozyskiwang poprzez system solarny. Energia ta bedzie wykorzystywana do podgrzewania wody
zgromadzonej w projektowanym podgrzewaczu pojemnosciowym. Podgrzana woda zasili system
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu.

Do systemu solarnego kolektoréw stonecznych w budynku projektuje sie dwuwezownicowy zasobnik.
Dolna wezownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolowa, goérna zostanie podtaczona do
dodatkowego zrodta ciepta tj. kotta gazowego.

Gtowne elementy instalacji solarnej to:

- zespot kolektorow stonecznych,

- stacja solarna wyposazona w pompe obiegowa,
- ukfad regulacji automatycznej,

- Zespot naczyn przeponowych,

- pojemnos$ciowy wymiennik ciepta

16 WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
W podtozu wystepujq proste warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono dla projektowanej inwestycji |l kategorie geotechniczna.

17 KATEGORIA OBIEKTU.

Zgodnie z zatacznikiem do Prawa Budowlanego (art. 110), budynek nalezy zaliczy¢ do XII kategorii
budynkow.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Pajerska-Szczurek

inz. arch. Pawet Niemas

mgr inz. arch. Marta Dziurkowska
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
‘Nrrys. Nazwarysunkw — Skala
A 01 | RZUT PARTERU 1:50
A 02 | RZUTPIETRA 1:50
A 03 | RZUT PODDASZA 1:50
A 04 | RZUT DACHU 1:50
A 05 | PRZEKROJ 1-1, PRZEKROJ 2-2, PRZEKROJ 3-3 1:50
A 06 | PRZEKROJ 4-4 1:50
A 07 | ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100
A 08 | ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:100
A 09 | ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA, ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA 1:100
AS 01  RZUT PARTERU - RZUT SUFITOW 1:100
AS_02 | RZUT PIETRA - RZUT SUFITOW 1:100
AS 03 RzUT PODDASZA - RZUT SUFITOW 1:100
AD_01  PROPORCJE LOGO -
AD 02 | LOGO NA ELEWACJI 1:20
AD_03 | PYLON "500" - WIDOK 1:20
AD_04 | PYLON "500" ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE 1:20
AD 05 | PYLON "500" SZCZEGOLY KONSTRUKCJI 1:20
AD 06 | MASZT FLAGOWY 1:10, 1:20
AD_07 | LOGO WEWNETRZNE 1:20
AD_08 A DETAL WYKONCZENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ 1:10
AD_09 A DETAL WYKONCZENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ 1:10
AD_10 A DETAL KLAPY ODDYMIAJACEJ 1:20
AD 11 | DETAL MONTAZU RYNNY 1:10
AD 12 | DETAL WEJSCIA 1:10
AD_13 | DETAL OKRATOWANIA JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI 1:10
AD_14  DETAL ZADASZENIA 1:10
AD_15 | DETAL MONTAZU OKNA 1:10
AD 16 | DETAL WYKONCZENIA ELEMENTU ELEWACYJNEGO 1:10

ZS_01 ZESTAWIENIE DRZWI, BRAM GARAZOWYCH, ZALUZJI ZEWNETRZNYCH -
ZS_02 ZESTAWIENIE OKIEN, SYSTEMOW OKIENNO-DRZWIOWYCH, KRAT -
ZS 03 ZESTAWIENIE ROLET WEWNETRZNYCH -
ZS_04 ZESTAWIENIE BALUSTRADY | POCHWYTOW WEWNETRZNYCH 1:50
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