POSADZKI/STROPY/DACHY — — —

LRLLLLUY, RXORR LYY
AN R AR AR

SZ-32 bloczek betonu komérkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] \ \ \ \ \ //
tynk cienkowarstwowy (akrylssilikon) Zcm tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykoficzenie $ciany wg zestawienia pomieszczef: malowanie/ptytki gresowef}a’&( /X\/,\f\ "\/X\/X\/
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PG-1 \ | [
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW I | |
antyelektrostatyczna/wycieraczka) 2 cm I | |
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych) - | | |
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm | | | D-1 ' ' W6
foll.a budowlana - | | | 1 30x25
polistyren ekstrudowany A=0,038 [W/mK] 15 cm | . 1
folia budowlana _ obrobka blacharska w kolorze dachu ‘ obrobka blacharska w kolorze dachu
e o fe L L I L L IR L L L L L L L L | I L L L L L L L L L L L L L L L
izolacja bitumiczna bezszwowa - L4
#75 { Z tynk cienkowarstowy na ptycie OSB mocowanej do wspornik
chudy beton 15 cm tynk cienkowarstowy na ptycie 0SB mocowanej do krokwi 77 ) ‘ #, % %4 \\\\\\ y ynaply ! P
piasek frakcja pospotka 0-32 mm zageszczony is=0.96 10 cm 7. | ‘ ’ ‘ %, ¢ A g ‘ A,
= T wspornik drewniany 8x20 w rozstawie co 60 cm
|
PG-2 | | W-5 | ‘ ‘ ‘ ‘ L W-2 ‘ W-2 ‘ ‘ mocowany do wiefica zelbetowego za pomoca ztaczy ciesielskich
zywica epoksydowa 05 cm 30x25 | ‘ 24x25 24x25 obite ptyta OSB gr.1,2 cm
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 12-17 cm | T | styropian gr. 20 cm mocowany do 0SB gr.2,2 cm
folia budowlana - | I od przodu i od spodu tynk cienkowarstwowy
polistyren ekstrudowany A=0,038 [W/mK] 15 cm | I !
izolacja bitumiczna bezszwowa - | I .
chudy beton 15 cm | |
piasek frakcja pospotka 0-32 mm zageszczony is=0.96 10 cm Z-1. | | ‘ g ,
I ! ! ! ‘ 60x60 konstrukcja' widoczna, ! 60x60 konstrukcja widoczna,
P-1 (REI60/REI120 6060 konstrukdja widoczna) 60x60 konstrukcja widoczna,| | | profil T15 profil T15
wykofczenie wg zestawienia pomieszczef (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna) 2 cm 3xL19 profil T15 profil T15 | wh1 ‘ hs= 3.62 n hs= 250 m W-1,
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych) - hs= 2.50 m IS 3 hs= 250 m | |
wylewka zbrojona siatkg o oczkach 10x10 cm 5cm | | |
folia budowlana - ] | L " | . o
styropian EPS 100 L cm I % | ' ' ' L19 | L19 ‘
: L19 L19
L19 35
folia budowlana - ‘ ‘§ | 8% I gy
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukgji 20 cm I % | f G
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (tynk cem.-wap.+gtadz/sufit podwieszany: modutowy lub petne gk) 1.5-50 cm B | M 7 | N N T 7 N N N M
| e | e \ N
, | N AN , R \ N
P-2 (REI20) | ’ | N N | ’ N AN N
. N N N N - N N . 4 N N 4 N \ N
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna) 2 cm | 7 | N N | 7 AN AR R
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych) - | S | N AN | S AN AR ~
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5 cm ‘ | J | N R | R4 R AN AN Z-,
folia budowlana - | ,/ AN AN | J AN \\ \\
styropian EPS 100 4 cm | ’ ! , , / , N \
folia budowlana - | \\\ ‘ //' //' | N /// dziel et e - s
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukgji 20 cm | N ! , , | \\ L Froz zielacz pietro // e o NN
wetna mineralna (lamele) A=0,036 [W/mK] 6 cm | \\\ ‘ ’ , ! | N , A) e /// N
tynk cienkowarstwowy 0,5 cm AN I /‘( e ‘ ‘ AN e // L7 RN 7.3
|:| | A o / / ! N / ° 6.64 ‘ / N -3
| \ // // \\ // +0. // // NN
P-3 (REI60 ‘ R | . . ‘ . . 7 . N
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna) 2 cm > ﬁ g ZeZ ZZ ZZZ ZZZ 22 ZZZ t::;:
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych) - L, ’///////////’//////’/’//f//’//’//’//’//’//’/’/’///////// /’////////////’/’/%”/’//’/’/’//’////////////’/////’//’/’////////AV//////’/////////// ////////////’//’/////////////;/// 77 //////’//’/’/’/////////////////////////////, A A A A A A /A4 ////’//////////’//’///////’V’//////’//////////’//’///////////////
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wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm 7 f T ZZ V7%, KK
. _ | _ b NN
folia budowlana - B-21 | I W-2 A=z by (——uzupetnienie systemu okienno-drzwiowego wetna mineralna i ptyta gk NN 7-3,
styropian EPS 100 4 cm 30x70 W [ S 3 — 24x25 22> | S 3 N
folia budowlana - 7 | : —— | N\
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukgji 20 cm ‘ L19 9 | b
wetna mineralna A=0,036 [W/mK] 30 cm ! 7% | —_ 60x60 kopkfirukcja widoczna,
tynk cienkowarstwowy 05 cm ‘ 60x60 konstrukcja widoczna, ‘ ’ | ‘ Hrofil T15 120x60 czesciowo ukryta ‘
profil T15 ! 1 P [ , 60x60 Konstrukcia wid 1250 m ja nos i
D-1 (konstr. R15, przekrycie RET5, oddzielenie pom. od konstr. dachu EI30 hs= 250 m ! ys | o s, e fonstrukcla nosts, profil T3 N
blacha ptaska na rabek stojacy 1¢m | % | o ‘:s- 230 m 60x60 konstrukcja widoczna,, s= 250 m \ .
folia budowlana - I i | i — profil T15 N
ptyta 0SB NRO (na mijanke) 12 cm | // | // hs= 2.0 m \ DETAL WG RYS. AD_14
ptyta 0SB NRO (na mijanke) 12 cm ‘ | , | , ‘ ‘ ‘
przestrzen wentylowana/kontrtata S5x4 cm | / ot '=={
. . N ’ | ’
folia paroizolacyjna - | N | N rozdzielacz pigtrowy II I] P . 31 () D AP ) T,
krokiew drewniana/wetna mineralna A=0,036 [W/mK] 20 cm | AN | AN _ f' -:
podkonstrukcja/wetna mineralna A=0,031 [W/mK] 30 cm | \\\ N , 3 \ 1
folia paroprzepuszczalna - / | \\ : N . 1 I 1 I 1 / : :
ptyta gk typ DF (klasa odpornosci ogniowej EI30) 2x1.25 cm S | N P-2 N o P-1 4 ! !
dodatkowo wykoficzenie wg zestawienia pomieszczen (sufit podwieszany: modutowy lub petne gk) +3.30 /L')% | ‘\\ : . , / : :
%_/ b - he— —— —;—_@— - :
1
7 0 0 77 A / i
. ‘ 7 / !
zadaszenie ze szkta hartowanego na jj jj I ) | R wspornik drewnianyi 8x20 w rozstawie co 60 cm
pockanstrukgji stalowej ocynkowanej— 7 [ ; \ W-1, _ , R — 0 SW-12 mocowany do Sciany zelbetowe] 22 pomoca 2taczy ciesielskich
- z odciagami mocowanymi do Sciany %4 Lbarma garazowa segmentowa napgdzana elektrycznie tynk cienkowarstwowy na ! 3xL19 - - | z . | O — — obite Eiyfa O_SB 9;;12 cm
SC'ANY ZEWNETRZNE B-11 wH wg zestawienia lamelach z wetny mineralnej ‘ = : 7 ‘ < -s+y-rc’rp-ra'n-gr’. 20 tm mocowany do 0SB gr.2,2 cm
30x95 | hs= 293 m ‘ e Al — 2xL19 N7 60x60 ;kons‘rrukcja widoczna, 2xL19 F8N% E0x60 Konstrukcia wi 2xL19 od gory obrohka blacharska 'w spadku
| s= 2.50 m| 0x60 konstrukcja widoczna, —=rTS X onstrukcja widoczna, od przodu i od spodu tynk cienkowarstwowy
SZ-11 ‘ | B B 7 profil T15 . =2l profil T15 N
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2cm ocieplenie belki od spodu ~2-3 cm I | /// hs= 2.40 m \\\ f hs= 240 m \\
styropian A=0,031 [W/mK] 20 cm ' | | 7 ' ' ' AN | ' ' ' AN
N
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 36,5 cm H [ | - AN AN
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen) 15 m | | R ‘ ‘ AN ‘ . ‘ DETAL WG RYS. AD_15
| ’ N AN
I . ~ N
SZ-1.2 (,POGRUBIENIA" NA PIETRZE) | | R | = s
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm 1 | | R [ L
styropian A=0,031 [W/mK] 30 cm warstwy | ‘ N rozdzielacz pietrowy J,” || I ! warstwy
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 36,5 cm | o | N e L, :
tynk cementowo — wapienny + gtadz (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen) 15 cm | odwodnienie liniowe AN P e |
prajekfu ‘ | G-1 AN o . | prejekfu
| AN ° e I s |
Sz-13 drogowego |-0.02 | J0.05 +0.00 . E ‘ +0.00 L i drogowego
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm | ) | i b ) ‘ ) ) 1
styropian 1=0,031 [W/mK] 20 cm I 0 I 0 A A 0 A L L LY ,/,//,/,/,/,/,/,/,/,////,;/Z",%:,j,;,;,:,jljlj/j// 77202 = 2% N\ 2 T A
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 2 cm LK % NN ;
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen) 15 m NN
AN AAAAMAAAAAIAAY AN ANA AN A ANAZI AN A AN A A A AN A ANAZIANAANAANAAIANAANAN \:t\
Hynk cienkowarstwowy (akrylasiticon) 2 e NS A A I AN A MOV NN N
Ik cerkowarstuou okt estikon o ‘ { g ) ) ) ) N
wetna mineralna A=0,035 [W/mK] 20 cm ‘ S \ A ’ AN AV AA A AVAA AN VAV MAVAVAV VAV AV VAV AV VAV AV VAV AV AV AV AVAV VAV AV VAV VAV VAV AV A N
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 24 tm SCIANY WEWNETRZNE AR CnE e i S e ” Ty NN
tynk cementowo — wapienny + gtadz (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen) 15 m
SW-11
SZ-31 tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/; \\f /
tynk cienkowarstwowy (akrylesilikon) 2 cm bloczek betonu komdrkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] /
styropian A=0,031 [W/mK] 30 cm tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen) /\\/ / \\ N /
$ciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm / / / / %2 \% 3 4)? / / / é,{ / y
tynk cementowo — wapienny + gtad? (wykoficzenie &ciany wg zestawienia pomieszczefi) 15 cm SW-12 \/ \/Q\/ \/Q\/Q\/\\/Q\/Q\/\\/Q\ \?\g\ S N /Q\/Q\/Q\/Q\/QZQ\/Q\ e /Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/\\/Q\/ \/\\/Q\/Q\/ /Q\/Q\/Q\/ (Y \/Q\/Q\/\l%&\/\ /\\/Q\ \/Q\/Q\/Q\/Q\ Q\/Q\/Q\/\\/Q\/Q\/\\/Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/ n \\/Q\/Q\/\\/Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/ NN /Q\/\\/Q\/Q\/Q\/ /Q\/Q\/\\/Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/Q\/\
i ie/ptythi N NN N N N NN 2N N NNV 2N N N N NN NN DIZNIZN DOZNIPN N NN N N N N N N INIINVINVINIZNIZN ONZNZNIZNIPNIN 2N ONZNIZNIZNIPNIIN N N N N N N N N INININ
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe),ﬁz / // J // // // // // // //
/.
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styropian A=0,031 [W/mK] 30 cm | | |
Sciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm SW-1.3
ptyta gk klejona (wyrdwnanie) 15 cm tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie &ciany wg zestawienia pomieszczef: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm UWAGA! - ) ) . ) o i o ) ) :
tynk cementowo - wapienny + gtad? (wykoficzenie Sciany wg zestawienia pomieszczen) 15 cm bloczek betonu komérkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] 15 cm { F 1. Rysunek cia petnobranzowego proje patrywac tacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi.

tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm 2. Warstwy przegrod wg opisu architektury.
SZ-4.1 3. Wewnetrzne strony szachtéw nie tynkowat (nie oktadat gk).
tynk mozaikowy/folia kubetkowa 2 cm SW-1.4 L.Pasy migdzykondygnacyjne nalezy wykonat jako NRO. - . ] . .
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] % cm tynk cienkowarswowy o drobnej strukturzesmalowanie 05 cm 5.Pas o szeroko$ci 2 m na granicy strefy PM i ZL nalezy wykonat z wetny mineralnej jako EI60. A m e r I t l l m MERITUM GRUPA BUDOWLANA SpOH(a Z ograniczong OdeWIedZIaanSCIQ Spk,
izolagja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa _ wetna mineralna A=0,042 [W/mK] 5 m 6. Wymiary zewnetrzne w stanie wykonczonym (tynki). Wymiary wewnetrzne bez wykofczenia. 31-060 Krakow. Plac Wolnica 10. tel./fax. (032) 623 3513
bloczek betonowy 25 cm bloczek befonu komérkowego PP4/0.6 A=0.11 [W/mK] 2% cm 7. Sciany wokét pomieszczed wzmocnionych wykonaté z cegty petnej klasy 100 na zaprawie cementowej M10. EmEN GRUPA BUDOWLANA ! !
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - tynk cementowo - wapienny + gtad? (wykoficzenie $ciany wg zestawienia pomieszczef: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm 8. Sciany odporno.éti ogniowej ofynkowaé’o.busfronnie fynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 em. o Inwestor-
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5cm 9. Wiefice, nadproza, belki zelbetowe w Scianach zewnetrznych dociepli¢ styropianem o grubosci wynikowej, tak, aby zlicowat Sciane od zewnatrz. 3 arch.J Komenda Wojewadzka Policji w Katowicach

10. Stolarka zewnetrzna na poziomie parteru antywtamaniowa klasy RC2, przeszklenia P4. Stolarka zewnetrzna do pomieszczef dyzurnego antywtamaniowa klasy RC&, X mgrinz. arch. Joanna ul. Lompy 19

SW-21 zewne poziomie P Y asy ALz, przeszic ¢ pomieszczen dyzurnego anty! asy Projektowal Paiorska - Svezurek MPOIAI063/2008 PW | slmwio
SZ-4.2 tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm przeszklenia P6, kuloodpornosc BR4/FB4. Na pozostatych poziomach przeszklenia P2. Stolarka wewnetrzna - przeszklenia P2. OdpornoSc ogniowa wg rzutow i J atowice
polistyren ekstrudowany XPS \=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5 cm cegta petna 25 cm zestawienia. Iawgsivniak isariatu Policii . Mvéliwskiei
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie &ciany wg zestawienia pomieszczef: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm 1.Wszelkie instalacje nalezy w miare mozliwosci ukryé w bruzdach podtynkowo, chyba, ze inaczej jest napisane w projektach branzowych; w przypadku gdy bruzdowanie - Skala udowa °m|Sa”atL_| olicyi przy ul. Mysliwskie] w
bloczek betonowy 25 cm jest niemozliwe, instalacje nalezy obudowaé ptytami gk typ DF lub H2 w zaleznosci od potrzeb. 5 - = © Szczyrku, budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - SW-2.2 12. Okna na pigtrze (wys. parapetu 0 cm) i poddaszu (wys. parapetu 20 cm) - kwatera dolna nieotwieralna do wysokoSci co najmniej 85 c¢m od poziomu posadzki. Opracowat E mgrtl)giztir?(?whlskMaana g é 1:50 budowa utwardzen terenu (Ciagéw PiESZOJ'EZdnyCh,
polistyren ekstrudowany XPS X=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5em Mmenfowo - wapienny + gtadz (wykofczenie éciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm 13. Stupy drewniane i wszelkie inne elementy wigZby dachowej w razie pofrzeby obudowat ptyta gkf (wymagana odpornoSc ogniowa konstrukeji dachu RETS). = 2 g = chodnikéw, miejsc postojowych) wraz z infrastruktura

cegta petna 12 cm 14. Kanaty wentylacyjne na poddaszu w miejscach, gdzie nie ma sufitéw podiweszanych lub obudowy z gk (np. pom. sitowni) wykonaé w ptaszczu z blachy powlekanej w “E" 8 > % technicznq.

5 A < 2 kolorze srebrnym lub w kolorze sufitu (biaty) - o = e
SZ-5 tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm : y. o y L . B . Lokalizacia:
tynk mozaikowy/folia kubetkowa 2 cm 15. Wszglklel szafkllwnelfowe w Scianach o grubosci 11,5 oraz 12. cm zabez'pleczyc'w razie potrzeby ptyta gk (zwykta, DF, H2). dziatki nr 3615/4, 3615/& 3615/11, 3975/7Y 4166/10;
!m“s‘r.yren eksfrudowany XP.S A=0,04 [W/mK] 25 ¢m SW-23 16. Spoiny pionowe i pozm.rne w elemgn‘rach muro'vianych szczelnie wypetnione klejem lgb zaPrawa.. ' ' ) OerbZOOO'I Szczyrk,
|’zolaqa przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - tynk cienkowarswowy o drobnej strukturze+malowanie 05 cm 17 Okna. oraz sysfem’y oklenn.o-d.rzwmwe. osadzit na lfo.nsolach sysfgmowych na gr.ar?lcy oue‘plenla i mafe.rl.a{u nosnego. . . . . o jednostka ewidencyjna: 240201_1 SZCZyI'k
4ciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 ¢m wetna mineralna A=0,042 [W/mK] 5 cm 18. Nalezy zastosowat odpowiednie materiaty uszczelniajace (np. kotnierze uszczelniajace, taémy uszczelniajace dookota otwordw okiennych i drzwiowych, uszczelnienie
izolagja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - cegta petna 25 cm puszek elektrycznych, warstwa uszczelniacza na zewnetrznej i wewnetrznej stronie Scian zewnetrznych, szczelne przejscia dla instalacji przez Sciany zewnetrzne) oraz Nazwa rysunku Branza: ARCHITEKTURA
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) Scm tynk cementowo - wapienny + gtad? (wykoficzenie &ciany wg zestawienia pomieszczef: malowanie/ptytki gresowe/tapetal 15 cm odpowiedniej technologii montazu folii w warstwach dachowych umozliwiajacych potwierdzenie szczelnosci powietrznej okreslonej w ostatecznym Swiadectwie PRZEKROJ 4 4 )
charakterystyki energetycznej podczas proby szczelnoSci. B Nr. rys. A 06




