DRZWI WEWNETRZNE
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UWAGI:

edrzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

doptywu powietrza (wg

e w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

drzwi
e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

® zawiasy, zamek kluczowy,
klamki z szyldem w kolorze

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

¢ jednostronna kontrola
dostepu

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e zawiasy, gatka, klamka z
szyldem w kolorze drzwi

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

o okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

doptywu powietrza (wg

o w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e odporno$t ogniowa EI30

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e zawiasy, zamek kluczowy,
klamki z szyldem w kolorze

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

e gabinefowe

e 0 podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej

e okleinowane (fornir) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e metaliczne ozdobne

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone

e jednoskrzydtowe
rozwieralne

e w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e szkto piaskowane
bezpieczne P2 w kolorze
szarym - neutralnym

e logo przezierne

edrzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone

o jednoskrzydtowe
rozwieralne

e odporno$t ogniowa EI30

e w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e szkto przezierne
bezpieczne P2 w kolorze
szarym - neutralnym

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone

e jednoskrzydtowe
rozwieralne

e odporno$¢ ogniowa EI30

e w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e szkto przezierne
bezpieczne P2 w kolorze
szarym - neutfralnym

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone

o jednoskrzydtowe
rozwieralne

e w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e szkto przezierne w kolorze
szarym - neutralnym

e piaskowane logo

e piaskowana dolna czest

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe rozwieralne

e wzmocnione z wktadka stalowa

e antywtamaniowe RC4 spetniajace wymagania
PN-EN 1627:2012

e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e klamki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi

e samozamykacz

e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe rozwieralne

e wzmocnione z wktadka stalowa

e antywtamaniowe RC4 spetniajgce wymagania
PN-EN 1627:2012

e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e gatki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi

e samozamykacz

e jednostronna kontrola dostepu

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe rozwieralne

e wzmocnione z wktadka stalowa

e antywtamaniowe RC4 spetniajgce wymagania
PN-EN 1627:2012

e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e gatki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi

e samozamykacz

e obustronna kontrola dostepu

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe rozwieralne

e wzmocnione z wktadka stalowa

e odporno$c ogniowa EI60

e antywtamaniowe RC4 spetniajace wymagania
PN-EN 1627:2012

e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e klamki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

e odporno$c ogniowa EI30

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e klamki z szyldami, zawiasy
w kolorze drzwi

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

e odporno$c ogniowa EI30

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e gatki z szyldami, zawiasy w
kolorze drzwi

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

e odporno$c ogniowa EI60

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e gatki z szyldami, zawiasy w
kolorze drzwi

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe rozwieralne

e wzmocnione z wktadka stalowa

e odporno$c ogniowa EI30

e antywtamaniowe RC4 spetniajace wymagania
PN-EN 1627:2012

e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e gatki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi

e samozamykacz

projektu wentylaci) e samozamykacz projektu wentylacji) drzwi elementy pionowe (np. stal * zawiasy, zamek kluczowy, e logo piaskowane e logo piaskowane drzwi w gradacji w kierunku cylindryczng lub zamek zapadkowy o e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka e jednostronna kontrola e obustronna kontrola e obustronna kontrola dostgpu
e samozamykacz e samozamykacz szczotkowana) klamki z szyldem w kolorze | ezawiasy, zamek kluczowy, e obustronna kontrola gornej czeSci, w dolngj podwyzszonej odpornosci na wtamanie - cylindryczng lub zamek zapadkowy o cylindryczng lub zamek zapadkowy o cylindryczng lub zamek zapadkowy o dostepu dostepu e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka
o zawiasy, zamek wc, klamki e zawiasy, zamek wc, klamki e zawiasy w kolorze drzwi drzwi klamki z szyldem w kolorze dostepu czedci piaskowanie o klasy “C" wg PN-88/B-94399 wraz z podwyzszonej odpornoéci na wtamanie - podwyzszonej odpornoéci na wtamanie - podwyzszonej odpornoéci na wtamanie - cylindryczna lub zamek zapadkowy o
z szyldem w kolorze drzwi z szyldem w kolorze drzwi o zamek kluczowy, klamki z drzwi ¢ gatka-gatka najwigkszym zageszczeniu, szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z klasy “C" wg PN-88/B-94399 wraz z podwyzszonej odporno$ci na wtamanie -
szyldem w metaliczna (np. gradacja do wysokosci 12 m oraz zamek szyfrowy klasy “B” lub "C” szyldami klasy “C" wg PN - 88/B-94410 szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 szyldami klasy “C" wg PN - 88/B-94410 klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z
stal szczotkowana) o klamki, zawiasy, szyldy w wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi oraz zamek szyfrowy klasy “B" lub "C" oraz zamek szyfrowy klasy “B" lub "C" oraz zamek szyfrowy klasy "B” lub "C" szyldami klasy “C" wg PN - 88/B-94410
o samozamykacz kolorze drzwi i zabezpieczajgca go przed rozwierceniem wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi oraz zamek szyfrowy klasy "B” lub “C"
ptytka, zamek ten musi by¢ réwniez i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi
odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki ptytka, zamek ten musi byt rowniez ptytka, zamek ten musi byt rowniez ptytka, zamek ten musi byt rowniez i zabezpieczajgca go przed rozwierceniem
powinny posiadat stosowne certyfikaty odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki ptytka, zamek ten musi byt rowniez
stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP powinny posiadat stosowne certyfikaty powinny posiadat stosowne certyfikaty powinny posiadat stosowne certyfikaty odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki
stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP stuzb ochrony pahstwa DBTI ABW lub IMP powinny posiadat stosowne certyfikaty
stuzb ochrony pahstwa DBTI ABW lub IMP
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SUMA 0GOLNA 1 1 1 1 1 2 1 1 . .

UWAGI:

edrzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
otwierane na zewnatrz
pomieszczenia

e odporno$c ogniowa EI30

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e od wewnatrz pomieszczenia
zamkniecie bezklamkowe,
otwierajace sig z kottowni
pod naciskiem (np. dZzwignia
antypaniczna)

e zamek kluczowy, klamka z
szyldem, zawiasy w kolorze
drzwi

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

oz wktadka stalowa odporne
na uderzenia

e okleinowane w kolorze NCS
S 7502-B (zblizone do RAL
7012)

e zawiasy, zamek kluczowy,
klamki z szyldem w kolorze
drzwi

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

ez wktadky stalowa odporne
na uderzenia

e okleinowane w kolorze NCS
S 7502-B (zblizone do RAL
7012)

o w dolnej czeSci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla
doptywu powietrza (wg
projektu wentylacji)

e samozamykacz

e bez zamka

e klamki i zawiasy w kolorze
drzwi

e drzwi wewnatrzlokalowe

e drzwi ptytowe petne
jednoskrzydtowe
rozwieralne

o okleina CPL w kolorze
NCS S 7502-B (zblizone do
RAL 7012)

e zawiasy, zamek wc, klamki
z szyldem w kolorze drzwi

e w dolnej czesSci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla
doptywu powietrza (wg
projektu wentylacji)

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone
jednoskrzydtowe
rozwieralne

e szkto piaskowane
bezpieczne P2 w kolorze
szarym - neutralnym

e logo przezierne

e jw kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e zawiasy, zamek kluczowy,
gatki z szyldem w kolorze
drzwi

e samozamykacz

e obustronna kontrola
dostepu

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe rozwieralne

e wzmocnione z wktadka stalowa

e odporno$¢ ogniowa EI30

e antywtamaniowe RC4 spetniajace wymagania
PN-EN 1627:2012

e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e zawiasy, zamek kluczowy, gatki z szyldem
w kolorze drzwi

e samozamykacz, obustronna konfrola dostepu

e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka
cylindryczng lub zamek zapadkowy o
podwyzszonej odpornosci na wtamanie -
klasy “C" wg PN-88/B-94399 wraz z
szyldami klasy “C" wg PN - 88/B-94410
oraz zamek szyfrowy klasy "B” lub “C"
wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi

i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem

ptytka, zamek ten musi byt rowniez

odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki

powinny posiadat stosowne certyfikaty

stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone
jednoskrzydtowe
rozwieralne

e odporno$t ogniowa EI30

e szkto przezierne
bezpieczne P2 w kolorze
szarym - neutralnym

e logo piaskowane

e w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e samozamykacz

e drzwi napowietrzajace
ofwierane automatycznie w
razie pozaru (sitownik)

e zawiasy, zamek kluczowy,
klamki z szyldem w kolorze
drzwi

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone
jednoskrzydtowe
rozwieralne o podwyzszonej
termoizolacyjnosci

e wspotczynnik przenikania
Ulmax) = 1.1 [W/m2xK]

e zestaw anfywtamaniowy
RC2 (szkto P4)

e logo piaskowane

e w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e samozamykacz

e obustronna konfrola
dostepu

e zawiasy, zamek kluczowy,
gatki z szyldem w kolorze
drzw

e drzwi napowiefrzajace
otwierane recznie z
zewnafrz wyposazone w
stopke

ogniowo

wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 0,4 m?
wg projektu wentylacji (np. 500x100mm)

napedzana elektrycznie

e  sekcje petne aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione
piankg izolacyjng PU

e sekcja dolna petna o wysokosci 730 mm, pozostate sekcje wys. 675
mm, ostatnia gorna wynikowa.

e prowadnice konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane-ocynkowane

e  trwato$t sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamkniet)

e  zasuwa wewngtrzna - rygiel z wytacznikiem krafcowym

e brama wyposazona w zespot winylowych uszczelek (migdzysekcyjne,
gorne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz urzadzenia blokujgce brame w
przypadku pekniecia sprezyny

e wyposazona w 4 komplety kluczy i pilotow

napedzana elektrycznie
piankg izolacyjng PU
mm, ostatnia gorna wynikowa.

ogniowo

przypadku pekniecia sprezyny

wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 0,4 m?
wg projektu wentylacji (np. 500x100mm)

e sekcje petne aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione

e sekcja dolna petna o wysokosci 730 mm, pozostate sekcje wys. 675
e prowadnice konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane-ocynkowane

e  trwato$t sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamkniet)

e  zasuwa wewngtrzna - rygiel z wytacznikiem krafcowym

e brama wyposazona w zespot winylowych uszczelek (migdzysekcyjne,

gorne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz urzadzenia blokujace brame w

e wyposazona w 4 komplety kluczy i pilotow

Slusarki poprzez akceptacje probek.
7. Stolarka zewnetrzna na poziomie parteru antywtamaniowa klasy RC2, przeszklenia P4. Stolarka

zewnetrzna do pomieszczen dyzurnego antywtamaniowa klasy RCk, przeszklenia P6, kuloodpornost

BR4/FBL. Na pozostatych poziomach przeszklenia P2. Stolarka wewnetrzna - przeszklenia P2. Odpornost

ogniowa wg rzutow i

zestawienia.

8. Dla okien i drzwi zewngtrznych przepuszczalno$t powietrza: klasa & wg PN=EN 12207:2001
(przepuszczalno$¢ powietrza przy 100 Pa liczona w stosunku do: powierzchni catkowitej Q100 =3, dtugoSci
szczelin @100<0,75: maksymalne ci$nienie 600 Pa => infiltracja powietrza a=<0.16)

9. Okna na pietrze (wys. parapetu 0 cm) i poddaszu (wys. parapetu 20 cm) - kwatera dolna nieotwieralna do
wysokosSci co najmniej 85 cm od poziomu posadzki.

I GRUPA BUDOWLANA

MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.,

31-060 Krakoéw, Plac Wolnica 10, tel./fax. (032) 623 35 13

Inwestor:
Komenda Wojewd6dzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
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Inwestycja:

budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
utwardzen terenu (ciggow pieszo jezdnych, chodnikdw,
miejsc postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.
Lokalizacja:
dziatki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obreb:0001
Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240201_1 Szczyrk

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI | BRAM GARAZOWYCH

Branza: ARCHITEKTURA

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,

Nrrys.: Zs_01




