POSADZKI/STROPY/DACHY

PG-1
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW 4
antyelektrostatyczna/wycieraczka) 2 cm
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych) - . .
R . - - maszt rurowy na ramie stalowej
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm T " konstrukdi
folia budowlana - maszt rurowy na ramie stalowej q Wg _proj. KonsTrukcji | maszt rurowy na ramie stalowej
polistyren ekstrudowany A=0,038 [W/mK] 15 cm wg_proj. konstrukgji | || wg_proj. konstrukcji
folia budowlana - l 2 | 5 6 7 |
chudy beton L cm 1 2 5 6 7 | 1 2 | 6 7
izolacja bitumiczna bezszwowa -
EhUdbiEfOI'I 15 cm | ‘+77'97_ ‘ 0-1 :
piasek frakcja pospotka 0-32 mm zageszczony is=0.96 10 cm | ‘*77»97 ‘ +11.89 m +11.97 |
klapa oddymiajgca 120x120 podstawa 50 cm ' ' ' ' ' ' ' | D-
== P ymia) p |
PG-2 montaz wg rys._AD_10
zywica epoksydowa 05 cm | RS-1 :'_‘ ________________________________ ! |
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukgji 12-17 cm : mmT TS - : | — ‘
folia budowlana - i : - ‘\\ : — o P1 ‘ — pa
polistyren ekstrudowany A=0,038 [W/mK] 15 cm QQO | d AN | I 20x25 — 0x klapa oddymiajaca 120x120 cm
izolacja bitumiczna bezszwowa - :V ‘ ! 5 ‘\\ | ! , | ! ! | & podstawa 50 cm
chudy beton 15 cm } } | : 120.00° o } I . . | . .
| ! . o2
piasek frakcja pospotka 0-32 mm zageszczony is=0.96 10 cm | 0 P : | :
| -z | | L
P-1 (REIGO/REH20) % ; S \ : 5)’17/ i | \ | N wytaz dachowy| 90x90 cm|z systemowa drabing
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna) 2 cm | 8x16 g | P . | . . ‘
¢ folia ( . iach mokrych) D-1 i | 7 | . $niegotap (reling [ Sniegotap (reling |
ptynna fofia .w poIIESZEZEI'IIaC moKryc B o : : mocowany do rabka) Pa ‘ mocowany do rabka) |
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm ' ' 20x2 W-1, | P
folia budowlana _ P2 \ 1 p2 ! , T 60x60 kqnstrukcja widodealt, | 20x25 ~ [
styropian EPS 100 L cm 20x25 l60x60 konstrukcja widogzna, 1 725 1 rynna systemowa z maskownicg ‘profil T15 [— —
folia budowlana _ : _ I profil T15 ' | ' wg rys. AD_11 o ihs: 250 m 6060 konizrflijlk?ilsmdoczna,
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukgji 20 cm Tynna sys emawaATJ mﬁskawnlca}» | hs=362m : : ) | rynna systemowa z maskownicg Ifs- 25\0 rn ynna systemowa z maskownicg
wykofczenie wg zestawienia pomieszczen (tynk cem.-wap.+gtadz/sufit podwieszany: modutowy lub petne gk) 1.5-50 cm wg rys. AD ] ‘ : 10 - MZ L Lo A — wg rys. AD_11 o — o — [} wg rys. AD_11
+9.12 \ \ M | I Vo I 16x16 | 60x60 konstrukcja widoczna, ! I I 60x60 konstrukcja widoczna, 60x60 konstrukcja widoczna,) ' 0
o2 (REI20 2893 m - ‘ ! ! — : ‘ profil T15 | " X‘% profil T15 |=|“=|‘ profil T15 &
= - L e o o e SN LOS T - — -
wykofczenie wg zestawienia pomieszczef (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna) 2 cm +8 77 m M2 f | ! +8.62 | | b T hs= 3.05 m 1 16x16 7 hs= 305 m | hst 305 m j%
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych) - 16x16 & | \ +865 m 77 M1 : 72 W-7 | Mk N
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm 7 w-7 ! " | _|+849m IR 222 16x16 ' Y i % aﬁo T } 1616 W-4 7
folia budowlana - Wk 30x30 ‘ N \ : ‘ ‘ ° N ) I ! G : X Y4 ‘ [ ‘ 30x25 27 ‘
styropian EPS 100 Lcm \\\ | W-b | ! 7 : . W-? ‘ \\ | W-4 %% emowa z maskownica| | | |
folia budowlana ~ | \\\ | 30x25 : 7 | : rynna systemowa z maskovni 30x30 ‘ NE 30x25 j: :j: rys. AD_11 |
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukgji 20 cm AN ‘ : : wg rys. AD_11 ‘ ~ a | | |
wetna mineralna (lamele) A=0,036 [W/mK] 6 cm ' \\\ | { RN %%
tynk cienkowarstwowy 0,5 cm | [N - ' I] I] I '=ﬁ %% | | |
| . N |
| = L 7 |
P-3 (REI60) | | D ﬁ balustrada wg rys. ZS_03 |, 7 >> | | |
wykonczenie wg zestawienia pomieszczen (ptytki gresowe/wykt. PCW/wyktadzina PCW wygtuszajaca/wykt.dywanowa/wykt.PCW antyelektrostatyczna) 2 cm | e | : : U A %44 |
ptynna folia (w pomieszczeniach mokrych) - | /(’ — H— /,’ | G4 N Z—'|j>
wylewka zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm 5cm P_1 ' g | | } = ln] } P11 P | I 74 | |
folia budowlana - B /// | ¥ = —u = z ‘+6¢60 f’j’j’ P-1 :
styropian EPS 100 L cm i |+6.60 ' . | ‘ bmmm————— GLra = | ‘ p z+45,60 ‘ | ‘
folia budowlana - , ‘ 3xL19 A A o o A A e i o a7 e G A o +0.57 M
e vt g arol. Konstrukci "o u 0 | L |
. GO G AT % 9 7 77 G AP AR AR %) A A A
wetna mineralna A=0,036 [W/mK] 30 cm I A ’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’ 7 | 2 wi A, % 0 /////////’/’/////’/’/’//%’///’//’////’/%’///////// 4 ’//’////A////////’/////’/’//////////’//////// A%
. 7 % 38 l60x60 konstdukcja widoczna) 7 G WA / 707 77
tynk cienkowarstwowy 0,5 cm =) i & 7/ Z-1p—] W-4 ' kL T15 7 77, |
H o ! 1 | 30x25 e’ ’/ | 7
‘ - F (RE60) [ ‘ | | hs=12.30 m ‘ 7 ‘ ‘
D-1 (konstr. R15, przekrycie RE15, oddzielenie pom. od konstr. dachu EI30) & ZHMOM (REI0) 7 | 8-23 36 | | ! %% ] ] ,=‘—| 72 ] ] |
blacha ptaska na rabek stojac 1cm ‘ § S Z . 7
foli bpd ) 3 Jacy | | | | [60x60 konstrukcja widoczna) A — | 77
olia budowlana i - W_y 34 profil T15 | 7 60x60 konstrukcja widoczna, | | — \ 77, B-2.2 W-b |
ptyta 0SB NRO (na mijanke) 12 cm m 60‘ o - | | ‘ he 250 m ‘ : ‘ profil T15 ‘ ‘ 60x60 anSfI‘l:IkEJa widoczna, B 2 b0x60 konsfrukEja widoczna, 77 26x10 [60x60 konstrukcja widoczna, 30x25
ptyta 0SB NRO (na mijanke) 12 cm KoL ons rf‘.] ETJ?SW' oczna, [ — . | hs= 250 m 1 profil T15 TS profil T15 |
rzestrzefi wentylowana/kontrtata 5x4 cm | N —RCoT | | | | AN hs= 250 m iy | _ ,
E i rolacy . hs{ 450 m +4.95 SO hs= 290 m N\ hs= 250 m
olia paroizolacyjna - N ! | | ‘ W-1 N I W-T]2
krokiew drewniana/wetna mineralna \=0,036 [W/mK] 20 cm \\ | = > ‘ -' A ‘\ | | | yas|
podkonstrukcja/wetna mineralna A=0,031 [W/mK] 30 cm N i ;:::/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/ JLLL 70 | | | | ‘ AN | ’
folia paroprzepuszczalna - < L N 28 77 | 1 ‘ AN | | ‘ |
ptyta gk typ DF (klasa odpornoéci ogniowej EI30) 2x1.25 cm Q X [N 2 W77 | | I] I] ‘ '=ﬂ |
dodatkowo wykoficzenie wg zestawienia pomieszczen (sufit podwieszany: modutowy lub petne gk) ' | =ﬁ ' , Pl 7727, ' ' | | b | | | ' | '
0 1,7
[ P 7 4 | | , L 1 ‘ |
=1L L Il ﬂ SW-12 | |
P 0 W77 ’,
A . | e . [
P-1 p 77 [ N
I T , . . , ‘ =7 . .
3 R 77 | | a3 3‘0 | | | |
SCIANY ZEWNETRZNE L e KX I = e — ; = ‘ S350 -3 |
S /f;* * T —— . i =1
L a 027 L] I I DA I S % onvomm i twe Y " SorTr—ToD
== 77 ‘ || | ;/%/””””””””” T A //////”////,/””/”/ I /ﬁ = /$
SZ-14 A a0 IR 7, AR 44 PP A A 4
m oo | || wot | W-3 W-3 ‘ - —
styropian A=0,031 [W/mK] 20 cm i o o - o ! % L ‘ ‘ [l 30x25 | 25x25 25x25 W-b ‘ ‘ ! ‘ ‘ % ‘
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 36,5 cm s= 2.50 m ~SW-137 ~ | 16 | 30x25 | I W-3 G4
) . , L L . . =l (o 970, ‘ 7/,
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykonczenie §ciany wg zestawienia pomieszczen) 15 cm 7.1 T 1 B-1.2 5 | | | | ‘ | 25x25 %
- \ 2 | | | =
1 14 Gt e
$Z-1.2 (,POGRUBIENIA" NA PIETRZE) 19 60x60 konstrukcja wn40c2na. 5 ‘ ‘ | | | n ‘ | 742 25%95
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm L1 — ; profil T15 0 I w N T \ ] 0 . % :
styropian A=0,031 [W/mK] 30 cm N _Ns|p50 1 12 ‘ R | AN ‘ | ; N
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 36,5 cm [ | 1 +165 [ N | 3 | N
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen) 15 cm wycieraczka AN 10 | N \\ | : | L
| | ‘ ‘ wewnetrzna AN | ‘ 9 /:/:/:///’//////// G4 N ‘ ‘ N | 7-1 ‘\ ‘ krata wg rys. AD_13
N gy w4 N AN J
SZ-13 zagtebiona I g /4 Lz [N - 7-1.b N
. . > = N G, N | ) 7\\ N
tynk t|.enkowarsfwowy (akryl+silikon) 2cm | | Q N RN 7% | | ! , [N N
styropian 1=0,031 [W/mK] 20 cm " wgrys. AD_ 12— ' [ ' ' P, ' o [ | ' ' | \ ' : N '
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 2% cm [ | — . | Z-1, | I, ‘ 7-1 L :
_ . . . RPN - . . - L, A = L
tynk cementowo — wapienny + gtadz (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen) 15 cm | | ‘ J | . ‘ ‘ . ’///ﬁ’/ | ﬁ W1 : ///‘f 5 | |- :
warstwy wg proj. drogowego P N 1 A D Y , 7 w1 - , _
SZ-14 y Wg proj goweg . ro- a f i/ 4 | 25x25 , , R4 | , , W-1 W-1 | . ppaska zwirowa //ﬁ :
wycieraczka | ! . ./ | | W , . "
tynk cienkowarstwowy (akryls+silikon) 2 cm | | AR ——— : PG-1 ,:,:/:/ W-1 | | R | 25x25 +0.00 25x25 G- L I ; : opagka zwirowa wg proj.
wetna mineralna A=0,035 [W/mK] 20 cm 0.02 ' i i 140.00 /0 YA 25%25 opaska zwirowa / . | W-1 ) 00 — 0.00 W-1 drogowego
' - -0. zagtebiona l I . % i/ a T A A T AT AT T +U. 25¢25 [#0.0UV N
bloczek betonu komérkowego PP2,5/0,4 A=0,11 [W/mK] 24 cm ' ' ! 0 AT .~ . o G T A A A A A A 7 6 77 25x25 ! 25x25 N
" owego PPOS/D.L A<0.1 W/nK T SCIANY WEWNETRZNE ¥ . . V7 : N e Lo Y 2 . ' ‘ N
ynk cementowo - wapienny + gtadz (wykohczenie Sciany wg zestawienia pomieszczef) 15 cm R R W e e e A 7 4% "G r—r—— — —— i 24 A e \ - T T T i, I'T
2 A NAAY NAZAYAY Y AN Z Z 3 . 7Y% 70 A K YL g Y e U AT, : ’ s b AR M . L SN %144 YRS <
57-31 SW-11 ,/// S N Y VAV VA A AMAA A AN A AN AN A AN A A A AN A AN A A >\\\//\ o i T ST R ST T //\\//\\//
i ili - i z f ie Sci ieni i f: i i 7 A S dy ety LA N RN ¢ RYCRVIS NI
t PPL/ [W/mK] \ \ \ B S ANAAAAN AN AAIAAN, MAAIIAAAOANAAIIANAAIIANAAIIANAAIIANAZ \ \ R N WWWMMMW\/WN\W/\WW WA R B s \ \ \ N
shyropian A=0,031 (W/mk] 30 e ploczek befonu komérkowego FPL/06 M=01 W/ RNV N N NI R ea A \ NN NN S ya i NV NNINNNINININNNNNNIININ N x o R ) S NHNIN
i ; : tynk cementowo — wapienny + gtadZ (wykoficzenie Sciany wg zestawienia pomieszczef) 15 cm /. // // IV SN NAVAVAVAVAVVAVAVAVAVAVAV VAV VAV AVAA N ANNNAN AN AN AN ANINNNANNNINANNNINANNIN /. // // NI WWWWVWWWWWWW \/\va : v MR N A // // // //
$ciana zelbetowa wg proj. konstr. 25 cm 1o cm \/\/\ \.\_/\: R X \/\/\ Sy Y W/\//\/\/\/\/\//\/\/\//\/\/\//\/\/\/\ /\/\% 7\/\/\/\/\//\/\/\/\//\/\//\//\/\/\/\ N N oo x ER A Oh AL e \/\/\/\/
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczed) 15 cm V\\&\\&\\ A AN /\\/Q\ Q\/Q\/Q\/Q\/Q\ s : \\//\\//\\//\ N 190 AN AN AN N NN NN N i xS . Sl //\\//\\//\\ \\/
SW-12 > QAR - AR . i ; P Ny T LA AN NN T Qb A Fa s b el s / . . . 4 SR
RN v - L L - N PRI YY X K s LY e ‘,\-y\.“‘. LI, L EEATMTTA AP N I { ot =l N,
§7-32 tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykoficzenie Sciany wg zestawienia pomieszcze: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm \B/Q\/\\/\\ \\\;\ T R . - >///\//>\//>\///\/7>\//>\//>\ A IR L PNV IS // /// /// //>\/// // \\/\\/\\/\\ R 3 LG Iy /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ \\ ’.K\i.‘:\ij . :’:-'\‘,-‘,,:‘\-'—\' G TN T T REANATR Y . A /\/\\/\\/\\/\\//\
. " bloczek befonu komérkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mk] B NN A NN NN, NN SN\ ; : R P AN NN NN NN Kt ; NN N N N NN NN i St L S OTORONERR oY ok 55 SN
tynk cienkowarstwowy (akryl+silikon) 2 cm ¢ ) 3 e o ) ) ) i P // // // / RS P 'z // // // RIS OO AN OO A AL 2 AN X " . —ZNNNNOANANIANNY 2 N /. // // // // - / // // // // // // // / TRV he - AR TR SRR J 2 // // // // // /
styropian A=0,031 [W/mK] 30 ¢m tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm \ \\\\ \\ \\ \\ \\_\;_,\«-\ ! IR \\ \\ \\ \\ RN . 2 \\ \ \\ \\ \\ A 5 \ \\ \\ \\ \\ \\ \ \\ \\ \\ R A ; K e 5 P \\ \\ \\ \ \ \\/\
&ciana zelbetowa wg proj. konstr 25 cm N\ AN A NNAN — — " — — 4 AN N il u Z 4 | L OUOANANUAANNANNUANGL Z v AN AN Z N\ /‘\ L VLA A —— NN AN\ v v
. ' - L2 -3
ptyta gk klejona (wyréwnanie) 15 cm SW-13 ) 3 3 3 —== ‘ o — |
tynk cementowo — wapienny + gtadz (wykofczenie §ciany wg zestawienia pomieszczed) 15 cm tynk cementowo - viapienny + gtadZ (wykofczenie Sciany wg zestawienia pomieszczef: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm t-3 t__L1 i t__L1 1-2 100x40 | 80x40 100x40 =3 | ‘ ;2‘ 13
bloczek betonu komérkowego PP4/0,6 X=0,11 [W/mK] 15 cm 100x40 60x40 4 60x40 80x40 | UWAGAI 100x40 | 80x40 100x40
SZ-4.1 tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykoficzenie Sciany wg zestawienia pomieszczed: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) L ‘ 1. Rysunek jest czeScia petnobranzowego projektu. Rozpatrywat tacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi
: : : |
tynk mozaikowy/folia kubetkowa 2 cm I 2. Warstwy przegréd wg opisu architektury.
|
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] 25 cm fsw% § drobnel strukt l . 05 I 3. Wewnetrzne strony szachtow nie tynkowal (nie oktadat gk). |
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - ynk-cienkowarswowy o drobnej strukturze+malowanie L2 cm d 4. Pasy miedzykondygnacyjne nalezy wykonat jako NRO.

i = P . ) . P ’ . I = . . . . . .
bloczek betonowy 25 cm wetna mineralna A=0,042 (W/mK] 2 5.Pas o szerokodci 2 m na granicy strefy PM i ZL nalezy wykonat z wetny mineralnej jako EI60. MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.,
izolacj i dna bitumi b bloczek betonu komorkowego PP4/0,6 A=0,11 [W/mK] 24 cm 4 6. Wymi + tani kof (tynki). Wymi H b kof :
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - 0 A=Y, ) . . , .

e ; ; ; tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykoficzenie Sciany wg zestawienia pomieszczef: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm e e o e ; 31-060 Krakow, Plac Wolnica 10, tel./ffax. (032) 623 35 13
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5cm R 7. Sciany wokodt pomieszczed wzmocnionych wykonat z cegty petnej klasy 100 na zaprawie cementowej M10. T GRUPA BUDOWLANA
8. Sciany odpornoSci ogniowej otynkowat obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 cm. Inwestor:
SZ-4.2 % . } ) vad o L e } ol o Jtaveta) . 9. Wiefice, nadproza, belki zelbetowe w $cianach zewnetrznych docieplic styropianem o gruboSci wynikowej, tak, aby zlicowa Sciane od zewnatrz. » Komenda\lvojewédzka Policji w Katowicach
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5 cm ynk cementowo — wapienny + gtadz (wykonczenie sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/Tapera 1o cm 10. Stolarka zewnetrzna na poziomie parteru antywtamaniowa klasy RC2, przeszklenia P4. Stolarka zewngtrzna do pomieszczen dyzurnego antywtamaniowa klasy RC4, . mgr inz. arch. Joanna PW ul. Lompy 19
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - cegta petna . 3 L o ) 3 ' . 5 cm przeszklenia P6, kuloodpornost BRL/FBL. Na pozostatych poziomach przeszklenia P2. Stolarka wewnetrzna - przeszklenia P2. Odpornosé ogniowa wg rzutéw i Projektowat Pajerska - Szczurek MPOIA/063/2008 40-038 Katowice
bloczek betonowy 25 ¢m tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm zestawienia. Inwestveia® o o o -
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - 11.Wszelkie instalacje nalezy w miare mozliwosci ukry¢é w bruzdach podtynkowo, chyba, ze inaczej jest napisane w projektach branzowych; w przypadku gdy bruzdowanie Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w
polistyren ekstrudowany XPS X=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5cm SW-22 ) ) . o ) . ) i jest niemozliwe, instalacje nalezy obudowat ptytami gk typ DF lub H2 w zaleznosci od potrzeb. % . = © Skala Szczyrku, budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz
tynk cementowo - wapienny + gtadZ (wykofczenie $ciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 15 cm 12. Okna na pietrze (wys. parapetu 0 cm) i poddaszu (wys. parapetu 20 cm) - kwatera dolna nieotwieralna do wysokoSci co najmniej 85 cm od poziomu posadzki. Opracowat § mgrD'n'Z- ?(rCh-kMana '§ é 1:50 budowa utwardzen terenu (ciag()w pieszojezdnych,
SZ-5 :egia petnaf ~ . rads {wykof o Fawien ) ‘. mal N Jtapeta) 11§ cm 13. Stupy drewniane i wszelkie inne elementy wiezby dachowej w razie potrzeby obudowat ptyta gkf (wymagana odpornoSc ogniowa konstrukeji dachu RE15). = Zlurkowska 2 g =~ chodnikéw, miejsc postojowych) wraz z infrastruktura,
fyn.k mozaikowy/folia kubetkowa 2 cm ynk cementowo - wapienny + gtadz (wykonczenie Sciany wg zestawienia pomieszczen: malowanie/ptytki gresowe/tapeta 1o cm 14. Kanaty wentylacyjne na poddaszu w miejscach, gdzie nie ma sufitow podiweszanych lub obudowy z gk (np. pom. sitowni) wykonat w ptaszczu z blachy powlekanej w dg 3 > % technicznq.
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] 25 cm wozs kolorze srebrnym lub w kolorze sufitu (biaty). £ o = o L okalizacia:
|‘zt?laEJaID:"bZertlwwodna blf.unllltznra bezszwowa x - fyn_ 'tienkowarswawy o drobnej strukturzesmalowanie 05 15. Wsz.elkie' szafki'wnek.owe w $cianach o grubosci 11,5 oraz 12' cm zahez.pieczyc.w razie potrzeby ptyta gk (zwykta, DF, H2). dziatki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7Y 4166/10;
§C|an§ zelbe ?wa wg pr.oj. .ons r. cm wetna mineralna A<0 042 [W/mk] P 16. Spoiny pionowe i pozmrne w elemelnfach muroyanych szczelnie wypetnione klejem ll..lh zap'rawa,' . . ) OerbZOOO'I Szczyrk,
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa - . 20 17. Okna oraz systemy okienno-drzwiowe osadzic na konsolach systemowych na granicy ocieplenia i materiatu nosSnego. iednostka ewidencyina: 240201 1 Szczyrk
polistyren ekstrudowany XPS A=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie) 5cm cegta petna ) . L L i ) ) ! 2 cm 18. Nalezy zastosowat odpowiednie materiaty uszczelniajace (np. kotnierze uszczelniajace, taémy uszczelniajace dookota otwordw okiennych i drzwiowych, uszczelnienie ! yina: - ¥
tynk cementowo - wapienny + gtadz (wykoficzenie Sciany wg zestawienia pomieszczefi: malowanie/ptytki gresowe/tapeta) 5cm puszek elektrycznych, warstwa uszczelniacza na zewnetrznej i wewnetrznej stronie Scian zewnetrznych, szczelne przejscia dla instalacji przez $ciany zewnetrzne) oraz Nazwa rysunku Branza: ARCHITEKTURA
odpowiedniej technologii montazu folii w warstwach dachowych umozliwiajacych potwierdzenie szczelnoSci powietrznej okreSlonej w ostatecznym Swiadectwie Z, Z Z i
charakterystyki energetycznej podczas proby szczelnoSci. PRZEKROJ 1'1, PRZEKROJ 2‘2, PRZEKROJ 3‘3
Nr. rys. A 05




