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OPIS TECHNICZNY
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Podstawa opracowania.

Umowa o prace projektowe.

Wytyczne Zamawiajgcego.

Projekt architektoniczny.

Normy i rozporzadzenia:

e Dz U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz ze
zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 109, poz. 1156) oraz ze wszystkimi normami
wymienionymi w tym rozporzgdzeniu,

e Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow i armatury,

« PN-87/B-02151/01 — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,

* PN-87/B-02151/02 — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

* PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

e PN-78/B-03421 — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego,

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie,

« PN-89/B-01410 - Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w wentylaciji
i klimatyzacji,

« PN-B-76002:1996 — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

e PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne — wymagania,

e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania,

* PN-EN 1506:2001 — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym,

 PN-EN 1505:2001 — Przewody proste i ksztaittki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym,

¢ PN-ISO-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.

* PN-B-76003:1996 — Filtry powietrza

« PN-EN-1886:2001 — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

e PN-IS0O-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

*  PN-1SO-6242-2:1999 — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczgce czystosci
powietrza

 PN-EN-779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej — Wymagania, badania,
oznaczenie

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic powietrza

rpwODNPE

2. Inwestor.

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19,
40-038 Katowice

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w ramach przedsiewziecia: ,Budowa Komisariatu Policji przy ul. My$liwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu,
budowa muréw oporowych oraz budowa utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych, chodnikéw, miejsc
postojowych) wraz z infrastrukturg techniczng.”

4. Wytyczne projektowe i bilans powietrza.

Zadaniem projektowanych uktadéw jest utrzymanie warunkéw higieniczno - sanitarnych
w poszczegOinych pomieszczeniach budynku.

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego:
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a) temperatura powietrza

b) wilgotnos¢ wzgledng

c) maksymalna predkosé powietrza

Dla okresu letniego
1. wentylacja

e temperatura powietrza w pomieszczeniach

e wilgotnos¢ wzglednag
« maksymalna predkos¢ powietrza
t.- temperatura zewnetrzna

t = 200C — pomieszczenia ogoélne, pomieszczenia
biurowe, magazyny, pozostate pomieszczenia

30-60%

t = tz+30C,

[ <70%
0,3-0,4 m/s

0,2-0,25m/s

Parametry powietrza zewnetrznego przyjimowane do obliczeh zgodnie z PN-76/B-03420

Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna Il
* temperatura suchego termometru
* entalpia powietrza
* zawartos¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna
* wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

Dla okresu letniego — strefa klimatyczna Il
« temperatura suchego termometru
* entalpia powietrza
 zawarto$¢ wilgoci, wilgotno$¢ bezwzgledna

Bilans powietrza:

* wilgotno$¢ wzgledna powietrza

ts =-200C

i =- 18,4 kJj/kg
x =0,8 g/kg
[1=100%

ts =300C

i = 60,6 kd/kg
x =11,9 g/kg

(1 =45%

Liczba Nazwa Powierzchnia | Wysokos$¢ | Powierzchnia | Krotno$¢ | Nawiew | Wywiew
PARTER +/- 0.00
0.01 wiatrotap 4,71 2,85 13,42 -- -- --
0.02 hol 16,48 2,85 46,97 1,3 60 60
0.03 wc ogoélnodostepne 4,57 2,5 11,43 4,4 - 50
0.04 pokdj przyjeé interesantow 9,61 2,5 24,03 1,7 40 40
0.05 komunikacja 9,43 2,5 23,58 -- - -
0.06 pom. przejsciowe 13,42 2,5 33,55 1,8 60 60
0.07 wc 2,51 2,5 6,28 8,0 -- 50
0.08 pom. porzgdkowe 3,34 2,5 8,35 3,6 - 30
0.09 klatka schodowa 11,13 2,5 27,83 -- - -
0.10 rozdzielnia elektryczna 7,85 2,93 23,00 1,3 30 30
0.11 pokdj biurowy OPI 12,69 2,5 31,73 1,3 40 40
0.12 przedsionek ppoz. 2,97 25 7,43 -- -- --
0.13 szatnia meska OPI 14,13 25 35,33 4,1 145 145
0.14 tazienka OPI 3,42 2,5 8,55 5,8 -- 50
0.15 wc OPI 1,13 2,5 2,83 17,7 -- 50
0.16 wiatrotap 3,57 25 8,93 -- -- --
0.17 tazienka 2,76 25 6,90 7,2 -- 50
0.18 szatnia 7,25 25 18,13 4,1 75 75
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0.19 aneks socjalny 3,69 2,5 9,23 3,3 30 30
0.20 wyd. broni-odprawy 8,01 25 20,03 2,0 40 40
0.21 dyzurny 16,23 2,5 40,58 0,7 30 30
0.22 magazyn broni 4,49 25 11,23 2,7 30 30
0.23 komunikacja 6,38 25 15,95 -- -- --

0.24 garaz 52,27 2,86 149,49 15 225 225

PIETRO +3.30

1.01 klatka schodowa 17,85 2,5 44,625 -- - -

1.02 komunikacja 8,65 2,5 21,63 -- - -

1.03 komunikacja 16,29 2,5 40,73 1,2 50 --

1.04 pokdj biurowy 14,42 2,5 36,05 2,2 80 80
1.05 pokdj biurowy 14,5 2,5 36,25 2,2 80 80
1.06 izba tradycji/sala odpraw 32,21 2,98 95,99 6,3 600 600
1.07 pom. socjalne 6,63 2,5 16,58 2,1 35 35
1.08 tazienka 4,43 2,5 11,08 4,5 -- 50
1.09 gabinet komendanta 17,95 25 44,88 2,7 120 120
1.10 sekretariat 22,77 2,5 56,93 1,1 60 60
1.11 gabinet zastepcy komendanta 17,95 25 44,88 2,7 120 120
1.12 archiwum 6,86 2,5 17,15 4 70 70
1.13 pom. porzadkowe 1,79 25 4,48 6,7 -- 30
1.14 przedsionek wc damskie 2,48 2,5 6,20 -- - -

1.15 wc damskie 1,92 2,5 4,80 10,4 -- 50
1.16 przedsionek wc meskie 1,67 25 4,18 -- -- --

1.17 wc meskie 344 2,5 8,60 8,7 - 75
1.18 pokdj daktyloskopia 7,15 25 17,88 2,2 40 40
1.19 pokdj biurowy 9,96 2,5 24,90 1,6 40 40
1.20 pokdj biurowy 10,47 2,5 26,18 15 40 40
1.21 pokdj biurowy 13,23 2,5 33,08 1,2 40 40
1.22 pokoj ksero 3,79 2,5 9,68 5,2 - 50

PODDASZE + 6.60

2.01 klatka schodowa 17,73 2,5 44,325 -- - -

2.02 komunikacja 18,32 2,5 45,80 1,1 50 --

2.03 pokdj biurowy 14,44 2,5 36,10 2,2 80 80
2.04 pokdj biurowy 14,48 2,5 36,20 2,2 80 80
2.05 pokdj biurowy 12,69 2,5 31,73 2,5 80 80
2.06 kotlownia gazowa 9,24 25 23,10 -- -- --

2.07 pom. socjalne 7,65 2,5 19,13 2,1 40 40
2.08 pom.socj.pers.sprz. 6,51 2,5 16,28 2,5 40 40
2.09 komunikacja 12,35 25 30,88 1,9 60 --

2.10 pom. porzadkowe 3,21 2,5 8,03 3,7 - 30

Krakow 2016r.




Meritum Grupa Budowlana; 31-060 Krakdw, Plac Wolnica 10

211 szatnia meska 6,34 2,5 15,85 4 65 65
2.12 tazienka 4,78 2,5 11,95 8,4 100
2.13 sitownia 41,27 2,5 103,18 5,8 600 600
2.14 magazyn 5,86 2,5 14,65 2,0 30
2.15 magazyn 8,39 2,5 20,98 1,4 30
2.16 szatnia damska 2,99 2,5 7,48 4 30 30
2.17 tazienka OPI 2,78 2,5 6,95 7,2 50
2.18 przedsionek wc meskie 1,85 2,5 4,63 -

2.19 wc meskie 3,45 25 8,63 8,7 75
2.20 pom. techn. masztu 2,7 25 6,75 4,4 30 30
2.21 serwerownia 8,32 2,5 20,80 14 30 30
2.22 magazyn depozytéw 14,44 2,5 36,10 1,7 60 60
2.23 pokdj biurowy 14,37 2,5 35,93 2,2 80 80
2.24 pokoj ksero 3,79 25 9,48 53 50

Do obliczen przyjeto:
Szatnia - 4 wymiany lub 2 wymiany - Dz.U. 169 poz.1650 2003r.

Pomieszczenia umywalni 2 wymiany, pomieszczenia z natryskami 5 wymian Dz.U. 169 poz.1650 2003r.
Pomieszczenia WC: 50m3/h miska ustepowa, 25m3/h pisuar Dz.U. 169 p0z.1650 2003r.

Pomieszczenia socjalne 2 wymiany

Sitownia 100m3/h Rozporzgdzenie 273 z dnia 17luty 2004r.

Pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby. - PN-83/B-03430

W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach strumier objetosci
powietrza powinien wynosic¢ co najmniej 30 m3/h dla kazdej przebywajgcej osoby, a w przypadku
dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach - co najmniej 50 m3/h dla kazdej osoby. - PN-83/B-03430

5.

Rozwi gzania projektowe.

Dla nowoprojektowanego budynku Komisariatu Policji w Szczyrku przyjeto rozwigzanie systemu
wentylacyjnego, mianowicie:

A)

B)

uktad CNW1 - zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem

obrotowym o sprawnosci 83%, umieszczong w pomieszczeniu technicznym —
wentylatorowni - na poddaszu. Powietrze w centrali ogrzewane jest do temperatury 200C,
poprzez nagrzewnice powietrza wodng o mocy 3,9kW z zawartoscig glikolu etylenowego
35%. Powietrze dostarczane jest do pomieszczen poprzez przewody stalowe ocynkowane
prostokgtne oraz okrggle typu Spiro. Jako elementy nawiewne iwywiewne dobrano
odpowiednio zawory nawiewne i zawory wywiewne o $rednicach od 100 do 200mm.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane zastosowano klapy ppoz. o odpornosci
ogniowej dla danej przegrody. Dla wytlumienia halasu powstajgcego w central
wentylacyjnej zaprojektowano ttumiki hatasu na nawiewie i wywiewie z centrali.

uktad CNW2 - wentylacja sali tradycji / sitowni. Zaprojektowano jeden uktad wentylacyjny dla

dwdch pomieszczen dziatajgcy naprzemiennie. Dobrano centrale wentylacyjna,
podwieszang umieszczong w pomieszczeniu technicznym — wentylatorowni — poddasze.
llo$¢ powietrza nawiewnego i wywiewanego wynosi 820m3/h. Centrala posiada wymiennik
krzyzowy przeciwprgdowy o odzysku ciepta 88,9%. Powietrze ogrzewane jest w centrali do
temperatury 200C poprzez nagrzewnice wodng z zwartoscig glikolu etylenowego 35%
omocy 1,3kW. Jako elementy nawiewne iwywiewne dobrano kratki wentylacyjne
Z przepustnicami oraz zawory wywiewne i zawory nawiewne. Powietrze rozprowadzane
jest kanatami stalowymi prostokatnymi lub okrggtymi typu Spiro. Dla wyttumienia hatasu
powstajgcego w centrali na nawiewie i wywiewie dobrano ttumiki akustyczne. Powietrze
czerpane jest poprzez czerpnie $cienng o wymiarach 400x400mm, natomiast wyrzucane
jest poprzez wyrzutnie dachowg o $rednicy 250mm.
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C)

D)

E)

F)

G)

Uktad CNW3 — pomieszczenie archiwum, pomieszczenie dyzurnego, pomieszczenie socjalne
parter — zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng, podwieszang z odzyskiem ciepta —
wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy o sprawno$ci okoto 90%. Centrale umieszczono
w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu szatni — parter. llos¢ powietrza
nawiewanego wynosi 170m3/h, ilo§¢ powietrza wywiewanego 170m3/h. Ukiad
przystosowany do pracy calodniowe;j.

Wg - wentylacja garazu, odbywa sie poprzez wentylator kanalowy, umieszczony
W pomieszczeniu garazu o zasilaniu 230V. Wentylator uruchamiany jest poprzez detektor
stezenia CO i CO2. Powietrze doptywa do garazu poprzez kratki wentylacyjne drzwiach
garazowych.

WS - wentylacja pomieszczen technicznych (serwerowni, rozdzielnia, pomieszczenie
techniczne masztu). Zaprojektowano wentylator kanatowy umieszczony w pomieszczeniu
technicznym masztu. Praca ciggta. Jako elementy wywiewne zaprojektowano zawory
wywiewne o $rednicy 100mm. Jako elementy nawiewne dobrano nawietrzaki $cienne
o przeptywie powietrza 20m3/h.

Wcl, Wc2, Wc3, Wc4, Wc5, Wcb i Wc7 - sanitariaty. Dla pomieszczen sanitariatow
zaprojektowano uktady wentylacyjne wywiewne. Dla kazdego ukiadu dobrano wentylator
kanatowy uruchamiany poprzez wigcznik o$wietlenia, dziatajgce z opdznieniem czasowym.
Powietrze rozprowadzane jest kanatami stalowymi ocynkowanymi typu Spiro. Jako
elementy wywiewne dobrano zawory wywiewne o srednicy 100mm. Dla doptywu powietrza
do pomieszczen sanitarnych nalezy w dolnej czesci drzwi wykona¢ podciecie lub otwory
drzwiowe o tgcznej powierzchni minimum 0,022m?2.

Przedsionek ppo z. — wentylacja grawitacyjna. Obudowa pionu grawitacyjnego podwdjnie

ptytg GK-f.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia ppoz. zaprojektowano klapy ppoz. o odpornosci ogniowej
dla danej przegrody, lub zawory przeciwpozarowe.
Przewody wentylacyjne i izolacje powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych.

Podstawowe dane central wentylacyjnych:

Centrale wentylacyjne musz g posiada € certyfikat wydany przez niezale zng jednostk e notyfikowan g
(TUV), potwierdzaj acy wykonanie urz agdzen zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1886, PN-EN 13053.
Wiasciwo $ci obudowy centrali wynikaj gce z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnosé obudowy:

- przy podci$nieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadci$nieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelnos¢ zamocowania filtra

- przy podci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcis$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspoitczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspoitczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Instalacja nawiewno-wywiewna NW1:

Dla potrzeb wentylacji projektuje sie centrale wentylacyjng z pojedynczym wymiennikiem obrotowym o
podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:

Nawiew (Vn=1800 m3/h; Ap=280 Pa)

- filtr wstepny klasy G4

- wymiennik obrotowy higroskopijny o sprawnosci nie nizszej niz 84%

- hagrzewnica wodna o0 mocy nie wyzszej niz 3,9 kW, opory przeptywu ponizej 1,2 kPa — Tn-20 st. C
- zespot wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/ 400V, mocy na wale
nie wyzszej niz 0,38 kW. SFP - 0,788 kW/m3/s

- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy F7 o niewymiennym wktadzie, podlegajgcy czyszczeniu.

Wywiew (Vw=1800 m?/h; Ap=280 Pa)

- filtr wstepny klasy M5
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- zespo6t wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, mocy na
wale nie wyzszej niz
0,37 kW, SFP - 0,742 kW/m3/s

Urzadzenie musi spetniac standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.
Jednostkowa moc wentylatora cze$ci petnigcej funkcje wentylacyjne.

JMWint: 394,7 [W/m3/s] — jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcej funkcje wentylacyjng w konfiguracji
wzorcowej ww. centrali.

Moc akustyczna dla 250 Hz (A)
WIot nawiew — 54,2 dB(A)
Wylot nawiew — 60 dB(A)

Wlot wywiew — 57,1 dB(A)
Wylot wywiew — 59,9 dB(A)

Instalacja nawiewno-wywiewna NW2;
Dla potrzeb wentylacji projektuje sie centrale wentylacyjng z pojedynczym wymiennikiem przeciwprgdowym
0 podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=820 ms/h; Ap=230 Pa)
- filtr wstepny klasy M5
- wymiennik przeciwrgdowy o sprawnosci nie nizszej niz 87,8%
- hagrzewnica wodna o mocy nie wyzszej niz 1,3 kW, opory przeptywu ponizej 0,1 kPa — Tn-20 st. C
- zespot wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/ 400V, mocy na wale
nie wyzszej niz 0,17 kW. SFP - 0,713 kW/m3/s

Wywiew (Vw=820 m3/h; Ap=230 Pa)
- filtr wstepny klasy M5
- zespo6t wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, mocy na
wale nie wyzszej niz
0,14 kW, SFP - 0,713 kW/m3/s

Urzadzenie musi spetniac standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.
Jednostkowa moc wentylatora cze$ci petniagcej funkcje wentylacyjne.

JMWint: 428,6 [W/m3/s] — jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcej funkcje wentylacyjng w konfiguraciji
wzorcowej ww. centrali.

Moc akustyczna dla 250 Hz (A)
WiIot nawiew — 57,7 dB(A)
Wylot nawiew — 66,8 dB(A)
WIot wywiew — 62,7 dB(A)
Wylot wywiew — 63,7 dB(A)

Centrala wentylacyjna CNW3
Nawiew (Vn=170 m3/h; Ap=180 Pa)
- filtr G4 o wymiarach 220x405mm
- sprawnosc¢ temperaturowa centrali 73-63%
- hagrzewnica wodna 2-rzedowa o mocy hie wyzszej niz 1,3 kW,— Tn-20 st. C
- wentylator nawiew moc 0,20kW, zasilanie 230V

Wywiew (Vw=170 m3%h; Ap=180 Pa)

- wentylator wywiew moc 0,020kW, zasilanie 230V
Obudowa centrali w kolorze biatym, wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygtuszona akustycznie.
Automatyka — regulator cyfrowy

H) Klimatyzacja

Przy doborze klimatyzatora w obliczeniach uwzgledniono zyski ciepta:
«od sposobu oddawania ciepta (poprzez przewodzenie i promieniowanie-okna, $ciany, stropy),

Krakow 2016r.



Meritum Grupa Budowlana; 31-060 Krakdw, Plac Wolnica 10

«od 0s6b w pomieszczeniu,

«od uzywanego sprzetu w pomieszczeniach (komputery, inne urzgdzenia)
+0d oswietlenia,

«zapotrzebowania chtodu dla powietrza s$wiezego,

inne zrodta ciepta.

Dla odprowadzenia zyskéw ciepta w pomieszczeniu UPS, rozdzielni (zyski ciepta od urzadzen 5,0kW),
pomieszczeniu technicznym masztu (zyski ciepta w pomieszczeniu 3,0kW), serwerowni (zyski ciepta
w pomieszczeniu 3,0kW) zaprojektowano ukfad chtodniczy skladajacy sie z jednostki wewnetrznej sciennej
o mocy chiodniczej 5,0kW oraz 3,5kW. Jedynie w pomieszczeniu serwerowni zastosowano dwa
klimatyzatory. Jednostki klimatyzacyjne w pomieszczeniu serwerowni majg pracowaé¢ na zasadzie pracy
naprzemiennej. Jednostki zewnetrzne (agregaty) umieszczono na s$ciennie elewacyjnej, co pokazano na
rysunku WM/1. Projektuje sie wykonac jednostki w kolorze szarym lub pomalowac je na kolor szary.

Klimatyzacje zaprojektowano w nastepujgcych pomieszczeniach biurowych:
- pomieszczenie dyzurnego — jednostka o mocy chlodniczej 2,2kW

- pomieszczenie archiwum — jednostka o mocy chtodniczej 2,5kW

- sekretariat — jednostka o0 mocy chtodniczej 2,5kW

- pomieszczenie komendanta — jednostka o mocy chtodniczej 2,5kW

- sitownia — jednostka o mocy chtodniczej 7,0kW

- sala tradycji — jednostka o mocy chtodniczej 7,0kW

Dla wyzej wymienionego uktadu dobrano jedng jednostkg zewnetrzna.

Jednostki zewnetrzne zostaly zlokalizowane na zewnatrz w podcieniu budynku. Nalezy zostawi¢ odlegto$ci
miedzy jednostkami zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen dtr.

Projektuje sie wykonanie instalacji chtodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz izolowanych
w celu unikniecia wykroplania sie wody na powierzchni. Rury nalezy tgczy¢ poprzez lutowanie twarde lutem
zgodnie z normg PN-EN1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN1045 lub spawanie.
Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywac sie w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny)
przepuszczanego przez tgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur
miedzianych. Nalezy pamietac, iz polgczenie przez spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach
instalacji przy grubosci $cianki rury miedzianej co najmniej 1,5 mm.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacjg cieping).
Przy potgczeniach rur nalezy unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.

Projektuje sie odprowadzenie skroplin poprzez wpiecie sie instalacja do najblizszych pionéw
instalacji kanalizacji. Odprowadzenie skroplin projektuje sie wykonaé¢ z rur PVC lub PP. Podigczenie nalezy
wykonag¢ jako szczelne.

Rozmieszczenie elementéw pokazano na rysunkach WM/1, WM/2, WM3 i WM4,

6. Wytyczne bran zowe
6.1 Wytyczne budowlane
Nalezy wykona¢:
= przebicia w $cianach, stropach i dachu pod przejscia kanatow,
= wykonac konstrukcje pod agregaty.

6.2 Wytyczne instalacji c.o .
Nalezy zapewni¢ doprowadzenie ciepta technologicznego do:
¢ nagrzewnic central wentylacyjnych.

Ukfad Moc nagrzewnicy Parametry czynnika
CNW1 3,9kw 60/400C +glikol etylenowy35%
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CNW?2 1,3kW 60/400C +glikol etylenowy 35%
CNW3 1,0kwW 60/400C +glikol etylenowy 35%
Razem 5,2kW

6.3 Wytyczne wod-kan.
Skropliny odprowadzi¢ do najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Przed wpieciem nalezy instalacje
zasyfonowac. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem, wykonac z rur PP lub PVC.

6.4 Wytyczne elektryczne
Doprowadzi¢ zasilanie do skrzynek zasilajgco-sterujgcych oraz okablowanie od skrzynek sterowniczych
do poszczegoélnych urzadzen zgodnie z rysunkami oraz schematami okablowania producentéw urzgdzen.

MOC
OZNACZENIE NAZWA ELEKTRYCZNA NAPIECIE STEROWANIE LOKALIZACJA
[kw] vl
Wentylator 075 400
nawiew '
NIW1 -
centrala Filtr 0,036 230 S Z-S pom 2.22 pom. 2.22
wentylacyjna
W@‘%fx’r 0,75 400
Wentylator
N2VtV2|— nawiew oo B SZ-S 2.22 2.22
centrala -S pom 2. pom. 2.
wentylacyjna Wm‘f;‘zf\}vor 0,75kW 400
CNW3 Wentylator
- nawiew
centrala 0,2 230 pom. 0.18 pom. 0.18
wentylacyjna | Wentylator
wywiew
wentylator - uruchamiany od
WG garaz 0.03 230 czujnika CO/CO2 024
wentvlator uruchamiany razem
Wcl kaneﬁo 0,03 230 z o$wietleniem pom. pom. 0.13
Wy nr0.14,0.15i 0.17
wentvlator uruchamiany razem
Wc2 kaneﬁo 0,03 230 z o$wietleniem pom. pom. 0.06
i nr0.07i0.08
wentvlator uruchamiany razem
Wce3 kana);o 0,03 230 z oswietleniem pom pom. 0.03
i nr 0.03
uruchamiany razem
wentylator z oswietleniem pom
wed kanatowy 0.03 230 nr1.16, 1.17, 1.14, pom. 1.13
1.13,1.15
uruchamiany razem
Wc5 vlzgzgga\tor 0,03 230 z oswietleniem pom pom. 1.08
wy nr1.08
uruchamiany razem
Wc6 vlzgzgga\tor 0,03 230 z oswietleniem pom pom. 2.18
wy nr 2.18, 2.17, 2.19
uruchamiany razem
Wc7 vlzgzgga\tor 0,03 230 z o$wietleniem pom. pom. 2.10
wy nr2.10, 2.12
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agregat
Al zewnetrzny - 1,59 230
rozdzielnia
agregat
A2 zewnetrzny - 1,59 230
rozdzielnia
agregat
A3 zewnetrzny - 2,16 230
serwerownia
agregat
zewnetrzny -
pozostate pom
klimatyzacyjne
agregat
zewnegtrzny -
pozostate pom
klimatyzacyjne

jedn. 0,05 230 0.21 pom.
wewnetrzna dyzurnego

jedn. 0,05 230 i}
wewnetrzna 1.06 sala tradycji

jedn.
0,05 230 .
wewnetrzna 1.06 sala tradycji

jedn. 0,05 230 .
wewnetrzna 1.12 archiwum

jedn. 0,05 230 1.09 gabinet
wewnetrzna komendanta

jedn. 0,05 230 .
wewnetrzna 1.10 sekretariat

A5.7 jedn. 0.05 230 1.11 gabinet
wewnetrzna zastepcy kom.

jedn. 0,05 230 I
wewnetrzna 2.13 sitownia

jedn.
0,05 230 . .
wewnetrzna 2.13 sitownia

A4 2,16 230

A5 6,03 400

A5.1

A5.2

A5.3

A5.4

A5.5

A5.6

A5.8

A5.9

6.5 Wymagania techniczne

Urzadzenia

Urzadzenia zostang zamontowane w miejscach pokazanych na rysunkach zgodnie z instrukcjami
producenta. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przestrzenie serwisowe iodlegtosci od elementéw
budowlanych, podawane w instrukcjach producenta.

Nawiewniki, czerpnie, wyrzutnie

Nawiewniki i wywiewniki powinny zapewni¢ utrzymanie predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi nie
wyzszej niz 0,3 m/s. Kazdy nawiewnik i wywiewnik powinien zostaé wyposazony w element regulujacy
strumien przeptywu powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny zosta¢ zlokalizowane tak, aby zapewni¢
skuteczne wentylowanie catej kubatury kazdego pomieszczenia i nie dopuéci¢ do powstawania stref
martwych.

Lokalizacja czerpni w elewacji budynku oraz wyrzutni na dachu zostata pokazana na rysunkach; zostata ona
zaprojektowana tak, aby speti¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz. U. Nr. 75).

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, owadami
i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie powietrza z predkoscig ponizej 2,5 m/s.

Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nie wieksza niz 4 m/s.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe (dolna krawedz) powinny byé usytuowane, co najmniej 0,4 m nad
powierzchnig, na ktorej sg zamontowane.

Przepustnice, thumiki akustyczne,

Przepustnice i thumiki akustyczne powinny spetia¢ wymagania techniczne i zapewnic utrzymanie wszystkich
wymaganych parametrow pracy zgodnie z arkuszami specyfikacyjnymi. Nalezy zapewni¢ minimalne
odlegtosci elementéw regulacyjnych regulatoréw i przepustnic od przegrod budowlanych zgodnie
Z wymaganiami producenta.
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Thumiki akustyczne, elementy tlumigce powinny zosta¢ wykonane =z materialtdbw niepalnych
i nierozprzestrzeniajgcych ognia; tlumiennos¢ akustyczna zapewni zachowanie maksymalnego poziomu
cisnienia akustycznego w pomieszczeniach. Tiumiki projektuje sie na kanatach nawiewnych i wywiewnych.
Dla wentylatoréw dachowych zaprojektowano podstawy dachowe ttumigce lub/i ttumiki kanatowe.

Kanaly wentylacyjne

Kanaly i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym
uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

Przejscia kanatow przez Sciany lub stropy uszczelni¢ pianka poliuretanows.

Kanaly muszg by¢é zamontowane w taki sposéb aby ich sztywnos$c¢ nie pozostawata naruszona.

Spos6b montazu musi uwzglednia¢ i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z PN oraz
bezpieczenstwa BHP.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okrggtych:

- fi 100 + fi 125 — 0,50 mm
- fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
- fi 280 +fi 710 — 0,75 mm
- powyzej fi 710 — 1 mm
Kanaly prostokatne (decyduje diugos$é diuzszego boku):

-do 750 mm — 0,75 mm
- od 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Podigczenia nawiewnikéw i wywiewnikdbw umieszczonych pod sufitem nalezy wykonaé elastycznymi
przewodami izolowanymi. Maksymalna dopuszczalna dlugos$¢ poditgczenia elastycznego wynosi 1,5 m.
Kanaly wentylacyjne tgczy¢ z urzadzeniami przy pomocy kro¢céw elastycznych. Przewody wentylacyjne
nalezy prowadzi¢ pod stropem sufitu w ptaszczyznach pionowych, poziomych réwnolegtych do elementéw
budowlanych.
Elementy podwieszen kanatéw:

- uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L lub Z z podkiadkami gumowymi,

- prety gwintowane ocynkowane M 6, M 8 i M 10, Sruby, nity, kotki rozporowe itp.
Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaly podwiesza¢ w odstgpach w zaleznosci od ich wymiaru w sposéb zapewniajgcy odpowiednig
sztywnosc instalaciji.
Przewody instalowane w miejscach w ktérych mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewodow, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie
w inny sposOb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich stosowa¢é w pomieszczeniach
0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Klapy zabudowac przy:

« przepustnicach (z dwoch stron),

« klapach pozarowych (z jednej strony),

tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),
filtrach (z dwdch stron),

wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),
regulatorach przeptywu (z dwoch stron),

na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,
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« przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
« przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw,
np. kratek wentylacyjnych, moga one petnic¢ role otworéw rewizyjnych.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mie¢ izolacje cieplng
zapewniajgca nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materialtdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane w miejscach
umozliwiajgcych regulacje instalacji.

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne izolowaé termicznie wg ponizszych zasad:
e kanaly wentylacyjne nawiewne, wywiewne nalezy izolowaé termicznie
i przeciwwilgociowo otuling z welny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 30mm,
W przypadku przechodzenia kanatami poprzez pomieszczenia nieogrzewane kanaty
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubo$s¢ 80mm, w przypadku
prowadzenia kanaldw wentylacyjnych na zewnatrz nalezy je dodatkowo obtozy¢
ptaszczem z blachy aluminiowe;j.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Préby szczelno sci
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji wentylacyjne;.

Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.
Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody i ksztattki wentylacyjne w miejscach ubytku powtoki antykorozyjnej, jak réwniez uchwyty, podpory

i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta, nalezy czysci¢ do 2- go stopnia
czystosci wg PN-H/07050, a nastepnie malowa¢ podkiadowsg farbg ftalowg antykorozyjng (miniowa 60%),
a nastepnie farbg powierzchniowg emalig ftalowg ogélnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Wszelkie czesci stalowe pomalowaé farbg ochronna. Pierwsze malowanie rurociggéw przeprowadzi¢ przed
montazem zabezpieczajgc je przed korozjg na czas skltadowania. Kolejne malowanie rurociggéw wykonacé
po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu prob szczelnosciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak
podwieszenia i podparcia, wykona¢ farbg podktadowg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem,
malowanie powierzchniowe po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odtluszczone, suche
i oczyszczone recznie szczotkami. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na doktadne oczyszczenie szwow
spawalniczych, ostrych krawedzi, ztgcz imiejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona do
malowania powinna by¢é pozbawiona smardw, olejow, soli, kurzu, pylu i innych zanieczyszczen. Do
odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac ksylen, benzyne lakowa lub stosowany do
rozcienczania wyroboéw lakierniczych rozpuszczalnik. Konstrukcje stalowe malowa¢ farba podktadowsg (np.
CEKOR-R), a nastepnie emalig ftalowg lub inng nawierzchniowg stosowang do metali. Rurociagi stalowe
dwukrotnie malowa¢ farbg podktadowg (np. CEKOR-R), do malowania nawierzchniowego a nastepnie
dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogélnego stosowania w odpowiednim kolorze. Malowanie rurociggéw
wymienionymi farbami przeprowadzi¢ wedtug instrukcji producentéw. Temperatura w czasie malowania nie
moze by¢ nizsza niz +5[1C, a powierzchnia malowana nie moze mie¢ temperatury wyzszej niz +400IC.
Warstwa farby powinna by¢ réwna, gltadka i bez zaciekéw. Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie
zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czy$ci¢ do
Il stopnia czystosci wg Instrukcji KOR lll, a nastepnie zabezpieczyé przeciw korozji przez malowanie.
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Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogélnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

9. Wytyczne eksploatacii
Projektowane uktady wentylacyjne przewidziane sg do pracy catoroczne;.

Czynnosci zwigzane z eksploatacja i konserwacjg nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczanymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przegladdéw i remontéw
biezacych urzgdzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

Przestrzegac okresowego sprawdzania stanu filtréw, a w razie koniecznosci wymieniac je.

Przeprowadzaé okresowe czyszczenie oraz dezynfekcje catej instalacji przewodowej jak réwniez
wentylatoréw, kratek wyciggowych, nawiewnikéw, filtrow, ttumikéw, nagrzewnic, rekuperatora, przepustnic
i pozostatych elementéw.

Nalezy wykonywaé okresowe przeglgdy stanu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci nalezy je niezwlocznie usung¢ poprzez zabezpieczenie lakierami antykorozyjnymi.

10. Uwagi ko ncowe
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane, objete zestawieniem
materialowym, wyspecyfikowane oraz nieobjete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz

prawidtowego funkcjonowania systemu.

Dopuszcza si @ zamiane proponowanych urz gdzen oraz elementdéw instalacji wentylacyjnej na réwnowa  zne innych
producentow.

Zmiany mo zna dokona € w porozumieniu i za pisemn @a zgoda projektanta po przedstawieniu wymaganych Deklaracj i
Zgodno $ci, Atestéw, Certyfikatow, oraz przeanalizowaniu pa  rametréw technicznych (w tym ilo  $ci powietrza na dziatk e filtra
w przypadku central wentylacyjnych), warunkéw gwara Nncji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego p roponowanych

elementéw zamiennych.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia 23.0 2.2003).

11. Zestawienie elementéw
Klimatyzacja — pomieszczenia biurowe

Kategoria: Czynnik chtodniczy

Dod. ilo$¢ czynnika cht. 4,7 kg
Kategoria: Jednostki wewnetrzne

Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 2,8kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 4

wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg

Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 3,6kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 4

wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg

Jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 2,2kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 1

wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg
Kategoria: Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna A5 1

wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 1675x1080x480mm, masa 221kg, przytacz ciecz/gaz 9,52/19,05mm,

zasilanie 380-415V/50Hz, pobér mocy 6,03kg, max prad rozruchu 5A, moc chtodnicza 22,4kW,
Kategoria: Rurociag

6,35mm Rurociag 20,2m
9,52mm Rurociag 43,2m
12,7mm Rurociag 11,0m
15,88mm Rurociag 3,5m

19,05mm Rurociag 27,9m

Kategoria: Sterowniki
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Sterownik scienny 7

Kategoria: Trojniki

DIS-180-1G 3

DIS-22-1G 5

Klimatyzacja - serwerownia
Kategoria: Jednostki wewnetrzne

Jednostka wewnetrzna Scienna o mocy chtodniczej 7,10kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 2
318x1098x248mm, masa 15kg

Kategoria: Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna A3,A4 2
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 750x880+(88)x340mm, masa 57kg, przytacz ciecz/gaz 6,35/15,88mm,
zasilanie 230V/50Hz, pobér mocy 2,16kg, max prad rozruchu 17A, moc chtodnicza do 8,0kW,

Kategoria: Rurociag

6,35mm Rurociag 42,00m

15,88mm Rurociag 42,00m

Kategoria: Sterowniki

Sterownik $cienny + interfejs do sterownika $ciennego 1+2

Klimatyzacja - rozdzielnia
Kategoria: Jednostki wewnetrzne

Jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 5,0kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 2
294x798x229mm, masa 9,5kg

Kategoria: Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna A1,A2 2
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 1675x1080x480mm, masa 40,5kg, przylgcz ciecz/gaz 9,52/12,70mm,
zasilanie 230V/50Hz, pobér mocy 1,59kg, max prad rozruchu 14A, moc chtodnicza do 5,5kW,

Kategoria: Rurociag

6,35mm Rurociag 30,0m

9,52mm Rurociag 30,0m

Kategoria: Sterowniki

Sterownik $cienny + interfejs do sterownika $ciennego 1+2

Zestawienie central wentylacyjnych:

LP Nazwa llos¢
1. Centrala wentylacyjna CNW1 — pom biurowe, centrala stacjonarna, 1kpl.
Nawiew (Vn=1800 m%h; Ap=280 Pa)
- filtr wstepny klasy G4
- wymiennik obrotowy higroskopijny o sprawnosci nie nizszej niz 84%
- hagrzewnica wodna o mocy nie wyzszej niz 3,9 kW, opory przeptywu ponizej 1,2 kPa — Tn-20 st. C
- zespot wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/ 400V, mocy na wale nie
wyzszej niz 0,38 kW. SFP - 0,788 kW/m3/s
- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy F7 o niewymiennym wkladzie, podlegajacy czyszczeniu.
Wywiew (Vw=1800 m%h; Ap=280 Pa)
- filtr wstepny klasy M5
- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, mocy na wale nie
wyzszej niz
0,37 kW, SFP - 0,742 kW/m3/s
Urzadzenie musi spetia¢ standard zgodny z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.
Uwaga!. Centrale nalezy zaméwi¢ w elementach, aby méc ztozy¢ jg na miejscu w pomieszczeniu Wentylatorowni na
ostatniej kondygnaciji.
2. Centrala wentylacyjna CNW2 — sala konferencyjna, naprzemiennie pomieszczenie sitowni, centrala podwieszana 1kpl.

Nawiew (Vn=820 m%/h; Ap=230 Pa)
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- filtr wstepny klasy M5
- wymiennik przeciwrgdowy o sprawnosci nie nizszej niz 87,8%
- hagrzewnica wodna o mocy nie wyzszej niz 1,3 kW, opory przeptywu ponizej 0,1 kPa — Tn-20 st. C
- zespot wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/ 400V, mocy na wale nie
wyzszej niz 0,17 KW. SFP - 0,713 kW/m3/s

Wywiew (VW=820 m%/h; Ap=230 Pa)
- filtr wstepny klasy M5
- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kwW/400V, mocy na wale nie
wyzszej niz
0,14 kW, SFP - 0,713 kW/m3/s

Urzgdzenie musi spetia¢ standard zgodny z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.

Centrala wentylacyjna CNW3
Nawiew (Vn=170 m?h; Ap=180 Pa)
- filtr G4 o wymiarach 220x405mm
- sprawnos¢ temperaturowa centrali 73-63%
- wentylator nawiew moc 0,20kW, zasilanie 230V

Wywiew (Vw=170 m%h; Ap=180 Pa)
- wentylator wywiew moc 0,020kW, zasilanie 230V

Dodatkowe elementy:
- nagrzewnica wodna 2-rzedowa o mocy nie wyzszej niz 1,3 kW,— Tn-20 st. C — montowana osobno na
kanale nawiewnym

- zawor kulowy 3-drogowy, kvs 1,6-1/2"

- sitownik do zaworéw

- terminal wejs¢ —wyjsé

- automatyka + ptynne sterowanie zaworem nagrzewnicy wodnej,

- syfon kulowy,

- puszka filtra kanatowego.

- wkiad do filtra kanatowego

Obudowa centrali w kolorze biatym, wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygtuszona akustycznie. Automatyka —
regulator cyfrowy.

Urzgdzenie musi spetia¢ standard zgodny z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.

1kpl.

Zestawienie elementéw wentylacja:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej utworzone w programie WENTYLE
Oznaczenie | Opis elementu Szt. | m2
N1-

N1-1 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1

N1- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-647 1]0.203
N1- 3 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1314 1]1.355
N1-5 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 6 Redukcja RSCL-C-125-100 1]0.063
N1-7 Trojnik TPC-C-125-100 1]0.156
N1-8 Przewdd elastyczny AE-SN-100 762 1

N1-9 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1

N1- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-772 1]0.303
N1-11 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N1- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1217 1]0.478
N1- 13 Trojnik TPC-C-125-100 1]0.156
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N1- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-150 1]0.047
N1-15 Kolano BP-C-100-45 1] 0.065
N1- 16 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1]0.031
N1- 18 Kolano BP-C-100-45 1]0.065
N1-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-352 1]0.110
N1- 20 Kolano BP-C-100-45 1] 0.065
N1- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2709 1]0.850
N1- 22 Troéjnik TPC-C-100-100 1]0.091
N1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-109 1]0.034
N1- 24 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 25 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1234 1
N1- 26 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-231 1]0.072
N1- 28 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1823 1]0.573
N1- 30 Przewdd elastyczny AE-SN-100 979 1
N1- 31 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+656 1]1.437
N1- 33 Redukcja RSL-C-160-125 1]0.080
N1- 34 Troéjnik TPC-C-160-100 1]0.175
N1- 35 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2770 1]0.870
N1- 37 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1011 1
N1- 38 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-143 1]0.072
N1- 40 Klapa p.poz. KTS-O-S-160-W12 1
N1- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2794 1]1.403
N1- 42 Klapa p.poz. KTS-O-S-160-W12 1
N1- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2059 1]1.034
N1- 44 Redukcja RSL-C-200-160 1]0.100
N1- 45 Trojnik TPC-C-200-160 1]0.300
N1- 46 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1
N1- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-989 1]0.496
N1- 48 Przewdd elastyczny AE-SN-160 1061 1
N1- 49 Anemostat naw. AN-P-1V-1-RAL9010 SR-AN-b 1
N1- 50 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
N1- 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2763 1]1.735
N1- 52 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
N1- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1889 1]1.186
N1- 54 Trojnik TPC-C-200-100 1]0.250
N1- 55 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
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N1- 56 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1190 1
N1- 57 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1065 1]0.669
N1- 59 Klapa p.poz. KTS-0-S-200-W12 1
N1- 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-740 1]0.465
N1- 61 Trojnik TPC-C-200-100 1]0.250
N1- 62 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1- 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1008 1]0.316
N1- 64 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1379 1]0.433
N1- 66 Przewdd elastyczny AE-SN-100 937 1
N1- 67 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 68 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
N1- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-947 1]0.595
N1- 70 Klapa p.poz. KTS-O-S-200-W12 1
N1- 71 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2267 1]1.424
N1- 72 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
N1- 73 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2640 1]1.658
N1- 74 Redukcja PR1v-N-C-200x400-200-30-50-300 1]0.379
N1- 75 Trojnik TR2v-N-C-200x400-400-250-200-200-100 1]0.559
N1- 76 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1
N1- 77 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-604 1]0.474
N1-78 Trojnik TS-C-200-250 1]0.450
N1-79 Redukcja RSCL-C-200-125 1]0.120
N1- 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+514 1]1.381
N1-81 Troéjnik TPC-C-125-125 1]0.143
N1- 82 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
N1- 83 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-648 1]0.255
N1- 84 Przewdd elastyczny AE-SN-125 1144 1
N1- 85 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 86 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N1- 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2276 1]2.073
N1- 88 Przewdd elastyczny AE-SN-125 1050 1
N1- 89 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 90 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-326 1]0.205
N1-91 Trojnik TPC-C-200-125 1]0.250
N1- 92 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
N1- 93 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-695 1]0.273
N1- 94 Przewdd elastyczny AE-SN-125 1386 1
N1- 95 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 96 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-174 1]0.110
N1- 97 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
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N1- 98 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1416 1]0.889
N1-99 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
N1- 100 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-283 1]0.178
N1-101 Tréjnik TPC-C-200-100 1]0.250
N1- 102 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-154 1]0.048
N1- 103 Kolano BP-C-100-45 1]0.065
N1- 104 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+613 1](1.134
N1- 105 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1- 106 Przewdd elastyczny AE-SN-100 838 1
N1- 107 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 108 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2848 1]1.789
N1- 109 Tréjnik TPC-C-200-100 1]0.250
N1- 110 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-154 1]0.048
N1-111 Kolano BP-C-100-45 1] 0.065
N1- 112 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+613 1]11.134
N1- 113 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1- 114 Przewdd elastyczny AE-SN-100 838 1
N1- 115 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 116 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1373 1]0.862
N1- 117 Trojnik TPC-C-200-100 1]0.250
N1- 118 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1- 119 Trojnik TPC-C-100-100 1]0.091
N1- 120 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1-121 Przewdd elastyczny AE-SN-100 735 1
N1- 122 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1-123 Kolano BP-C-100-45 1] 0.065
N1- 124 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-254 1]0.080
N1- 125 Kolano BP-C-100-45 1] 0.065
N1- 126 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+82 1]0.968
N1- 127 Przewod elastyczny AE-SN-100 1197 1
N1- 128 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 129 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+561 1]4.120
N1- 130 Klapa p.poz. KTS-0-S-200-W12 1
N1- 131 Klapa p.poz. KTS-O-S-200-W12 1
N1-132 Tréjnik TPC-C-200-100 1]0.250
N1- 133 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1- 134 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+315 1]1.041
N1- 135 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 136 Przewod elastyczny AE-SN-100 1038 1
N1-137 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 138 Redukcja RSCL-C-200-160 1]0.100
N1- 139 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+108 1]1.560
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N1- 140 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
N1- 141 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2163 1]1.086
N1- 142 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
N1- 143 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1239 1]2.128
N1- 144 Trojnik TPC-C-160-160 1]0.190
N1- 145 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1

N1- 146 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-446 1]0.224
N1- 147 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
N1- 148 Przewdd elastyczny AE-SN-160 1470 1

N1- 149 Anemostat naw. AN-P-IV-1-RAL9010 SR-AN-b 1

N1- 150 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 1]0.100
N1-151 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
N1- 152 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1697 1]0.852
N1- 153 Tréjnik TPC-C-160-100 1]0.175
N1- 154 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

N1- 155 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1222 1

N1- 156 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1

N1- 157 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1415 1]2.217
N1- 158 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
N1- 159 Przewod elastyczny AE-SN-160 1001 1

N1- 160 Anemostat naw. AN-P-1V-1-RAL9010 SR-AN-b 1

N1- 161 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-2785 1]3.343
N1- 162 +uk QBv-N-C-400x200-30-30-120-90 1]0.675
N1- 163 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-152 1]0.182
N1- 164 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x200-400x200-0-0-30-30-300 1]0.577
N1- 165 Trojnik TR2v-N-C-600x200-300-200-150-100-100 1]0.543
N1- 166 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1

N1- 167 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-494 1]0.310
N1- 168 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
N1- 169 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
N1- 170 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-524 1]0.329
N1- 171 Trojnik TPC-C-200-125 1]0.250
N1-172 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N1- 173 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1

N1- 174 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2294 1]0.902
N1-175 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N1- 176 Przewod elastyczny AE-SN-125 1079 1

N1-177 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1

N1- 178 Redukcja RSCL-C-200-160 1]0.100
N1-179 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
N1- 180 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1128 1]2.073
N1- 181 Trojnik TPC-C-160-100 1]0.175
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N1- 182 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1- 183 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1162 1]0.365
N1- 184 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 185 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-413 1]0.130
N1- 186 Przewod elastyczny AE-SN-100 1030 1
N1- 187 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 188 Tréjnik TPC-C-160-125 1]0.200
N1- 189 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
N1- 190 Przewdd elastyczny AE-SN-125 665 1
N1- 191 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1-192 Redukcja RSCL-C-160-125 1]0.080
N1- 193 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+216 1]1.264
N1- 194 Trojnik TPC-C-125-125 1]0.143
N1- 195 Przewdd elastyczny AE-SN-125 633 1
N1- 196 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 197 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-542 1]0.213
N1- 198 Klapa p.poz. KTM-125M-L150 1
N1- 199 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2440 1]0.959
N1- 200 Klapa p.poz. KTM-125M-L150 1
N1- 201 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1619 1]0.636
N1- 202 Tréjnik TPC-C-125-100 1]0.156
N1- 203 Przewdd elastyczny AE-SN-100 659 1
N1- 204 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 205 Redukcja RSCL-C-125-100 1]0.063
N1- 206 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-945 1]0.297
N1- 207 Tréjnik TPC-C-100-100 1]0.091
N1- 208 Przewdd elastyczny AE-SN-100 647 1
N1- 209 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N1- 210 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-244 1]0.077
N1- 211 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 212 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-582 1]0.183
N1- 213 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 214 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 215 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-985 1]0.309
N1- 216 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 217 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1959 1]0.615
N1- 218 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
N1- 219 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-173 1]0.054
N1- 220 Klapa p.poz. KTM-100M-L150 1
N1- 221 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-93 1]0.029
N1- 222 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 223 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X600-498 1]0.798
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N1- 224 Trojnik TR2v-N-C-600x200-300-125-150-100-100 1]0.519
N1- 225 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1

N1- 226 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+149 1]1.238
N1- 227 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N1- 228 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N1- 229 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-455 1]0.179
N1- 230 Przewdd elastyczny AE-SN-125 1200 1

N1- 231 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1

N1- 232 Klapa p.poz. KWP-LS-600x200-350-W12 1

N1- 233 tuk QBv-N-C-600x200-30-30-120-90 1]0.900
N1- 234 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X600-1735 112777
N1- 235 tuk QBv-N-C-600x200-30-30-120-90 1] 0.900
N1- 236 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X600-760 1]1.216
N1- 237 Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x600-300x600-30-30-300 1]0.540
N1- 238 Thumik akustyczny TAP21-AR-300x600AR 1

N1- 239 +uk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90 1]2.144
N1- 240 Redukcja sym. QPR6v-N-C-635x640-600x300-30-30-300 1]0.879
N1- 241 Redukcja sym. QPR6v-N-C-635x640-400x400-30-30-300 1]0.824
N1- 242 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 1]1.403
N1- 243 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-447 1]0.715
N1- 244 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-600x600-0-0-30-30-300 1]0.720
N1- 245 Czerpnia-wyrzutnia CWP-600x600-NR 1

N2-

N2- 1 Zaslepka CSL-C-250 1]0.120
N2-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+612 1]2.835
N2-3 Kratka do kanatéw okr. SGR-1-625-125 1

N2- 4 Kratka do kanatéw okr. SGR-1-625-125 1

N2- 5 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
N2- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1456 1]1.143
N2-7 Kolano BP-C-250-30 1]0.226
N2- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1281 1]1.005
N2-9 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
N2- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1641 1]1.289
N2-11 Troéjnik TPC-C-250-125 1]0.325
N2- 12 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1

N2- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1058 1]0.416
N2- 14 Przewdd elastyczny AE-SN-125 1257 1

N2- 15 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1

N2- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+796 11]2.980
N2- 17 Trojnik TPC-C-250-100 1]0.300
N2- 18 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
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N2- 19 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

N2- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1122 1]0.352
N2- 21 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1

N2- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1865 1]1.464
N2- 23 Klapa p.poz. KTS-O-S-250-W12 1

N2- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2859 1]2.245
N2- 25 Klapa p.poz. KTS-0-S-250-W12 1

N2- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1448 1]1.137
N2- 27 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1

N2- 28 Trojnik TPC-C-250-250 1]0.550
N2- 29 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1

N2- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-282 1]0.221
N2- 31 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
N2- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1395 1]1.095
N2- 33 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
N2- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+383 1]2.656
N2- 35 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
N2- 36 Redukcja PR1v-N-C-250x200-250-30-50-300 1]0.271
N2- 37 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-530 1]0.477
N2- 38 Trojnik TR1v-N-C-250x200-600-500x200-300-100-100 1]0.680
N2- 39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X200-154 1]0.216
N2- 40 Kratka went. AL-STS1-500x200-AA +RM 1

N2- 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-3974 1]3.576
N2- 42 Trojnik TR1v-N-C-250x200-600-500x200-300-100-100 1]0.680
N2- 43 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X200-154 1]0.216
N2- 44 Kratka went. AL-STS1-500x200-AA +RM 1

N2- 45 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
N2- 46 Kolano BP-C-250-45 1]0.283
N2- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-777 1]0.610
N2- 48 Klapa p.poz. KTS-O-S-250-W12 1

N2- 49 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
N2- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-630 1]0.494
N2- 51 Klapa p.poz. KTS-0-S-250-W12 1

N2- 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-281 1]0.220
N2- 53 Thumik SIGL-100-C-250-1000 1

N2- 54 Redukcja PR1v-N-C-620x290-250-30-50-300 1]0.641
N2- 55 Redukcja PR1v-N-C-620x290-250-30-50-300 1]0.641
N2- 56 Kolano BP-C-250-45 1]0.283
N2- 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-70 1]0.055
N2- 58 Kolano BP-C-250-45 1]0.283
N2- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1693 1]1.329
N2- 60 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
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N2- 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-252 1]0.198
N2- 62 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
N2- 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1719 1]1.349
N2- 64 Redukcja PR1v-N-C-400x400-250-30-50-300 1]0.495
N2- 65 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-514 1]0.822
N2- 66 Czerpnia-wyrzutnia CWP-400x400-NR 1

N2- 202 Zaslepka QESv-N-C-250x200-30 1]0.064
N3-

N3- 1 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1

N3-2 Przewdd elastyczny AE-SN-125 966 1

N3- 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1602 1]0.630
N3- 4 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N3-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2871 11]2.307
N3- 6 Trojnik TPC-C-125-125 1]0.143
N3-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+421 1]1.344
N3- 8 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
N3-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-74 1]0.029
N3- 10 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
N3- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-441 1]0.173
N3-12 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
N3- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-74 1]0.029
N3- 14 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
N3- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+701 1]1.454
N3- 16 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N3- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-891 1]0.350
N3- 18 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N3- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-137 1]0.054
N3- 20 Klapa p.poz. KTM-125M-L150-W12 1

N3- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2938 1]1.155
N3- 22 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N3- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1874 1]0.737
N3- 24 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N3- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-417 1]0.164
N3- 26 Przewdd elastyczny AE-SN-125 942 1

N3- 27 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1

N3- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-335 1]0.132
N3- 29 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
N3- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-116 1]0.045
N3- 31 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
N3- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1565 1]0.615
N3- 33 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
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N3- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-696 1]0.274
N3- 35 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N3- 36 Trojnik TPC-C-125-100 1]0.156
N3- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-436 1]0.137
N3- 38 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1234 1

N3- 39 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1

N3- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-218 1]0.086
N3- 41 Redukcja RSCL-C-200-125 1]0.120
N3- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-250 1]0.157
N3- 43 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
N3- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-291 1]0.183
N3- 45 Redukcja RSCL-C-200-125 1]0.120
N3- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-604 1]0.237
N3- 47 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
N3- 48 Redukcja RSCL-C-200-125 1]0.120
N3- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-531 1]0.334
N3- 50 Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200 1

N3a-

N3a- 1 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1

N3a- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-95 1]0.030
N3a- 3 Zawor p.poz.odcinajgcy mcr ZIPP/DIA 100/[RST] 1

Nc2-

Nc2- 1 Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1

Nc2- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-220 1]0.069
Nc2- 3 Zawor p.poz.odcinajgcy mcr ZIPP/DIA 100/[RST] 1

W1-

W1-1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

W1- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-572 1]0.180
W1-3 Redukcja RSL-C-125-100 1]0.063
W1-4 Troéjnik TPC-C-125-100 1]0.156
W1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1457 1]0.458
W1- 6 Przewdd elastyczny AE-SN-100 891 1

W1-7 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1

W1- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2644 1]1.039
W1-9 Troéjnik TPC-C-125-100 1]0.156
W1- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-122 1]0.038
W1-11 Kolano BP-C-100-45 1] 0.065
W1- 12 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

W1- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-140 1]0.044
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W1- 14 Kolano BP-C-100-45 1]0.065
W1- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-158 1]0.050
W1- 16 Kolano BP-C-100-45 1]0.065
W1- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1614 1]0.507
W1- 18 Trojnik TPC-C-100-100 1]0.091
W1- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1002 1]0.315
W1- 20 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
W1- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-861 1]0.270
W1- 22 Przewdd elastyczny AE-SN-100 973 1
W1- 23 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-878 1]0.276
W1- 25 Przewdd elastyczny AE-SN-100 924 1
W1- 26 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-61 1]0.024
W1- 28 Redukcja RSL-C-160-125 1]0.080
W1- 29 Troéjnik TPC-C-160-100 1]0.175
W1- 30 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1-31 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1340 1]0.421
W1- 32 Przewdd elastyczny AE-SN-100 893 1
W1- 33 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2115 1]1.062
W1- 35 Klapa p.poz. KTS-O-S-160-W12 1
W1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2794 1]1.403
Wi1- 37 Klapa p.poz. KTS-O-S-160-W12 1
W1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2121 1]1.065
W1- 39 Kolano BP-C-160-45 1]0.117
W1- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 1]0.100
W1-41 Kolano BP-C-160-45 1]0.117
W1- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-272 1]0.137
W1- 43 Kolano BP-C-160-45 1]0.117
W1- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 1]0.100
W1- 45 Kolano BP-C-160-45 1]0.117
W1- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-286 1]0.143
W1- 47 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
W1- 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1514 1]0.760
W1- 49 Trojnik TPC-C-160-100 1]0.175
W1- 50 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 51 Przewdd elastyczny AE-SN-100 937 1
W1- 52 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 53 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
W1- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2219 1)1.114
W1- 55 Klapa p.poz. KTS-O-S-160-W12 1

Krakow 2016r.




Meritum Grupa Budowlana; 31-060 Krakdw, Plac Wolnica 10

W1- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-171 1]0.086
W1- 57 Tréjnik TPC-C-160-100 1]0.175
W1- 58 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 59 Przewdd elastyczny AE-SN-100 742 1
W1- 60 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 61 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
W1- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-194 1]0.097
W1- 63 Klapa p.poz. KTS-O-S-160-W12 1
W1- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1713 110.860
W1- 65 Redukcja RSCL-C-200-160 1]0.100
W1- 66 Troéjnik TPC-C-200-160 1]0.300
W1- 67 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1
W1- 68 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
W1- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-453 1]0.227
W1- 70 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
W1-71 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-338 1]0.170
W1- 72 Klapa p.poz. KTS-O-S-160-W12 1
W1- 73 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-783 1]0.393
W1- 74 Kolano BP-C-160-90 1]0.182
W1- 75 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1565 1]0.785
W1- 76 Przewdd elastyczny AE-SN-160 795 1
W1- 77 Anemostat naw. AN-P-IV-1-RAL9010 SR-AN-b 1
W1- 78 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-166 1]0.104
W1-79 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
W1- 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2510 1]|1.576
W1-81 Redukcja PR1v-N-C-200x400-200-30-50-300 1]0.379
W1- 82 Trojnik TR2v-N-C-200x400-400-250-200-200-100 1]0.559
W1- 83 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-184 1]0.144
W1- 84 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1
W1- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-855 1]0.672
W1- 86 Trojnik TPC-C-250-250 1] 0.550
W1- 87 Redukcja RSCL-C-250-160 1]0.180
W1- 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-305 1]0.153
W1- 89 Trojnik TPC-C-160-100 1]0.175
W1- 90 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 91 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-985 1]0.309
W1- 92 Przewdd elastyczny AE-SN-100 906 1
W1-93 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 94 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-759 1]0.381
W1- 95 Troéjnik TPC-C-160-125 1]0.200
W1- 96 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
W1- 97 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1428 1]0.561
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W1- 98 Przewdd elastyczny AE-SN-125 1109 1
W1-99 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1
W1- 100 Redukcja RSCL-C-160-125 1]0.080
W1-101 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-52 1]0.021
W1- 102 Trojnik TPC-C-125-125 1]0.143
W1- 103 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
W1- 104 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-858 1]0.337
W1- 105 Przewod elastyczny AE-SN-125 1116 1
W1- 106 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1
W1- 107 Redukcja RSCL-C-125-100 1]0.063
W1- 108 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1659 1]0.521
W1- 109 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1161 1
W1- 110 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
W1-111 Redukcja RSCL-C-250-200 1]0.160
W1- 112 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1232 1]0.774
W1-113 Troéjnik TPC-C-200-125 1]0.250
W1- 114 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-162 1]0.064
W1- 115 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
W1- 116 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
W1- 117 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1741 1]0.684
W1-118 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W1- 119 Przewod elastyczny AE-SN-125 1253 1
W1-120 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1
W1- 121 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1186 1]0.745
W1- 122 Trojnik TPC-C-200-100 1]0.250
W1- 123 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 124 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-985 1]0.309
W1- 125 Przewdd elastyczny AE-SN-100 906 1
W1- 126 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 127 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+61 1]1.922
W1- 128 Tréjnik TPC-C-200-100 1]0.250
W1- 129 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 130 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-985 1]0.309
W1- 131 Przewdd elastyczny AE-SN-100 906 1
W1-132 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 133 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-538 1]0.338
W1- 134 Klapa p.poz. KTS-O-S-200-W12 1
W1- 135 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2794 1]1.755
W1- 136 Klapa p.poz. KTS-O-S-200-W12 1
W1- 137 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2671 1]1.678
W1- 138 Trojnik TPC-C-200-100 1]0.250
W1- 139 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-162 1]0.051
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W1- 140 Kolano BP-C-100-45 1]0.065
W1- 141 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 142 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-700 1]0.220
W1- 143 Kolano BP-C-100-45 1] 0.065
W1- 144 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-235 1]0.074
W1- 145 Kolano BP-C-100-45 1]0.065
W1- 146 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-947 1]0.297
W1- 147 Przewod elastyczny AE-SN-100 1146 1
W1- 148 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 149 Redukcja RSL-C-200-160 1]0.100
W1- 150 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2933 1]1.473
W1- 151 Trojnik TPC-C-160-100 1]0.175
W1- 152 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 153 Przewdd elastyczny AE-SN-100 738 1
W1- 154 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1
W1- 155 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-958 1]0.481
W1- 156 Trojnik TPC-C-160-160 1]0.190
W1- 157 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2017 1]1.012
W1- 158 Przewdd elastyczny AE-SN-160 1001 1
W1- 159 Anemostat naw. AN-P-IV-1-RAL9010 SR-AN-b 1
W1- 160 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1356 1]0.681
W1- 161 Przewod elastyczny AE-SN-160 1001 1
W1- 162 Anemostat naw. AN-P-1V-1-RAL9010 SR-AN-b 1
W1- 163 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X400-2915 1]3.499
W1- 164 tuk QBv-N-C-400x200-30-30-120-90 1]0.675
W1- 165 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-416 1]0.499
W1- 166 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x200-400x200-30-30-300 1]0.480
W1- 167 Tréjnik TR2v-N-C-600x200-300-200-150-100-100 1]0.543
W1- 168 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1
W1- 169 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-744 1]0.467
W1- 170 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
W1- 171 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
W1-172 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1552 1]0.975
W1- 173 Trojnik TPC-C-200-200 1]0.250
W1-174 Redukcja RSCL-C-200-160 1]0.100
W1- 175 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1070 1]0.537
W1- 176 Trojnik TPC-C-160-125 1]0.200
W1- 177 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
W1- 178 Przewdd elastyczny AE-SN-125 812 1
W1-179 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1
W1- 180 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1766 1]0.886
W1- 181 Trojnik TPC-C-160-125 1]0.200
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W1- 182 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
W1- 183 Przewdd elastyczny AE-SN-125 1097 1
W1- 184 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1
W1- 185 Redukcja RSCL-C-160-125 1]0.080
W1- 186 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W1- 187 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1673 1]0.657
W1- 188 Trojnik TPC-C-125-100 1]0.156
W1- 189 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 190 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1464 1]0.460
W1- 191 Przewdd elastyczny AE-SN-100 889 1
W1-192 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
W1- 193 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-982 1]0.386
W1- 194 Przewod elastyczny AE-SN-125 1437 1
W1- 195 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1
W1- 196 Redukcja RSCL-C-200-125 1]0.120
W1- 197 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2383 1]0.936
W1- 198 Trojnik TPC-C-125-125 1]0.143
W1- 199 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
W1- 200 Przewdd elastyczny AE-SN-125 811 1
W1- 201 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1
W1- 202 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2360 1]0.928
W1- 203 Klapa p.poz. KTM-125M-L150 1
W1- 204 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2440 1]0.959
W1- 205 Klapa p.poz. KTM-125M-L150 1
W1- 206 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-333 1]/0.131
W1- 207 Troéjnik TPC-C-125-100 1]0.156
W1- 208 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 209 Przewdd elastyczny AE-SN-100 825 1
W1- 210 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
W1- 211 Redukcja RSCL-C-125-100 1]0.063
W1- 212 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2832 1]0.889
W1- 213 Trojnik TPC-C-100-100 1]0.091
W1- 214 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1- 215 Przewdd elastyczny AE-SN-100 817 1
W1- 216 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
W1- 217 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-137 1]0.043
W1- 218 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
W1- 219 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1087 1]0.341
W1- 220 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
W1- 221 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-200 1]0.063
W1- 222 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
W1- 223 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+815 1]1.198
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W1- 224 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
W1- 225 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1294 1]0.406
W1- 226 Klapa p.poz. KTM-100M-L150 1

W1- 227 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-93 1]0.029
W1- 228 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1

W1- 229 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X600-534 1]0.855
W1- 230 Klapa p.poz. KWP-LS-600x200-350-W12 1

W1- 231 tuk QBv-N-C-600x200-30-30-120-90 1]0.900
W1- 232 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X600-1025 1]1.641
W1- 233 tuk QBv-N-C-600x200-30-30-120-90 1]0.900
W1- 234 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X600-760 1]1.216
W1- 235 Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x600-300x600-30-30-300 1]0.540
W1- 236 Thumik akustyczny TAP21-AR-300x600AR 1

W1- 237 +uk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90 1]2.144
W1- 238 Redukcja sym. QPR6v-N-C-635x640-600x300-30-30-200 1]0.669
W1- 239 Redukcja sym. QPR6v-N-C-635x640-400x400-30-30-300 1]0.824
W1- 240 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-381 1]0.609
W1- 241 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 1]1.403
W1- 242 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-793 1]1.269
W1- 243 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 1]1.403
W1- 244 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1754 1]2.806
W1- 245 Podstawa dachowa PDA-400x400x1000-[656x656]-SO 1

W1- 246 Wyrzutnia dachowa WPDB-400x400-[660]-SO 1

W2-

W2-1 Zaslepka CSL-C-250 1]0.120
W2- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+622 1]2.843
W2-3 Kratka do kanatéw okr. SGR-1-625-125 1

W2- 4 Kratka do kanatéw okr. SGR-1-625-125 1

W2-5 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1464 1]1.149
W2-7 Kolano BP-C-250-30 1]0.226
W2-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1464 1]1.149
W2-9 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-335 1]0.263
W2-11 Trojnik TPC-C-250-125 1]0.325
W2- 12 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W2- 13 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
W2-14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-804 1]0.316
W2- 15 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1

W2- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+875 1]3.042
W2- 17 Trojnik TPC-C-250-100 1]0.300
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W2-18 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

W2-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1526 1]0.479
W2- 20 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1034 1

W2- 21 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

W2- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+35 1]2.383
W2- 23 Klapa p.poz. KTS-O-S-250-W12 1

W2- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-43 1]0.034
W2- 25 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1

W2- 26 Trojnik TPC-C-250-250 1]0.550
W2- 27 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 28 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1

W2- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-340 1]0.267
W2- 30 Klapa p.poz. KTS-O-S-250-W12 1

W2- 31 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+383 1]2.656
W2- 33 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1441 1]1.131
W2- 35 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2534 1]1.990
W2- 37 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 38 Redukcja PR1v-N-C-250x200-250-30-50-300 1]0.271
W2- 39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-826 1]|0.744
W2- 40 Trojnik TR1v-N-C-250x200-600-500x200-300-100-100 1]0.680
W2- 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X200-154 1]0.216
W2- 42 Kratka went. AL-STS1-500x200-AA +RM 1

W2- 43 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-3974 1]3.576
W2- 44 Trojnik TR1v-N-C-250x200-600-500x200-300-100-100 1]0.680
W2- 45 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X200-154 1]0.216
W2- 46 Kratka went. AL-STS1-500x200-AA +RM 1

W2- 47 Zaslepka QESv-N-C-250x200-30 1]0.064
W2- 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2494 1]1.958
W2- 49 Klapa p.poz. KTS-O-S-250-W12 1

W2- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1484 1]1.165
W2- 51 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-477 1]0.374
W2- 53 Klapa p.poz. KTS-0-5-250-W12 1

W2- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-650 1]0.511
W2- 55 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 56 Kolano BP-C-250-45 1]0.283
W2- 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-869 1]0.683
W2- 58 Klapa p.poz. KTS-O-S-250-W12 1

W2- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-281 1]0.220
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W2- 60 Thumik SIGL-100-C-250-1000 1

W2- 61 Redukcja PR1v-N-C-620x290-250-30-50-300 1]0.641
W2- 62 Redukcja PR1v-N-C-620x290-250-30-50-300 1]0.641
W2- 63 Kolano BP-C-250-90 1]0.430
W2- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-991 1]0.778
W2- 65 Podstawa dachowa TAGF-C-250-30 1

W2- 66 Wyrzutnia HAN-C-250 1

W3-

W3-1 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1

W3- 2 Przewdd elastyczny AE-SN-100 989 1

W3- 3 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
W3- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1704 1]0.535
W3-5 Tréjnik TPC-C-100-100 1]0.091
W3- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-945 1]0.297
W3-7 Klapa p.poz. KTM-100M-L150-W12 1

W3- 8 Przewdd elastyczny AE-SN-100 765 1

W3-9 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1

W3- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1756 1]0.552
W3- 11 Redukcja RSCL-C-125-100 1]0.063
W3- 12 Troéjnik TPC-C-125-125 1]0.143
W3- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2839 1]1.116
W3- 14 Tréjnik TPC-C-125-100 1]0.156
W3- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-947 1]0.297
W3- 16 Przewdd elastyczny AE-SN-100 669 1

W3- 17 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1

W3- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-438 1]0.172
W3- 19 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
W3- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-329 1]0.129
W3- 21 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
W3- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-417 1]0.164
W3- 23 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
W3- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-74 1]0.029
W3- 25 Kolano BP-C-125-45 1]0.082
W3- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+891 1]1.529
W3- 27 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W3- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1104 1]0.434
W3- 29 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W3- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-137 1]0.054
W3- 31 Klapa p.poz. KTM-125M-L150-W12 1

W3- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2938 1]1.155
W3- 33 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
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W3- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1324 1]0.520
W3- 35 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W3- 36 Przewdd elastyczny AE-SN-125 919 1

W3- 37 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1

W3- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2950 1]1.159
W3- 39 Redukcja RSL-C-200-125 1]0.120
W3- 40 Redukcja RSCL-C-200-125 1]0.120
W3- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2015 1]0.792
W3- 42 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W3- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-984 1]0.387
W3- 44 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W3- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2800 1]1.100
W3- 46 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W3- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1296 1]0.509
W3- 48 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
W3- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1890 1]1.922
W3- 50 Podstawa dachowa TAGF-C-125-30 1

W3- 51 Wyrzutnia HAN-C-125 1

Wcl-

Wcl-1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wcl- 2 Przewdd elastyczny AE-SN-100 907 1
Wcl-3 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wcl- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+847 1]1.208
Wcl- 5 Redukcja RPC-C-125-100 1]0.042
Wcl- 6 Troéjnik TPC-C-125-100 1]0.156
Wecl- 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-601 1]0.189
Wcl- 8 Przewdd elastyczny AE-SN-100 925 1

Wcl- 9 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wecl- 10 Trojnik TPC-C-125-100 1]0.156
Wcl- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1331 1]0.418
Wecl- 12 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1012 1
Wcl-13 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wcl- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-806 1]0.317

Wentylator kanatowy — ilo$¢ powietrza wywiewanego 150m3/h, wentylator

Wecl- 15 montowany na kanale o $rednicy 125mm, zasilanie 230V 1

Wcl- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1510 1]0.593
Wcl- 17 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wcl- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1014 1]0.398
Wcl- 19 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wecl- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+2117 1]3.190
Wecl- 21 Podstawa dachowa TAGF-C-125-30 1

Wcl- 22 Wyrzutnia HAN-C-125 1
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Wc2-

Wce2- 1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc2- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-214 1]0.067
Wc2- 3 Klapa p.poz. KTM-100M-L150-W12 1

Wc2- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-67 1]0.021
Wc2-5 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc2- 6 Klapa p.poz. KTM-100M-L150-W12 1
Wce2-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1828 1]0.574
Wc2- 8 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc2- 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+146 1]0.988
Wc2- 10 Trojnik TPC-C-100-100 1]0.091
We2- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-212 1]0.067
Wc2-12 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc2- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-337 1]0.106
Wc2- 14 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc2- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-327 1]0.103

Wentylator kanatowy - ilo$¢ powietrza wywiewanego 80m3/h, wentylator

Wc2- 16 montowany na kanale o $rednicy 100mm, zasilanie 230V 1

Wce2- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-327 1]0.103
Wc2- 18 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc2- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+2968 1]1.874
Wc2- 20 Podstawa dachowa TAGF-C-100-30 1

Wc2- 21 Wyrzutnia HAN-C-100 1

Wc2- 33 Kolano BP-C-100-90 210.085
Wc3-

Wc3- 1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc3- 2 Przewdd elastyczny AE-SN-100 795 1

Wce3- 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-882 1]0.277
Wc3- 4 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wce3-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-323 1]0.101

Wentylator kanatowy - ilo$¢ powietrza wywiewanego 50m3/h, wentylator

Wc3- 6 montowany na kanale o srednicy 100mm, zasilanie 230V 1

Wc3- 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1517 1]0.476
Wc3- 8 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc3- 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-588 1]0.185
Wc3- 10 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wce3- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+50 1]0.958
Wc3- 12 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc3- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-517 1]0.162
Wc3- 14 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wce3- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-200 1]0.063
Wc3- 16 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
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Wce3- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1994 1]1.568
Wc3- 18 Podstawa dachowa TAGF-C-100-30 1

Wc3- 19 Wyrzutnia HAN-C-100 1

Wc4-

Wc4- 1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc4- 2 Przewdd elastyczny AE-SN-100 823 1

Wc4- 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-959 1]0.301
Wc4- 4 Troéjnik TPC-C-100-100 1]0.091
Wc4- 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-386 1]0.121
Wc4- 6 Przewdd elastyczny AE-SN-100 738 1

Wc4- 7 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc4- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-323 1]0.102
Wc4- 9 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc4- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1065 1]0.335
Wc4- 11 Redukcja RSCL-C-125-100 1]0.063
Wc4- 12 Trojnik TPC-C-125-100 1]0.156
Wc4- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-591 1]0.186
Wc4- 14 Przewdd elastyczny AE-SN-100 847 1

Wc4- 15 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc4- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-883 1]0.347
Wc4- 17 Trojnik TPC-C-125-100 1]0.156
Wc4- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-177 1]0.056
Wc4- 19 Przewdd elastyczny AE-SN-100 766 1

Wc4- 20 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc4- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-180 1]0.071
Wc4- 22 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wc4- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-518 1]0.204

Wentylator kanatowy - ilo$¢ powietrza wywiewanego 155m3/h, wentylator

Wc4- 24 montowany na kanale o $srednicy 125mm, zasilanie 230V 1

Wc4- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-425 1]0.167
Wc4- 26 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wc4- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1746 1]1.865
Wc4- 28 Podstawa dachowa TAGF-C-125-30 1

Wc4- 29 Wyrzutnia HAN-C-125 1

Wc5-

Wc5- 1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc5b- 2 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1005 1

Wc5- 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-550 1]0.173

Wentylator kanatowy - ilo$¢ powietrza wywiewanego 50m3/h, wentylator

Wc5- 4 montowany na kanale o $rednicy 100mm, zasilanie 230V 1

Wc5- 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1182 1]0.371
Wc5- 6 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
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Wc5- 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-977 1]0.307
Wc5- 8 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc5- 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1848 1]1.522
Wc5- 10 Podstawa dachowa TAGF-C-100-30 1

Wc5- 11 Wyrzutnia HAN-C-100 1

Wc6-

Wc6- 1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc6- 2 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1575 1

Wc6- 3 Trojnik TPC-C-100-100 1]0.091
Wc6- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-80 1]0.025
Wc6- 5 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc6- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-628 1]0.197
Wc6- 7 Redukcja RSCL-C-125-100 1]0.063
Wc6- 8 Trojnik TPC-C-125-100 1]0.156
Wc6- 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2566 110.806
Wc6- 10 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wc6- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-614 1]0.193
Wc6- 12 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc6- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-235 1]0.092

Wentylator kanatowy - ilo$¢ powietrza wywiewanego 125m3/h, wentylator

Wc6- 14 montowany na kanale o $rednicy 125mm, zasilanie 230V 1

Wc6- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-334 1[{0.131
Wc6- 16 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wc6- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1724 1]0.677
Wc6- 18 Podstawa dachowa TAGF-C-125-30 1

Wc6- 19 Wyrzutnia HAN-C-125 1

Wc7-

Wc7-1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc7- 2 Przewdd elastyczny AE-SN-100 991 1
Wc7-3 Tréjnik TPC-C-100-100 1]0.091
Wc7- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-165 1]0.052
Wc7-5 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc7- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-836 1]0.263
Wc7-7 Redukcja RSCL-C-125-100 1]0.063
Wc7-8 Troéjnik TPC-C-125-100 1]0.156
Wc7-9 Przewdd elastyczny AE-SN-100 817 1
Wc7-10 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

Wc7- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-242 1]0.095
Wc7- 12 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wc7- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-310 1]0.122

Wentylator kanatowy - ilo$¢ powietrza wywiewanego 130m3/h, wentylator
Wc7- 14 montowany na kanale o $rednicy 125mm, zasilanie 230V 1
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Wc7- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-249 1]0.098
Wc7- 16 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wc7- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1576 1]0.619
Wc7- 18 Podstawa dachowa TAGF-C-125-30 1

Wc7- 19 Wyrzutnia HAN-C-125 1

Wg-

Wg-1 Zaslepka CSL-C-125 1]0.021
Wg- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-794 1]0.312
Wg- 3 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-125-450-300x100-50 110.237
Wg-4 Kratka went. KW-P-1-300x100-RAL9010 1

Wg-5 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wg- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-566 1]0.223
Wg-7 Wentylator kanatowy TD-350-125 1

Wg- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-466 110.183
Wg-9 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wg- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-439 1]0.172
Wg- 11 Kolano BP-C-125-90 1]0.118
Wg- 12 Klapa p.poz. KTM-125M-L150-W12 1

Wg- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+2064 1]3.169
Wg- 14 Podstawa dachowa TAGF-C-125-30 1

Wg- 15 Wyrzutnia HAN-C-125 1

Wagr-

Wagr- 1 Zaslepka CSL-C-125 1]0.021
Wagr- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1| 0.039
War- 3 Trojnik TPC-C-125-125 1] 0.143
Wagr- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-194 1]0.076
Wgr- 5 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1

Wagr- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+2161 11]3.207
Wagr- 7 Podstawa dachowa TAGF-C-125-30 1

Wagr- 8 Wyrzutnia HAN-C-125 1

Wt-

Wt-1 Zawor p.poz.odcinajgcy mcr ZIPP/DIA 100/[RST] 1

Wt- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+192 1]1.002
Wit- 3 Klapa p.poz. KTM-100M-L150-W12 1

Wt- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2012 1]0.632
Wt- 5 Kolano BP-C-100-60 1]0.072
Wt- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1638 1]0.514
Wit- 7 Kolano BP-C-100-30 1]0.052
Wit- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-400 1]0.126
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Wt- 9 Trojnik TPC-C-100-100 1]0.091
Wt- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1]0.031
Wit- 11 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
Wt- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-635 1]0.199
Wt- 13 Wentylator kanatowy TD-250-100 1
Wt- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-574 1]0.180
Wt- 15 Kolano BP-C-100-90 1]0.085
Wt- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1733 1]0.544
Wt- 17 Podstawa dachowa TAGF-C-100-30 1
Wit- 18 Wyrzutnia HAN-C-100 1
Nyple dodane:
Nypel NS-C-100 9]0.039
Nypel NS-C-125 13 0.053
Nypel NS-C-160 3]0.064
Nypel NS-C-200 3/0.085
Nypel NS-C-250 7]0.130
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okraglych: 197.6 | m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 445 | m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 315 | m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek prostokgtnych: 29.7 | m2

Pozostate elementy:

- nawietrzak $cienny — przeptyw powietrza 20m3/h — ilo$¢ 2szt.

- izolacja — wetna mineralna okoto 395m2
- przejscia szczelne —ilosé 12szt.
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