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INSTALACJA ANTENOWA
DLA RADIOTELEFONÓW
INSTALACJA ANTENOWA
DLA RADIOTELEFONÓW

PODDASZE

DACH

zwód pionowy izolowany DEHN
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do najbliższego
zwodu poziomego na dachu

HVI-L typ II, L = 18 m

PCV 80 mm

kolano PCV 80 mm 900

styropian

bitumiczne pokrycie dachu
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SZCZEGÓŁ WYKONANIA
PRZEPUSTU KABLOWEGO

skala: 1:10
minimum 1,0 m

GSW - pomieszczenie RG

Rz < 2 W

zapewnia promień gięcia
kabla fiderowego140 mm

Płyta miedziana 300x50x5 mm
pod stropem na izolatorach 2x IO4-1
W obudowie wg opisu

1x PCV 80 mm + “fajka”

Uwaga:

1. Metalową konstrukcję masztu nie łączyć z instalacją odgromową.
2. Metalowe odciągi nie łączyć z instalacją odgromową.
3. Do odprowadzenia wyładowań ślizgowych zastosować na kablach antenowych i na kablu
odgromowym opaski uziemiające połączone z masztem oraz z płytą miedzianą instalowaną
w skrzynce odgromnikowej, - KORYTARZ POD PRZEBICIEM.

WIDOK ROZMIESZCZENIA
ELEMENTÓW NA MASZCIE

skala: 1:200

opaska uziemiająca

opaska uziemiająca

opaska uziemiająca

opaska uziemiająca

4x opaska uziemiająca

LgYżo 25mm2

izolator IO4-1

4x ochronnik

obudowa na stropie
w KORYTARZU

+28,11

3x Jumper RG58 NFNM - 1,5 m
(gniazdo/wtyk)

Jumper RG58 NFNM - 1,5 m
(gniazdo/wtyk)

Jumper RG58 NFNM - 1,5 m
(gniazdo/wtyk)

3x Końcówka ANDREW L4TNM (wtyk)

Końcówka ANDREW L4TNM (wtyk)

Końcówka ANDREW L4TNM (wtyk)

pomieszczenie dyżurnego

Pokój odpraw

pomieszczenie SERWEROWNI

4x kabel H1000
+ uchwyt opaskowy co 0,5 m odporny na prom. UV
mocowane do masztu rurowego

Iglica AL 10 mm, L = 1 mf

Rura wsporcza GKF/AL. 50/4mm, L = 4,7 mf

3x obejma mocująca z taśmą NIRO (V2A)
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Stadium:Stadium:

Skala:Skala:

Nr rys.:Nr rys.:

ELEKTRYCZNAELEKTRYCZNA

m e r i t u m Grupa Budowlana spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci sp.k.,ł ą ś ą
31-060 Kraków  Plac Wolnica 10  tel./fax. (032) 623 35 13
m e r i t u m Grupa Budowlana spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci sp.k.,ł ą ś ą
31-060 Kraków  Plac Wolnica 10  tel./fax. (032) 623 35 13
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Tomasz KnapikTomasz Knapik

MAP/0052/
POOE/13

MAP/0052/
POOE/13
w spec.w spec.

elektrycznejelektrycznej

Lokalizacja:Lokalizacja:

Inwestor:Inwestor:

Inwestycja:Inwestycja:
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

3x końcówka BNC NM (wtyk)

końcówka BNC NM (wtyk)

końcówka BNC NM (wtyk)

3x kabel H1000

Maszt o konstrukcji rurowej z stopniami w azowymi o wysoko ci 16m.
Monta odci gów realizowa do s upów SB-7; SB-8 w osiach C i H;
SB-7 w osiach A i J oraz do ciany elbetowej SC-2

f 80 mm

wg branży konstr.
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Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej
w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz

budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych,
chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11,
3975/7, 4166/10;

obręb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk

Antena dookólna Procom CXL-2-3LW,
pasmo 166-175 MHz

Antena dookólna Procom CXL-2-3LW,
pasmo 166-175 MHz

Antena dookólna Radmor 32812/1;
pasmo 146-175 MHz

Antena dookólna Radmor 32812/1;
pasmo 146-175 MHz
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