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BK - kompensacja
mocy biernej
Qn = 20 kvar,
2,5+5+12,5 kvar
Un= 400 V
szafa: WxSxG: 740x260x320, 40 kg
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UZIOM FUNDAMENTOWY

Rz < 2 W

GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA - GSW
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UZIOM POZIOMY - LINIE KABLOWE

Fe / Zn x mm4 25PŁASKOWNIK 4 50Fe x mm

T-n obw. oświetlenia i silnoprądowych, napięcie podstawowerozdzielnica

LEGENDA:

TK-n   rozdzielnica gniazd DATA, napięcie gwarantowane

ZZP zestaw zabezpieczeniowo - pomiarowy

TKS  rozdzielnica nap. gwarantowanego w GPD

przewód sygnału głównego wyłącznika prądu jako
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu;GWP
- zastosować przewód HLGs 2x1,5mm2

przewód WP agregatu - ZSE
- zastosować przewód NHXH 2x2,5 FE180/E-90 / DVK 50 mm
układany w ziemi

mm2

PFA 8s
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UPS modułowy 40 kVA, 3/3
redundancja 20+20 kVA

t = 22 minut

ZK2b-1Pw

SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SERWEROWNIA - GPD

YDYżo 3x1,5 mm  ZASILANIE
GRZAŁEK 7 KAMER ZEWN.
INSTALOWANYCH NA
ELEWACJI BUDYNKU
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Skala:

Nr rys.:

ELEKTRYCZNA

m e r i t u m Grupa Budowlana spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci sp.k.,ł ą ś ą
31-060 Kraków  Plac Wolnica 10  tel./fax. (032) 623 35 13
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej
w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz

budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych,
chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11,
3975/7, 4166/10;

obręb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk
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ZSE  - stacjonarny 80 kVA
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Układ pomiarowy
zasilania podstawowego
wykonuje ZE TAURON
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YKY 3x2,5 potrzeby własnemm2

Sekcja p.-poż.

Fe / Zn x mm4 25
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SP, IP55


