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LEGENDA:

4 -Oprawa typu kinkiet, LED, 20W, 4000K, IP44

5 -Oprawa typu downlight, LED, @235, 16W, 4000K, 1P42

6 -Oprawa przemystowa , LED, 36W, 1272mm, 4000K, IP66, IK10

7 -Oprawa modutowa LED przystosowana do pracy w systemie DALI, 3x, 40W, 4000K, IP40

8 -Oprawa modutowa LED, 2x, 27W, 4000K, IP40

9 -Oprawa typu plafon LED, 24W, 4000K, IP66, IK10
10 -Oprawa modutowa LED, OPAL, 32W, 4000K, IP20
11 -Oprawa modutowa LED, OPAL, 47W, 4000K, IP20
12 -Oprawa przeznaczona do montazu w suficie podwieszonym G/K,

LED , OPAL, 32W, 4000K, 1P40, DIMM DALI

OPAL, 28W, 4000K, IP20, DIMM DALI

OPRAWY AWARYJNE:

DD

Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED, 1h, 1,2 W, 14x LED, IP 20

Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED, 1h, 1,2 W, IP20

- Oprawa pracujaca w systemie DIMM DALI

VQA - tacznik schodowy, h=1,2m
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UWAGI:

- Lacznik jednobiegunowy, h=1,2 m
- Przycisk $wiatto, ,h=1,2 m

- HE-SF-PIR-SW-01 - Czujnik ruchu Flush-Mount

PIR Switching Sensor p/t

- HE311 - Czujnik ruchu DALI PIR detector p/t

- HE313 - Czujnik ruchu DALI microwave detector p/t
- HE316 - Multisensor iDIM DALI p/t
- HE135W+230S - Panel sterowniczy 7-przyciskowy DALI

13 -Oprawa natynkowa LED, PAR, 51W, 4000K, IP20, DIMM DALI
14 -Oprawa natynkowa LED, OPAL, 28W, 4000K, IP20, DIMM DALI
15 -Oprawa przeznaczona do montazu w suficie G/K, LED,

1 -Oprawa awaryjna przeznaczona do korytarzy, montowana w suficie podwieszanym, LED, 3 W, 1h, IP65
2 -Oprawa awaryjna montowana w suficie podwieszanym, LED, 3 W, 1h, IP65
3 -Oprawa awaryjna nastropowa, LED, 3 W, 1h, IP65

16 -Oprawa awaryjna LED przeznaczona do pracy w niskich temperaturach, 3 W, 1h, IP65

1. OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODEM YDYzo nx1,5mm?2 , 750V, p/t
2. W POMIESZCZENIACH WIGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET SZCZELNY: IP44

Uktad sieci: TN-C-S

Ochrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZENIE

m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczon
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

g odpowiedzialno $cig sp.k.,
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Sprawdzit

Inwestor: . - .
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,

~ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Inwestycja:

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych, chodnikéw, miejsc]
postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.

Lokalizacja:
Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11,
3975/7, 4166/10;
obreb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk

Nazwa rysunku:

Plan instalcji oswietlenia- rzut parteru

Branza: ELEKTRYCZNA

Nrrys.:

E-03




