WIDOK ROZMIESZCZENIA
ELEMENTOW NA MASZCIE

minimum 1,0 m

skala: 1:200

Antena dookélna Radmor 32812/1;

pasmo 146-175 MHz

opaska uziemiajgca

4x kabel H1000

+ uchwyt opaskowy co 0,5 m odporny na prom. UV

mocowane do masztu rurowego

4x opaska uziemiajgca [

DACH

PODDASZE

1x PCV 80 mm + “fajka”

IglicaAL$ 10 mm,L=1m

Rura wsporcza GKF/AL. ¢ 50/4mm, L =4,7 m

Antena dookdlna Procom CXL-2-3LW, LE
c pasmo 166-175 MHz +28,11 -
<]
= 3x obejma mocujgca z tasmg NIRO (V2A)
opaska uziemiajgca
g Antena dookélna Radmor 32812/1;
< pasmo 146-175 MHz b zwéd pionowy izolowany DEHN
HVI-Ltyp I, L=18 m
opaska uziemiajgca
Antena dookdlna Procom CXL-2-3LW,
€ pasmo 166-175 MHz
< Maszt o konstrukgji rurowej ¢ 80 mm z stopniami wkazowymi o wysokosci 16m.
= Montaz odciggéw realizowac do stupdw SB-7; SB-8 w osiach C i H;
N SB-7 w osiach A i J oraz do $ciany zelbetowej SC-2 wg branzy konstr.
opaska uziemiajgca

do najblizszego
zwodu poziomego na dachu

. >
Lg¥zo 25mm Ptyta miedziana 300x50x5 mm

pod stropem na izolatorach 2x 104-1
W obudowie wg opisu

izolator 104-1

LJ T
4 4x ochronnik = )

obudowa na stropie
w KORYTARZU 1

1x kabel H1000
1x kabel H1000

3x kabel H1000

3x Koncowka ANDREW L4TNM (wtyk)

3x Jumper RG58 NFNM - 1,5 m
(gniazdo/wtyk)

3x koncowka BNC NM (wtyk)

pomieszczenie SERWEROWNI

PIETRO

PARTER

(gniazdo/wtyk)

Jumper RG58 NFNM - 1,5 m
(gniazdo/wtyk)

koricowka BNC NM (wtyk)

LgYzo 25mm’*

GSW - pomieszczenie RG

L Rz<20

Koricéwka ANDREW LATNM (wtyk)

Jumper RG58 NFNM - 1,5 m

koncéwka BNC NM (wtyk)

Pokéj odpraw

Korcowka ANDREW LATNM (wtyk)

pomieszczenie dyzurnego

SZCZEGOL WYKONANIA
PRZEPUSTU KABLOWEGO

skala: 1:10

kolano PCV 80 mm 90°

zapewnia promien giecia
140 mm kabla fiderowego

PCV 80 mm

700 mm

400 mm

bitumiczne pokrycie dachu

Uwaga:

1. Metalowg konstrukcje masztu nie tgczy¢ z instalacjg odgromowa.
2. Metalowe odciggi nie taczy¢ z instalacjg odgromowa.

3. Do odprowadzenia wytadowan $lizgowych zastosowa¢ na kablach antenowych i na kablu
odgromowym opaski uziemiajgce potagczone z masztem oraz z ptytg miedziang instalowang

w skrzynce odgromnikowej, - KORYTARZ POD PRZEBICIEM.

Ameritum

grupa budowlana

m e ri t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

R MAP/0052/ Stadium: .
mgr inz. POOE/3 Inwestor: 1t omenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Projektant Tomasz Knapik | w spec. PW ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
. elektrycznej Inwestycja:
o .g © Skala: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej
f,,_‘, ] s © - w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz
E % g © Q budowa utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych,
‘z“ go_ S o o chodnikéw, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturg techniczng
z Lokalizacja:
Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11,
3975/7, 4166/10;
obreb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk
Nazwa rysunku: Branza: ELEKTRYCZNA
INSTALACJAANTENOWA
DLA RADIOTELEFONOW Nrrys.: E-10




