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UWAGI | DECYZJE CZYNN!K()W KONTROLI
| ZATWIERDZEN

Oswiadczenie

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

W nawigzaniu do art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. Zm. :2004-01-01, 2004-04-16, 2004-

05-01, 2004-05-31);

Ja nizej podpisany, uprawniony do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych wg zatgcznika, odwiadczam Ze projekt wykonawczy:

Kanalizacji  teletechnicznej dla inwestycji: ,PRZEBUDOWA  SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ POZA OBSZAR KOLIDUJACY Z BUDOWA
SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYSLIWSKIEJ W SZCZYRKU
NA DZIALKACH NR 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 i 4166/10”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.

Projektant: ...



Warszawa, dnia 26.07.20011,

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2126/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra Lacznosei
z"dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
elekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Arkadiusza Piechoty z dnia 19.092000 r. r , w sprawie nadania uprawniefn budowlanych w
telekomunikacji

Nadajg Fanu mgr inz. Arkadiuszowi Piechacie
urodzonemu 14.04.1968 r. w Ostrowie Wikp.

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do

Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktu ra towarzyszgcy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Nz podstawic zlozonych dokumentaw, przez ubiegajacsyo sig o uprawnienia budowlane w telekomunikazji Komisje Egzaminacyina w
rostepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, 2e spelad on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednege do uryskania

uprawnieni we waioskowanym zakresic. Jednoczednie ubisgaizcy sie zlotyl egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng z pezytywnym
wynikien. Wobec powyliszego nalezalo orzec jak na wilgpic

Decyzja jest ostalecina w administracyjnym toku instancji.

Poutzenie

dorgezenia wiinsek o ponowne eozpatrzenic sprawy (an.127 § 3 [
§1 Kpa) do Prezesa  Urzgdu  Repulacii  Telekomun kagji
ul- Knspraska 18720 0121 | Warszawa e
P wepdani decyzji na skutek wniosku, o KIArym mowa w an |E?'§' P HEE
Kpa, steomic  przyslugisad bedzie  prawo  wniesienia ShabEi -, _'J .
berpotredinio do Nocrclnepo Sadu Adminislracyinege w Warszawie: - AL P ;r
w lemminie 30 dni od daty dorsczenia te) decyzji na pca;i‘w:e"',_"- AT R

ar. 35 ust | w zwigzhie 2 art 1 ust | ustawy 2 dnia || maja 1995 0 7 C A
Maczelnym Sadzee Adminisiacyjnym - DU, 2z 1995 ¢ WNr '-"1-.\\.\__ = 7
poz. 68 zpdin. zm

Stronie niezadowolone) z decyzji sluzy w lerminie 14 dni od d? ;:_i\_'-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyingm:

SLK-BUV-B3Y-QIX *

Pan Arkadiusz Piechota o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0066,/03

adres zamieszkania ul. Tunelowa 26 Cf1, 40-676 Katowice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe;] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jast wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-28 roku przer:

Franciszek Buszka, Preewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust I ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] epatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanegn certyfikaty sq
rownowsing pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami whasnorgcanymi.)

* weryflkacle poprawnosd damych w ninlejszym zaswiadereniv moina sprawdzic 1a pomocs numery weryflkacyjnego ratwiadczenia na
stronle Polskle) izby Inzynlerdw Budownlctwa www, piib.org. ol lub kontaktujae sie z biurem wiafciwe| Okregowe] zhy Indynierow
Budownictwa.
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QOrange Polska MERITUM Grupa Budowlana Sp. z 0.0.
Hurt Macie] Kasprzyk

Dostarczanie | Serwis Usiug ul. Oéniecimska 90b

Wydzial Ewidencii i Zarzgdzania Darymi o Infrastrukturze - Katowice 32-500 Chrrandw

ul. Francuska 1071; 40-506 Katowica
tel: 33611 21 13; 32 267 52 62 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 15 styczen 2016 T,

Numer pisma: TOCOKAMNT.Z15-247 4716

Tamat: Warunki techiniczne przebudowy sleci Crange kalidujgcsj z budowg Komisariatu Polgji w Szezyrku pray ul,
Mysliwskiaj.

Szanowny Pania,

W odpowiedzi na Pana pismo Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Katowice informuje,
fe projetowana inwestycia koliduje z istnigigeymi kablarmi napowietrznymi na podbudowie sfiupows
eksploatowanymi preez Orange Polska,

W zwigzku 2 tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowad projekt | wykenad przebudowe
istnigjgeych urzgdzen telekomunikacyinych wchodzgeych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
§26Z6g0Ing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer | skreyzowan slementdw uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizi jest uwarunkowane speinianiem ponzszych wytycznych:

Wkonad przebudowe, poza obszar kalidujgoy:
W zakresie sieci dostepowsal:

1. Od slupa obiektowego BISADIB/A002 przebudowaé siec abonencks do budynku przy ulicy
Mysliwskie] 28 oraz budynkow przy ulicy Lipowe]
2, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastrukiury telakomunikacyinej musi byé

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Minigtra Infrastrulktury z dnia 26 paddziernika
2005r.

Przefozenie doziemnych urzadzen telskomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-08TPSA-027 |
powigzanymi z nig Mormami g ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przenw w laeznodel —
kable miedziane zrdwnoleglié na cbszarze wystgpowania kolizjl, zas w przypadku kabli Swiattowodowyoh
maksymalnie zminimalzowaé przerwy w lacznosel. Do czasu przebudowy urzadzed telstechnicznych mogs
zmienic sig profile kabli i ich llogd:

W migjscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne naley zaberpieczyé rurg ochronng
gruboscienna przez cala szerokosd jezdni.

Przebudowywang sied¢ nalefy projektowad na terenie, kidry jest wlasnoscia gestora dziatki lub drogi, W
praypadiu, gdy nie bedzie tekie] modliwodel | sied zostanie zaprojektowana ma gruntach osdb trzecich,
Inwastor jest zapewnic zgods wladciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest réwnisz do
pokrycia jej koszidw. W przechwnym razie wezelde roszczenia osdb fizycznych | prawnych z tytuiu
posadowienia sieci na gruntach osdh trzecich beda obeigzaly Inwestora

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objgtym przedmiotowym  zadaniem  Inwestycyjym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechniczryveh, Jezeli w trakcle
wizjl lokalne), dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rénice pomiedzy danymi ctrzymanymi z
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14,
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Orange Polska, 2 stanem w terenie, nale?y je niezwtocznie zglosié do Orange Polska, uzgodnic z
whagcicielem urzadzes teletechniczrych (sieci) oraz ujad w projekcie przebudowy;

W przypacdku zmiany rzednych terenu naley uwzglednic regulacig poziomu istniejgce] infrastrulkiury
telekomunikacyinej, z zachowaniem normatywnege przykrycia, w stosunku do projekiowans] niwelety. W
przypadku  zmian rzednych  terenu nalery uweglednic regulacje poziomu  istnigjgoe]  nfrastrubdury
talekomunikacyine| napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosch w stosunku do projekiowang]
niwelety

Realizacja powy2szych prac moze odbywaéd sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane) przez Zespol
Marad Koordynacyjnych dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwiardzongj przez Orange Polska.
projektu wykonawczego | kopli projekiu budowlanego w czescl telskomunikacying), zaweraigosgo
potwierdzenie zgodnodsi z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach+ phyta CO) | budowlany {w
1 egzemplarzu+ plyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Wydzat Ewidendi | Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice — adres ul. Francuska 101, 40-163 Katowice,

Przed zdoieniem dokumentac]l w Zespole Narad Koordynacyjnych, nalery uryskad od Crangs Palska,
akceptacie przedstawionyoh rozwiazan dotyozacych przebudowy urzedzer teletechnicznych kalidujgeych z
witw inwashycia.

Cpracowany projekt powinien zawierad szezegdiowe dane, dotyczgoe zakresu sieci telekomunikacying
planowans] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienia flosci | rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgeych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcow drig w celu otrzymania Decyzjl na zajecle pasa drogoweqgo;

Dokumentacia projektowa powinna zostad sporzgdzona przez osobg posiadajgcy uprawnienia do
projektowarnia zgodnie z wymaganiami przeplsow Prawa Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o
kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebre do opracowania projekiu zostana udzislone Wydziale Ewidendji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice, po uprzednim umdwieniu sig na spotkanie {dane dotyczgcego lini
gwiatlowodowych - sprawe prowadzi Dusze Grzegorz - tel. 32-232-22-268, 5189-124-8688 &-mal
Grzagorz Dusza@orangs.coim natomiast dane dotyczace kanalizacje | kabli miedzianych sprawe prowadzi
Wiestaw Tomaszewski — tel. 33-811-21-13; 32 233 45 87  &-mall Wieslaw. Tomaszewskidorange.com.
Wazystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywas zgadnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Crange Polska projektsm, ped
4cishym nadzorem przedstawicieli stuzb techniczrych Crange Polska,;

Ma etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwisrdzenia, w trakcle wizii lokaingj,
wystepowania w kanalizacl telekomunikacying kacli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic do
posrezagdinyeh fim o wydanie tachriczrych warunkdw przebudewy kabll bedaeyeh ich wiasnodely, W
przypadku Uzyskania informaci o rezerwacjach migjsca w kanalizacll Orange Polska. pod budowsg
planowang] sieci nalezy wystapic do wskazarnych operatordw alternatywnych w celu pobwierdzenia realizaci
ich inwestycii | dokonania cdpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczyc do projekiu, a narzucons rozwigzania techniczne uwezglednid w opracowywane
dokumentacji;

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemmych urzgdzen teletechniczrych wynikajace z naruszenia
lub koniecznodel zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychozasowych
wiadciwoscl uzytkowych | parametrdw technicznych oraz strat wyniklych z tytuhu awardii zwigzanych z
przebudows, pokrywa naruszalgoy stan istnisjacy,

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecid wylgcznie firmle specializujges] sig w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjryrm;
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska KPAT Sp. z o.0. 40-867 Katowice ul Zamutkkowa, kidra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowizca whasnosé Orange Folska S.A., posiada certyfikaty 150 9001
gwarantujgce wyscka, jakosé prac craz duze dodwiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjimych,
Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. {ul. Bartlomigla 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadzl zadania inwestycyjne na reecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 180 9001 gwarantujgce
wysoka jakost prac oraz duze deswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska 5.A.. zastrzega sobie praws do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przsbudowa siec, gdy jako wykonawca wakazany bedzie podmiot, kidry w okrasle ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska 5.A. szkade poprzez niswykananie lub nienalezyte wykonanie umawy
dotyczacej sieci Orange Polska S.4. lub z ktdrym w tym okresis Orange Polska S.A. rozwigzata taks umowe
lub odstapita od niel z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlarnyeh [inii telekomunikacyinych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12
z dnia 04 grudnia 2001r, oraz z wymagami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji teletechnicznej oraz

przebudowa sieci teletechnicznej poza obszar kolidujacy z budowsg siedziby komisariatu
Policji. Przy ul. Mysliwskiej W Szczyrku na dziatkach nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 i
4166/10”

2.

Podstawa merytoryczna opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu

Zlecenie inwestora

Warunki techniczne na przebudowg sieci teletechnicznej wydane przez Orange

Polska TODDKA/WT.215-2474/16 z dnia 15.01.2016

Aktualne obowigzujace przepisy prawne 1 normy zaktadowe TP S.A.

Norma ZN096/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i

skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego

Norma ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne

wymagania techniczne

Norma ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Kanalizacja

pierwotna. Wymagania 1 badania

Norma ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy

kanalizacji. Wymagania i badania

Norma ZN-12/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie

kablowe. Wymagania 1 badania badania.

Norma ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania 1
badania.

Norma ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie 1 mi¢dzycentralowe.

Wymagania 1 badania.

Norma ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 1
powloce polietylenowej, wypetnione. Wymagania 1 badania.

Norma ZN-96/TPSA-030. Laczniki zyt. Wymagania 1 badania.

Norma ZN-96/TPSA-031. Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe
wzmocnione. Wymagania i badania.

Norma ZN-96/TPSA-032. Laczowki i glowice kablowe. Wymagania 1 badania.
Norma ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania 1 badania.
Norma ZN-96/TPSA-034. Laczowki i1 zespoty taczowkowe przetacznicowe.

Wymagania 1 badania.

Norma ZN-96/TPSA-035. Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania
1 badania.

Norma ZN-96/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi 1 instalacji przed przepigciami
1 przetezeniami (ochronniki). Wymagania 1 badania.

12. ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania.

Dane zebrane w terenie przez projektanta.



3. Zakres rzeczowy

. Budowa studni kanalizacji teletechniczne;
a) SKR-1 4 szt.
Razem: 4 szt.
o Stup drewniany 7m w szczudle zelbetowym 2 szt. (do wzmocnienia

istniejacych stupow pojedynczych obiektowych)

. Przektadka kabla XzZTKMXpw 5x4x0.5 64m 0,06km/par
Razem: 64m 0,06km/par
o Likwidacja infrastruktury kolidujacej z projektowanym budynkiem
OPIS TECHNICZNY

1. Budowa studni teletechnicznej
1.1 Rodzaj studni teletechnicznej

Studnie kablowe typu SKR-1 powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatéw do
sktadania, o tak uksztaltowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty
prawidlowy 1 szczelny montaz elementéw. Studnie wyposazone w stropy 1 wlazy
typu cigzkiego. Na powierzchni prefabrykatow nie moga wystgpowaé prety
uzbrojenia, zewn¢trzne powierzchnie powinny by¢ roéwnomiernie pokryte
izolacyjng masg bitumiczng, rury kanalizacji pierwotnej powinny by¢
wprowadzone rOwno z powierzchnia gardia, miejsca styku wypehic nalezy masg
betonowa. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki 1 posiadac
zabezpieczenia przed dostegpem o0sOb nieuprawnionych: zamek zasuwowo-
ryglowy z zamkami typu Abloy oraz posiada¢ emblemat operatora. Rury HDPE
110 kanalizacji nalezy wprowadzi¢ réwno z powierzchnia gardta, miejsca styku
wypetni¢ masg betonowa, a po zaciggnigciu kabla przestrzeh wewnatrz rury
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody np. piankg.

1.2 Opis prac zwigzanych z budowa studni teletechnicznej

W miejscach oznaczonym na rysunku TK-1 osadzi¢ studnie teletechniczne typu
SKR-1. Zastosowac studnie z wzmocnionym stropem i wyposazone w wlazy typu
ciezkiego.

1.3 Opis prac zawigzanych z budowa kanalizacji

Pomiedzy nowoprojektowanymi studniami wykona¢ kanalizacj¢ jednootworowa.
Kanalizacj¢ wykonac z rur sztywnych HDPE 110 grubo$ciennych. Ze wzglgdu na
prowadzenie kanalizacji teletechnicznej w ciggach komunikacyjnych rurarz
uktada¢ na glgbokosci 1 m przykrycia gruntu oraz ze spadkiem 0,2% w kierunku
jednej ze studni kablowej. Cato$¢ prac przeprowadzi¢ wykopem otwartym.



1.4 Opis prac zwigzanych z budowa kabli rozdzielczych

W celu usuniecia kolizji linii napowietrznej z nowoprojektowanym budynkiem
nalezy wybudowac¢ jednootworowg kanalizacje kablowa do ktorej zostanie
zaciggnigty kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5.Istniejacy stup obiektowy BISA1B/0002
nalezy wzmocni¢ po przez wykonanie stupa blizniaczego natomiast istniejacy stup
pojedynczy przy posesji Mysliwieckiej 38 nalezy rozbudowac¢ do stupa
blizniaczego 1 zabudowac¢ nowg skrzynke rozdzielcza SWN 20p. Nalezy wykona¢
uziemienie nowo zabudowanej skrzynki rozdzielczej. W celu pelnego
wykorzystania mozliwosci podlaczenia 1 przetgczenia poszczegdlnych abonentow
istniejacy 1 projektowany obiekt kablowy nalezy zréwnolegli¢ 1 zmieni¢ ich
numeracj¢ (obiekt istniejacy bedzie miat numer BISAO1B/0002B natomiast nowy
obiekt otrzyma numer BISAO1B/0002A). Rownoleglos¢ w obiektach kablowych
bedzie realizowana po przez przekrosowanie odpowiedniej ilosci par z kabla
rozdzielczego na taczdéwce kablowej w obiekcie nr BISAO1B/0002B. Zaciagnigty
do kanalizacji kabel doprowadzi¢ do stupdw 1 rozszy¢ z obu stron w skrzynkach
SWN. Do nowo zainstalowanej skrzynki na stupie przy posesji Mysliwskiej 38
nalezy podlaczy¢ istniejace odplywy - jeden odptyw zasilajacy posesje przy

ul. Mysliwskiej 38, drugi odptyw do posesji przy ulicy Lipowej. W dalszym
przebiegu linie abonenckie pozostajg bez zmian. Prace nalezy wykona¢ w taki
sposob aby nie powodowac przerw w Iacznosci.

1.5 Likwidacja istniejacej infrastruktury

Po wykonaniu opisanej przebudowy nalezy lini¢ napowietrzng na
przebudowanym odcinku zdemontowac.

Zlikwidowane elementy stanowia wilasnos¢ Orange Polskiej 1 podlegaja
zwrotowi do wlasciciela.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Jm [los¢
1 2 3 4
1 | Kabel XZTKMxpw 5x4x0.5 m 64
2 | Rury HDPE 110 m 51
3 | Studnia SKR-1 wzmiocniony strop SZt. 4
4 | Pokrywa zasuwno-ryglowa z zamkiem Abloy | szt. 4

typu cigzkiego
5 | Bednarka 4x25 m 4
6 | LgY 16mm?2 m 5
7 | Rura RB16 m 6
8 | Shup drewniany 7m w szczudle zelbetowym szt 2

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow innych producentow o nie gorszych wltasciwosciach.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr

Podstawa Opis robét Jm Ilosc¢
poz.
1 2 3 4 5
KNR 5- | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych
1 01 PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowej, 1- m 51
0107/01 |rura w warstwie
KNR 5- Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych typu SK-2/1, .
2 01 ; - ) studnia 4
w gruncie kategorii IV - Studnia SKR 1 o
0401/07 ) X
wzmocnionym stropie
KNR 5- | Wymiana pokrywy 500x500 - Analogia -
3 01 Montaz pokrywy zasuwno-ryglowej z szt 4
0505/01 | zamkiem Alboy pokrywa typu ciezkiego
KNR 5- Mechaniczne wcigganie kabla w powtoce
termoplastycznej o $rednicy do 30mm w
4 01 , S X m 64
wolny otwor kanalizacji kablowej - XzZTKMXpw
0602/01
5x4x0.4
KNR 5- .
5 01 Montaz skrzynek kablowych typu 10/20 na szt 1
0713/01 stupach drewnianych pojedynczych
6 KNOFZS_ Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w - 5
0608/07 rowach kablowych
KNR 5- . . I
7 08 Przykrecenie uchwytow pod rury winidurowe m 6
0101/01 pojedyncze do podtoza drewnianego
KNR 5- |Rury winidurowe o srednicy do 20mm
08 uktadane na tynku na gotowych uchwytach - m 6
0110/01 |RB16
KNR 5- | Wcigganie do rur przewodow izolowanych
8 08 jednozytowych o przekroju do 16mm?2 - Lg¥Y m 6
0204/05 | 16mm?2
KNR 5- |Rozszycie kabli zakornczeniowych na
9 01 ochronnikach krosowych, tgczéwkach i koniec 4
0818/02 | gniezdnikach na przetacznicy, 20-parowych
Zdemontowanie z linii stupowej,
KNR 5- |zawieszonych na hakach i zewnetrznych
10 03t2 miejscach poprzecznikéw, w terenie km 0,03
0304/03 | zabudowanym z ogrodzeniami oraz w ulicach
miast i osiedli, 1 przewodu o $rednicy 4mm
11 KNR 5- |Montaz stupéw pojedynczych drewnianych w szt 2
03/202 |terenie ptaskim i ustawienie
12 KNR 5- | Wprowadzenie kabla na stup drewniany m 10
01/616/2 | zabezpieczony rura ostonowg
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