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  UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI                                  
I ZATWIERDZEŃ  

 
 
 

Oświadczenie 
 

O sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
W nawiązaniu do art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zm. :2004-01-01, 2004-04-16, 2004-
05-01, 2004-05-31); 

 
Ja niżej podpisany, uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych wg załącznika, oświadczam że projekt wykonawczy: 
 

Kanalizacji teletechnicznej dla inwestycji: „PRZEBUDOWA SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ POZA OBSZAR KOLIDUJACY Z BUDOWĄ  
SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ W SZCZYRKU 
NA DZIAŁKACH NR 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 i 4166/10” 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  
 
Świadomy odpowiedzialności za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego 
oświadczenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: ..............................................      
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DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

 

1.  Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa  kanalizacji teletechnicznej oraz 
przebudowa sieci teletechnicznej poza obszar kolidujący z budową siedziby komisariatu 
Policji. Przy ul. Myśliwskiej W Szczyrku na działkach nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 i 
4166/10” 

 

   2.  Podstawa merytoryczna opracowania. 
 

 Projekt zagospodarowania terenu 
 Zlecenie inwestora 
 Warunki techniczne na przebudowę sieci teletechnicznej wydane przez Orange 

Polska  TODDKA/WT.215-2474/16  z dnia 15.01.2016 
 Aktualne obowiązujące przepisy prawne i normy zakładowe TP S.A. 
 Norma ZN096/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i 
       skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 
 Norma ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 
       wymagania techniczne  
 Norma ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Kanalizacja 
       pierwotna. Wymagania i badania 
 Norma ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy  
       kanalizacji. Wymagania i badania 
 Norma ZN-12/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie 
       kablowe. Wymagania i badania badania. 
  Norma ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i 
        badania. 
 Norma ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. 
       Wymagania i badania. 
  Norma ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i 
        powłoce  polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
  Norma ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
  Norma ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe 
        wzmocnione. Wymagania  i badania. 
 Norma ZN-96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania. 
  Norma ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
  Norma ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. 
       Wymagania i badania. 
 Norma ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania 
       i badania. 
 Norma ZN-96/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami 
       i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 
 12. ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
      Wymagania i badania. 
 Dane zebrane w terenie przez projektanta. 
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3.  Zakres rzeczowy 

  
   Budowa studni  kanalizacji teletechnicznej  

a) SKR-1     4 szt. 
Razem: 4 szt. 

     Słup drewniany 7m w szczudle żelbetowym  2 szt.   (do wzmocnienia  
             istniejących słupów pojedynczych obiektowych) 

 
 Przekładka kabla XzTKMXpw 5x4x0.5 64m   0,06km/par 
        Razem: 64m  0,06km/par 
       Likwidacja infrastruktury kolidującej z projektowanym budynkiem 

 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Budowa studni teletechnicznej  
 

1.1 Rodzaj studni teletechnicznej 
 
Studnie kablowe typu SKR-1 powinny być wykonane w formie prefabrykatów do 
składania, o tak ukształtowanych powierzchniach stykowych, aby umożliwiały 
prawidłowy i szczelny montaż elementów. Studnie wyposażone w stropy i włazy 
typu ciężkiego. Na powierzchni prefabrykatów nie mogą występować pręty 
uzbrojenia, zewnętrzne powierzchnie powinny być równomiernie pokryte 
izolacyjną masą bitumiczną, rury kanalizacji pierwotnej powinny być 
wprowadzone równo z powierzchnia gardła, miejsca styku wypełnić należy masą 
betonową. Pokrywy powinny być wyposażone w wietrzniki i posiadać 
zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: zamek zasuwowo-
ryglowy z zamkami typu Abloy oraz posiadać emblemat operatora. Rury HDPE 
110 kanalizacji należy wprowadzić równo z powierzchnia gardła, miejsca styku 
wypełnić masą betonową, a po zaciągnięciu kabla przestrzeń wewnątrz rury 
zabezpieczyć przed przenikaniem wody np. pianką.  
 

1.2 Opis prac związanych z budową studni teletechnicznej  
 
W miejscach oznaczonym na rysunku TK-1 osadzić studnie teletechniczne typu 
SKR-1. Zastosować studnie z wzmocnionym stropem i wyposażone w włazy typu 
ciężkiego.  

 
1.3 Opis prac zawiązanych z budową kanalizacji 

 
Pomiędzy nowoprojektowanymi studniami wykonać kanalizację jednootworową. 
Kanalizację wykonać z rur sztywnych HDPE 110 grubościennych. Ze względu na 
prowadzenie kanalizacji teletechnicznej w ciągach komunikacyjnych rurarz 
układać na głębokości 1 m przykrycia gruntu oraz ze spadkiem 0,2% w kierunku 
jednej ze studni kablowej. Całość prac przeprowadzić wykopem otwartym.  
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1.4 Opis prac związanych z budową kabli rozdzielczych 

 
W celu usunięcia kolizji linii napowietrznej z nowoprojektowanym budynkiem 
należy wybudować jednootworową kanalizację kablową do której zostanie 
zaciągnięty kabel XzTKMXpw 5x4x0.5.Istniejący słup obiektowy BISA1B/0002 
należy wzmocnić po przez wykonanie słupa bliźniaczego natomiast istniejący słup 
pojedynczy przy posesji Myśliwieckiej 38 należy rozbudować do słupa 
bliźniaczego i zabudować nową skrzynkę rozdzielczą SWN 20p. Należy wykonać 
uziemienie nowo zabudowanej skrzynki rozdzielczej. W celu pełnego 
wykorzystania możliwości podłączenia i przełączenia poszczególnych abonentów 
istniejący i projektowany obiekt kablowy należy zrównoleglić i zmienić ich 
numerację (obiekt istniejący będzie miał numer BISA01B/0002B natomiast nowy 
obiekt otrzyma numer BISA01B/0002A). Równoległość w obiektach kablowych 
będzie realizowana po przez przekrosowanie odpowiedniej ilości par z kabla 
rozdzielczego na łączówce kablowej w obiekcie nr BISA01B/0002B.  Zaciągnięty 
do kanalizacji kabel doprowadzić do słupów i rozszyć z obu stron w skrzynkach 
SWN. Do nowo zainstalowanej skrzynki na słupie przy posesji Myśliwskiej 38 
należy podłączyć istniejące odpływy - jeden odpływ zasilający posesję przy 
 ul.  Myśliwskiej 38, drugi odpływ do posesji przy ulicy Lipowej. W dalszym 
przebiegu linie abonenckie pozostają bez zmian.  Prace należy wykonać w taki 
sposób aby nie powodować przerw w łączności.  
 

 
 

1.5 Likwidacja istniejącej infrastruktury 
 
Po wykonaniu opisanej przebudowy należy linię napowietrzną na 
przebudowanym odcinku zdemontować. 

Zlikwidowane elementy stanowią własność Orange Polskiej i podlegają 
zwrotowi do właściciela.  
 
 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp Nazwa Jm Ilość 
1 2 3 4 
1 Kabel XzTKMxpw 5x4x0.5 m 64 
2 Rury HDPE 110 m 51 
3 Studnia SKR-1 wzmiocniony strop szt. 4 
4 Pokrywa zasuwno-ryglowa z zamkiem Abloy 

typu ciężkiego 
szt. 4 

5 Bednarka 4x25 m 4 
6 LgY 16mm2 m 5 
7 Rura RB16 m 6 
8 Słup drewniany 7m w szczudle żelbetowym szt 2 

 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów o nie gorszych właściwościach. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

 
 

Nr 
poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 

1 
KNR 5-

01 
0107/01  

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych 
PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowej, 1-
rura w warstwie 

m 51 

2 
KNR 5-

01 
0401/07  

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych dwuelementowych typu SK-2/1, 
w gruncie kategorii IV - Studnia SKR 1 o 
wzmocnionym stropie 

studnia 4 

3 
KNR 5-

01 
0505/01  

Wymiana pokrywy 500x500 - Analogia - 
Montaż pokrywy zasuwno-ryglowej z 
zamkiem Alboy pokrywa typu cieżkiego 

szt 4 

4 
KNR 5-

01 
0602/01  

Mechaniczne wciąganie kabla w powłoce 
termoplastycznej o średnicy do 30mm w 
wolny otwór kanalizacji kablowej - XzTKMXpw 
5x4x0.4 

m 64 

5 
KNR 5-

01 
0713/01  

Montaż skrzynek kablowych typu 10/20 na 
słupach drewnianych pojedynczych szt 1 

6 
KNR 5-

08 
0608/07  

Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w 
rowach kablowych m 5 

7 
KNR 5-

08 
0101/01  

Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe 
pojedyncze do podłoża drewnianego m 6 

 
KNR 5-

08 
0110/01  

Rury winidurowe o średnicy do 20mm 
układane na tynku na gotowych uchwytach – 
RB16 

m 6 

8 
KNR 5-

08 
0204/05  

Wciąganie do rur przewodów izolowanych 
jednożyłowych o przekroju do 16mm2 - LgY 
16mm2 

m 6 

9 
KNR 5-

01 
0818/02  

Rozszycie kabli zakończeniowych na 
ochronnikach krosowych, łączówkach i 
gniezdnikach na przełącznicy, 20-parowych 

koniec 4 

10 
KNR 5-
03t2 

0304/03  

Zdemontowanie z linii słupowej, 
zawieszonych na hakach i zewnętrznych 
miejscach poprzeczników, w terenie 
zabudowanym z ogrodzeniami oraz w ulicach 
miast i osiedli, 1 przewodu o średnicy 4mm 

km 0,03 

11 KNR 5-
03/202 

Montaż słupów pojedynczych drewnianych w 
terenie płaskim i ustawienie szt 2 

12 KNR 5-
01/616/2 

Wprowadzenie kabla na słup drewniany 
zabezpieczony rura osłonową m 10 

 
 
 
 
 


