ST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE

(Kod CPV 45111300-1)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegodtowy zakres robét rozbidrkowych opisuje przedmiar robét i obejmuije :

» demontaz zewnetrznej stolarki okiennej

» demontaz zewnetrznej stolarki drzwiowej

» demontaz ptytek elewacyjnych cokotu

« demontaz ptytek ceramicznych na schodach zewnetrznych

» demontaz poreczy przy schodach zewnetrznych

» demontaz krat okiennych

+ demontaz elementéw elewacyjnych — klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice
informacyjne, lampy, hydrant, logo, kamery

» demontaz parapetéw z blachy powlekanej

» demontaz rynien i rur spustowych.

» demontaz inst. odgromowej.

» demontaz obrobek okapowych

» demontaz obrobek blacharskich

» demontaz krat ze studzienki naswietlajgcej przy oknach piwnicznych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

* Roboty towarzyszgce

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie
stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposdéb i miejsce sktadowania materiatdw z rozbiorki. WielkoSci
poszczegodlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci
skltadowanego materiatu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za Specyfikacja Techniczna,

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z
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przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

2.0.MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbidrki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdéline”.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora
Nadzoru). Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania
robot rozbidérkowych proponuje sie u zyC nastepujgcego sprzetu :

- mtoty udarowe ,

- przcinaki

- koparko — fadowarek,

- samochodow samowytadowczych do 10 t

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogdine ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne”

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2 Wywéz i utylizacja odpadéw

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢c wywiezione przez Wykonawca na wysypisko
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz
zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadoéw zgodnie z wymogami
ustawy.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”

Jednostka obmiaru jest :

« dla rozbieranych konstrukcji murowych — m2 i m3
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« dla rozbieranych poszczegodlnych warstw posadzek — m2,

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”.
Roboty wymienione w SST-01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogoéine”

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systeSEKOSpecC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



