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1. OPIS  TECHNICZNY

1.1.Wstęp
Tematem  opracowania  jest  projekt  budowlany  w  zakresie  branży  elektrycznej  dla
termomodernizacji budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 98.
Inwestorem  przedsięwzięcia  jest:   Komenda  Wojewódzka  Policji,  ul.  Lompy  19,  40-038
Katowice.
Podstawa opracowania projektu:
-zlecenie Inwestora,
-projekt  architektoniczno budowlany,
-inwentaryzacja,
-obowiązujące normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania
Projekt  obejmuje  wykonanie  instalacji  odgromowej,  wymianę  opraw  oświetleniowych
zewnętrznych,  wymianę  instalacji  elektrycznej  węzła  ciepłowniczego  w  związku  z
wykonywaniem termomodernizacji budynku.

1.3.Charakterystyka budynku
Przedmiotem inwestycji  jest termomodernizacja budynku – docieplenie ścian i  dachu wraz z
wymianą  ogrzewania.  W związku  z projektowanym dociepleniem wykonana  zostanie nowa
instalacja odgromowa. Pokrycie dachu: papa, docieplenie ścian: styropian. 

1.4.Instalacja oświetleniowa
Ze względu na wykonywanie ocieplenia ścian budynku styropianem projektuje się wymianę
istniejących opraw oświetlenia  zewnętrznego przy wejściach  do budynku.  Istniejące oprawy
zostaną zdemontowane. Przy wejściach przyjęto instalowanie nowych opraw oświetleniowych.
Ze  względu  na  zmianę  lokalizacji  montażu  opraw,  ułożyć  nowe  odcinki  przewodów
zasilających YDY(p) 3x1,5 odtwarzając zasilanie opraw z tablicy rozdzielczej.  Analogicznie
wykonać linie zasilające dla  oprawy oświetlenia  terenu oraz dla  podświetlanych elementów
identyfikacji wizualnej (logo, napis, semafor). 
Przewody  prowadzić  w  bruzdach,  pod  tynkiem,  w  korytarzach  na  uchwytach  nad  sufitem
podwieszanym.  Przy  wejściach  głównych  do  budynku  zainstalować  oprawy  oświetleniowe
ścienne, o strumieniu światła skierowanym w dół, wyposażone w energooszczędne źródła LED,
szczelne (IP65), np. typu MERIDIANA,  2000 lm, 4000K, IP65, produkcji DISANO. 
Oświetlenie  parkingu wykonać za  pomocą naświetlacza asymetrycznego,  ze źródłem świała
LED, np. typu RODIO,  6840 lm, 4000K, IP66, produkcji DISANO.
Dodatkowo  instalować  oprawy  pod  zadaszeniem (wg  rysunku)  –  plafoniery  okrągłe  LED,
szczelne, np. typu MODENA MINI LED, 1275 lm, 4000K, IP54, produkcji PXF LIGTHING.
Elementy identyfikacji wizualnej  – wykonać wypusty oświetlenia  na zewnętrznych ścianach
(wg  wytycznych  projektu  architektury),  przewody  wprowadzić  na  listwy  zaciskowe
projektowanych elementów świetlnych. 

1.5.Instalacja węzła ciepłowniczego
Zasilanie  węzła  wykonać  z  istniejącej  tablicy  budynku  (cz.  projektowana).  Linie  zasilającą
wykonać  przewodem  YDY  3x4,  układanym  w  bruździe  p/t,  w  korytarzu  nad  sufitem
podwieszanym. 
W węźle zainstalować tablicę licznikowa SP, wyposażoną w licznik energii elektrycznej oraz
tablicę technologiczną TW, z której wykonać zasilanie:
-oświetlenia węzła (oprawa przemysłowa szczelna, dla świetlówek prostych, IP65, dł. 160 cm,
sterowanie łącznikiem klawiszowym);
-gniazda 230V (zainstalować gniazdo remontowe n/t, podwójne w pobliżu rozdzielnicy);
-pompy obiegowej c.o. (zasilanie poprzez stycznik, sterowany z szafki automatyki);

3      



-szafki  automatyki  AKP (szafkę  z  regulatorem pracy  węzła  zainstalować  nad  rozdzielnicą
elektryczną).
Z  szafki  AKP  wykonać  zasilanie  zaworów  regulacyjnych  oraz  wykonać  oprzewodowanie
czujników temperatury.
Instalacje wykonać natynkowo w listwach instalacyjnych z PCV.
W pomieszczeniu węzła c.o.  wykonać połączenia  wyrównawcze.  Na wys.  około 0,30 m od
podłogi  zainstalowac  puszkę  szczelną  dla  połączeń  wyrównawczych wyposażoną  w  listwę
zaciskową, do której dołączyć za pomocą objemek i przewodu LYżo 4 mm2 metalowe rurociągi,
obudowy urządzeń, konstrukcje wsporcze oraz inne metalowe elementy wyposażenia. 
Szynę uziemić do uziomu budynku.

1.6.Tablica rozdzielcza
W obudowie istniejącej  rozdzielnicy  budynku zainstalować nową  obudowę n/t  z  tworzywa,
wyposażoną w szynę 35mm do montażu aparatów, o pojemności 1x18 modułów. Zasilanie do
obudowy doprowadzić z istn. listwy zaciskowej w rozdzielni. 
W projektowanej  obudowie  zainstalować  projektowane  aparaty  –  wg  schematu.  Istniejące
zabezpieczenia  obwodów oświetlenia  zewnętrznego  zdemontować.  Sterowanie  oświetleniem
zewnętrznym automatem zmierzchowym, z możliwością załączenia ręcznego przełącznikami w
dyżurce.

1.7.Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona dodatkowo od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników
różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30 mA. Ochronie podlegają wszystkie dostępne
części  maszyn  i  urządzeń  mogące  znaleźć  się  pod  napięciem  oraz  bolce  ochronne  gniazd
wtykowych.  Do  ww.  urządzeń  prowadzić  dodatkowy  przewód  ochronny  (trzecia  żyła  w
instalacji 230V i piąta żyła  w instalacji 400V), który od pozostałych powinien odróżniać się
żółto-zielonym kolorem izolacji. 

1.8.Instalacja odgromowa 
Zgodnie  z  normą  PN-EN  62305-1  wg  przyjętych  założeń  budynek  wymaga  wykonania
instalacji odgromowej w III klasie ochrony. 
Dach budynku pokryty zostanie papą. 
Siatka zwodów na dachu nie może przekraczać odległości między zwodami 15 m a przewody
odprowadzające wykonywać w odległościach nie większych niż co 20 m. 
Zwody poziome na dachu budynku wykonać drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm, układanym
na podstawach betonowych z wierzchnią warstwą (pokryciem) z tworzywa. Podstawy kleić do
dachu za pomocą mas systemowych klejących. 
Dla ochrony masztu radiotelekomunikacyjnego na dachu wykonać zwód pionowy odsunięty –
iglica  Fe/Zn  fi  8mm,  montowana  do  maszty  za  pomocą  wsporników  dystansowych
izolacyjnych. Iglicę dołączyć do zwodów poziomych na dachu. 
Ze  względu  na  wykonywanie  docieplenia  ścian  budynku  instalację  należy  wykonać  w
następujący sposób:
-przewody odprowadzające wykonać drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i prowadzić:

 na dachu mocować przewody do krawędzi dachu;
 wykonać łuk wokół krawędzi dachu w taki sposób, aby ułożenie drutu nie powodowało

ściekania wody na ścinę;
 w  miejscu  przejścia  przewodu  odprowadzającego  przez  ocieplenie  budynku  drut

prowadzić w rurce grubościennej fi 32;
 po ścianie przewody ułożyć przed wykonaniem ocieplenia w rurkach grubościennych fi

32 z RHDPE;
 na  wysokości  50  cm  od  podłoża  przewody  wprowadzać  do  puszek  ze  złączami

kontrolnymi.
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Zaciski kontrolne wykonać jako skręcane śrubami 4 x M8 i instalować na wysokości 50 cm od
podłoża w puszkach natynkowych. 
Zastosować typowe puszki dla  zacisków kontrolnych,  np. o wymiarach 140x140x100 mm, z
uchwytami montażowymi dystansowymi.
Uwaga: puszkę z zaciskiem instalować w ten sposób,  aby pokrywa puszki  zlicowana była z
elewacją.
Do zacisków kontrolnych ułożyć przewody uziemiające wykonane płaskownikiem Fe/Zn 25x4
mm. Dla uziemienia instalacji wykonać uziom poziomy taśmowy płaskownikiem Fe/Zn 25x4
mm. Uziom układać na głębokości min.  60 cm, w odległości ok. 100 cm od ścian budynku.
Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10 W. Od strony frontowej budynku nie
układać uziomu ze względu na istniejące uzbrojenie terenu w chodniku. Połączenie przewodów
uziemiających  z  uziomem  otokowym  wykonać  jako  spawane.  Połączenia  przewodów
uziemiających z uziomem zabezpieczyć  przed  korozją.  W miejscach skrzyżowań uziomu z
instalacjami wchodzącymi do budynku uziom ułożyć w rurze osłonowej BE 50.
Wykopy pod uziom otokowy w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać
ręcznie ze szczególną ostrożnością.
Całość prac wykonać zgodnie z  PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.
Zaleca  się  wykonane  całości  instalacji  z  elementów  systemowych  jednego,  wybranego
producenta. 

Uwagi końcowe
1.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z PBUE – wyd. IV zaktualizowane oraz Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  cz.  V  „Instalacje
elektryczne”
2.Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  pomiary  uziemień  i  protokoły  przekazać
inwestorowi.
3.Producentów urządzeń podano przykładowo.
4.Wszystkie propozycje zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz sposobu wykonania
instalacji należy konsultować z projektantem i Inwestorem. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robót dla  całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów

1.1.Wykonanie zwodów poziomych i pionowych na dachu budynku.
1.2.Układanie uziomu otokowego i przewodów uziemiających.
1.3.Montaż zacisków kontrolnych.
1.4.Wykonanie instalacji oświetleniowej.
1.5.Wykonanie pomiarów instalacji.
1.6.Wykonanie instalacji elektrycznych w węźle c.o..

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

2.1.Na terenie objętym inwestycją znajduje się istniejący budynek objęty opracowaniem.

3.Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie brak elementów stwarzających zagrożenie. 

Na terenie objętym inwestycją zagrożenie stwarzać może istniejące uzbrojenie elektryczne.

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych elektrycznych 

4.1.W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych:
 prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C;
 prowadzenie robót w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
4.2.W trakcie prowadzenia robót elektrycznych:
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej na dachu i instalowaniu przewodów uziemiających
występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5 m.

5.Sposób  prowadzenia  szkolenia  pracowników  przed  przystąpieniem  do  robót  szczególnie
niebezpiecznych.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany
opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie
wykonywanych  przez  nich  robót.  Pracownicy  powinni  legitymować  się  aktualnymi
zaświadczeniami odbycia szkoleń oraz badaniami lekarskimi.
Dodatkowo  pracownicy  przed  przystąpieniem  do  robót  w  warunkach  szczególnie
niebezpiecznych  powinni  przejść  szkolenie  zapewniające  im  wiedzę  i  umiejętności  do
wykonywania robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z
wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

6.1.W  trakcie  prowadzenia  robót  elektrycznych  przy  których  występuje  ryzyko  upadku  z
wysokości ponad 5m.
-  zabezpieczyć stanowiska pracy na  wysokości przez odpowiednich  środków ostrożności z
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odpowiednimi  zabezpieczeniami  i  dopuszczeniami  do  użytkowania  oraz  zastosować  siatki
ochronnej przed przypadkowym uderzeniem upadających narzędzi i innych przedmiotów;
-  prace  prowadzić  z  zastosowaniem  odpowiedniego  sprzętu  podsiadającego  wymagane
dopuszczenia
6.2.W trakcie prowadzenia robót elektrycznych w pobliżu czynnych kabli i urządzeń i 0,4 kV:

 należy  zachować  szczególną  ostrożność  a  prace  w  pobliżu  linii  i  urządzeń  należy
wykonywać ręcznie,

 proca związane z  rozbudową rozdzielnicy wykonywać po wyłączeniu  instalacji spod
napięcia.

Całość prac prowadzić w porozumieniu z administratorem budynku.
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wysokość - 2,80m
powierzchnia - 9,41m²
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