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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacii
elektrycznej dla zadania termomodernizacji budynku komisariatu IV policji  przy ul.
Tarnopolskiej 73 w Zabrzu.

Integralng czescig specyfikacji technicznej (ST) jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét elektrycznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN-IEC 60050-826) oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych - czes¢ V - Instalacje elektryczne"

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.1. Zatozenia projektowe

Dokumentacja projektowa zawiera plan, widok termomodernizowanej elewacji oraz opis techniczny
zgodnie z warunkami umowy. Instalacje elektryczne oraz zmiany istniejgcej infrastruktury
zaprojektowano w oparciu o:

a) wstepne uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

b) podkfad i widok elewac;ji architektoniczny,

c) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016, z
pozn. zm.);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12, p6z.1133);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz.2072 z pézn. zm.).

f) Polskie Normy (przedmiotowe) i katalogi branzowe.



Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora, stanowig integralng czes¢ umowy i sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w w/w dokumentach.

O zauwazonych btedach i usterkach winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

3.  WYKONAWSTWO

3.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z:

- dokumentacjg projektowa,

- instrukcjami montazowymi producentéw urzgdzen, wyrobdw i aparatéw,

- poleceniami Inspektora Nadzoru,

- warunkami technicznymi wykonywania robo6t zawartymi w opracowaniu ,Warunki
Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych, czes¢ V- INSTALACJE
ELEKTRYCZNE",

- Polskimi Normami /przedmiotowymi/

Catos¢ robdét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem :
- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
- przepisow dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie instalacji elekirycznej zasilania pod$wietlanego semafora
na elewacji potudniowej budynku, wykonanie nowego odprowadzenia pionowego instalacji
odgromowej wraz ze ztgczem kontrolnym i podtgczeniem do istniejacego uziomu, wymiane oprawy
oswietlajgcej parking, uziemienie, modernizacje ostony kabli swiattowodowych oraz przeniesienie
istniejgcego agregatu klimatyzatora w sposdb umoZliwiajgcy zainstalowanie go na warstwie
ociepleniowej. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie instalacji w tym
te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych kosztorysach (takie jak np. ztgczki, $ruby,
podkiadki, a takze materiaty i narzedzia zuzywalne jak elektrody, tarcze bruzdownicze itp.).

Za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami

Inspektora nadzoru petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.



3.2. Zakres robot objetych ST

Zakres robot przewidzianych do wykonania w branzy elektrycznej w ramach zadania

inwestycyjnego obejmuije:

1

2.

Zabudowe zabezpieczenia instalacyjnego w rozdzielnicy gtéwne;j,

Wykonanie linii zasilajgcej podswietlany semafor,

. Likwidacje istniejacego odprowadzenia pionowego instalacji odgromowej na sgsiednim

podworzu,

. Wykonanie nowego kompletnego odprowadzenia pionowego na terenie komisariatu wraz z

podtgczeniem do istniejgcej instalacji odgromowej na dachu i podtgczeniem do istniejgcego
uziomu,

. Demontaz istniejgcej oprawy oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem rurowym,
. Montaz nowego naswietlacza halogenowego,

. Demontaz i przeniesienie (odsuniecie od $ciany) istniejgcego agregatu klimatyzacji, w tym

prawdopodobna wymiana elementéw posadowczych i mocujgcych agregatu,

. Wykonanie oston z PVC dla zwoddw pionowych,

. Przeniesienie istniejgcego zigcza kontrolnego odprowadzenia pionowego nizej tak, by byto

dostepne po wykonaniu termomodernizacji,

10.Wykonanie oston istniejgcych kabli zasilajgcych i sterowniczych agregat, kabla zasilajgcego

oprawe oswietleniowg (nowy naswietlacz) oraz kable swiattowodowe,

11.Wykonanie uziemienia istniejgcego komina.

3.3. Przedmiot robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z:

a) kompletacjg materiatow i urzgdzen niezbednych do wykonania robot,

b) wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych celem umozliwienia wlasciwego montazu

urzadzen, aparatéw i elementéw instalacii,

c) prefabrykacija, transportem na miejsce docelowego montazu i montazem urzgdzen

i elementow,

d) pracami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem zwodow pionowych i oston istniejgcych

kabli i Swiattowodow,

e) wykonaniem elementow instalacji odgromowych,

f) pracami podigczeniowymi,

g) przeprowadzeniem wymaganych préb dziatania,

h) przeprowadzeniem wymaganych pomiaréw.



4. MATERIALY, PREFABRYKATY, WYROBY

4.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, prefabrykatéw i wyrobow

Zastosowane materialy elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne muszg spetiac
wymagania n/w przepisow prawnych:

- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z pézn. zmian./

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych /Dz. U. Nr 107/1998, p6z. 6797.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie /Dz. U. Nr 113/1988, p6z. 728/

Powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty (aparaty, kable, przewody, osprzet itp.) posiadajgce
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie,

- wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy
wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje
techniczne,

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci.

4.2. Warunki przyjecia materiatow i elementéw do montazu instalacji

Materiaty i elementy mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sgzgodne z ich przeznaczeniem,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

Stosowanie do rob6t montazowych materiatdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest

zabronione.

5. ROBOTY MONTAZOWE

5.1. Rodzaj zastosowanego przewodu elektroenergetycznego

Uzyty do wykonania instalacji przewod powinny miec izolacje na napiecie co najmniej 750V.
Liczba i przekrdj zyt okreslono w dokumentacji projektowe;.



5.2. Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia

Uzyte w rozdzielnicy gtéwnej zabezpieczenie powinno posiada¢ parametry: Charakterystyka
B, znamionowy prad zadziatania 6A, wytrzymywany prad zwarciowy 6kA.

5.3. Rodzaj zastosowanego naswietlacza

Uzyte naswietlacz powinien posiada¢ zrédio Swiatta halogenowe o mocy 250W lub
ewentualnie odpowiadajgce mu zrédto Swiatta typu LED zasilane napieciem 230V AC.
Powinien posiada¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IP65 oraz mocowanie do Sciany

umozliwiajgce wysuniecie oprawy ponad warstwe ocieplajgcg budynek.

5.4. Rodzaje zastosowanych elementéw do wykonania zwodu pionowego

Uzyte do wykonania instalacji odgromowej elementy powinny by¢ przeznaczone do tego celu.
Drut do wykonania zwodu powinien mie¢ Srednice nie mniejszg niz 8mm i by¢ wykonany ze
stali ocynkowanej. Nalezy uzywac ztgcz kontrolnych typu drut-drut krzyzowych (na dachu) oraz
ztgcz kontrolnych typu drut-bednarka (przy podigczeniu do uzioméw). Zigcza powinny by¢
Srubowe, ze srubami M8. Bednarka powinna byc¢ stalowa, ocynkowana i posiada¢ wymiary nie
mniejsze niz 40x3mm. Rurki ostonowe z PVC powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 25mm i
umozliwia¢ ostoniecie istniejgcych elementoéw (konstrukcja dzielona).

5.5. Rodzaje zastosowanych oston rurowych

Uzyte do wykonania oston rurki powinny by¢ karbowane, gietkie, przystosowane do
zastosowan zewnetrznych oraz powinny mie¢ srednice podane w dokumentacji projektowej.
Muszg tez umozliwia¢ ostoniecie istniejgcych elementdéw (konstrukcja dzielona).

5.6. Rodzaje zastosowanych zabezpieczen przed wilgocig

Uzyte do zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wody i wilgoci otworéw rur ostonowych
oraz przepustow w Scianach pianka i silikon powinny by¢ przystosowane do zastosowan
zewnetrznych i by¢ mrozoodporne. Pianka powinna posiada¢ duzg gesto$¢. Dopuszcza sie
zastosowanie silikonu dekarskiego badz srodka Sikaflex.

6. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez
wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t oraz nie spowoduje uszkodzen instalowanych elementéw

i budowanych instalaciji.



7. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu, przyjmowania i sktadowania materiatow w miejscu
budowy zawarte sgwW T W i O R B-M /punkt 1.67.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatdw

elektrotechnicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar robo6t wykonywac w oparciu o dokumentacije projektowg oraz ewentualne,
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie wykonywania instalacji, w jednostkach ustalonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé sprawdzenie;

zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowos$ci wykonania potgczen kabli i przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania,

- prawidtowosci zamontowania urzgdzen i osprzetu,

- prawidtowego oznaczenia obwodow, zaciskow, listw itp.

- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dziennika budowy lub do dokumentacji projektowej.

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,

- zgodnosci faktycznie wykonanych potgczen z dokumentacja powykonawcza,

- stan techniczny i staranno$c¢ utozenia (w tym mocowania) kabli i przewodéw,

- kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatdw i wyrobow (certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),

- wyniki pomiaréw ciggtosci przewodow i rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji przewodow zastosowanych w instalacji nalezy wykona¢ miernikiem

rezystancji izolacji o napieciu 1 kV.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét - zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-6-61:2000.



10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w opracowaniu W Ti O R B-M /p. 1.107.

Szczegotowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie
roboét elektrycznych podano w tresci odnosnych rozdziatdbw W Ti O R B-M ;
- instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi;

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem,

- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami, aparatami i

urzgdzeniami.

Przekazanie instalacji do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika.

Termin usuniecia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

10.2. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetiajgce wymagan podanych w szczegdtowych specyfikaci
technicznej zostang odrzucone.

Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan ST zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustalic zakres oraz wielko$¢ potragcen za

obnizona jakos¢ wyrobu lub robat.

10.3. Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Rozliczenie robot montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowg zawarta pomiedzy
Inwestorem (Zamawiajgcym), a Wykonawca.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.



11. AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

11.1. USTAWY

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane [jednolity tekst Dz.U. z
2000r.Nr106,p0z.1126; zmiany; z 2000r. Nr 109,p0z.1157; Nr 120,p0z.1268; z 2001r.  Nr
5,p0z42; Nr 100,p0z.1085; Nr 110,p0z.1190; Nr 115,p0z.1228; Nr 129,pdz. 1439; Nr
154, pdz. 1800; z 2002r. Nr37,p0z.353; Nr 74,p0z.676 oraz pozniejsze]

11.2. ROZPORZADZENIA

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r.,
p6z.2072 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., p6z. 953 z pdzn.
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,p0z.844 oraz zmiana z
2002r. Nr91.poz.811]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr 80;p0z.912]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r w
sprawie kosztorysowania obiektow i robot budowlanych [Dz.U. Nr80.p0z.867]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75.p0z.690/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109 z 2004 r., p6z. 1156)

11.3. NORMY

1. PN-IEC 60364-4-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. [Zastepuje PN-92/E-05009/41].

PN-IEC 60364-4-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenhstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie. [Zastepuje PN-92/E-05009/46J.

PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne. [Zastepuje PN-93/E-05009/51].



4. PN-1EC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

5. PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. [Zastepuje PN-

93/E-05009/61].



