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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Numer rysunku | Nazwa rysunku Skala
1 IE-01 PLAN  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH-RZUT 1:50
) PARTERU '
2. 1E-02 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ-RZUT DACHU | 1:50
3 E-03 ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA ,,TB”
) - ROZBUDOWA
SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ
4. IE-04 TP”

1. Prawna podstawy opracowania

Podstawe projektu stanowi:

e zlecenie Inwestora

e audyt energetyczny opracowany przez Slaska Agencje Energetyczng z
Chorzowa z marca 201 5r.

e uzgodnienia z Uzytkownikiem

e normy i przepisy branzowe

e obowigzujace akty normatywne

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
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2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt wykonawczy branzy
elektrycznej obejmujacy wszystkie niezbedne zmiany instalacji elektrycznej w
termomodernizowanym budynku uzytkowym w Koniecpolu przy ulicy Dziatkowe;.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e rozbudowe istniejacej tablicy rozdzielczej TB

e wykonanie linii zasilajacej do projektowanej tablicy rozdzielczej TP
e budowe nowej tablicy rozdzielczej TP

e montaz trzech naswietlaczy o§wietleniowych w narozach budynku
e montaz opraw o$wietleniowych przed wejsciami do budynku

e podlaczenie semafora o§wietleniowego wraz z logo policji

e podiaczenie pomp c.o.

e demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j

e montaz projektowane;j instalacji odgromowej i uziemajace;j

¢ instalacj¢ ochronng (przeciwporazeniowq)

3. ZaloZenia wyjsciowe.

Napiecie sieci zasilajacej 400/230V, 50 Hz

System dodatkowej ochrony przeciw samoczynne wytgczenie
porazeniem pradem elektrycznym (zgodnie z PN-IEC-60364)

System sieciowy TN-S

Rodzaj zasilania Istniejgce ztacze ZK zlokalizowane
(przytaczenia) obok wejscia do budynku

Miejsce przytaczenia do sieci Istniejgca tablica rozdzielcza TB
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,BUDOSERWIS” Z.U.H. INWESTOR
41-500 Chorzow, Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Strona 4/7

ul. Kos$ciuszki 31 UL. Lompy 19 ; Katowice 40-038

4. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek uzytkowy zlokalizowany jest w Koniecpolu przy
ulicy Dzialkowej. Jest to obiekt wolnostojacy nie przylegajacy bezposrednio do
innych obiektow budowlanych, sktadajacy si¢ z jednego segmentu
konstrukcyjnego.

Przedmiotowy budynek podlegajacy termomodernizacji jest obiektem
dwukondygnacyjnym o wymiarach zewnetrznych w rzucie 13,20m x 27,66m
posadowionym bezposrednio na gruncie rodzimym poprzez zelbetowe lawy i
stopy zelbetowe.

Wejscie do budynku poprzez drzwi wejsciowe wyniesione ponad teren w ilo$ci
3szt. na caty obiekt, w tym wejScie gtowne od strony elewacji zachodnie;.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu wynika, 1z istniejgca instalacja
elektryczna jest wyprowadzona z tablicy bezpiecznikowej TB zlokalizowanej na
korytarzu przyziemia. Zasilanie TB odbywa si¢ linig 3-faz. ze ztacza kablowo-

licznikowego zlokalizowanego obok wejscia do budynku od strony wschodnie;.

5. Tablica rozdzielcza TB

Istniejaca tablica rozdzielcza TB zasilana jest ze ztacza kablowego ZK
znajdujacego si¢ na elewacji wschodniej budynku. W zwigzku z montazem
dodatkowych opraw o$wietlenia zewnetrznego oraz pomp €.0. W pomieszczeniu
przytacza wody, rozdzielnice TB nalezy rozbudowa¢é o nowa aparature
zabezpieczajacg. W rozdzielnicy umiesci¢ zabezpieczenie wlz do projektowane;j
tablicy TP (roztagcznik bezpiecznikowy DO2 z wkladkg 20A) oraz
zabezpieczenie 1 sterowanie o§wietlenia zewnetrznego.

Schemat rozbudowanej tablicy rozdzielczej pokazano w czg$ci rysunkowe;.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
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6. Zasilanie tablicy TP
Nalezy utozy¢ nowa wlz od istniejacej tablicy rozdzielczej TB do
projektowanej tablicy TP w pomieszczeniu przylacza c.o. Lini¢ wykonac
przewodem typu YDYzo 3x4mm?-750V na korytku kablowym. Tablice wykona¢
jako natynkowa 1 wyposazy¢ w aparatur¢ zabezpieczajaca. Z tablicy
wyprowadzi¢ obwody do zasilania 1 sterowania pomp c.o.

Wyposazenie tablicy TP oraz plan instalacji pokazano w czgsci rysunkowe;.

7. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego

Na elewacji budynku projektuje si¢ oprawy oswietlenia zewnetrznego
(naswietlacze) z LED-owymi zrodtami Swiatta SOW IP65. Oprawy beda zasilane
z rozbudowanej czesci tablicy TB. Przewody nalezy uktada¢ na korytku
kablowym nad sufitem podwieszonym w czeS$ci komunikacyjnej oraz rurkach
ochronnych na istniejacej elewacji (przed wykonaniem prac zwigzanych z
dociepleniem).
Dodatkowo nad wejsciami do budynku nalezy zamontowa¢ nowe oprawy LED
15W 1P65. Zasilanie wymaga rowniez semafor oswietleniowy 1 Logo Policji.
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x(2)1,5mm?-750V.
Sterowanie oprawa bedzie si¢ odbywato automatycznie z uktadu wylacznika
zmierzchowego zabudowanego w tablicy TB.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i schemat zasilania instalacji pokazano

w czesci rysunkowe;.

8. Instalacja odgromowa

Zwody poziome:

W zwigzku z planowang termomodernizacja budynku przewiduje wymiang calej
instalacji odgromowej i uziemiajace;j.
Nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa budynku w postaci zwodow

niskich potaczonych z uziomem otokowym. Zwody niskie wykona¢ drutem FeZn

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
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P8mm 1 prowadzi¢ na systemowych wspornikach dachowych. Wsporniki
uktada¢ w odlegtosci 1 m.

Wszystkie metalowe cze$ci budynku znajdujace si¢ na powierzchni dachu
potaczy¢ z instalacja odgromowa ( kominy, obrobki blacharskie, wytazy, itp. ).
W miejscu wystepowania kominow, zainstalowac iglice kominowe 1 potaczy¢ je
przewodami odprowadzajacymi do zwodow poziomych. Przewody zwodow
taczy¢ ze sobg za pomocg ztaczy krzyzowych lub przelotowych.

Istniejace maszty antenowy zabezpieczy¢ zwodami pionowych izolowanymi,
mocowanymi do masztéw za pomoc elementdéw separujacych. Zwody pionowe
potaczy¢ z projektowang instalacja odgromowa na dachu. Maszty nalezy
polaczy¢ z instalacja wyrd6wnania potencjatow budynku.

Przewody odprowadzajgce:

Przewody odprowadzajagce wykona¢ drutem FeZn O8mm ukladanym w rurce
grubos$ciennej pod warstwg docieplenia i przytaczy¢ do siatki zwodow na dachu
oraz do uziomu otokowego. Na wysokosci ok. Im od poziomu terenu, na
polaczeniu przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych, nalezy zamontowaé
zlacza kontrolne ZK w typowych skrzynkach probierczych zlicowanych z
elewacja. Ztacza kontrolne potaczy¢ z uziomem otokowym za pomocg bednarki

FeZn 30x4mm.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY



,BUDOSERWIS” Z.U.H. INWESTOR
41-500 Chorzow, Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Strona 7/7

ul. Kos$ciuszki 31 UL. Lompy 19 ; Katowice 40-038

9. Instalacja uziemiajgca

Dla kompletnos$ci instalacji odgromowej, nalezy dodatkowo wykonac
nowy uziom otokowy. Otok wykona¢ z plaskownika FeZn 30x4mm i uktada¢ na
glebokosci 0,80m (gltebokos¢ przymarzania gruntu) 1 odlegtosci 1m od obrysu
budynku.
Potaczenia w ziemi wykona¢ jako spawane - miejsca te starannie zabezpieczy¢
przed korozjg. Projektuje si¢ wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe z pretow
stalowych, ocynkowanych @18 dtugosci 1,6m w ilosci 4 sztuk.
Po wykonaniu montazu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne
uziemienia instalacji piorunochronnej. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ warto$ci 10Q.
Catlos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN
62305-3 i PN-EN 62305-4.

10. Ochrona przed poraieniem prgdem elektrycznym

Ochrong¢ zapewniajacag bezpieczenstwo przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegdlnosci z PN-HD 60364-4-41:2009.
Ochrong podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) nalezy zapewnié przez
wykonanie oston 1 obudéw o wilasciwej klasie (co najmniej IP 2X) - na
wszystkich czesciach czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim
zrealizowana bedzie przez projektowane wylaczniki samoczynne instalacyjne
(szybkie) oraz, jako ochrona dodatkowa, wylaczniki  ochronne
réznicowopradowe (30 mA).
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacj¢ polaczen wyréwnawczych - obejmujaca
wszystkie metalowe przewody instalacji 1 konstrukcje oraz dostepne uziomy w
budynku.
W catej instalacji zaprojektowani uktad sieciowy TN-S.
W wykonywanej instalacji stosowaé, zgodnie z w/w normg odpowiednie

oznaczenia zyt przewodow: N --- jasno-niebieski ; PE --- z6lto-zielony.
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10. Uwagi dotyczgce montaiu
Prace elektromontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

Polskimi Normami.
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres podstawowych pomiaréw musi obejmowac:

e pomiar ciggtosci przewodow ochronnych oraz przewodow gléwnych

e pomiar rezystancji izolacji przewodow 1 kabli

e sprawdzenie /test/ dziatania urzadzen réznicowo-pradowych

e sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim

e pomiar rezystancji uziemienia
Przy =zakupie opraw os$wietleniowych nalezy uzyska¢ kopi¢ aktualnych
Swiadectw dopuszczenia opraw do stosowania w budownictwie na terenie RP i

dotaczy¢ do dokumentow potrzebnych przy odbiorze instalacji w budynku.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY



