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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiotem Inwestycji jest termomodernizacja budynku komisariatu policji
wraz z pracami towarzyszacymi.
Obiekt zlokalizowany jest w Koniecpolu przy ul. Dziatkowej 2 na dzialce o

numerze 1974/18 ktora jest wlasnoscig Skarbu Panstwa.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1

odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

» T ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI W ZAKRESIE INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je

stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

rozbudowe istniejacej tablicy rozdzielcze; TB

wykonanie linii zasilajgcej do projektowane;j tablicy rozdzielczej TP
budowe nowej tablicy rozdzielczej TP

montaz trzech naswietlaczy o§wietleniowych w narozach budynku
montaz opraw o$§wietleniowych przed wejsciami do budynku
podiaczenie semafora oswietleniowego wraz z logo policji
podtaczenie pomp c.o.

demontaz istniejacej instalacji odgromowej

montaz projektowanej instalacji odgromowej 1 uziemajacej
instalacj¢ ochronng (przeciwporazeniowg)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH str. 2



,» BUDOSERWIS” Z.U.H. INWESTOR
41-500 Chorzéw, Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ST

ul. Kos$ciuszki 31 UL. Lompy 19 ; Katowice 40-038 Instalacje Elekt.

Il INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji  technicznej (SST) sa

wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robot zwigzanych :

- z demontazem istniejacej instalacji odgromowej do ponownego odtworzenia po
termomodernizacjibudynku ( DFeZn o 7mm) .

- ponowne wykonanie instalacji odgromowej z zastosowaniem DFeZn o 8 mm

- demontazem starej instalacji o§wietlenia terenu ze $cian elewacyjnych budynku

- wykonania o$wietlenia terenu z opraw posadowionych na wysiegnikach.

11. 3. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych branzy
elektrycznej.
Odstepstwa od wymagan podane w powyzszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach
prostych robot o nie wielkim znaczeniu , dla ktéorych pewno$¢ istnieje, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy stosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz regut 1 zasad sztuki budowlane;.

II. 4. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nast¢pujace dane:
- audyt energetyczny
zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna istniejacego budynku i pomiary inwentaryzacyjne,
- katalogi firmowe producentow,
- aktualne normy, normatywy i przepisy dotyczace projektowania,
- uzgodnienia z Zamawiajacym.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.-system ochrony odgromowej.

kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia powstatego w wyniku
wytadowania piorunowego w budynek.

1.4.2.- strefa ochrony odgromowej LPZ .
Strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe Srodowisko elektromagnetyczne

1.4.3.- zwod .
Czes¢ zewnetrznego LPS-u, w ktorej uzyto metalowych elementow jako prety,
przewodniki siatkowe 1, zdolnych do przechwycenia wyladowania atmosferycznego.

1.4.4.- system przewodow odprowadzajacych.

Cze$¢ zewngtrznego LPS-u przeznaczona do przeprowadzenia pradu piorunowego od
systemu zwodu

do systemu uziemienia.

1.4.5.- polaczenie wyrownawcze .

Potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt bezposredni lub
przez urzadzenia ograniczajace przepigcia , w celu zredukowania réznicy potencjatow
wywotanej przez prad

plorunowy.

1.4.6. -zlacze kontrolne.
ZYacze zaprojektowane do ulatwienia elektrycznych testow , badan, pomiaréw
komponentow LPS.

1.4.7.- klasa LPS.

Liczba oznaczajaca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej , dla
ktorego zostal

on zaprojektowany.

1.4.8. — projektant ochrony odgromowej .
Osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania LPS

1.4.9.- Instalator ochrony odgromowe;j .
Osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonania LPS.

1.4.10.- powierzchnia ekwiwalentna Ae.

Obszar zbierania wytadowan , jest obszarem okreslonym przez przecigcie si¢
powierzchni ziemi z

linig prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzong z brzegéw budynku.
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1.4.11.- Pozostale okreSlenia podstawowe sgq zgodne z norma PN-EN 62305 i
definicjami tam podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot , powinien przedstawi¢ do
aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW .

2.1.- wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej 1 uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach
technicznych).

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora
nadzoru.

2.2.- Materialy zastosowane.

- drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm, ztgcza kontrolno-pomiarowe z demontazu
istniejacej instalacji.

- rury RL -28 mm , zlaczki, skrzynki rewizyjne , przewody kabelkowe , oprawy ,
wysiegnika rurowe dla opraw, rozdzielnica TO o$wietlenia zewnetrznego , osprzet i
aparatur¢ dostarcza wykonawca.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow z demontazu jak i
dostarczonych.

Doktadna specyfikacja w przedmiarze robot.

2.3.- Warunki przyjecia na budowe¢ materialdéw do robot montazowych.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe , jesli spetnia nastgpujace
warunki :

- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
kosztorysowej kosztorysie naktadczym.

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

-spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania , a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez

karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materialow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH str. 5



,» BUDOSERWIS” Z.U.H. INWESTOR
41-500 Chorzéw, Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ST

ul. Kos$ciuszki 31 UL. Lompy 19 ; Katowice 40-038 Instalacje Elekt.

2.4.- Warunki przechowywania materialow do montazu.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymogami odpowiednich norm.

Pozostaly sprzet, osprzgt pomocniczy nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach ,kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegoblnie te ktore wymagajg zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU , MASZYN I NARZEDZI.

3.1.- OGOLNE WYMAGANIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét , zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu ,
zatadunku 1 wytadunku materialéw sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej OST , SST 1 wskazaniami inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa3.

3.2.- Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu :

- samochod dostawczy do 0,9 T

- zwyzki balkonowej o wysiggu do 15m

- elektronarzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet jest wlasnos$cig wykonawcey , lub wynajety do wykonywania robot. Musi on by¢
w dobrym

stanie technicznym i pelnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia

inspektorowi nadzoru dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot. Liczba srodkow transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w OST , SST 1
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umows3.
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5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy

wszystkie warunki , w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

a. przewody odprowadzajgce -Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na
zewnetrznych $cianach budynku w rurach RB 28 mm mocowanych trwale do $cian
budynku. Rury wraz z drutem FeZn fi § mm nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi
z ociepleniem budynku. Na potaciach

sciany , na ktorej nie przewiduje si¢ ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych
wspornikach

odgromowych zawarowanych w kosztorysie naktadczym

Wszystkie materialy dostarcza wykonawca robdt. Roéwniez wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢

za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatow. Doktadna
specyfikacja w

przedmiarze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Zasady ogolne.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t bedzie OST w czegsSci wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jakosci.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych 1 uziemien zawarty jest w normach PN-ICE 61024-12:2002 , PN-EN
62305-3 i PN-E-04700:1998 / Az1200.

6.3.- kontrola jakosci i badanie w trakcie wykonywania prac.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cze$ciowych 1
koncowych

polegajacych na :

-zgodnosci z projektem zamontowanych elementéw systemu ochronnego

- stanu kompletnosci dokumentacji stosowanych materiatow

- poprawnosci potaczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien
-izolacji przewodow

- skutecznos$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym

Pomiary potwierdzi¢ protokotem sporzadzonym przez uprawnionego elektryka

7.- WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
7.1.-Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest komplet wykonanych robot i dokumentacja powykonawcza
wraz pomiarami po montaZowymi.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

W sklad odbioru wchodzi :

- odbiory robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu
-odbiory koncowe instalacji odgromowe;]

- odbiory koncowe instalacji o§wietlenia zewnetrznego

Kontrola jakosci odbioru koncowego powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw z normami 1
certyfikatami,

-ogledziny rozmieszczenia elementdéw , ich kompletnos¢ , wymiaréw materialow , z
ktorego zostaly wykonane

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementow oraz zamocowaniem
przewoddéw , w tym pod zaciski §rubowe a takze zabezpieczenia przed korozja

- spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru roboty instalacyjne powinny by¢
odebrane , jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
- wykonaweca zglosi do odbioru koncowego wykonane prace roboty elektryczne z
wyprzedzeniem czasowym zgodnym z jak w zawartej umowie.

9. PODSTAWOWE ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH ,
TYMCZSOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Ceny jednostkowe wykonania instalacji lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
uwzgledniajg :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow , narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzgtu 1 posadowienie obstugi etatowej,

-usunie¢cia wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie robot,
-uporzadkowanie miejsca wykonywania pracy, robot,

-usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

-likwidacje stanowisk roboczych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

- PN-EN 50164-1 Elementy urzadzenia piorunochronnego — cz.1 wymagania stawiane
potaczeniom.

-PN-EN 50164-2 Elementy urzadzenia piorunochronnego —cz.2 wymagania dotyczace
przewodow 1 uziomow.

-PN-EN 50164-4 Elementy urzadzenia piorunochronnego —cz 4. wymagania dotyczace
elementow mocujacych przewody.

PN-EN 50164 Elementy urzadzenia piorunochronnego cz.5. wymagania dotyczace uzi
omowych

studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.
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PN-HD 60364-4-4443 Instalacje elektryczne w budynkach cz. 4-443 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1
zaburzeniami elektromagnetycznymi ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-EN 62305 cz. 1.-2.-3.- 4-Ochrona odgromowa

PN-E-0407700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan wraz po6zniejszymi zmianami.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

-warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych I'TB cz.D
roboty instalacyjne

-warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ITB cz .D : roboty
instalacyjne — zeszyt

2 — instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. W-
wa 2004r.

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7 . wyd. IT , OWEOB Promocja-2005

- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych — roboty w zakresie
instalacji wewnetrznych kod. CPV 45311100-1 wyd. | OWEOB Promocja — 2005

- poradnik montera elektryka WNT W-wa 1997 r.
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