Projektowana tablica rozdzielcza "TP"
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9 NAPIECIE SIECI : 400/230V; 50Hz
& UKLAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S
> SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYtACZENIE
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. L1,L2,L3N,PE 400/230V 50Hz . , T
Inwestor: - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Istniej qcCa tablica . v Temat opracowania:
rozdz. "TB" b ZESTAWIENIE APARATURY rose TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
1| QG -roztacznik izolacyjny typ 40A 1P+N Iszt. WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
2 | F1-B/6 -wylacznik instalacyjny nadpradowy typ 1P B6A 6kA 1szt. -
. ; Obiekt: Komisariat Policji w Koniecpolu
3 | F1-B/10 -wylacznik instalacyjny nadpradowy typ 1P+N B10A 6kA 1szt. 42-230 Koniecpol, ul. Dziatkowa 2
4 | QI -wylacznik silnikowy zakres 0-1,6A 2szt. Temat rysunku: SCHEMAT IDEOWY TABLICY
5 | K -stycznik instalacyjny typ 2P 25A 230V 50Hz 2szt. . ROZDZIELCZEJ TP
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