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»,BUDOSERWIS” Z.U.H. Sp.zo.o.

41-500 Chorzow, ul. Kosciuszki 31

e-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

DETALE MONTAZOWE I WYKONAWCZE BEDACE
ZALACZNIKIEM DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Dotyczy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICII

Inwestor:

Obiekt: Budynek Komisariatu Policji w Koniecpolu

W KONIECPOLU WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

42-230 Koniecpol , ul. Dziatkowa 2

Dziatka nr 1974/18

Funkcja

Imie, Nazwisko

Podpis

OPRACOWAL

mgr inZ. Dariusz Borski

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Chorzéw, Lipiec 2016r.
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Pe — efektywna powierzchnia przykle jenia
piyty termoizolacyne] do podioza

B x 100 % / 40 %

P — pewierzchnia pfyty termoizolacyjne]
przylegajqca do 4ciany

DETAL NR1: Sposob klejenia plyty izolacji termicznej do Sciany.
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Druga warstwa siatki

2m

z widkna szklonego — ukfadand na styk

DETAL NR2: Zbrojenie — uktad siatek zatapialnych.
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z witkna szklonego kfadziona
na zakfod o szer. 10 cm
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SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

7 77 77 72 727 77 7277

—— Sciana zewnetrzna

fqcznik izolaji termicznej

warstwa Srodko klejgcego

warstwa $rodka klejqcego

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z widkna szklanego
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wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego:

SYSTEM 7 WARSTWA 7ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 m MIERZAC 0D POZIOMU TERENU)

—=1— Sciana zewnetrzna

warstwa srodka klejgcego
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ptyta termoizolacyna ze styropianu

—
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siatke z "pancernd” na szklonego

warstya srodka klejgcego 1l

siatke z widkna szklanego
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DETAL NR3: Przekrdj przez przyjety system docieplenia $cian.
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L Ptyty izolacji termicznej

DETAL NR4: Ulozenie plyt izolacji termicznej w narozach.
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dla betonu a = 5cm
dla muru a 2 10cm

DETAL NRS5: Mocowania plyt styropianowych lacznikami mechanicznymi.
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1. ZAPRAWA KLEJACA

2. 1Z0LACJA TERMICZNA

3. NAROZNK METALOWY FABRYCZNIE
OKLEJONY ZBROJONA SIATKA

4. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z
WEOKNA SZKLANEGO

5, FARBA GRUNTUJACA

6. WYPRAWA ELEWACY.MNA \

DETAL NR6: Ocieplenia wypuklej ( naroza ) krawedzi budynku.

Chorzéw, Lipiec 2016r. Str. 7



krawedzie ptyt nie mogq
pokrywac sie z
krawedziami

otwordw

pfyty termoizolacyjne
ze styropianu

parapet
Szczegdt A
1
e
3
10-15cm Kolejnos¢ ukfadania siatek z widkna szklanego:
— siatka diagonalna ukfedana przy narozach otworow

(pod kgtem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ — siatka ukfadana wzdiuz krawedzi otwordw

@ — siatka ukfadana w narozach otworéw

DETAL NR7: Zbrojenia otworéow w elewacji — okien, drzwi.
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SRODEK KLEJACY
1ZCLACJA TERMICZNA |
NAROZNIK METALOWY FASRYCZNIE OKLEJONY SIATKA

ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA 7 WLOKNA SZKLANEGO

FARBA GRUNTUJACA

WYPRAWA ELEWACYJNA

USZCZELNIACZ Jednoczesne stosowanie materiatow
IZOLACJA TERMICZNA réznych systemdw jest niedopuszczalnel
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DETAL NRS8: Docieplenie osciezy okiennych.
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SRODEX KLEJACY
1ZOLACJA TERMICZNA
FAPRAWA 7BROJONA SIATKA 7 WLOKNA SZKLANEGO
FARBA GRUNTUJACA
WYPRAWA ELEWACYINA
USZCZELNIACZ
IZOLACJA TERMICZNA
Uwagal
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ Jednoczesne stosowanie materiaféw
WSPORNIK POD PARAPET — PLASKOWNIK 30x3 réznych system&Sw jest niedopuszczalne!
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DETAL NR9: Docieplenie muru podokiennego w wymienianych oknach.
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1. SRODEK KLEJACY

2. 1Z0LACJA TERMICZNA

3. NAROZNIX METALOWY FABRYCZNIE OXLEJONY SIATKA

4. TAPRAWA ZEROJONA SIATKA 7 WELOKNA SZKLANEGO

5. FARBA GRUNTUJACA

& WYPRAWA ELEWACYINA

;. USZCZELNIACZ U "

- 1ZOLACJA TERMICZNA Jednoczesne stosowanie materiafow
réznych systermdw jest niedopuszczalnel

DETAL NR10: Docieplenie nadproza.

KONIEC OPRACOWANIA
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