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ZAL ACZNIKI:

Spis zawartosci

— Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej wraz z opisem

— Rysunki — elewacji, rzuty, przekroje

— Detale montazowe 1 wykonawcze

— Kserokopie uprawnien budowlanych autoréw opracowania oraz

zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos¢ do samorzadu zawodowego.

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Numer rysunku | Nazwa rysunku Skala
I. KO-01 PLAN SYTUACYINY 1:500
2. KO-02 INWENTARYZACJA - PARTERU BUDYNKU 1:50
3. KO-03 INWENTARYZACJA — PIETRO BUDYNKU 1:50
4. KO-04 ELEWACJA WSCHODNIA ; POLUDNIOWA 1:50
5. KO-05 ELEWACJA ZACHODNIA ; POENOCNA 1:50
6. KO-06 RZUT PARTERU BUDYNKU 1:50
7. KO-07 RZUT PIETRA BUDYNKU 1:50
8. KO-08 RZUT DACHU 1:50
9. KO-09 DETAL DOCEIPLENIA PRZYZIEMIA 1:10
10. KO-10 PODEST OBSLUGOWYP-1 1:20
11. KO-11 KRATY PODESTOWE PODESTU P-1 1:20
12. KO-12 PODEST P-2 1:10
13. KO-13 BALUSTRADA WEJSCIOWA 1:10
14. KO-14 ZESTAWIENIE STOARKI DRZWIOWEJ 1:15
15. KO-15 MOCOWANIE SEMAFORA 1:10
16. KO-16 OCIEPLENIE DACHU W REJONIE PODESTU 1:15
17. KO-17 LOGO TYP ; SPOSOB MONTAZU 1:15
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Podstawy opracowania projektu

Podstawe projektu stanowi:

e zlecenie Inwestora

e audyt energetyczny opracowany przez Slaska Agencje Energetyczna z
Chorzowa z marca 2015r.

e inwentaryzacja wlasna

e uzgodnienia z Uzytkownikiem

e normy 1 przepisy branzowe

e obowigzujace akty normatywne

Literatura:

Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,.Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewn¢trznych
budynkow”.
PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny
1 wspoOlczynnik przenikania ciepla.
Instrukcja ITB nr 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych metoda ,,lekkg mokrg”.
Aprobata techniczna ITB AT-15-5546/2002 - System ocieplania $cian zewnetrznych
Budynkow.
Rozporzadzenie ministra spraw wewngtrznych 1 administracji z dn. 22.09.1999r.
(Dz. Ust. Nr 79. poz. 900.).
Obowiazujace przepisy 1 normy branzowe w tym:
- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony ze zmianami 2015t.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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2. Podstawowe dane zamierzenia budowlanego

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji
(docieplenia) elewacji budynku uzytkowego wraz z pracami towarzyszacymi dla
potrzeb polepszenia parametrow energooszczednosci uzytkowanego obiektu.

Podstawowe parametry termomodernizowanwgo budynku:

- dlugos¢ — 27,66m
- szerokos$¢ —14,84m
- wysokos¢ —7,15mn.p.t
- kubatura —2525,00m’

Projekt zagospodarowania parceli nie ulega zmianie dlatego nie wykonuje sie

projektu zagospodarowania terenu.

OBIEKT - OBIETY OPRACOWANIEM
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2.2 ZaloZenia projektowe oraz ich zakres:

docieplenie wszystkich §cian zewnegtrznych metoda lekkg-mokrg z
zastosowaniem styropianu o grubosci 14cm 1 wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,032 W/mK,

docieplenie §cian piwnicznych ponizej ternu z zastosowaniem styropianu
ekstrudowanego Austrotherm XPS o grubosci 12cm, 1 wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK,

docieplenie stropodachu z zastosowaniem styropapy o grubosci 25cm 1
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,039 W/mK,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynkow silikatowych,
wymiana balustrad na schodach wejSciowych do budynku - dwie sztuki
( lewa ; prawa ) w wykonaniu z stali nierdzewnej polerowanej,

wymiana balustrady na schodach wyjscia ewakuacyjnego — w wykonaniu z
stali nierdzewnej polerowanej,

wykonanie stalowego podestu obstugowego na dachu od wytazu do masztu
wraz przykryciem z krat podestowych, konstrukcja stalowa ocynkowana,
utozenie ptytek grosowych szkliwionych o wymiarach 30cmx60cm w pasie
cokolowym wokoét budynku,

oblozenie schodéw wejsciowych ptytami granitowymi, ( stopnica gr. Scm,
czota gr. 3cm ),

odtworzenie konstrukcji zelbetowej schodow ewakuacyjnych, z zatarciem na
gladko,

demontaz krat okiennych z elewacji potnocnej — z pojedynczego okna,
podwyzszenie wytazu dachowego o 25c¢m poprzez przemurowanie,

montaz nowego zadaszenia szklanego nad wyjsciem od strony potnocnej,
dostawa oraz montaz nowego semafora na elewacji pdinocne;j,

dostawa oraz montaz podswietlanego logo z napisem policja,

wymiana drzwi wejsciowych do budynku,

wymiana drzwi ewakuacyjnych z budynku,

wymiana drzwi z salki na elewacji potnocnej,

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
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— wymiana wycieraczki na spoczniku schodéw na elewacji pdinocnej,

— wymiana 6 szt. parapetow okiennych,

— uzupelinie w  wszystkich oknach oston dolnych z odptywow
oscieznicowych,

— ulozenie opaski wokot budynku z ptyt chodnikowych wraz z kraweznikiem
oporowym,

— przetozenie jednostki zewnetrznej klimatyzatora serwerowni ze $ciany na
dach wraz z dodatkowg konstrukcja dachowa,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich attyki, cokotu dolnego oraz wzdhuz
okapu rynnowego,

— wykonanie nowych obrdbek blacharskich na daszku zadaszenia wejScia oraz

wyjscia ewakuacyjnego do budynku,

Zakres ochrony 1 ksztaltowania srodowiska dla w/w prac budowlanych.

W zwiazku z planowang inwestycja nie zostang zmienione istniejace przytacza wody,
gazu, energii elektrycznej, sieci cieptowniczej oraz telefoniczne;.

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie tym samym inwestycja nie
bedzie wptywa¢ w istotny sposob na ksztattowanie tadu przestrzennego w S$wietle
obowigzujacych przepisow.

Stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja speinia kryteria w obowigzujagcym planie
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej dzialki.

Podsumowujac, zasigeg obszaru oddzialywania zamierzenia budowlanego miesci si¢ w

catosci na dzialce na ktorej zostal zaprojektowany.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY



»BUDOSERWIS” Z.U.H. INWESTOR
S 41-500 Chorzow, Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Strona 7/32

ul. Kosciuszki 31 UL. Lompy 19 ; Katowice 40-038

2.3 Opis budynku oraz istniejqgcej elewaciji.

Przedmiotowy budynek uzytkowy zlokalizowany jest w Koniecpolu przy ulicy
Dziatkowej. Jest to obiekt wolnostojacy nie przylegajacy bezposrednio do innych
obiektow budowlanych, sktadajacy si¢ z jednego segmentu konstrukcyjnego.
Przedmiotowy  budynek  podlegajacy  termomodernizacji  jest  obiektem
dwukondygnacyjnym o wymiarach zewn¢trznych w rzucie 13,20m x 27,66m
posadowionym bezposrednio na gruncie rodzimym poprzez zelbetowe tawy 1 stopy
zelbetowe.

Sciany zewnetrzne murowane o wysokosci maksymalnej 7,15m od powierzchni gruntu.
Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem, a obecnie nieocieplone.

Stropodach wykonany w systemie DZ-3 wsparty na belkach i1 $cianach no$nych,
pokryty papa.

Wejscie do budynku poprzez drzwi wejsciowe wyniesione ponad teren w ilosci 3szt. na
caly obiekt, w tym wejscie glowne od strony elewacji zachodnie;.

Budynek posiada wymienione wszystkie okna na PCV.

W chwili obecnej elewacja znajduje si¢ w ztym $rednim stanie technicznym.

Na przestrzeni wielu lat poddawana byta dziataniu czynnikéw atmosferycznych,
gléwnie wod deszczowych 1 mrozu, dlatego tez stan warstwy zewngtrznej wykazuje
typowe zniszczenia (zarysowania, zwietrzenia 1 odparzenia), do ktoérych dodatkowo
przyczynia si¢ zwigkszone zawilgocenie podloza. Nie zaobserwowano uszkodzen
powierzchniowych plyt acekolowych.

Budynek posiada przylacze do miejskiej sieci C.O. w poziomie parteru gdzie

nastepuje rozprowadzanie po budynku.

2.4 Wplyw eksploatacji gorniczej.

Istniejacy obiekt oraz projektowane zamierzenie budowlane z nim zwigzane nie
podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Teren dzialtki lezy poza granicg wplywow, wywotanych eksploatacjg gornicza.
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2.5 Ocena stanu technicznego istniejacych elementow konstrukcyjnych

zwigzanych z dociepleniem budynku

W zwiazku z projektowang termomodernizacja budynku pod katem docieplenia §cian
zewnetrznych  oraz  stropodachu dokonano przegladu widocznych elementow
konstrukcyjnych budynku.

W trakcie odbycia wizji lokalnej oraz dokonania przegladu istniejagcych elementow
konstrukcyjnych stwierdzono:

e stan stropoOw nad pomieszczeniami parteru oceniono jako dobry, nie zauwazono
peknigé, zarysowan czy nadmiernych ugiec,

e stan elementow konstrukcyjnych w obrgbie klatki schodowej przy wejsciu do
budynku wraz z biegiem na pi¢tro oceniono jako dobry, chodZ nad spocznikiem
pOlpictra zauwazono zarysowanie na petng dlugos¢ stropodachu o szerokosci
okoto 0,3mm,

e stan elementow konstrukcyjnych w obrebie klatki schodowej przy wyjsciu
ewakuacyjnym z budynku wraz z biegiem na pi¢tro oceniono jako dobry, bez
uwag,

e dokonano przegladu stropodachu pod katem mozliwosci wykonania
dodatkowego docieplenia go od goéry za pomocg styropapy. Stan techniczny
stropodachu oceniono jako dobry,

e dokonano przegladu Scian zewngtrznych budynku zaréwno z zewnetrz jak 1 od
wewnatrz. Oceny dokonano od zewnatrz oraz od wewnatrz pomieszczen
uzytkowych. Stan techniczny §cian powyzej poziomu gruntu oceniono jako

dobry.
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3. Opis techniczny podstawowych prac budowlanych

Wstep:

Przed przystgpieniem do robot termomodernizacyjnych nalezy uporzadkowac
wszystkie instalacje przebiegajace na $cianach zewnetrznych budynku. Nieczynne
okablowanie nalezy zdemontowac, a instalacje uzytkowane nalezy trwale umocowac

1 w miar¢ mozliwosci schowa¢ w rurkach instalacyjnych lub wykona¢ przektadke.

3.1 Obliczenia cieplne oraz charakterystyka energetyczna budynku

Szczegbdtowa charakterystyke cieplng budynku przedstawiono w odrebnym zatgczniku
obliczeniowym, tzw. Audycie Energetycznym opracowanym w sierpniu 2015r. przez
,.Slaska Agencje Energetyczng” z Chorzowa przez Auta Pan Bogumit Konopka.

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego.

Zatozenia:

Przedmiotem projektu jest ocieplenie $cian zewngtrznych, stropodachu oraz prace
towarzyszace dla potrzeb termomodernizacji budynku.

State wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku takie, jak urzadzenia elektryczne
czy urzadzenia zuzywajace inne rodzaje energii oraz bilanse ich mocy na chwil¢ obecng
nie ulegng zmianie. W budynku nie wystepuja urzadzenia sluzace do celow
technologicznych.

Nie zmienig si¢ tez parametry sprawnosci energetycznej instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku.

W zwiazku z powyzszym w charakterystyce przedstawiono wlasciwosci cieplne
przegrod zewnetrznych oraz wewnetrznych — ocieplanych $cian, stropow jak réwniez
dopuszczalne pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i1 przezroczystych.

Przedstawianie elementow takich jak: sezonowe zapotrzebowanie na ciepto, sezonowe
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zapotrzebowanie na ciepla wodg, sprawnos$¢ systemu ogrzewania i1 wentylacji,
sprawno$¢ systemu przygotowania ciepltej wody, bilanse mocy w przypadku zmian
projektowanych w niniejszym opracowaniu nie wnosi do charakterystyki
przedmiotowego budynku nowych informacji.

Przyjete w projekcie wykonawczym rozwigzania budowlane speiniajg wymagania

dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

3.2 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej 1 ptyt styropianowych do przygotowanego
podioza, nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt.

Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10cm x 10 cm przyklei¢ w kilku
miejscach za pomocag zaprawy klejacej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwaé recznie.
Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastagpi w warstwie materiatu
termoizolacyjnego. Natomiast jesli przyklejony materiat termoizolacyjny odejdzie wraz

z podtozem nalezy sku¢ caty istniejacy tynk na elewacji budynku.
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3.3 Ocieplenie scian zewnetrznych

Docieplanie $cian zewnegtrznych budynku rozpocza¢ od cokotowych listew
startowych, ustawionych na ta§mie izolacyjnej, pozostawiajagc niewielkg szczeling
nad nawierzchnig z ptyt chodnikowych przed wejsciem, a nastgpnie dopasowac
jednakowa rzgedng. W pracach dociepleniowych stosowa¢ listwy cokotowe
aluminiowe z okapnikiem.

W wigkszosci warstwe izolacji termicznej przedmiotowej elewacji stanowi¢ beda
plyty styropianu o grubosci 140mm ( 2=0,032 W/mK ) mocowanych do podtoza
$ciany za pomoca koltkow plastikowych (8szt. na m?) oraz zaprawy klejowej, ktora
nalezy naklada¢ na powierzchnie ptyty metoda ,,pasmowo-punktowa”. Szerokos$¢
pryzmy obwodowej utozonej wzdhuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3
cm. Na pozostala powierzchnie plyty nalezy ulozy¢ rownomiernie 6 plackow
zaprawy o $rednicy 8+12 cm. OScieza dociepli¢ styropianem grubosci 2 cm.

Plyty styropianowe nalezy uktada¢ w taki sposob, aby nie powstawaly pomiedzy
nimi szczeliny.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw plyt zaprawa klejowa. Najlepiej jest
uktada¢ ptyty od dotu go gory z przesunieciem spoin pionowych co kazda warstwe.
Utozenie ptyt z sgsiednimi nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolne;.
Ewentualne nierownosci pomigdzy ptytami nalezy zeszlifowaé. Warstwa zbrojona
nie jest w stanie ukry¢ wigkszych nierdéwnosci niz ~ 1 mm. Dlatego nalezy zwracac
szczegbdlna uwage na staranne utozenie plyt styropianowych. Mocowanie styropianu
na kotki mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej nalezy wykona¢ warstwg zbrojong w postaci
siatki z widkna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy klejowe;.

Jej zadaniem jest ochrona izolacji oraz stworzenie stabilnego podktadu pod warstwe
tynku elewacyjnego. Na wysokos$ci parteru zastosowac 2 warstwy siatki, ktore w
strefie cokotowej; umiesci¢ w zaprawie klejowo-zbrojacej o podwyzszonej
odpornosci na zawilgocenia ( hydro stop ).

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystepowac po 2+3 dniach od momentu

zakonczenia uktadania termoizolacji. Siatk¢ nalezy uktada¢ z zakladami ~ 10 cm
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zardbwno w pionie jak 1 w poziomie. Po zatopieniu siatki nalezy dokladnie wyro6wnac
warstwe zaprawy klejowe;.

Druga warstwe siatki nalezy ulozy¢ rowniez w zewnetrznych naroznikach otwordéw
okiennych.

Przed wykonaniem wlasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian
oraz naroza otworéw okiennych. Naroza $cian i otwordw wzmacnia si¢ katownikami

ochronnymi aluminiowymi z natozong siatka.

Qcieplenie scian ponizej poziomu terenu wraz Zz wykonaniem hydroizolacji.

W projekcie przewidziano docieplenie $cian fundamentowych. Prace wykonaé w
metodzie lekkiej — mokre;j.

Odstanianie $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkami, a powstate
wykopy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ ziemi na pracownikow.

Odstonigte Sciany nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi, korzeni itp.
szerokie rysy oraz spoiny naprawi¢ (rozku¢ 1 wypetlni¢ cementowa zaprawa
montazow3).

Przed wykonaniem =zasadniczej hydroizolacji powierzchni¢ odstonigtych $cian
piwnicznych nalezy zagruntowa¢ S$rodkiem WEBER.PRIM 801. Na tak
przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do naktadania zasadniczej hydroizolacji
poprzez nalozenie powloki bitumicznej uszczelniajgcej, grubowarstwowej np.
WEBER.TEC Superflex 100S.

Na tak przygotowane podtoze nalezy potozy¢ termoizolacje w postaci plyt z
polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 120mm ( Austrotherm XPS ), ktore dla
zabezpieczenia 1 wyréwnania nalezy pokry¢ warstwa kleju na siatce. Po wykonaniu
kompletnego docieplenia $cian ponizej poziomu terenu, przymocowane plyty
styropianowe zabezpieczy¢ przed zniszczeniem mechanicznym oraz w trakcie
wykonywania obsypki folig kubetkowga. Foli¢ kubetkowg zakonczy¢ na réwno z
terenem. Po wykonaniu robdt wykopy zasypac piaskiem zageszczajac go warstwami

wraz z utozeniem opaski obwodowej z ptyt chodnikowych.
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3.6 Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropu nalzy wykona¢ poprzez utozenie na istniejacym dachu styropapy
o grubosci 25 cm 1 przewodnosci cieplnej max. A=0,039 W/mK.

W celu utozenia styropapy, nalezy najpierw zdementowac istniejgce pokrycie
dachowe w miejscach struchlen 1 pgknie¢, a powstate ubytki uzupetnic papa.

Plyty styropapy nalezy kotkowa¢ do dachu lgcznikami mechanicznymi. Styropape
kotkowaé w ilosci 4 kotkéw na 1m’, natomiast w strefie przybrzeznej zwickszyé
1lo$¢ kotkdéw do 8 szt/m?2.

W celu zamocowania obrdbek oraz okapow pod rynnowych 1 nadrynnowych nalezy
na krawedzi dachu zamocowaé profil drewniany ( krawedziak ) o wymiarach
10cmx25cm. Krawedziak kotwi¢ do dachu za pomocg kotkéw szybkiego montazu.
Drewno stosowane do zabudowy powinno by¢ zabezpieczone S$rodkami
antygrzybicznymi np. Fobos M-4.

Nastepnie natozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej (podktadowa 1 wierzchniego
krycia).

Ocieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ujetymi w wybranym systemie

ocieplenia.
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3.7 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego —

tynk silikatowy/akrylowy gr.1,5 mm

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies$¢ szczotka
lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujagcego pod
tynk cienkowarstwowy. Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna
przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naklada¢ warstwa
o grubos$ci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;.
Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos$¢ kruszywa fakturujacego
zwracajac szczegdlng uwage na ptynne potaczenie tynku poszczegdlnych obszarow
roboczych.
Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktadac
na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rdwnomiernie i bez przerw.
W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a §wiezo
nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe robotnikow, co pozwoli
na plynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej
rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu 1 hydratacji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dluzsze. Nalezy pamieta¢ o
zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkow.
Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ barwione masy tynkarskie
zgodnie z odpowiednimi §wiadectwami ITB. Nalezy zastosowaé tynk silikatowy, o
fakturze ,.,kamyczek” ziarno 1,50 mm.
Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ wg wytycznych podanych na rysunkach
elewacji. Tym samym proponuje si¢ wykonanie elewacji w kolorze NCS S0500N
oraz w kolorze NCS SI1000N ( kolory podstawowe elewacji ) dla tynkow
barwionych w masie.
Na cokole nalezy zastosowac plytki gresowe szkliwione grafitowe o wymiarach

30cmx60cm.
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Uwaga:

Do wykonywania wypraw tynkarskich elewacji stosowa¢ tynki posiadajace w swej
masie Srodek przeciw rozwojowi mikroorganizmow dla zapewnienia dlugotrwalej
ochrony wykonanych powlok. Powyzszy fakt powinien by¢ potwierdzony aprobaty

techniczng danego producenta przed przystapieniem do prac budowlanych.
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4. Opis techniczny prac budowlanych towarzyszacych wraz z przyjetymi

minimalnymi wymaganiami odnoscie zabudowywanych materialow.

4.1 Hydroizolacja dachow.

Po wykonaniu docieplenia stropodachu budynku nalezy dodatkowo wykonaé¢ nowe
pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej ( podkladowa -+
nawierzchniowa ) w tym papa wierzchniego krycia o nast¢pujacych parametrach:

- sila zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdhuz / w poprzek 8OON / 600N,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 1 poprzek 40%,

- gietko§¢ w obnizonych temperaturach na watku 30 mm - 25° C,

- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,

- grubos¢ papy: 5,2 + 0,2 mm,

- kolor szary,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/m’.

4.2 Wymiana stolarki okiennej wraz z osprzetem

W projekcie nie przewiduje si¢ wymiany stolarki okiennej poniewaz aktualnie
stolarka jest wymieniona na nowg w wykonaniu PCV.
Jednakze w projekcie ujeto uzupetnienie oston odpltywow w wszystkich ramach

okiennych.
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4.3 Wymiana obrobek blacharskich oraz rynien.

W trakcie wykonywania prac dociepleniowych przewiduje si¢ wymiane
nastepujacych obrébek blacharskich:
¢ na cokole w poziomie parteru,
e wzdhiz okapu podrynnowego 1 nadrynnowego,
e attyce $cian szczytowych,
¢ na daszkach nad wejSciami.
Réwnoczesnie podcezas prac termomodernizacyjnych ze wzgledu na docieplenie $cian

zewnetrznych nalezy wymieni¢ wszystkie rynny wraz z rurami spustowymi.

Wykonanie wszystkich nowych obrobek blacharskich attyki, cokotu dolnego oraz
obrobek okapowych wraz z rynnami 1 rurami spustowymi wykona¢ z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym lub tytanowo-cynowym.

Grubo$¢ powtoki min. 35um.
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4.4 Wymiana stolarki drzwiowej.

W celu wykonania docieplenia $cian zewnetrznych budynku przewiduje si¢ wymiane
pojedynczej stolarki na elewacji zachodniej, wschodniej oraz pdinocne;.

Drzwi wymieni¢ o analogicznych wymiarach, ktére nalezy pomierzy¢ przed
wykonaniem zamdéwienia.

Przewiduje si¢ wymiane stolarki drzwiowej o tacznej powierzchni 7,95m’.

Drzwi wejsciowe oraz ewakuacyjne do budynku ( 2 szt. ):

- drzwi szklane na petng wysokos¢, dwuskrzydtowe niesymetryczne,

- drzwi klasy RC 4 wg PN-EN 1627:2012,

- szklenie — z zastosowaniem szyb 2xP4 ( od zewnatrz oraz wewnatrz )

- izolacyjnos¢ cieplna skrzydta U = 0,9 W/(m?K),

- kolor o$cieznicy NSC S7502B ( grafitowe ) pokrytej farbg proszkowa

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM),

- okucia metalowe o podwyzszonych parametrach mechanicznych,

- drzwi wyposazone w jeden dolny zamek na klucz,

- profile i1 pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty 1

certyfikaty.

Drzwi wyjsciowe z budynku ( salka narad ):

- drzwi stalowe petne,

- drzwi klasy RC 3 wg PN-EN 1627:2012,

- izolacyjnos¢ cieplna skrzydta U = 1,1 W/(m?K),

- kolor stolarki NCS 57502B

- poszycie skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej o grubos$¢ 1,0 mm, pokrytej
farba proszkowa,

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM),

- okucia metalowe o podwyzszonych parametrach mechanicznych,

- drzwi wyposazone w dwa zamki dolny 1 gbérny na klucz,

- profile i1 pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty 1

certyfikaty.
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4.5 Przemurowanie wylazu dachowego ponad polac.

W projekcie ze wzgledu na docieplenie stropodachu styropapa o grubosci 25c¢m
przewiduje si¢ przemurowanie wytazu dachowego za pomoca bloczkéw betonowych w
celu utrzymania aktualnego wyniesienia ponad pokrycie papowe.

Przemurowanie wykona¢ z bloczkéw betonowych z pelnym wypetnieniem zaprawag
warstw pomiedzy bloczkami nowymi oraz istniejagcymi. Po wykonaniu dodatkowego

wyniesienia wylazu oraz ulozeniu styropapy wykona¢ nowe obrobki uszczelniajace.

4.6 Dachowy podest obstugowy.

Podczas prac dociepleniowych stropodachu przewiduje si¢ wykonanie stalowego
podestu obstugowego pomiedzy wytazem dachowym a masztem radiowym.

Podest wykona¢ o szerokos$ci 1,0m, przykrytego krata podestowa typ KOZ/25x38/30x3.
W sktad podestu wchodza belki podtuzne z IPE120 oparte na stupach kwadratowych
typu RK60x4. Stupki mocowac¢ do dachu za pomoca kotew wklejanych M12.

Przyjeto ze podest obstugowy bedzie o 15¢m ponad gorna rzgdng utozonej styropapy.

Powierzchnia zabudowy podestu — 14m”.

UWAGA

1. Do wykonania ocieplenia stosowa¢ materiaty zalecane przez wybranego producenta.

2. Roboty zwigzane z ociepleniem $cian prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. W przypadku stwierdzenia warunkoéw innych niz podane w niniejszej dokumentacji ( np.

uszkodzenia elementow konstrukeji, itp. ) skontaktowac si¢ z autorem opracowania.
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5. Zewnetrzne prace budowlane zwigzane 7 dociepleniem budynku.

A.

B.

C.

) Opaska obwodowa.

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wykona¢ wokot budynku opaske
obwodowg z ptyt chodnikowych o grubosci 8cm w kolorze szarym.

Plyte chodnikowg uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej zaggszczonej o
grubosci min. 14cm.

Plyte chodnikowa utozy¢ w 3% spadku od budynku 1 zakonczy¢ obrzezem

oporowym o wymiarach 6x20x100cm.

) Wymiana instalacji odgromowe;].

W projekcie w zwigzku z planowang termomodernizacja budynku przewiduje
wymiang catej instalacji odgromowej w czgsci nadziemnej budynku.
Szczegdlowe wytyczne dla potrzeb wymiany instalacji odgromowej zostang

podane w projekcie instalacyjnym.

) Wymiana balustrad na elewacji zachodniej oraz wschodniej

W zwiazku z planowang wymiang stolarki drzwiowej na wejSciach 1 wyjsciach z
budynku przewiduje si¢ wymiang balustrad na schodach wejsciowych oraz
ewakuacyjnych z budynku.

Na schodach wejsciowych wykona¢ dwie balustrady lewa i prawg mocowang do
sciany oraz trzech stupkéw pionowych oraz jednego bocznego do konstrukcji
zelbetowej biegu.

Natomiast balustrade¢ na schodach ewakuacyjnych wykona¢ z jednego elementu
mocowanego od gory za pomocg trzech slupkdéw pionowych oraz do $ciany

budynku.

Uwaga:
Balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej typ 304 polerowanej z zachowaniem

pochwytu z rury okraglej ¥42.4x3.6.
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D.) Odtworzenie konstrukcji schodéw ewakuacyjnych.

Ze wzgledu na zly stan konstrukcji zelbetowej biegu oraz spocznika schodow
ewakuacyjnych przyjmuje si¢, ze istniejagcg zmurszatg otuling betonowa nalezy
sku¢ do miejsca gdzie uzyska si¢ jednolita bez wyraznych oznak degradacji
zwarta mas¢ betonow3.

Po odkuciu zniszczonych elementéw betonowych bieg wraz z spocznikiem
odtworzy¢ z dopasowaniem rzgdnych stopnic poprzez wylanie nowej
konstrukcji. Nowe stopnie oraz spocznik zatrze¢ na gtadko.

Nowe schody wykona¢ z betonu klasy C25/30 lub za pomoca S$rodka
naprawczego o tych samych parametrach mechanicznych lub lepszych.
Odtworzone schody ewakuacyjne obtozy¢ po bokach plytkami w kolorze
grafitowym analogicznie jak cokét obwodowy. Natomiast od gory oblozy¢

ptytkami analogicznymi lecz w wykonaniu tarasowym antyposlizgowym.

E.) Wylozenie schodow wejsciowych — ptytkami granitowymi.

Podczas pac termomodernizacyjnych przewiduje si¢ wylozenie ptlytami
granitowymi catego biegu wejsciowego do budynku.
Prace wykona¢ z zatozeniem ze:
e stopnice oraz spocznik wyltozy¢ plytami granitowym o grubosci Scm
polerowanymi.
Stopnie wykona¢ z ptyt granitowych fazowanych w wykonaniu
antyposlizgowym, o strukturze palone;,

e przody — wyltozy¢ ptytami granitowymi o grubosci 3cm polerowanymi.

F.) Zadaszenie wyjscia na elewacji pétnocnej

W projekcie po uzgodnieniu z zamawiajagcym przewiduje si¢ wykonanie oraz
montaz dodatkowego zadaszenia szklanego nad wyjsciem na elewacji potnocne;.
Przewidywana powierzchnia zadaszenia 5,90m”>.

Zadaszenie wykona¢ z szkta caloszklanego systemowego np. Amber Glass

szyba ESG/TVG 8.8.4, wraz z wykonaniem systemowego zamocowania na

odciggach @10. W catosci zastosowac atestowane okucia ze stali nierdzewne;
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np. CDA Polska (rotule, ciggna-Merano, Bolzano).

G.) Montaz semafora oraz logo z napisem POLICJA

Zabudowe semafora wykona¢ w narozniku elewacji zachodnio-poinocne;.
Semafor wykona¢ o wymiarach 100cmx130cm w kolorze biatym na niebieskim
tle ( RAL 5003 ). Dolna krawedz semafora na rzg¢dnej 3,00m n.p.t.

Semafor mocowa¢ do $ciany budynku za pomoca dwoch uchwytow géornym i
dolnym poprzez blache gr. 8mm 1 mocowang na kotki rozporowe M10 w ilo$ci
4szt. na uchwyt.

Mocowania uchwytow wykona¢ przed potozeniem styropianu na $cianie wraz z
wczesniejszym doprowadzeni zasilania w rurze ochronne;.

Calos$¢ konstrukcji wsporczej zabezpieczona antykorozyjnie farba podktadowa
oraz nawierzchniowg w kolorze grafitowym NCS 57502B ( grafit ).

Semafor wykona¢ zgodnie z rysunkiem KO-15 w catosci pod$wietlony w
systemie LED klasy minimum [P66. Barwa $wiatta 6500K, selekcja diod
SDCM-gwarantujgca petlng powtarzalnos¢ koloru, trwato$¢ min. 50.000h.
[luminacja semafora w zakresie 170-200cd/m2. Zastosowane pod§wietlenie ma

gwarantowa¢ rownomierne podswietlenie obu powierzchni semafora.

Logo z sygnetem oraz napisem Policja umiejscowiono zgodnie z wytycznymi
nad wejsciem do budynku na elewacji zachodnie;.

Logo wykona¢ w formie przestrzennej z liter o grubosci 10cm oraz sygnetu o tej
samej grubosci. Czoto liter wykonac¢ z pleksi w kolorze niebieskim (RAL 5003).
Logo mocowa¢ na podkonstrukcji z profili zamknietych typu RK40x3 w
wykonaniu ocynkowanym pomalowanym w kolorze biatym, mocowanych do
sciany budynku przed wykonaniem termoizolacji.

Do logo doprowadzi¢ zasilanie dla podswietlenia w rurze ochronne;.
Podswietlenie wykona¢ dla kazdej z liter oraz sygnetu w technologii LED klasy
minimum [P66. Barwa $wiatla liter 6500K, selekcja diod SDCM-gwarantujaca
pelng powtarzalnos$¢ koloru, trwato§¢ min. 50.000h. Iluminacja kazdej z liter w

zakresie 170-200cd/m2.
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Wymiary porzadkowe — wykonania tablicy semafora
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Umiejscowienie i lokalizacja semafora.
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Wymiary porzadkowe — wykonania logo wraz z sygnetem.
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Sposéb mocowania liter Policja do konstrukcji wsporcze;.
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S. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI ( DOCIEPLENIA ) BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI O WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI NA DZIALCE NR
1974/18 W KONIECPOLU.

5.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji
Prace budowlane prowadzone beda na elewacji budynku, dachu oraz przed jego
wejsciem.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym.
Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest na parterze budynku poprzez drzwi na
elewacji zachodnie;.
Przedmiotowy budynek podlegajacy termomodernizacji jest obiektem wolnostojacym o
wymiarach zewnetrznych w rzucie 13,20m x 27,66m posadowionym bezposrednio na
gruncie rodzimym poprzez zelbetowe lawy.
Sciany wewnetrzne murowane o wysokoséci kondygnacji okoto 2,55m.
Budynek posiada dodatkowe wyjscie ewakuacyjne na elewacji wschodnie oraz drzwi
wyjsciowe elewacji potnocne;.
Wejscie do budynku z wyniesione ponad teren, obecnie czgsciowo zadaszone.
Zakres robot projektowanego zamierzenia budowlanego obejmuje:

e roboty przygotowawcze placu budowy,

e ustawienie rusztowan,

e uporzadkowanie ewentualnej instalacji na elewacji,

e wymian¢ drzwi,

¢ docieplenie elewacji metoda lekko — mokra na bazie styropianu,

e wymiang i uzupetnienie obrébek blacharskich.

e malowanie elewacji,

e docieplenie stropodachu nad pietrem,

e demontaz rusztowan,

e montaz logo 1 semafora,
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e remnt schodoéw wejsicowych 1 ewakuacyjnych
e montaz balustrad,
e regulacja instalacji C.O.

¢ likwidacja placu budowy 1 uprzatnigcie terenu przy budynku.

5.2 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
e montaz i demontaz rusztowan (praca na wysokosci),
e roboty elewacyjne — praca na rusztowaniu (ryzyko upadku z wysokosci, mozliwo$¢
upadku materiatdéw, przedmiotdw oraz narzedzi na plac uzytkowany jako ciag

komunikacyjny).

5.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot
e pracownicy zatrudnienie na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
oraz posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia z dopuszczeniem do pracy na
wysokosciach, nie wolno zatrudnia¢ pracownikbw w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez przeszkolenia przez kierownika budowy w zakresie BHP na
stanowisku pracy,
e przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani 1 poinstruowani
o bezpiecznym sposobie i1 kolejnosci ich wykonania,
e roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy.

5.4. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

Zakres BIOZ:
e plac budowy powinien by¢ odpowiednio wydzielony i1 zabezpieczony, na terenie

placu budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu odpowiednia
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tablica informacyjna zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem, plac budowy
powinien by¢ odpowiednio oswietlony,

o strefy niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi 1 odpowiednio
oznakowac,

e plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

e na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ bezpieczne przejécia 1 wejscia dla
uzytkownikow budynkoéw na poses;ji,

e poszczegdlne prace moga wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia do obstugi sprzetu,

e maszyny, urzadzenia 1 sprze¢t podlegajacy dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

e roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonywania robot 1 zasadami wiedzy
technicznej. Nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow B.H.P
zamieszczonych w odpowiednich rozporzadzeniach (patrz podstawa prawna)
1 bezwzglednie stosowaé wszelkie przewidziane przy robotach budowlanych
urzadzenia oraz $rodki zabezpieczajace 1 ochronne,

e miejsca na terenie posesji stuzace do sktadowania i transportu materiatéw powinny
by¢ odpowiednio oznakowane 1 zabezpieczone,

e przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby producentow
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
oraz atesty producenta, wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ uzytych
materialow,

e podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy $cisle przestrzega¢ kolejnosci ich
wykonania,

e w przypadku stwierdzenia podczas robdt warunkow innych niz podane
w dokumentacji projektowej nalezy skontaktowac si¢ z autorami opracowania,

e rusztowania do robdt powinny by¢ ustawione zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
1 zasadami BHP, podioze, na ktorym ustawia si¢ rusztowania powinno zapewnic

jego stabilno$¢, teren wokot rusztowan odpowiednio zabezpieczony 1 oznakowany,
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e cksploatacj¢ rusztowan rozpocza¢ po komisyjnym odbiorze i zapisie w dzienniku

budowy,

do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci barierki, balustrady,
siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa,

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zabezpieczenia oraz
komplet potrzebnych narzedzi,

na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatow w ilosciach przekraczajacych
dopuszczalne obcigzenie dla danego typu rusztowania,

nalezy zapewni¢ bezpieczng ewakuacje ludzi na wypadek pozaru.

Podstawa Prawna

A.

Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650 z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Dziennik Ustaw nr 62 poz. 285 z 28.05.1996 r. w sprawie poszczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Dziennik Ustaw nr 18 poz. 1263 z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych .

Dziennik Ustaw nr 108 poz. 953 z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane

dotyczac.

Koniec opracowania

Chorzow, lipiec2016r.
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FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO

Fotografia nr 1. Wejscie do budynku elewacja zachodnia.
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Fotografia nr 2. Sciana frontowa — elewacja poocna.
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Fotografia nr 3. Elewacja wschodnia.
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