INFORMACJA BIOZ

DLA INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu, ul. Krakowska 11.

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr 3001/113

przy ul. Krakowskiej 11

Obreb: Rokitnica

Jednostka ewidencyjna: Zabrze - miasto

INWESTOR:

Komenda Wojewodzka Policji w
Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

AUTOR:

mgr inz. arch.

JANUSZ CORA

upr. nr 515/KW/73
specjalnos¢: architektoniczna

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw

1.1. Zakres zamierzenia budowlanego

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. Roboty
polegac bedg na termomdernizacji istniejgcego budynku w zakresie docieplenia scian
zewnetrznych, docieplenia stropodachu, remontu schodéw wejsciowych do budynku,
wymianie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie wewnetrznej instalaciji
c.0. z wykonaniem nowej instalacji elektryczne;.

W zakres robo6t wehodza:

- roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe i demontazowe

- roboty betoniarskie i murowe

- roboty tynkarskie i oktadzinowe

- roboty montazowe

- ocieplenie scian i dachow

- pokrycie dachéw

- naktadanie tynkow, oktadzin i elementéw elewacyjnych

- montaz orynnowania, instalacji odgromowej

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji c.o.




1..2. Kolejnos¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ robot wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

- przygotowanie placu budowy , w tym: ustawienie tablic informacyjnych, ogrodzenie,
wydzielenie stanowiska wezat mieszarki, wydzielenie placéw sktadowych materiatéw
i podrecznego magazynu budowy

- wykonanie rob6t demontazowych elementow istniejgcych elewac;i

- wykonanie robot remontowych w pomieszczeniach

- wykonanie robot remontowych zewnetrzych (strefa wejsciowa do budynku)

- wykonanie termomodernizacji budynku

- wykonanie prac wykonczeniowych elewacji (obrébki, montaz elementéw elewacyjnych,
tablic, logo itd)

- odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu (utwardzenie)

- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Na dziatce zlokalizowany jest budynek Komisariatu
oraz budynek gospodarczy -garaz. Przez teren dziafki, przebiegajg sieci uzbrojenia
terenu, tj. przytgcze kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne oraz przytgcze gazowe do
dziatki sgsiedniej. Budynek zlokalizowany jest w dwoch granicach - z dziatkg budowlang
oraz w linii rozgraniczajgcej drogi.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce brak elementdw, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
w trakcie robot budowlanych.
Gtowne niebezpieczehstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji rob6t wynikajg
Z:

1. prac rozbiérkowych, demontazowych

2. prac betonowych

3. prac wykopowych (w celu izolacji i docieplenia $cian piwnic, fundamentu)

4. prac na wysokosci (do 12,0m)

5. prac malarskich i szklarskich
6. prac w zblizeniu do linii elektrycznej napowietrznej (wzdtuz elewac;ji frontowej
budynku)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- W czasie prac na elewacjach wystgpi zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5,0m
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas pracy urzadzen o napedzie
Elektrycznym

- zagrozenie pracy w wykopie

- zagrozenie upadku lub przygniecenia ciezkimi elementami podczas prac na
rusztowaniach i podczas ich montazu i demontazu

- zagrozenie podczas prac demontazowych elementéw elewacji

UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciagle
funkcjonujgcego obiektu ogélnodostepnego jakim jest Komisariat Policji oraz w
strefie komunikacji pieszej i kolowej, nalezy doktadnie zabezpieczy¢ teren prac z
uwzglednieniem szczegoélnych wymagan dotyczacych obecnosci oséb
postronnych w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.



5. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania srodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przed przystgpieniem do kolejnych robét, przeprowadzi¢
instruktaz okreslajgcy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegolnych
stanowisk.

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy prowadzi¢ w
nastepujgcych etapach:

- rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem

- pokaz i objasnienie procesu zwigzanego z realizacjg robdt, j.w.

- probne wykonanie procesu zwigzanego z realizacjg robot j.w. przy korygowaniu przez
instruktora sposobu wykonywania pracy

- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika pracy
zwigzanej z realizacjg robo6t

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bhp

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonac¢ co najmniej nizej
wyszczegolnione zabezpieczenia techniczne i przedsiewzigé nastepujgce dziatania
organizacyjne :

- Wygrodzi¢ teren budowy na czas prowadzonych robo6t budowlanych, gwarantujgc brak
dostepu 0sb6b postronnych na teren budowy,

- Oznakowac teren budowy

- Wyznaczy¢ strefy szczegodlnego zagrozenia

- Zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem warunkéw bhp i p-poz

- przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych opracowac szczegotowy program
zabezpieczen pracownikow przed wptywem zagrozen biologicznych wewnatrz budynku i
- przy utylizacji elementdéw z rozbidrki,

- w trakcie prac na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem ( barierki
ochronne, pasy bezpieczenstwa itp. ),

- wykopy wykonywac z bezpiecznym nachyleniem Scian lub z odpowiednim rozporem,
- okresli¢ dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego i okresli¢ zakres
bezpiecznych warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu dzwigu,
- ewentualnie przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozéw i opadow
Sniegu ( zabezpieczenie mozliwosci ogrzewania sie przez pracownikdéw, organizacja
bezpiecznych przejs¢ na terenie budowy itp. ),

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy ( poza obiektem ).

7. Plan ,,BIOZ”

Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z
pozniejszymi zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem
budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy do opracowania planu BIOZ.



Przepisy bedace podstawg opracowania planu BIOZ
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy opracowac projekt BIOZ i
prowadzi¢ instruktaz pracownikdéw zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

a) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

b) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
62 poz. 285)

c) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287)

d) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288)

e) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

f) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z
pdzn. zm.)

g) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.
Nr 26 poz. 313)

h) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

i) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.
1021)

j) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401).
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