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CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA

istniejąca ściana z cegły

S2 ściany zewnętrzne powyżej poziomu gruntu, poniżej wysokości cokołu

projektowane ocieplenie: POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm,
λ =0,032 W/mK, gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania
systemowe
płytki klinkierowe gr. 0,9cm montowane na kleju do wyrobów klinkierowych
z wtopioną siatką zbrojącą

istniejąca ściana z cegły

S3 ściany piwnic poniżej poziomu gruntu

projektowane ocieplenie: STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm,
λ =0,032 W/mK, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

projektowana hydroizolacja: MASA BITUMICZNA np. dysperbit

projektowana izolacja- folia kubełkowa

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montażu płyt styropianowych, NRO

S1 Ściany zewnętrzne powyżej wysokości cokołu

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, λ =0,032 W/mK,
gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

projektowany cienkowarstwowy silikonowy tynk zewnętrzny gr. 1,5cm,
faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na
działanie glonów i grzybów.

ul. Krakowska 11
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istniejące stropodach kryty papą na lepiku

D1
Docieplenie stropodachu (połączenie ocieplenia attyki
z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnątrz
styropapą gr. 25 cm)

projektowane ocieplenie:
STYROPAPA EPS-100-039   gr. 25cm, λ =0,039 W/mK,
papa nawierzchniowa łączona na gorąco.

szybkoschnący roztworór bitumiczny przeznaczonym do gruntowania
podłoża pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.

istniejąca ściana z cegły

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO

Docieplenie zadaszenia dachu styropianem grafitowym gr. 6 cmD2

istniejące stropodach kryty papą na lepiku

projektowany cienkowarstwowy silikonowy tynk zewnętrzny gr. 1,5cm,
faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na
działanie glonów i grzybów.

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 6 cm, λ =0,032 W/mK,
gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 6 cm, λ =0,032 W/mK,
gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe
projektowana obróbka blacharska, blacha stalowa powlekana, kolor RAL 7005
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