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1.  WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w
objetym zakresem termomodernizacji budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul.
Krakowskiej 11.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora;
o obowigzujacych norm i przepiséw;

e wizji lokalnej.

3. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuije:
¢ wymiana instalacji odgromowej po termomodernizacji budynku;
e demontaz opraw oswietleniowych na elewacji budynku
o montaz opraw oswietleniowych ze zrédtami LED (z uwzglednieniem niezbednego
okablowania).
e montaz elementéw identyfikacji wizualnej komisariatu policji (z uwzglednieniem
niezbednego okablowania)

e montaz skrzynki rozdzielcze;.

4. TABLICA ROZDZIELCZA I INSTALACJE ZASILAJACE

Na potrzeby zasilenia projektowanych instalacji przewiduje sie budowe natynkowe;j
skrzynki rozdzielczej (TOZ) 2x18 mod. zlokalizowanej na parterze obok istn. tablic
elektrycznych. Od tablicy gtéwnej budynku do TOZ nalezy wykona¢ potgczenie przewodem
YDYZo 5x10 zabezpieczonym w tablicy gtébwnej zabezpieczeniem typu 3P C 25A.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY. W budynku przewody uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych niepalnych lub w korytkach kablowych, instalacje na elewac;ji uktada¢ w
bruzdach w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych pod warstwg ocieplenia. Zasilenie
semafora nalezy wykona¢ w niepalnym peszlu metalowym w ostonie PCV. Przekroje
przewodoéw podano na schemacie ideowym. Stosowany osprzet winien posiadaé

odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA

Zgodnie z wytycznymi inwestora w projekcie zaktada sie montaz energooszczednych

opraw typu LED na elewacji budynku oraz montaz elementéw identyfikacji wizualnej



komisariatu. Istniejgce oprawy na elewacji budynku przewidziane sg do demontazu. Oprawy
LED charakteryzujg sie nizszym zuzyciem energii niz oprawy wyposazone w konwencjonalne
zrodfa swiatta, lub swietlowkowe zrodta Swiattg. Oprawy o zrodtach Swiatta typu LED
charakteryzujg sie ponadto wiekszg trwatoscig, a ich czeste zalgczanie i wylgczanie nie
wptywa ujemnie na trwatos¢ zrodet Swiatta jak w przypadku swietldwkowych zrédet Swiatta.

Zasilanie oswietlenia odbywac sie bedzie z proj. tablicy TOZ. Podswietlenie loga oraz
semafora bedzie sterowane automatycznie z wykorzystaniem zegara astronomicznego.
Oswietlenie zewnetrzne bedzie zatgczane z dyzurki, w ktérej nalezy zamontowac 3 tgczniki
pojedyncze (A1, A2, A3).

Opis opraw oswietleniowych:

e L1 - oprawa LED szczelna IP65; 10W; 850Im; 3000K; 4kg, rozsyt jednokierunkowy, kat
60°; montowana na elewacji na wysokosci ok. 2,3m

e L2 — oprawa LED szczelna IP66; 60W; 6793Im; 4000K; 20kg; montowana na elewacji

na wysokos$ci ok. 6m

6. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.

Obiekt ze wzgledu na wykonywang termomodernizacje wymaga rowniez wymiany
dotychczasowo zamontowanej instalacji odgromowej. Nowg instalacje odgromowg nalezy
wykonac¢ w postaci sitaki zwodéw poziomych wykonanych drutem stalowym ocynkowanym
Fe/zn fi8 o okach siatki nie wiekszych niz 20x20m. Instalacje nalezy uktada¢ na
prefabrykowanych podstawach dedykowanych do montazu zwodéw poziomych niskich. Dla
ochrony kominkow i innych elementow wystajgcych lokalnie ponad poziom dachu przewiduje
sie wykonanie instalacji odgromowej w oparciu o iglice odgromowe wyniesione na wysokos¢
min. 0,7m ponad poziom nadbuddwki.

Instalacje odgromowg na dachu nalezy potgczyé z instalacjg uziemiajgcg obiektu z
wykorzystaniem przewoddéw odprowadzajgcych. Przewody odprowadzajgce nalezy
prowadzi¢ wewnatrz rurek odgromowych posiadajgcych niezbedne dopuszczenia i
certyfikaty. Niniejsze rurki nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia.

Potgczenie instalacji odgromowej z instalacjg uziemiajgcg nalezy wykonaé z
wykorzystaniem dedykowanych puszek wyposazonych w zigcza kontrolne montowanych na
elewacji na wysokosci 0,7m lub w podtozu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.

Przed wykonaniem potgczen z instalacjg uziemiajgcg obiektu nalezy dokonac
pomiaréw istniejgcej instalacji uziemiajgcej i w przypadku niespetnienia wymagan

normatywnych dotyczgcych rezystancji uziomu nalezy dokona¢ utozenia nowego uziomu



otokowego. Nowy uziom nalezy wykona¢ w postaci ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4.
Ptaskownik nalezy utozy¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od obiektu 0,8m pod
powierzchnig ziemi.

Wszystkie potgczenia w instalacji uziemiajgcej i odgromowej nalezy zabezpieczy¢

dedykowanymi w tym celu preparatami antykorozyjnymi.

7.  OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie w ukladzie TN-S.
Realizowane ono bedzie poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed skutkami przepiec
indukowanych w sieci, w projekcie przewidziano zastosowanie urzgdzenia spetniajgcego

jednoczenie wymogi ochrony | i Il stopnia.

9. UWAGI KONCOWE

Catosé¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w koordynacji z pracami
innych branz.
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji odgromowej i

elektrycznej.



