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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla
inwestycji pn.: Przebudowa oswietlenia terenu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy
ul. Lompy 19. Opracowanie zawiera podstawowe uwarunkowania do przysztego zlecenia przez
Inwestora zaprojektowania i uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych w drodze
przetargu ,Projektuj i buduj” dla w/w inwestycji. Celem budowy przedmiotowego oswietlenia
jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drég / ciggdw pieszych.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zadanie obejmuje przebudowe oswietlenia terenu Komendy Wojewddzkiej Policji
w Katowicach. Na odcinku ujetym w opracowaniu zaktada sie wykonanie przebudowy
oswietlenia ulicy z parkingiem samochodowym oraz ciggiem pieszym.

Zakres zamoéwienia obejmuje prace projektowe dla obiektu bedacego przedmiotem
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych realizacje obiektu oraz budowe obiektu.

1.2 Planowane wielkosci robot okresla sie w sposdb nastepujacy:

Ponizej zostang przedstawione gtdwne elementy zwigzane z przebudowg oswietlenia terenu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach, przedstawione ilustracje przewidzianych
rozwigzan oswietleniowych maja charakter przyktadowy.




Przebudowa oswietlenia terenu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

1.2.1 Montaz masztéw oswietleniowych o wysokosci 11,5m

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe dwuelementowe o
catkowitej wysokoséci 11,5 metra anodowane na kolor grafitowy. Srednica przy podstawie fi
225 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300,
grubos¢ podstawy min 10mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Ze wzgledu na
niekorzystne dziatania zwigzkéw soli i amoniakéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w dolnej czesci zosta¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym pod kolor stupa jak do wysokosci 35cm. Elastomer w kolorze najbardziej
zblizonym pod kolor stupa. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki
czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres
uzytkowania stupa. Waga stupa do 50 kg co umozliwia transport bez uzycia np. transportera.
Stup winien posiadac¢ deklaracje zgodno$ci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotagczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa oraz przewodem
YDY 3x2,5mm?2 oraz nierdzewiejgcy komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki,
ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).
Dodatkowo kazdy stup ma zostaé dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem
materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen
w trakcie trwania inwestycji. — maksymalnie — 12 szt.
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Przyktadowe rozwigzanie zastosowanego masztu oswietleniowego o wysokosci 11,5m
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1.2.2 Montaz masztéw oswietleniowych o wysokosci 14,5m

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe dwuelementowe o
catkowitej wysokosci 14,5 metra anodowane na kolor grafitowy. Srednica przy podstawie fi
225 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300,
grubos¢ podstawy min 10mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Ze wzgledu na
niekorzystne dziatania zwigzkéw soli i amoniakéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w dolnej czesci zosta¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym pod kolor stupa jak do wysokosci 35cm. Elastomer w kolorze najbardziej
zblizonym pod kolor stupa. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki
czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres
uzytkowania stupa. Waga stupa do 50 kg co umozliwia transport bez uzycia np. transportera.
Stup winien posiadac¢ deklaracje zgodno$ci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa oraz przewodem
YDY 2x2,5mm?2 oraz nierdzewiejacy komplet elementdéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki,
ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).
Dodatkowo kazdy stup ma zostaé dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem
materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen
w trakcie trwania inwestycji. — maksymalnie — 20 szt.

Przyktadowe rozwigzanie zastosowanego masztu oswietleniowego o wysokosci 14,5m
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1.2.3 Montaz stupéw parkowych wraz z oprawg 0 mocy max. 125W o wysokosci 5,5m

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie o catkowitej wysokosci 5,5 metra
anodowane na kolor grafitowy. Srednica przy podstawie fi 300 mm przy podstawie, podstawa
stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300, grubos¢ podstawy min 10mm co
zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukcji. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkéw soli i
amoniakdéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w
dolnej czesci zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa jak do
wysokosci 35cm. Elastomer w kolorze najbardziej zblizonym pod kolor stupa. Powtoka
anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 50 kg
co umozliwia transport bez uzycia np. transportera. Stup winien posiadaé deklaracje zgodnosci
WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dofgczona ma byc¢
tabliczka bezpiecznikowa oraz przewodem YDY 3x2,5mm2 oraz nierdzewiejgcy komplet
elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostac¢ dostarczony
na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa
co wptywa na minimalizowanie uszkodzeh w trakcie trwania inwestycji. — maksymalnie —
24 szt.
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Przyktadowe rozwigzanie stupa parkowego o wysokosci 5,5m
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1.2.4 Montaz stupéw parkowych wraz z oprawg o mocy max. 40W o wysokosci 2,5m

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie o catkowitej wysokosci 2,5 metra
anodowane na kolor grafitowy. Srednica przy podstawie fi 150 mm przy podstawie, podstawa
stupa o wymiarach 224 x 224, grubos$¢ podstawy min 10mm co zapewnia stabilno$¢ catej
konstrukcji. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkéw soli i amoniakéw, a takze zeby
zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w dolnej czesci zostac
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa jak do wysokos$ci 35cm.
Elastomer w kolorze najbardziej zblizonym pod kolor stupa. Powtoka anodowa jest integralnie
zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 50 kg co umozliwia
transport bez uzycia np. transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢
tabliczka bezpiecznikowa oraz przewodem YDY 2x2,5mm2 oraz nierdzewiejgcy komplet
elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostac¢ dostarczony
na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa
co wptywa na minimalizowanie uszkodzeh w trakcie trwania inwestycji. — maksymalnie —
11 szt.
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Przyktadowe rozwigzanie stupa parkowego o wysokosci 2,5m
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1.2.5 Montaz stupkéw oswietleniowych wraz z oprawg o mocy max. 25W o wysokosci 1,0m

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie o catkowitej wysokosci 1,0 metra
anodowane na kolor grafitowy. Srednica przy podstawie fi 150 mm przy podstawie, grubos¢
podstawy min 10mm co zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukcji. Ze wzgledu na niekorzystne
dziatania zwigzkéw soli i amoniakéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom
wszystkie stupy powinny w dolnej czesci zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym
pod kolor stupa jak do wysokosci 35cm. Elastomer w kolorze najbardziej zblizonym pod kolor
stupa. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci
ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga
stupa do 50 kg co umozliwia transport bez uzycia np. transportera. Stup winien posiadaé
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do
wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa oraz przewodem YDY 2x2,5mm2
oraz nierdzewiejacy komplet elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo
kazdy stup ma zostac¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym
usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie
trwania inwestycji. — maksymalnie — 15 szt.
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Przyktadowe rozwigzanie stupka oswietleniowego o wysokosci 1,0m
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1.2.6 Montaz wysiegnikéw WR-4/1/1/15

Na inwestycje przewidziano wysiegniki aluminiowe anodowe pod kolor stupa z elementem
dekoracyjnym wedtug zatgczonego nizej wizerunku, kat nachylenia 15 st. $rednica podstawy
wysiegnika fi 113 mm, dtugos¢ wysiegnika 1000mm, zakonczenie wysiegnika fi60. —
maksymalnie — 9 szt.

Przyktadowe rozwigzanie wysiegnika dla zawieszenia pojedynczych opraw zainstalowanych
na masztach oswietleniowych.

1.2.7 Montaz wysiegnikéw WR-4/2/1/15

Na inwestycje przewidziano wysiegniki aluminiowe anodowe pod kolor stupa z elementem
dekoracyjnym wedtug zatgczonego nizej wizerunku, kat nachylenia 15 st. srednica podstawy
wysiegnika fi 113 mm, diugos¢ wysiegnika 2000mm, zakonczenie wysiegnika fi60.

maksymalnie — 4 szt.

Przyktadowe rozwigzanie wysiegnika dla zawieszenia dwdch opraw zainstalowanych na
masztach oswietleniowych.
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1.2.8 Montaz wysiegnikéw WRK-3/3/1/15

Na inwestycje przewidziano wysiegniki aluminiowe anodowe tréjramienne pod kolor stupa z
elementem dekoracyjnym wedtug zatgczonego nizej wizerunku, kat nachylenia 15 st. $rednica
podstawy wysiegnika fi 113 mm, dtugos¢ wysiegnika 1000mm, zakoriczenie wysiegnika fi60.
maksymalnie — 17 szt.

Przyktadowe rozwigzanie wysiegnika dla zawieszenia trzech opraw zainstalowanych na
masztach oswietleniowych.

11
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1.2.9 Montaz wysiegnikéw WRK-4/4/1/15

Na inwestycje przewidziano wysiegniki aluminiowe anodowe czteroramienne pod kolor stupa
z elementem dekoracyjnym wedtug zataczonego nizej wizerunku, kat nachylenia 15 st.
$rednica podstawy wysiegnika fi 113 mm, dtugo$¢ wysiegnika 1000mm, zakonczenie

wysiegnika fi60. maksymalnie — 2 szt.

1000 _

Przyktadowe rozwigzanie wysiegnika dla zawieszenia czterech opraw zainstalowanych na
masztach oswietleniowych.
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1.2.10 Montaz kinkietéw KA-15-0,9/0,5/5

Na inwestycje przewidziano kinkiety aluminiowe anodowe wedtug zatgczonego nizej
wizerunku, kat nachylenia 5 st., dtugos¢ wysiegnika 500mm, zakonczenie wysiegnika fi60.
maksymalnie — 2 szt.

Przyktadowe rozwigzanie wysiegnika dla oprawy zainstalowanej na $cianie budynku.

1.2.11 Montaz kinkietéw KA-15-0,9/2,0/15

Na inwestycje przewidziano kinkiety aluminiowe anodowe wedtug zatgczonego nizej
wizerunku, kat nachylenia 15 st., dtugos¢ wysiegnika 2000mm, zakoriczenie wysiegnika fi60.
maksymalnie — 8 szt.

Przyktadowe rozwigzanie wysiegnika dla oprawy zainstalowanej na $cianie budynku.
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1.2.12 Montaz oprawy o$wietleniowej o maksymalnej mocy 80W

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Oprawa w catosci anodowana pod kolor stupa. Ksztatt oprawy wedtug ponizszego wizerunku,
powtoka anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE XP-L lub réwnowazne, diody
umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z
soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach
temperaturowych. Moc catkowita oprawy max 80 W strumien Swietlny oprawy min 9750 Im.
Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutdéw optycznych. Wymiana pojedynczego
modutfu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wptyw na koszty
eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy Swiatta 5000K +/- 3%, Oprawa osigga
efektywnosc¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na Srodowisko naturalne. Zywotno$é diod LED
minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w
oprawie 10KV. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. — maksymalnie
66 szt.
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¥

Przyktadowe rozwigzanie oprawy oswietleniowej o mocy max. 80W
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1.2.13 Montaz oprawy o$wietleniowej o maksymalnej mocy 34W

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu do sufitu budynku. Konstrukcja oprawy z profili
oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona
przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Oprawa w catosci anodowana pod kolor grafitowy.
Ksztatt oprawy wedtug ponizszego wizerunku, powtoka anodowana. Oprawa wyposazona w
24 diod CREE XT-E lub réwnowazne, diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z
elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewky asymetryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita oprawy
max 34 W strumien swietlny oprawy min 1500 Im. Oprawa z mozliwoscia wymiany
pojedynczych modutéw optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze
przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.
Temperatura barwy swiatta 5000K +/- 3%, oprawa osigga efektywno$¢ energetyczng klasy A++
co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze
pozytywnie wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin,
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego
i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV. Oprawy muszg posiadac
deklaracje zgodnosci CE producenta. — maksymalnie 5 szt.

Przyktadowe rozwigzanie oprawy oswietleniowej o mocy max. 34W
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1.2.14 Montaz oprawy o$wietleniowej o maksymalnej mocy 129W

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku S$rednica zakonczenia
wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powloka
20 mikron. Oprawa w catosci anodowana pod kolor stupa. Ksztatt oprawy wedtug ponizszego
wizerunku, powloka anodowana. Oprawa wyposazona w 48 diod CREE XP-L lub
rownowazne, diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita oprawy max 129 W
strumien $wietlny oprawy min 16250 Im. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych
modutow optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekraczac 20%
warto$ci oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy
swiatta 5000K +/- 3%, oprawa osiaga efektywnos$¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie
przelozenie na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wpltywa na
srodowisko naturalne. Zywotno$é¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta
na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C
do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [IP66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
CE producenta. — maksymalnie 6 szt.
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Przyktadowe rozwigzanie oprawy o$wietleniowej o mocy max. 129W
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1.2.15 Montaz oprawy o$wietleniowej o maksymalnej mocy 55W

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku S$rednica zakonczenia
wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powloka
20 mikron. Oprawa w catosci anodowana pod kolor stupa. Ksztatt oprawy wedtug ponizszego
wizerunku, powloka anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE XP-L lub
rownowazne, diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita oprawy max 55 W strumien
$wietlny oprawy min 5000 Im. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutdéw
optycznych. Wymiana pojedynczego modulu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci
oprawy co ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatta
5000K +/- 3%, oprawa osigga efektywnos$¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie
przelozenie na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wpltywa na
srodowisko naturalne. Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta
na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C
do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne
zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [P66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
CE producenta. — maksymalnie 10 szt.
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Przyktadowe rozwigzanie oprawy oswietleniowej o mocy max. 55W
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1.2.16 Montaz opraw dekoracyjnych o maksymalnej mocy 17W —iluminacja krzyza.

W celu o$wietlenia krzyza przewidziano montaz punktéw S$wietlnych dekoracyjnych
zrealizowanych za pomocg opraw LED. Oprawa przeznaczona s3 do montazu w ziemie i
zasilane z najblizszych opraw oswietleniowych. Ponizej prezentujemy iluminacje krzyza na
terenic Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach. — maksymalnie 6 szt.

Do wyzej zaprezentowanej iluminacji zostaty zastosowane oprawy o nastepujacym

wizerunku:
\ [N
g W |
N N
-

Przyktadowe rozwigzanie oprawy dekoracyjnej max. 17W

1.2.17 Budowa linii kablowej oswietleniowej nN —0,4kV wraz z rurg ostonowg RHDPE 40/3,7mm

Uktadanie kabli od projektowane] szafy oswietleniowej (miejsce przytgczenia) o przekroju wg.
obliczen lecz nie mniejszym niz YKXS 4x25mm?2 — ok. 2660m wraz z wykopaniem zasypaniem
rowu nasypaniem warstwy piasku i przykryciem folig — 2344m?2. Do zasilania opraw
oswietleniowych zamontowanych na $cianie budynku przewiduje sie linie kablowg YKY
4x4mm? — ok. 250m.

Ze wzgledu na wasky zabudowe budynkéw Komendy Wojewddzkiej Policji przewiduje sie
zabezpieczenie linii kablowej rurg ostonowg ok. 2684m (w tym 680m rury ostonowej SRS) oraz
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utozenie rury ostonowej RHDPE 40/3,7mm dla przysztej budowy linii swiattowodowej ok.
2344m2.
Dodatkowo przewiduje sie montaz oraz badania dla:

e Montaz uzioméw z ptaskownika 24x4mm?2

e Badania i pomiary linii nN

e Badania i pomiary uzioméw

e Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego — ok. 2344m?(w tym okoto 1400m?
powierzchni twardych: asfalt, kostka brukowa)

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.3.1 Stanistniejacy infrastruktury
Teren Komendy Wojewddzkiej Policji jest terenem o charakterze zabudowy duzych obiektéw
kubaturowych oraz charakteryzuje sie duzg powierzchnia wymagajgcq dodatkowego

oswietlenia. Teren posiada nawierzchnie asfaltowg oraz kostke brukowsa.

1.3.2 Pozostate informacje
Do Wykonawcy nalezy ustalenie, czy Inwestycja zlokalizowana jest na terenach dla ktérych
obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy nalezy

uzyskac decyzje lokalizacji celu publicznego.

1.3.3 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe

1.3.3.1 Warunki zasilania

Zaktada sie, podtaczenie projektowanego oswietlenia do nowoprojektowanych szaf
oswietleniowych. Na podstawie danych od Zamawiajgcego Wykonawca uzyska informacje nt.
przytgczenia projektowanego oswietlenia do istniejgcych Stacji Transformatorowych
znajdujgcych sie na terenie KWP, lub ewentualnie wystgpi o warunki przytgczeniowe od
TAURON lub innej spdtki dystrybucyjnej oraz warunki usuniecia kolizji na istniejgca
infrastrukture energetyczna.

Wykonawca winien zatozy¢ w swoich kosztach demontaz i utylizacje istniejgcego oswietlenia

drogowego na tym obszarze oraz towarzyszacej infrastruktury energetyczne;.

1.3.3.2 Uziemienie

Zatozono, ze stup pierwszy, srodkowy i koncowy nalezy uziemié. Stupy przeznaczone do
uziemienia powinny posiadac zacisk kontrolny uziemiajgcy na wysokosci 30 cm od poziomu
terenu na zewnatrz stupa. Stup powinien fabrycznie zosta¢ wyposazony w zacisk uziemiajgcy

oraz zacisk wewnatrz stupa do podtgczenia przewodu ochronnego w rejonie wneki kablowej
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rewizyjnej. Usytuowanie wneki kablowej powinno umozliwiaé bezpieczne wykonywanie prac
montazowych oraz pdzniejszg eksploatacje.

Nie dopuszczalne jest wiercenie lub tez w inny sposdb naruszanie powierzchni ocynkowanej
stupa. Nie dopuszczalne jest posadowienie stupa w sposéb aby zacisk uziemiajacy stwarzat
zagrozenie dla pieszych (potkniecie sie pieszego o wystajacy zacisk). Na stupie nalezy umiescic¢

poprzez malowanie farbg numeracje.

1.3.3.3 Budowa linii kablowej

Zasilanie oswietlenia nalezy wykona¢ kablem YKXS o przekroju nie mniejszym niz 4x25mmz2,

wzdtuz budowanej linii kablowej podziemnej przewiduje sie utozenie rury ostonowej RHDPE

40/3,7mm dla przysztej budowy linii Swiattowodowej. Kable o$wietleniowe uktadaé w ziemi

na gtebokosci 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy zasypaé
warstwa piasku réwniez o grubosci 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego (lub piasku).
Nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm nalezy
utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Kable pod drogami, placami parkingami i w
miejscach skrzyzowan z nimi uktadac¢ na gtebokosci 100cm w rurach ochronnych typu AROT

SRS 2x110mm (przewiduje sie dodatkowy przepust rezerwowy dla przysztych inwestycji

infrastruktury podziemnej). Gtebokos¢ ostony otaczajgcej kabel, mierzona od powierzchni
terenu do gérnej krawedzi powierzchni ostony powinna wynosi¢ co najmniej 80cm. Przejscia
pod jezdniami wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. W miejscach skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami podziemnymi wykonaé prébne przekopy celem ustalenia przebiegu i gtebokosci
utozenia tych urzadzen. Po zlokalizowaniu, skrzyzowania wykonaé zgodnie z N-SEP-E-004. Jako
ostony ochronne w rejonie zblizenia do innych urzagdzen podziemnych stosowac rury typu
AROT DVR 110. Kabel oznaczy¢ poprzez trwate oznaczniki rozmieszczone na trasie co 10m oraz
w miejscach charakterystycznych. Obliczenia techniczne dla zaproponowanych rozwigzan
zasilania oswietlenia, wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dla projektowanych linii

kablowych. Zasilanie opraw oswietleniowych zainstalowanych na scianie budynku wykona¢

kablem o przekroju nie mniejszym niz YKY 4x4mm?2.

Catosc robdt kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

1.3.3.4 Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym

Uktad sieci po stronie Nn 0,4kV — TN-C. Jako ochrone podstawowg przed dotykiem

bezposrednim stosuje sie obudowy zamkniete. Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu stosuje
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sie samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie z HD 60364-4-41 realizowane za pomoca
wkfadek bezpiecznikowych o dziataniu szybkim. Poniewaz dostep do szafy oswietleniowe;j
posiadajg tylko osoby wykwalifikowane, a szafa jest zabezpieczona przed dostepem osdb
postronnych poprzez obudowe i zamek gniazdo serwisowe w szafie zostato zabezpieczone za
pomocg urzgdzenia réznicowoprgdowego RCD. Dla projektowanych stupéw nalezy wykonaé
uziom z bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm2 uktadnej we wspdlnym wykopie kablowym z
projektowanym kablem oswietleniowym. Bednarka powinna by¢ na gtebokosci 10 cm ponizej
uktadanego kabla. Instalacje uziemiajgcg z uziomem stupdéw przewidzianych do uziemienia
potaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne. Wszystkie potaczenie w ziemi wykonac¢ przez spawanie lub
skrecanie. Polaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg (nie dopuszcza sie zastosowanie

asfaltow lub farb nieprzewodzacych). Opornosé kazdego uziomu R, < 10Q.

1.3.3.5 Parametry oswietlenia

Wykonawca zobligowany jest dokona¢ doboru klasy oswietleniowej zgodnie z zatozeniami
Normy PN-EN 13201 dotyczacej oswietlenia drég. Wykonawca zobligowany jest wyznaczy¢
wspoiczynnik utrzymania o$wietlenia uwzgledniajgc 3 letni cykl konserwacji oswietlenia.
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia wynikéw fotometrycznych dotyczacych
oswietlenia projektowanej drogi, ciggow pieszych, parkingéw w ogdélnodostepnym programie
komputerowym np. Dialux.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Okreslenia podstawowe

Uzyte w programie funkcjonalno-uzytkowym, opisane ponizej okre$lenia nalezy rozumiec
nastepujaco:

osoba prawna lub fizyczna, ktéra zlecita wykonawcy
realizacje zamierzenia budowlanego i wystepuje jako
strona zawartej w tym celu umowy o prace \projektowe i
roboty budowlane,

zamawiajacy/inwestor

uprawniona osoba reprezentujgca inwestora na budowie
dziatajgca zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane,

inspektor nadzoru
inwestorskiego

osoba prawna lub fizyczna, ktdra zostata przez inwestora
wybrana do realizacji zamierzenia budowlanego i
wystepuje jako strona zawartej w tym celu umowy o
prace projektowe i roboty budowlane,

wykonawca

sg to decyzja administracyjna umozliwiajgca realizacje
obiektu z zatgczonym projektem budowlanym i
wykonawczym, dziennik budowy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
dokumenty laboratoryjne, rysunki i opisy stuzgce
realizacji budowy, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiardw robét, dokumenty wymagane przepisami o
odpadach, harmonogram robét i ptatnosci oraz
korespondencja dotyczgca budowy.

dokumentacja budowy

projekty budowlane i wykonawcze, projekty organizacji
ruchu na czas budowy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysy
inwestorskie i przedmiary robdt, wymagane uzgodnienia,
niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zamierzenia
budowlanego.

dokumentacja projektowa

przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
teren budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
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2.2 Wymagania ogdlne

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy przedtozenia do akceptacji dokumentacji projektowej
obejmujgca przewidziany zakres robdt. Zamawiajacy wymagac bedzie biezgcego przektadania
do akceptacji proponowanych rozwigzan materiatowych majgcych istotny wptyw na koszty
planowanej inwestycji, jak rowniez koszty eksploatacji. Do obowigzkéw wykonawcy nalezec
bedzie uzgodnienie projektéw z gestorami sieci, uzyskanie decyzji administracyjnej
umozliwiajgcej realizacje przedmiotu zamowienia oraz realizacje zaprojektowanego obiektu.
Przed realizacjg obiektu, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu do zaakceptowania
kompletng dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robdt,
w celu sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i warunkéw
kontraktu zawartego z wykonawcg. W trakcie prowadzonych robét budowlanych zamawiajgcy
bedzie dokonywat czesciowych odbioréw dla robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu.
Zamawiajgcy wymagaé¢ bedzie od wykonawcy przekazania dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej, a takze innych dokumentéw technicznych zwigzanych
z obiektem (np. instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe).

2.3  Przedmiot i zakres robot

Zadanie inwestycyjne okreslane dalej jako zamierzenie budowlane w zakresie sieci
elektroenergetycznych ma na celu budowe sieci oswietlenia. Do zakresu robdt wchodzi
przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdét budowlanych. Rzeczowy
zakres robdt dla zadania zostat okreslony w punkcie 1.2. Szczegétowe witasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe w punkcie 1.3.

2.4 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych
uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
uzyskania decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje zamierzenia budowlanego. W
sktad dokumentacji projektowej wchodzi¢ bedg nastepujgce branze:

- elektryczna w zakresie budowy oswietlenia

Wykonawca przygotuje dokumentacje projektowa dla kazdej z wystepujacych w zadaniu branz
w zakresie:

- projekt budowlany 4 egzemplarze
- projekt wykonawczy 4 egzemplarze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 2 egzemplarze
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1 egzemplarze
- kosztorys inwestorski 1 egzemplarze
- przedmiar robot 1 egzemplarze

Dokumentacje projektowg nalezy przygotowaé z podziatem na wyszczegdlnione branze
wystepujgce w zadaniu. Catos¢ dokumentacji, w tym uzyskane w trakcie opracowania
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne nalezy przygotowac w formie elektronicznej.
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Zamawiajgcy wymagac bedzie przekazania dokumentacji projektowej w wersji umozliwiajgcej
edycje (rysunki i opisy techniczne, kosztorysy i przedmiary) oraz nie edytowalnej (rysunki,
opisy techniczne, uzgodnienia, opinie, kosztorysy i przedmiary).

Zamawiajgcy stawia wymog przygotowania dokumentacji projektowej spetniajacej
wymagania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.nr 177, poz. nr 1729),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dz.U. nr 177, poz. nr 2181), z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Z chwilg przekazania dokumentacji projektowej zamawiajgcemu, wykonawca przeniesie na
zamawiajgcego prawa autorskie i majgtkowe w zakresie prawa do kopiowania, utrwalania,
zwielokrotniania, udostepniania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej w formie
wydrukéw i w formie cyfrowe;.

2.5 Woyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego prace towarzyszgce obejmujg geodezyjne
wytyczenie obiektu oraz inwentaryzacje powykonawczg. Wyznaczenie sieci uzbrojenia terenu
wykonywane bedzie w ramach geodezyjnej obstugi budowy przez wykonawce prac
geodezyjnych wykonawcy. W celu okreslenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia
w terenie potozenia poszczegdlnych elementédw projektowanych sieci, nalezy opracowac
geodezyjnie projekt zagospodarowania terenu z projektu wykonawczego. Geodezyjne
opracowanie projektu zagospodarowania terenu polega na okresleniu, przez wykonawce prac
geodezyjnych, danych geodezyjnych potrzebnych do wyznaczenia w terenie potozenia
projektowanych budowli w stosunku do osnowy geodezyjnej. Prace geodezyjne obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wytyczenie w terenie przestrzennego
usytuowania i przebiegu sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacjg projektowg przy
zachowaniu przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczonych obiektéw wzgledem
sgsiednich istniejgcych budowli i projektowanych obiektéw oraz wzgledem granic dziatek
ewidencyjnych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami i wytycznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Robotami tymczasowymi przy realizacji zamierzenia budowlanego beda:
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- przygotowanie i organizacja terenu budowy,

- tymczasowe oznakowanie drogowe.

2.6 Wymagania dotyczace przygotowania terenu

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska i przygotuje teren z przeznaczeniem na zaplecze
budowy. Koszty zwigzane z przygotowaniem, ewentualng dzierzawa nieruchomosci oraz
likwidacjg zaplecza budowy wykonawca musi uwzglednié¢ w cenie umownej.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy wykonawcy, a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie ani
zamawiajgcy nie beda ingerowaé¢ w takie porozumienia, o ile nie beda sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy o realizacje zadania.

Podczas realizacji robdot wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw,
przedstawicieli organdw kontrolnych i wizytujgcych budowe oraz innych oséb mogacych
przebywac na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zgodnie z wymaganiami przepisdw kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zainstalowania, utrzymywania tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz zapewnienia bezpieczeAstwa oséb
majacych dostep do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan dotyczacych zapewnienia bezpieczestwa
i ochrony nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny wymagany sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
w pomieszczeniach zaplecza budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
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2.7 Informacje dotyczace terenu budowy z punktu widzenia organizacji ruchu
drogowego

Wykonawca przystepujacy do realizacji zadania zobowigzany bedzie do prowadzenia robét w
sposdb zapewniajgcy zachowanie przejezdnosci ulicy.

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalizacyjne dla ruchu wahadtowego itp. a takze zapewni osoby do kierowania ruchem,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pracownikéw wtasnych i oséb postronnych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wykonawca stosowac sie bedzie do normatywnych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu
kotowego przy transporcie materiatdow. W przypadku zaistniatej koniecznosci przewozu
nietypowo wagowo tfadunkdéw, wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od organéw
zarzadzajacych co do przewozu nietypowo wagowo tadunkdéw lub sprzetu i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.8 Informacja dotyczaca zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Zastosowana przez wykonawce technologia budowy musi zapewnié¢ ochrone uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich, a w szczegdlnosci:

- nie pozbawiac¢ dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z medidéw,
- zapewni¢ ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za ochrone sieci uzbrojenia terenu i urzadzen na powierzchni
ziemi i podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje, w tym inwentaryzacje fotograficzng stanu
technicznego obiektéw potencjalnie narazonych na naruszenia lub uszkodzenia przez
prowadzenie robot budowlanych przed rozpoczeciem realizacji zamierzenia budowlanego.

2.9 Informacja dotyczaca ochrony srodowiska
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska i przyrody oraz ochrony sanitarnej na terenie i wokét terenu
budowy,

- unikaé ucigzliwosci dla oséb i zwierzat lub uszkodzen mienia i roslinnosci, wynikajacych ze
skazenia, wibracji, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania
wykonawcy,

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.
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Stosujac sie do tych wymagan wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
zaplecza budowy i gruntu z wykopow oraz na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza i wod pytami lub substancjami toksycznymi oraz mozliwoscia
powstaniu pozaru.

2.10 Kody i nazwy wedtug wspdlnego stownika zamdéwiert CPV

71320000 — 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233251 — 3 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45231400 -9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych

45316110 — 9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo - oznakowany znakiem budowlanym, dla ktérego
producent majacy siedzibe na terenie Polski dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg
wyfaczng odpowiedzialnos¢ krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng, albo - wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej. nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony we
wtasciwych przepisach odrebnych, w tym przepisach techniczno - budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty uzyte do robdét bedg miary sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy inwestor powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze dokumentacjg projektowg, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy o roboty budowanie,
na polecenie przedstawiciela inwestora na budowie bedg usuniete z terenu budowy.

5 WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego/ przedstawiciela inwestora na budowie. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego / przedstawiciela inwestora na budowie dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw ielementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego / przedstawiciela inwestora na
budowie uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynnik wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego / przedstawiciela inwestora na budowie bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela inwestora
na budowie o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Jakakolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego / przedstawiciela inwestora na
budowie na pismie.

Dtugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy wyszczegdlnionym punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczcone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llos¢ , ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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7 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapem odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu — na wniosek wykonawcy,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robdét. Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego / przedstawiciel inwestora na budowie lub dokona ich
w jego imieniu firma prowadzgca konserwacje i biezgce utrzymanie oswietlenia ulicznego
w oparciu o umowy odrebne. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego / przedstawiciela inwestora na budowie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego / przedstawiciela
inwestora na budowie. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego / przedstawiciel inwestora na budowie na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbidér
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego / przedstawiciel inwestora na budowie. Odbidr ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektor nadzoru inwestorskiego / przedstawiciel
inwestora na budowie. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
/ przedstawiciela inwestora na budowie zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, ktére
wyszczegdlnione ponizej. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg - projektowa podstawowgq z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty) — jesli byty prowadzone.

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, wyniki

pomiardw elektrycznych (rezystancja izolacji, rezystancja uzioméw, protokoty sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty robot i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8) geodezyjne inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10) zestawienie podstawowych wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy nowy
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego / przedstawiciela inwestora na budowie i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub robodt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacd:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie w obowigzujgcymi przepisami.

8.2 Rozliczenie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Ptatnos$¢ za kilometr wytyczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy przyjmowadé: na podstawie
szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw z kontroli geodezyjnej.
Podstawg ptatnosci przy rozliczaniu tych prac towarzyszgcych jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg (1 km odpowiedniej trasy).

Cena jednostkowa wykonania prac geodezyjnych wytyczenia trasy obejmuje rowniez:

- dostarczenie materiatéw pomocniczych,
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- sprawdzenia wyznaczenia punktdéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem

dodatkowych przekrojéw,

- zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona przed ich zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie oraz ewentualne odtworzenie.

Cena jednostkowa wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej terenu o
powierzchni 1 ha obejmuje:

- wykonanie szczegétowych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych wybudowanych
obiektow i dokumentacji geodezyjno - kartograficznej umozliwiajagcych wniesienie zmian na
mapie zasadniczej, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wraz z przekazaniem przez 'wykonawce prac geodezyjnych do osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficzne] oryginatdw sporzadzonej dokumentacji geodezyjno -
kartograficzne;j,

- sporzadzenie w 3 egzemplarzach kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.

W cenach jednostkowych wykonania powyzej wymienionych dokumentacji geodezyjnych
nalezy uwzgledni¢ sporzadzenie ich w wersji papierowej i elektronicznej. Koszt robdt
tymczasowych nie objetych w wycenionym przedmiarze robot, o ile inaczej tego nie reguluje
umowa o roboty budowlane, powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie umownej i moze
obejmowacg;

- opracowanie i uzgodnienia projektéw organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot
budowlanych,

- ustawienie i utrzymanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za dzierzawe terenu na potrzeby budowy,

- przygotowanie terenu budowy,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni jezdni i chodnikéw,

- likwidacje zastosowanych rozwigzan tymczasowych,

- likwidacje terenu budowy,
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Il CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNCIONALNO —
UZYTKOWEGO

9 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do Wykonawcy nalezy ustalenie, czy Inwestycja zlokalizowana jest na terenach dla ktérych
obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy nalezy
uzyskaé decyzje lokalizacji celu publicznego.

10 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

1) Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.

2) Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w
sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz uchylajgca dyrektywe 89/336/EWG.

3) Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panistw Cztonkowskich odnoszgcych sie do
wyrobdéw budowlanych.

4) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

5) Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywnosci koricowego wykorzystania energii i
ustug energetycznych oraz uchylajgca dyrektywe Rady 93/76/EWG.

6) Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r.
ustanawiajgca ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla produktow
wykorzystujgcych energie oraz zmieniajgca dyrektywe Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE.

7) Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego
statecznika, dla lamp wytadowczych duzej intensywnosci, a takze dla statecznikow i opraw
oswietleniowych stuzgcych do zasilania takich lamp, oraz uchylajace dyrektywe 2000/55/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
pdzin. zm.).

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z pbéin. zm.)

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881z pbdin.zm.)

11) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pdzn. zm.)
12) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz.
625 z péin. zm.).

13) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94 poz. 551)
14) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 1989 r. Nr 30
poz. 163 z pdin.zm.)
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15) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pdzn. zm.)

16) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.
627)

17) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628)

18) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880)
19) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162 poz. 1568)

20) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z pdin.
zm.)

21) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108
poz. 908 z pdéin. zm.)

22) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759 z pbéin. zm.)

23) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012 r.)

24) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623)

26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
Nr 164, poz. 1587)

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowaniu terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

28) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589)

29) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. nr 25 poz. 133)

30) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

31) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. (Dz. U. Nr 143 poz. 1396)

32) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

33) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa
pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

34) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzed$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80
poz. 912)
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35) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828)

36) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

37) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401)

38) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313)
39) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy. (Dz. U. Nr

40) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30)

41) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206)

42) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.)

43) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1728 i 1729)

44) Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 poz. 840)

45) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.
2072 z pbin. zm.)

46) Norma PN-EN 132010swietlenie drég

47) Norma N-SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (Projektowanie i
budowa)

48) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

49) PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

50) PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i badania.

51) PN-80/C-89205 Rury z nieplastikowego polichlorku winylu.

52) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
53) BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

54) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

55) Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997r.
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11 INNE DOKUMENTY NIEZBEDNE DO REALIZACIJI ZADANIA

11.1 Koncepcja zagospodarowania terenu
Koncepcja zagospodarowania terenu zostata zamieszczona w czesci lll jako rysunek nr. 1.
11.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ustalenie czy inwestycja nie jest potozona na terenie
objetym ochrong konserwatorsky, jezeli jest, nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia
administracyjne.

11.3 Dane dotyczace zanieczyszczen i odpaddéw

Gtéwnymi odpadami innymi niz niebezpieczne powstatymi w wyniku realizacji przedsiewziecia
beda:

- kod: 170504 gleba i ziemia. Zrédtem odpadéw bedzie gleba i ziemia zawierajaca kamienie,
resztki gruzu betonowego pochodzaca z robét ziemnych.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
poézn. zm.), wiascicielem wszystkich powstatych podczas realizacji przedsiewziecia odpadéw
bedzie wykonawca prac, na ktérym spocznie obowigzek wtasciwej zbidérki, okresowego
magazynowania, transportu i utylizacji tychze odpaddéw, o ile umowa z zamawiajgcym nie
stanowi¢ bedzie inaczej.

11.4 Ocena inwestycji pod wzgledem oddziatywania na srodowisko

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach okresla $Srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewziecia. Uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych:

a) Przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko;

b) Przedsiewzieé¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), budowa
oswietlenia nie jest zaliczona jako rodzaj przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco
oddziatywac na srodowisko, ani nie wystepuje jako przedsiewziecie moggce potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Obszar inwestycji nie lezy w obszarze NATURA 2000.

11.5 Os$wiadczenie zamawiajacego  stwierdzajgce prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedacych wtasnoscig Inwestora.
11.6 Infrastruktura podziemna

Konieczne jest pozyskanie protokotu Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUD) —
Narady Koordynacyjnej w Piasecznie.
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