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iz Legenda opraw oswietleniowych
\\ 10’0ml302-1} A1 — oprawa LED do montazu na stupie lub wysiegniku o $rednicy 48+60mm. Moc

55W. Obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowanego, szkto hartowane
przezroczyste. Elektroniczny zasilacz z opcjg termicznego zabezpieczenia.

beznarzedziowy odstep do komory RACER MINI &

~

-~ osprzetu, linka zabezpieczajgca panel osprzetu, 5800Im 55W
51‘»”‘ ptynna regulacja kata nachylenia, oddzielona
\ 6,5m/802-1.1 \\ \\ komora optyczna od komory osprzetu elektrycznego
\ A2 — naswietlacz LED, 120W, 1P66 Kolor szary metaliczny, asymetryczny GUELL2 A40/W
) \ 21A2B] \\ 2xYKYfty4x16 reflektor 5000K, 10800Im 5000K 10800Im
/ \ \ 6,5m/S02-1.1 \ YKthy3x%\ A3 - naswietlacz LED, 212W, IP66 Kolor szary metaliczny, asymetryczny GUELL3 A40/W
q \ \\ \ \ reflektor.5000K, 16700Im 5000K 16700Im

A4 — oprawa LED parkowa

Oprawa montowana na stupie

OBUDOWA: aluminiowa

DYFUZOR: tworzywo, ryflowane

ZASILACZ: elektroniczny, zabezpieczenie termiczne

\ N\ 2750
N\ OCP MILEDIA ¢
I\ \ \ LED 840 5200In
/ \
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5 5m/S02-1 \\ \\ \ \ \\ ,/ \ - A5 — stupek oswietleniowy LED, 59W, IP66, Il klasa ochronnosci + akcesoria g;‘EQ/vSEﬁCZSSO:
’ \ \ . 8,0mB02-1.3 \\ | )/ montazu, wysoko$é 250cm montazu
\ \

\,,

\ \\7,/’

\ A6 — oprawa LED do montazu w podtozu, poliester wzmocniony wiéknem szklanym,
ramka ze stali nierdzewnej
DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste

lub matowe

URAN20 LED 2
850Im + akceso

’ o ) gy > ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy montazu
N /./% 27726\ 2 INNE: regulowany ukfad optyczny (0°-15°);
N A0 / A7 — oprawa LED nascienna, ci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
2 {1091A1]S3) - o/ oraz profil z ekstrudowanego aluminium
[ 80mS02-1.1 \ _ DYFUZOR: szkio hartowane, matowe GARDEN FLOV
: \ = 4,0m/S03-1.1
= / ! ’ ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy MINI WALL 220

INNE: regulowane potozenie ptatkéw

N
//J\/\/ \\ oy
<y . 160,161]
N

A \ \\E; A\ umozliwia dostosowanie oprawy do roznych
— - \ \ © \ gt 8,0m(S03-1.1\ o wymagan o$wietleniowych
— ! \ Vo VR T s A8 — oprawa LED 36°, 7,2W, IP67, Ill Kiasa ochronnosci PULSAR FLOO
—" . [1591A7]S: AN 8,0m/S034.1 : : — :
7 — \ \ g W ' S \ A9 - oprawa LED do montazu na stupie lub wysiegniku o $rednicy 48+60mm. Moc
m - \ \ 8,0"1/33'1-1 \\ e \ fel 38W. Obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowanego, szkto hartowane
5,5m/S01-1.1 8 0m/S02-14 \ \ \\\ \ przezroczyste. Elektroniczny zasilacz z opcjg termicznego zabezpieczenia. RACER MINI 8:
' ' - beznarzedziowy odstep do komory 3600Im 38W

osprzetu, linka zabezpieczajgca panel osprzetu,

ptynna regulacja kata nachylenia, oddzielona

komora optyczna od komory osprzetu elektrycznego

A10 — oprawa nastropowa lub nascienna, dyfuzor opalowy réwnomiernie
rozpraszajacy $wiatto, zasilacz elektroniczny zintegrowany z modutem LED P44, BASE 2 LED 18
18W

5,5m/S01-1.1

54A7B) Typ montazu

5,5m/SO1-1.1 S1 - stup stalowy, przekréj osmiokatny o wysokosci 8m z dwoma wysiegnikami +
o M/ wysiegniki SX 8m +d
o wysiegnil
501 1 S2 — montaz na stupie/maszcie o wysoksci 10m z czterema wysiegnikami
’ . 8,0m/S03-12 0 MS 10/4/F250
S3 —montaz na stupie o wysokosci 8m — oprawa pojedyncza, z jednym wysiegnikiem SX &
m + wys
S4 —montaz na stupie / maszcie o wysokosci 10m — z dwoma wysiegnikami MS 10/4/1 F82050
S5 — montaz na stupie o wysko$ci 4m — oprawa parkowa
A — wysiegnik mocowany bezposrednio do elewacji, kat montazu oprawy 0 stopni +
- \ ! elementy montazowe, wysieg wysiegnika 1,5m WP2 fi 6
s | FoglATIS3)
@ | 8,0”1{303-1.2 B — montaz na wysiegniku ponad krawedz dachu na wys. 2m, mocowanym do elewacji
45AZ|C] 8.0m/S02-1.1 \ N Prefabryk
. ) L1
YKY205x16  55m/SO7-1 = . . — _ . —
v . C —montaz na wysiegniku ponad krawedz dachu 2m mocowanym do belki konstrukcyjnej
Prefabryk
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BIURO Temat: Modernizacja oswietlenia zewnetrznego Data:
PROJEKTOWO - USt UGOWE na nowoczesne (energooszczedne) na terenie Komendy Wojewddzkiej
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