
Z TOZ

Środek dodatkowej ochrony 
przeciwpora żeniowej: 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNC

Kontrola
napięciaZasilanieNAZWA 

OBWODU

SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO1
NUMER OBWODU

LOKALIZACJA

MOC ZAINST.

PRĄD OBC.

8,46

12,9

SO1-1.1

Ochrona 
przepięciowa

3x1-faz
B6A

Rozłącznik izolacyjny

In=125A

YKYfty
4x50

Oświetlenie

obwód 1

3,15

4,8

1

2

KL1.1
3

4

5

6

L1 L2 L3

YKYfty
4x16

3-faz
C20A

 
 

 
 

SO1-1.2

Oświetlenie

obwód 2

5,31

8,1

KL1.2

L1 L2 L3

YKYfty
4x16

3-faz
C20A

 
 

 
 

SO1-1.3

rezerwa

-

-

KL1.3

L1 L2 L3

3-faz
C20A

 
 

 
 

SO1-1.4

rezerwa

-

-

KL1.4

L1 L2 L3

3-faz
C20A

 
 

 
 

S301
B6A

S301
B6A

SCHEMAT 
STEROWANIA 

OŚWIETLENIEM

UWAGA:

1.Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
2. IP min 44
3. Klasa ochronno ści II
4. Układ pracy TN
5. Napięcie iozlacji 690V
6. Znamionowe napi ęcie pracy 230/400VAC
7. Temp. pracy -25 ÷ +55stC
8. Obudowa z fundamentem, wyposa żona w uchwyty 
kablowe, elementy mocuj ące, szyn ę PEN, listwy zaciskowe 
dla kabli zgodnie ze schematem Upraw. Nr

Lokalna szafka oświetlenia SO1. Schemat strukturalny
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Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Policji w Katowicach
ul. Koszarowa 17

Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17

Sprawdzał Ireneusz Piwko SLK/5094/POOE/13 

Komenda Wojewódzka
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