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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

Projekt instalacji odgromowej opracowano na podstawie:
— Podktadéw budowlano-architektonicznych;
— Zleceniu Inwestora;
— Wizji lokalnej;
— Obowigzujgcych norm i przepiséw przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w budownictwie ogdlnym;

1.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje termomodernizacje budynku facznosci nr 4 (budynek E) na terenie
kompleksu KWP Katowice .W zakres projektu wchodzi odtworzenie instalacji
odgromowej po termomodernizacji.

1.3. Charakterystyka obiektu
Obiekt wykonany jest metoda tradycyjng, murowana.

1.4. |nstalacja odgromowa

Zwody
W obiekcie przebudowad istniejgcy instalacje odgromowa. Na dachu wykonac

instalacje odgromowa z zastosowaniem drutu stalowego ocynkowanego DFeZn @8
jako zwoddéw poziomych niskich oraz. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace
oraz czesSci metalowe znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy, S$ciany
przeciwpozarowe, bariery, rynny deszczowe, drabiny itd.) nalezy potgczy¢ z najblizszym
zwodem lub przewodem odprowadzajgcym. Nie nalezy prowadzi¢ zwoddéw nad
wylotami komindw. Zamocowanie zwoddw powinno by¢ trwate, przy czym odlegtosc
zwodu od pokrycia dachu nie moze by¢ mniejsza niz 2cm.

Przewody odprowadzajace.

Przewdd odprowadzajgcy wykonaé drutem odgromowym DFeZn @8 w rurze niepalnej
@20 pod tynkiem. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami nalezy
wykonaé za pomocg przewodow uziemiajgcych z zaciskami probierczymi. Zaciski
probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu, tak aby umozliwi¢
pomiar rezystancji uziemienia. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie
min. M6 lub jedng $rube o gwicie M10. Jako ztgcza elementdw urzadzenia
piorunochronnego zaleca sie stosowaé zfgcza stalowe zabezpieczone przed korozjg
poprzez ocynkowanie. Potaczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed



korozjg np. smarem. Przewdd uziemiajacy wykonac¢ bednarkg pomiedziowang 30x4
mm.

Uziom

Zgodnie z rysunkiem nr 2 nalezy wykona¢ uziom jako otokowy, tgczac przewody
odprowadzajgce. Uziom otokowy wykonaé bednarkg pomiedziowang 30x4 mm.
Uziomy otokowe nalezy ukfada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 1m i w odlegtosci
1+1,5m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowalnego. Rowy, w ktérych uktada sie
uziomy nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto
kamieni, zwiru, zuzlu lub gruzu.

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w taki sposéb, aby ich najnizsza cze$é¢ byta
umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 9m, najwyzsza cze$é uziomu pionowego
powinna znajdowac sie w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m od powierzchni
gruntu. Przewody uziemiajgce nalezy prowadzi¢ od przewoddéw odprowadzajgcych do
uziomow najkrotszg drogg. Czes¢ nadziemng przewoddw uziemiajgcych uktadanych na
zewnetrznych powierzchniach obiektu budowlanego nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi do ztgcza kontrolnego i do gtebokosci 30 cm w ziemi.
Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30 cm nad ziemig i do gtebokosci
20 cm w ziemi. Potgczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonac przez
spawanie lub zaprasowywanie.

Uwaga.

1. Odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢é mniejsza niz 1m
w ciggach rownolegtych. Natomiast przy skrzyzowaniu uziomu z uzbrojeniem
podziemnym (kable, gazocigg, wodocigg) uktada¢ go w odlegtosci min. 0,5m w rurze
ostonowe;j.

2.Na odcinku od przewodu odprowadzajgcego nr 1-3, 5-11 i 14-17 bednarke stalowg
pomiedziowang utozy¢ w odlegtosci 1 + 1,5m od zewnetrznej krawedzi budynku.

3.Na odcinku od przewodu odprowadzajgcego nr11-13, 17-19 i 20-1 bednarke stalowg
pomiedziowang utozy¢ na Scianie przy gruncie.

4.Wykorzystac istniejgce uziomy od przewoddw odprowadzajgcych nr 21-26.

1.5. Uwagi koncowe

— Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktdére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farbg
rdzochronng. Pfaskowniki i druty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania



— Instalacje oraz montaz wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy jedynie
okresleniu standardu materiatowego.

1.6. Wykaz norm

Lp Nr normy Tytut
1 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
443:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi
2 PN-EN 62305-1: 2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
3 PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

4 PN-EN 62305-3 2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

5 PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach




Budynek

{

Uwaga
1. Odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m w ciggach —_
rownolegtych. Natomiast przy skrzyzowaniu uziomu z uzbrojeniem podziemnym (kable,

5

1

gazociagg, wodociag) uktadaé go w odlegtosci min. 0,5m w rurze ostonowej.
2.Na odcinku od przewodu odprowadzajgcego nr 1-3, 5-11 i 14-17 bednarke stalowg
pomiedziowang utozyé w odlegtosci 1 + 1,5m od zewnetrznej krawedzi budynku. -
3.Na odcinku od przewodu odprowadzajgcego nr 11-13, 17-19 i 20-1 bednarke stalowg mQQ.w\BQ\A o 5 -
pomiedziowana utozy¢ na $cianie przy gruncie. 6B znaczenia i
4.Wykorzystac istniejgce uziomy od przewoddéw odprowadzajacych nr 21-26. araz podziemn Bednarka stalowa pomiedziowana 30x4 |
5.0pis i rysunek stanowia intergalng cze$c opracowania. g p y NR 11 Numer przewodu odprowadzajacego
6.Przed przystgpienie do robdt wszytskie wymiary sprawdzi¢ na budowie. w288 .87 PK braekon kontrol
7.Catos¢ prac wykonac zgodnie z norma vamz 62305. - ~— , rreekop kontromy gy .
i 1 [ "
i § wm 132 N
_ ' Gi oo
Iy & J NR'17__ NR18 @ oo o i
! L . .
{|  Proj. rura osfonowa @50 _ Proj. rura ostonowa @50
4 L=2m / SEmo e
L] R i ]
' L JNR 15°Budynek objety ! \ ) s
. k¥ NG ; Proj. bednarka staiowa |}
T Proj. bednarka stalowa . ,.4 RO racowaniem N5 2y p0 :\q -edziowana 30xd " ! ___H |
1 pomiedziowana 30x4 | 9 AT | <=l i i =
1 e L B D N | DYDY DY Y o Ay S | N N B I e e S n \ :!/L
__ Budynek o el \ __
47 J I
o -
P NS & 4 el
» NE 35 N 567 R MR 3| AL
\
R U/ 273
m\/% |
\ &
"k 5 N
ﬂ\\ 2 . udynek /= [ Budynek
N ]
s bed b7 \w ___ Proj. bednarka stalowa 2A
3 pomiedziowana 30x4
] \
/| \
\ sesll By |
X i | Proj. rura ostonowa @50
N, N\\ FII'!ILI'I'IIII!I ; ___ Fa"_ws "
NR10__ o -
K —NR 9,4 8 20 ’ © ©2865/7 )
e 3 ] /
g L " N biuro projekiowe: pracownf projekjowa e ek
roj. bednarka stalowa £______ | \Proj. rura osfonowa @50 pawet jabfonski kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22
mE\mQN\o_\_\m: e Y A e L — temat:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU tACZNOSCI NR 4 (BUDYNEK E) NA TERENIE
" A iy KOMPLEKSU KWP KATOWICE
] " " | . o
| ___ ___ M t o /// " inwestor: lokalizacja: data opracowania:
__ O n | o =] Komenda Wojewédzka Policji 40-038 Katowice
, " i S~ ul. Lompy 19 ul. Lompy 19
a__ M 988 83 1 ____ o i \\\ 40-038 Katowice dz. nr13/2idz. nr15/2 06.07.2016r
\ n ___ " - %
(N \\
. © " aa S~ ” _~temat rysunku: Projekt instalacji odgromowej rysunek nr: skala:
N " k \\n\- MAPA SYTUACYJNA m‘_ A WQQ
= ¢_ ||||| NA \\\\ projektant: sprawdzajgcy: etap:
|||||||||||||||||| L mgr inz. Andrzej Bernat inz. Tadeusz Jaskiewicz v m
';An \G nr upr. 250/90 Kt nr upr. 79/77 Op
/A/.“«il!./« " opracowat:
5 n/ f— % 1 mgr inz. Jakub Bernat
S ad o Ny ,. :




Uziom pretowy

Ztacze dwudzielne z ostong

NR 1

Przewdd odprowadzajgcy FeZn

?8 =

Bednarka stalowa pomiedziowana

Bednarka stalowa pomiedziowana 30x4

NR 4

Sz 1-1

30x4 utozy¢ na Scianie budynku /_

Ztacze dwudzielne z ostong

Sz 1-1

Uziom pretowy

Ztgcze dwudzielne z ostong

Om_ﬁms\}l odprowadzajacy FeZn ()8
1

NR 5

Bednarka stalowa pomiedziowana 30x4

Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
Ztgcze dwudzielne z ostong

~—
—

Podtaczy¢ do istn. zbrojenia

NR 20

Ztacze dwudzielne z ostong

——

Podtaczy¢ do istn. zbrojenia

NR19 |

Bednarka stalowa pomiedziowana

©

30x4 utozy¢ na Scianie budy

nku /— #904

Sz 1-1

Ztacze dwudzielne z ostong

Podtaczy¢ do istn. zbrojenia

_

NR 18 |

Dylatacjé

1
7~ > Uziom pretow
~ g n pretowy
NR 7
4 \_v\w;\__\wO\”\
Bednarka stalowa
pomiedziowana 30x4
Sz 1-2
<
= itownia prgdu sta moom Dylatacja
i JPS
[14]
0 Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
7 Ztgcze dwudzielne z ostong
Uziom pretowy
E NR 8
o] \__\_\g 7N~,ﬂ\\. &2% gv
KE\M p:0) 157 A
i 1 @ A
o0 <,
6 -
4 R 21 ,
N D —
¥ 3 M L S oﬂ & Bednarka stalowa
J40)82 274 2 30 4 582 Qe 56 44, taczyéxde istn. uziemienia 7s 4 165 , 165, =| 160 )~ 165, 185 odai 30xa
i ¢ , " , omiedziowana 30x
- A 2 , g / ze dwudzielne z ostong F Ztgczedwudzielnezgstong 2 7 % 7\ b
) T Podtaczy¢ do istn. uziemigla S €
)y = —Sz 1-2 / K & ww& o b
ar oF b NG == £ = & 3 ] 1.14 )7 _
Bl agregat pradotworcz 3 &l 3 ] - > Sz 1-2 iy ﬂm 7 Sz 1-1
L 4 L 4 - <
b oyC 1L ColR - T N_
4 + 2 ol (\ 54 0,
— ol A Ll
&m_\x - s - v M#K v Bﬂm@\ % \ / S ; _
A 7 A 7 g 4 ©
\ 2 5 5 = 00 3 4
z = . 2 _
8 o iP 4 I % 186 17 "
o 1 15 —Sz 1-2 o o tfansfermator o Ti6 O _
~ 3 8 1 g po rzatac © < \W ¥5 -
\ Y x\t 86 T 1870 | i 328 2B 28 © 687 0 _
(=} 0 o d P
+ N 5 ] £
o 2 - i 9 ﬂ\ 4L L _
T T © . tacze dwudzielné z oston o 9 , .
Zfacze dwudzielne z ostong v%% P m_bxﬁm\_ cN_mB_m_,_w E\w = a2 1 9 Przewdd odprowadzajgcy FeZn @8
" ylatgd] Viatagsa L Podtaczy¢ do istn. uziemienia il Jd lotacjo 1o b4 ov\_%oro Ztacze dwudzielne z ostong
LA ~ < r < 4 QY ~ ~ LA Uziom pretowy
s L L 04 L 1 e 4 L
N~
z 2 NR26 NR 23 DD =R il NRO
: = { z L ] Sz 1-2 . ] i ;3 . N
S < 12 %1 €L \NM4 179 44 N 2 o — % wd -
L © - | / B i
— 0 (o) %\m BO 9 (@) (@] 0 \4 M _
,0 700 /2 2 N 2 mze N % © MW © = 200 : r
4 . —Sz 1-2 ; B 5
(o} @ [} Vi = AN
- 4 0 2 © “ @ _
o — A SN—\T 7= © »
s B 2 " " 2 —
A } a0 ~
5 i g ‘V' > L2 ] 8 - T |
/. > 3 1736 5\w 7/ S o g 90 _ Bednarka stalowa
00 moo\m ~ L > INEREN @ 20 [l pomiedziowana 30x4
S L
33 v 4 £ © 4 15 L c 15
a -
~ / M& B & | 3 wx ﬁ_\ ox _ 1870 P Mm\ Nm\m , B 281 ™ Pl 64
- — 18 m4 k. ) X mN \_IR = _
)2 ] < § Z [ T| 8 1 £ N o o o . J 7
~> =S i 2 D czy¢ dQlistn. uziemienia - - 5 NQ_,WnNm ﬂ%caN_m_ﬁMro&og. > % T _
= e dwudgjelne z ostong N Ny —odtgczyc do Istn. uziemierlia
o D - V)] (dp) (dp) % 3 _
© ©
\ o NR Nmaf 138 7 ¥ 185, 121, 7 7 165 |, 1871 7] _
17 -
| N_
@)
\m\m \w A A o " Sz 1-1
50 659 50, 47 , 24 199, ) G4 o, @ _
3 -F
W%\ _ Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
25 8 Ztgcze dwudzielne z ostong
3 Uziom pretow
0/ 3 54 ﬁ\mq %&19 pre y
[Te}
/ / <2 S i| NR10
AL g %
w . v 2 |
) tka L D76 gl 4 T i
% m . |

Bednarka stalowa voB_mo_N_oEmsm/_

30x4 utozy¢ na Scianie budy

Przewdd odprowadzajacy FeZn @8

nku

v

50

1.41

N

%z@g

w

%5
105 105

125 )

Ztgcze dwudzielne z ostong

Uziom pretowy

Bednarka stalowa
pomiedziowana 30x4

NR 16

Oznaczenia

Uziom pretowy

8  Ztacze dwudzielne z ostong
Przewdd odprowadzajgcy FeZn @8
e  Z7igcze uniwersalne

Bednarka stalowa pomiedziowana 30x4

NR 15

@
@
GOprg\

32
S0
9

I

40
v4o DN

5807
Przewdd odprowadzajgcy FeZn @8

P S

—

mlﬁ
N
wn
Bednarka stalowa

pomiedziowana 30x4

Ztgcze dwudzielfAz gstong
Yziom pretGwy

NR 14

Uwaga

1. Odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna byé mniejsza niz 1 m w ciggach
rownolegtych. Natomiast przy skrzyzowaniu uziomu z uzbrojeniem podziemnym (kable,
gazociagg, wodociag) uktadaé go w odlegtosci min. 0,5m w rurze ostonowej.

2.Na odcinku od przewodu odprowadzajgcego nr 1-3, 5-11 i 14-17 bednarke stalowg
pomiedziowang utozy¢ w odlegtosci 1 + 1,5m od zewnetrznej krawedzi budynku.

3.Na odcinku od przewodu odprowadzajgcego nr 11-13, 17-19 i 20-1 bednarke stalowg
pomiedziowang utozyé na $cianie przy gruncie.

4.\Wykorzystacd istniejgce uziomy od przewoddw odprowadzajgcych nr 21-26.

5.0pis i rysunek stanowig intergalng czesc opracowania.

6.Przed przystgpienie do robdt wszytskie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7.Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305.

142

Bednarka stalowa
pomiedziowana 30x4

olo) ; ;F_

Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
Ztgcze dwudzielne z ostong

w |

vl

Bednarka stalowa pomiedziowana

30x4 utozyé na scianie budynku

L

4

|
-

-

Uziom pretowy

NR 11

Przewodd odprowadzajacy FeZn @8

Ztgcze dwudzielne z ostong

Uziom pretowy

biuro projektowe: pracowni

a projektowa
pawet _m_&o:m_:

PT. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biafa
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ ppjablonski.pl
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

E2

RZUT PARTERU

temat:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU tACZNOSCI NR 4 (BUDYNEK E) NA TERENIE
KOMPLEKSU KWP KATOWICE
inwestor: lokalizacja: data opracowania:
Komenda Wojewdédzka Policji 40-038 Katowice
ul. L 19
Y 1 ce . 13/21dz.nr 15/2 06.07.2016r
temat rysunku: Plan instalacji odgromowej rysunek nr: skala:

1:100

projektant:

mgr inz. Andrzej Bernat
nr upr. 250/90 Kt

sprawdzajgcy:
inz. Tadeusz Jaskiewicz
nr upr. 79/77 Op

etap:

PB

opracowat:
mgr inz. Jakub Bernat




Bednarka stalowa pomiedziowana

Uziom pretowy

Uziom pretowy

30x4 utozy¢ na Scianie budynku
przy gruncie (poziom 0)

Ztacze dwudzielne z ostong
Podtaczy¢ do istn. zbrojenia

NR 20

Ztacze dwudzielne z ostong
Podtaczy¢ do istn. zbrojenia

NR19 |

B

Bednarka stalowa pomiedziowana

30x4 utozyé na Scianie budynku
przy gruncie (poziom 0)

Ztacze dwudzielne z ostong
Podtaczy¢ do istn. zbrojenia

zx.&l_

Bednarka stalowa pomiedziowana

30x4 utozyé na Scianie budynku
przy gruncie (poziom 0)

Bednarka stalowa pomiedziowana

30x4 utozyé na Scianie budynku

przy gruncie (poziom 0)

Oznaczenia

Uziom pretowy

8  Ztacze dwudzielne z ostong

Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
Zwéd poziomy niski na dachu DFeZn @8

e  Ztgcze uniwersalne

Bednarka stalowa pomiedziowana 30x4

Bednarka stalowa pomiedziowana

30x4 utozy¢ na Scianie budynku
przy gruncie (poziom 0)

Uwaga

1. Odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m w ciggach
réwnolegtych. Natomiast przy skrzyzowaniu uziomu z uzbrojeniem podziemnym (kable,
gazocigg, wodocigg) uktadaé go w odlegtosci min. 0,5m w rurze ostonowe;j.

2.Na odcinku od przewodu odprowadzajgcego nr 1-3, 5-11 i 14-17 bednarke stalowg
pomiedziowang utozy¢ w odlegtosci 1 + 1,5m od zewnetrznej krawedzi budynku.

3.Na odcinku od przewodu odprowadzajgcego nr 11-13, 17-19 i 20-1 bednarke stalowg

pomiedziowang utozy¢ na $cianie przy gruncie.

4. Wykorzystac istniejgce uziomy od przewoddw odprowadzajacych nr 21-26.
5.0pis i rysunek stanowig intergalng cze$c opracowania.
6.Przed przystgpienie do robdt wszytskie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
7.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

o NR 3 . Ztacze dwudzielne z ostona o
NR 1 NR 2 Bednarka stalowa pomiedziowana 30x4 Ztacze dwudzielne z ostona NR 5 Przew6d odprowadzajacy FeZn @8 Bednarka stalowa pomiedziowana 30x4
= = Przewdd odprowadzajacy FeZn @8 /J przewdd odprowadzajacy FeZn @8
_ NR 6 -_——
. o _ _ . . 5 NR 4 - — _ Ztgcze dwudzielne z ostong
3 8 6 8 - - m#‘ T —— - T . 3 Uziom pretowy
110.60 ~ +10,60 ) 417,33 s ) s i
7 ! P N Iy [
N T TTTTTON N / v Zx N
_ Q\Smj.goofjx
_ Zwod poziomy niski na dachu DFeZn @ 8 7wéd boziomy niskilna dachu DFeZn @ 8 150
_ Zwéd poziomy niski naldachu DFeZn @ 8 4wod poziomy niski na 10%
dachu DFeZn @ 8 A _
8% \ Kominek
_ /VA . 2100 wentylacyjny . _
_ Nsﬁa\voﬁoB«\ iski na 8% < 7100 oo —= 8% wmgqmm_xm wﬁm_oiwo
dachu DFeZn @8 ~ \Kominek \Kominek ~ 1733 _ pomiedziowana 30x4
_ ™~ wentylacyjny wentylacyjny ~ wLLA
_ Podt ‘ tal . Kominek XoB,.:mr #150
odtgczy¢ do metalowej wentylocyjny SWywiewny _
_5 \W 576 99 447 99 @m%wc_z«\ / 807 , 83 |50 1850 50, 85 4 bodi \mm_w e 28, 99 248 D _ Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
odtaczy¢ do metalowej 71 dwudziel '
8% : gcze dwudzielne z ostong
_ - 10% 10% drabiny Anter]a Uziom pretowy
Kominek
_ - , - , ..1 Xog_jmr #150 4 S+ wentylacyjny NR 8
GIEATY ¢ 19 4 enny [19.90 G
_ Zwéd poziomy niski 3m\ K ominek - Q 19 64 _
%120 $120 & )
- dachu DFeZn @ 8 ﬁ wywiewny . < NM — _
- proj. klapa oddymiajaca RFeTra KFaika proj. klapa oddymiajaca
K Element C150 :_mBNV 0 o Sciekowa Antena f,mri\Zm@ >3ﬂjo . C150 :_mBNV _
10, instalac]i ¢ . o
Q&n W wentylacyjne] A|+:ﬂ 33 / WOH_@,WY, — AL.\_‘MQ . _
Sl / AR RAE) T 8% Kominek 2150
e m - NR 21 Kominek / NR 22 /wywiewny _
Podtgczyé do istn. uziemienia wywiewny .
| . Ztacze dwudzielne z ostong Ztacze dwudzielne z ostong . _ Bednarka stalowa
% ) Kominek _ Podtaczyé do istn. uziemienia Kominek pomiedziowana 30x4
\M - 6@ wentylacyjny O\éij\_ooEj © _
1 - 0 5 100 o z
K— Zwoéd poziomy niski na
Kominek . dachu DFeZn @ 8 _
wywiewny
ﬁ Kratka K_..,i 0 _
. _M\ stiekowq deieko L,,,,W 8% _
\& dachu DFeZn @ 8 2100 _
o Kominek
417,33 : Ztacze dwudzielne z ostong wentylacyjny _ Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
, . . Wm%wm Qs\:N_QNJm_zm z .o.io.:m. Podtaczy¢ do istn. uziemienia _ Ztacze dwudzielne z ostonag
wod poziomy niski na 0odigczyc do istn. uziemienia Uziom pretowy
dachu DFezn @ 8
= = NR 23 = NRS
o Kominek 2150 NR 26 —
ﬂuww & AL AMLSIM N L 150
_ A 8%
o - o Kratka a
_ OM $qiekowd Fciekowa
_ \3m Za X \ 8% B _
% 8% @120 120 _
_ RIGS — Kominek Kominek
_ \4 wentylacyjny wentylacyjny| _
/_ 8 b 5100 4 NEMQ_ ﬂoN_WumBW\ 3M_Am_ na _
-~ achu e/ln 2100
_ Zwod poziomy niski na dachu DFeZn Kominek _
o Ztacze dwudzielne z ostong wentylacyjny Kominek wmo_s.m%m stalowa
Lo T TN — o Kominek wentylacyjny _ pomiedziowana 30x4
_ R Podtgczy¢ do istn. uziemienia Podtgczy¢ do istn. uziemienia r ~ .
8% O = Ztacze dwudzielne z oston 7,33 ; o fwywmewny
_ 150 . q q o Kominek
o R (fatke Wywigway 150
< S ,_wx%va NR 24 sfiekowa _
—
_ _N I NR 25 Hﬁﬂ.wm & 8% _
: ¢ P ——— —— : <%
_ , Kominek wentylacyjny 10% ,
! 10% o wywiewny 150 4 , _
I_ 0 ! Kratka Kratka ! 87
o , sciekowa Sciekowa , ° _
i : , - : 8% - .
_ﬂmﬁ%& proj. klapa oddymiajaca S B & == proj. klapa oddymiajaca id o » |
. : L nei 2 - E150/240 (2,88m? wad poziomy niski na
Zwaéd poziomy niski ng wentylacyjnej E150/240 (2,88m?) ~ ( ) At dachu DFeZn @ 8 Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
_ dachu DFeZn @ 8 Anteno ™~ nieng _ Ztacze dwudzielne z ostong
_ K orminen 19,60 Uziom pretowy
! %150
| 19,60  Wywieury Mﬁ@%&é 19,90 o \R 10
“ 4D 669 447 399 98 ¥ 807 Rm <<V\<§m<<j , 3 150 | 10% 900 10% 33 \_e 807 ¥ 98 99 \\ 448 40 _
i 175 © Zwod poziomy niskina dachu DFeZn @ 8
_ /A iy 2150 8% | 738
Zwdéd poziomy niskina B @ 2120 . . 7 7 Kominek |
/_ d uDFeZn® 8 ﬁ © 8% Kominek ﬂm;%mj_mw n UM;E#_JMM in Kominek wentylacyjny _
< wywlewny {120 u\ yiacyny v\ ylaeyiny 8% 150 Bednarka stalowa
_ m 8500 5 od %100 #100 _ pomiedziowana 30x4
% T
_ YWISWIYA 4150 KomingK/ e Kominek ) .
_ 10% wywiewry wentylacyjny _ Przewdd odprowadzajacy FeZn @8
© Ztacze dwudzielne z ostong
O N
_ 10,60 7.33 Uziom pretowy
| 410,60 +17.33 ] NR 22
T T 1
| 1 : - | —— -t -——————————-
- T = - - T - - — —/ —/ —— . - R Przewdd odprowadzajgcy FeZn @8 W_
H|| =] = Ztacze dwudzielne z ostong NR 12
NR 17 NR 16 =] Uziom pretow
NR 15
NR 14

Bednarka stalowa pomiedziowana
30x4 utozy¢ na Scianie budynku
przy gruncie (poziom 0)

biuro projektowe: pracownia pro mm_@oim PT. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biafa

pawet jabfonski e cos 103 105 53 a4k 30+
temat TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU tACZNOSCI NR 4 (BUDYNEK E) NA TERENIE
KOMPLEKSU KWP KATOWICE

inwestor: lokalizacja: data opracowania:

Komenda Wojewddzka Policji 40-038 Katowice

l.L 19

Mw._mwﬁﬂw“vﬂ:nm MN. ”ﬂdhu“\\N idz. nr15/2 06.07.2016r

temat rysunku: Plan instalacji odgromowe;j rysunek nr: skala:

E3 1:100

RZUT DACHU

projektant:

mgr inz. Andrzej Bernat
nr upr. 250/90 Kt

sprawdzajgcy:
inz. Tadeusz Jaskiewicz
nr upr. 79/77 Op

etap:

PB

opracowat:
mgr inz. Jakub Bernat




Strona nr

. w — o0
Katowice, dnia ...1.2..C2erwea 1890

URZAD WOIEWQDZ‘:’ZE
w ¥.oiowicach

Wyidat Architechy | frajesiane

40-032 KATOWICE
vl Jegielioneka or 25
_ . {)514259 " -

Nr ewid, 250/90

R

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVODOWEGO
DO PELNIENIA 'SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

---------------------------------------------------------------------------

Srodowiske z dnis 20 lutego 18751, w sprawie san{odzieinych funkeji technicznych
.y | U.N 334
w budownictwie / Dz. U, Nr8, poz, 46/ s?\gf?arzdza /s]%z 'z'[é':'Nr'L‘L2 St

Obywatel  ANDRZE BERNAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................................................................

~ urodzony dnis 25 listepada 1653 r. w Skerzysku Kemiemne]

posiade przygotowanie zewodows upowsZnisjgce do wykonywania samodzielngj funkeji

e BE8 Jektonta oo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Obywatsl ... ANDRZEI ~BERNAT

........................................................ aeamnissssrissiiin JOEE UptvaZniony do:

sperzgdzania prejektdw instalacii elektrycznych, napewietrznych
i keblewych 1inii energetycznych stecji i urzadzed elekiresnerge-
tycznych,

/
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Opédle, dnia

WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 79/77/0]3

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 ; § 13 ust. 1 pkt 4 lt 4 |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 1.

W sprawie samodzielnych funkcji'tmhnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dzza sie, ze: 3 _
Obywatel TADEUSZ g 4 § KIEWICZ

inzynier elektryk )
urodzony dniz : - 10 .czerwea 1845 T..." Makoszycach

posiada przygotowanie zawodowe upowaznizjyce do wykonywania samodzielnej furkeji pro-
jektanta oraz kierownika budow

¥y i robdt w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji elektrycznych. '

Obywatel Tadeusz Jaékiewioz

jest upowazniony do:-

1) sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robét, kierowania i kontrolowanis
wytwarzania elementow konstrukeyjnych instalacji oraz oceniznia i badania stanu tech-

nicznego w zekresie instalacji el/ek{“rxj':mh\;
o

g
i

Qzazgodnoéé Zoryginalem .
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7JC-UVN-3K8 *

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 10, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3TZ-MM4-W5V *

Pan Tadeusz Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4003/01

adres zamieszkania os. Sikorskiego 5H/6, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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pracownia projektowa Plac Chrobrego 1 ~ 43-300 Bielsko-Biata NIP: 639 187 40 47 REGON: 240881552

paweI ja bl'OﬁSki tel.: +48 3347209 16 mob.: +48 603 109 169 fax: +48 33 444 68 22

biuro@ppjablonski.pl www.ppjablonski.pl nr konta: 46 1050 1328 1000 0090 61447711

Bielsko-Biata 06.07.2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity
oswiadczam, ze projekt budowlany dla instalacji odgromowej

pt: ,, Termomodernizacja budynku tacznosci nr 4 (budynek E) na terenie kompleksu
KWP Katowice”

przewidziany do realizacji:
Komenda Wojewddzka Policji
ul. Lompy 19

dziatki nr 13/2, 15/2

opracowany dla:

Komenda Wojewddzka Policji
Ul. Lompy 19

dziatki nr 13/2, 15/2

- zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z umowag i jest wydany w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé tj. moze by¢ skierowany do realizacji

Projektant:

Sprawdzajgcy:



