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1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta miedzy Pracownig Projektowg Pawet Jabtoriski (Wykonawca) a Komendg
Wojewddzka Policji (Zamawiajgcy)

Inwentaryzacja udostepniona przez Zamawiajacego

Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa udostepniona przez Zamawiajgcego (projekty aktualne bedace w trakcie
obowigzywania umowy na wykonanie Koncepcji w trakcie realizacji)

Wizja lokalna kompleksu budynkow Komendy Wojewddzkiej Policji (KWP)

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Uzgodnienia z uzytkownikami budynkow

Mapa do Celéw Projektowych

Postanowienie Slagskiego Komendanta Strazy Pozarnej nr 240/2007 z dn. 19 grudnia 2007r
Opracowanie pn. ,Eksperta w sprawie warunkéw przeciwpozarowych wynikajacych z prawa
budowlanego i warunkdw ochrony przeciwpozarowej okreslajgcych optymalne rozwigzania w tym
zakresie dla kompleksu obiektéw Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19” z
dn. 30 pazdziernika 2007r autorstwa firmy PB Consulting.

Zatgcznik do zaproszenia ofertowego z dn. 06.10.2014r — zakres rzeczowy udostepniony przez
Zamawiajgcego

Decyzja Slaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nr W/223/2006 z
dn. 07.08.2006r wraz z pismami odnoszgcymi sie do ww. decyzji

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity)

Rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity)

Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen przeciw pozarowych oraz ds. higieniczno-sanitarnych
i BHP.

Ksiega standaryzacji komend i komisariatéw Policji Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (wyd. Lipiec
2014)

Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych Policji (wyd.
Lipiec 2013)

Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow Policji (wyd. czerwiec 2014)

2. Cel opracowania

3. Lokalizacja, zagospodarowanie terenu

a)

b)

c)

Lokalizacja

Teren objety zakresem opracowania jest terenem zamknietym.
Znajduje sie w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Obreb: 0002 Bogucice Zawodzie

Jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice

Uwarunkowania planistyczne

Teren, na ktérym znajdujg sie przedmiotowe budynki znajduje sie obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr L/1181/14 RM Katowice z dnia 28 maja 2014r.
Ze wzgledu na to, ze kompleks KWP jest terenem zamknietym nie jest objety ustaleniami MPZP.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Dostep do drogi publicznej — bezposredni z ul. Lompy od strony pétnocne;j i z Al. Gérnoslaskiej od
strony potudniowe;j

Przedmiotowy teren znajduje sie na granicy terendw gorniczych , Katowice-Bogucice-Zateze” i
,Katowice-Bryndw-Ligota”. Przez teren przebiega uskok gérniczy ,Wojciech”.



Budynek nie posiada indywidualnego wpisu do rejestru zabytkéw ani nie znajduje sie w gminnej
ewidenc;ji zabytkow.

Objety zakresem niniejszego opracowania budynek tacznosci ,,E” znajduje sie w zachodniej czesci
kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren lub dziatke.
Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gornicze;.
Zakres projektu nie ingeruje w sposéb posadowienia budynkdw.

. Informacje o cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i
otoczenia, nie zalicza sie rowniez do przedsiewzie¢ mogacych wptywac niekorzystnie na srodowisko na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
klasyfikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na sSrodowisko (dz. U. nr 257, poz.
2573 z pdz. Zmianami).

Forma i funkcja budynku
Budynek tgcznosci petni funkcje administracyjno — techniczna.
Budynek jest obiektem sredniowysokim o 4 kondygnacjach nadziemnychi 1
podziemnej.

Budynek ma forme prostopadtosciennego bloku z wycietym patio. Fragment
potnocnego skrzydta budynku jest czesciowo obnizony do 2 kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy 2128 m?
Powierzchnia uzytkowa 6515 m?
Kubatura 29080 m?

Dostep do budynku odbywa sie za posrednictwem tgcznika 2B2 (od strony zachodniej
tj. z budynkéw aresztow - przejscia na poziomie 2 i 3 pietra oraz piwnicy) oraz poprzez
patio — w kazdym z naroznikow zlokalizowane jest 1 wejscie. Wjazd do patio poprzez
wyciecie w Scianie wschodniej na poziomie parteru. Wejscia z patio w $cianie
poétnocnej umiejscowione sg na poziomie terenu, w Scianie potudniowej — poprzez
rampe na poziomie +1,0m dostepna poprzez schody terenowe.

Komunikacje wewnetrzng stanowig korytarz obiegajgcy patio oraz cztery klatki
schodowe: zlokalizowane w kazdym z naroznikéw patio. W budynku zlokalizowana jest
1 winda.

Budynek uzytkowany jest przez Komende Wojewddzka Policji oraz Komende Miejska
Policji.

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia archiwdw, magazyndw, pomieszczenia
gospodarcze oraz techniczne (stacje wymiennikowe, rozdzielnie elektryczne,
wentylatornie).

Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe wraz z
komunikacjg, pomieszczeniami zaplecza sanitarnego, pomieszczaniami
specjalistycznymi i technicznymi.

e Parter: garaze na samochody osobowe w $cianie wschodniej i zachodniej,
pomieszczenie techniczne w Scianie potnocnej dostepne z zewnatrz przez brame (w
pomieszczeniu znajduje sie agregat, magazyn oraz garaz, urzadzenie agregatu



niewydzielone), akumulatorownia, pomieszczenie na zbiornika paliwa dla agregatu,
akumulatorownia, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie UPS, sitownia,
pomieszczenia socjalne (dla sprzataczek i pracownikéw fizycznych) i biurowe dziatu
technicznego. Komunikacja, sanitariaty

Od strony dziedzirica dostepne sg pomieszczenia stacji trafo.
e Pietro 1: pomieszczenia biurowe, magazynowe, komunikacja, zaplecze sanitarne.

e Pietro 2: pomieszczenia biurowe, magazynowe, komunikacja, zaplecze sanitarne

e Pietro 3: pomieszczenia biurowe, magazynowe, komunikacja, zaplecze sanitarne
Pietro 3 jest uzytkowane przez dwa wydziaty: Wydziat Techniki Operacyjnej i Biuro
Spraw Wewnetrznych. Kazdy z wydziatéw jest chroniony kontrolg dostepu i dziata jako
niezaleznie funkcjonalna jednostka (zaplecze socjalne, komunikacja wewnetrzna).
Pietro 4: maszynownie, pomieszczenia magazynowe

Budynek zakwalifikowano jako sredniowysoki (h = 21,0m).

Podstawowe dane liczbowe okreslajgce obiekt:

Lp. Pozycja Wartos¢ istniejaca Wartosc
projektowana
1 Powierzchnia zabudowy 1978,69m? Bez zmian
2 Powierzchnia netto 7822,43m? Bez zmian
3 Powierzchnia uzytkowa 5997,75 m? Bez zmian
4 Powierzchnia catkowita 9468,70 m? Bez zmian
5 Kubatura (brutto) 38714,67 m? Bez zmian

Powierzchnie obliczono wg. PN-70/B-02365

Konstrukcja, materiaty wykonczeniowe

Fundamenty monolityczne zelbetowe.

Konstrukcja nosna budynku: szkielet stalowy — stupy stalowe wewnetrzne obudowane cegta
petng, stupy stalowe zewnetrzne przy scianach ostonowych oraz rygle i belki stalowe
osiatkowane z tynkiem.

Stropy miedzy kondygnacyjne: prefabrykowane ptyty kanatowe gr. 24cm

Stropodachy: ptyty kanatowe gr. 24cm pokryte papa

Sciany ostonowe: stalowy szkielet z elementami ze szkta budowlanego

Scianki dziatowe: prefabrykowane lub murowane

Schody zelbetowe monolityczne

Budynek jest nieocieplony

Konstrukcje budynku stanowi szkielet stalowy — stupy stalowe wewnetrzne obudowane cegta
petng o grubosci 6,5cm na zaprawie cementowej, stupy stalowe zewnetrzne przy Scianach
ostonowych, stalowe belki i rygle, osiatkowane z tynkiem gr. 3,5cm. Sciany wykonane z cegly
kratéwki gr. 38cm i blokéw PGS gr. 38cm oraz 24cm. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe
kanatowe gr. 24cm. Schody zelbetowe monolityczne. Strop nad piwnicg wykonany z ptyt
zelbetowych krzyzowo zbrojonych RW 170. Scianki dziatowe z bloczkéw PGS 12cm.

Obiekt posiada cztery klatki schodowe typu otwartego.

Istniejace wyposazenie instalacyjne:

Obiekt jest wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng (bytowa i deszczowa —
piony wewnatrz budynku), c.o. (grzejniki nawiewne zlokalizowane w szachtach
podokiennych), elektryczng, teletechniczng, wentylacji mechaniczne;j.



W budynku zlokalizowany jest agregat pragdotwdrczy wraz ze zbiornikiem na paliwo,
pomieszczenie stacji trafo, rozdzielnie elektryczne, serwerownie, akumulatorownie.

Nad kazda z klatek schodowych znajduja sie klapy oddymiajace o wymiarach 1,5x1,5m. Ze
wzgledu na otwarty charakter klatek schodowych i brak wydzielen pozarowych klapy
oddymiajgce majg niewystarczajgcg powierzchnie i nie spetniajg swojej funkcji.

Na kazdej z klatek schodowych na poziomie spocznika znajduja sie hydranty H25.

Sposob spetnienia wymagan art.5 ust.1 prawa budowlanego
a) Wymagania podstawowe

Bezpieczenstwo konstrukgji

Bez zmian — zgodnie ze stanem istniejgcym (poza zakresem)

Bezpieczenistwo pozarowe

- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne
Bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z opinig bezpieczenstwa p.poz.

Bezpieczeristwo uzytkowania

- elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkownika

Warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrona
Srodowiska

-zastosowano materiaty, ktére nie bedg emitowaty gazéw
toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére zapewniaja
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw budowlanych i wnetrza budynku; poprzez
zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

-w obiektach zastosowano wentylacje grawitacyjng oraz
mechaniczng

- pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu —
bez zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym (poza zakresem
projektu)

Ochrona przed hatasem i
drganiami

Uzytkowanie projektowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem nie
powoduje nadmiernego hatasu i drgan.

Oszczednosé energii i
odpowiedniej izolacyjnosci
przegrod

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodng z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz. U z2002r. nr 75 z pdzn. zm. ) izolacyjnos¢ termiczna

b) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
Zaopatrzenie w energie elektryczng realizowane za posrednictwem lokalnych sieci.
Woda pobierana jest z wodociggdw miejskich.
Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejgce;j sieci kanalizacyjnej.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Wywédz odpaddw ze zlokalizowanego na dziafce miejsca do gromadzenia i segregacji odpaddw wg
umowy z podmiotem zewnetrznym.
Budynek ogrzewany jest za posrednictwem wezta cieplnego.

C.w.u. —wezet ciepta

Wymiana powietrza zapewniona za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

c¢) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy techniczne;.

d) Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajace sie na wozkach
Projekt nie wnosi zmian w dostepie 0sdb niepetnosprawnych.




Dostep zgodnie ze stanem istniejgcym poprzez tacznik od strony zachodniej.

e) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez odpowiednig
wysokosé pomieszczen, doswietlenie pomieszczen oraz materiaty wykorczeniowe.

f)  Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.

g) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg
Przedmiotowy budynek nie podlega ochronie na podstawie MPZP, nie jest objety ochrong
konserwatorska.

h) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Projekt nie wnosi zmian w ww. zakresie.
Zachowano prawidtowe odlegtosci od granic dziatek oraz sgsiednich budynkéw.

i)  Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostep do drogi publicznej z ul. Lompy oraz Alei
GOrnoslgskiej
Budynek ma zapewnione miejsca parkingowe na dziatkach wtasnych.
Projekt nie wnosi zmian w zakresie dostepu do drogi publicznej oraz lokalizacji miejsc parkingowych.

i) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostaty okreslone w informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotgczonej do niniejszego opracowania.

10. Projektowana charakterystyka energetyczna
Zgodnie z zatgczonym do niniejszego opracowania arkuszem ,,Projektowana charakterystyka energetyczna’

’

11. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z par. 20 ustawy prawo Budowlane obejmuje dziatke nr 184

12. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

a) Maksymalne dzienne zuzycie wody — bez zmian

b) Odwodnienie dachu odprowadzane do kanalizacji deszczowej — bez zmian

c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw.
Odpady komunalne gromadzone sg w kontenerach przeznaczonych do segregacji odpaddéw. Kontenery
zlokalizowane s3 na istn. placyku gospodarczym. Wywéz Smieci wedtug umowy z podmiotem
zewnetrznym. —bez zmian.

d) Emisja hatasu i wibraciji.
Nie wystepuje poza okresem realizacji robdt budowlanych.

e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi wody powierzchniowe i podziemne.
Nie planuje sie wycinki drzew.
Inwestycja nie ma wptywu na stan gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg negatywnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i na inne obiekty budowlane.




OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU-

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Zakres dokumentacji projektowej obejmuije:

Demontaz istniejgcej elewacji systemowej

Ocieplenie Scian zewnetrznych nadziemnych

Ocieplenie stropodachdow wentylowanych i niewentylowanych
Ocieplenie stropéw nad przejazdami

Wymiane stolarki okiennej

Wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej oraz bram wjazdowych do garazy
Wykonanie opaski wokét budynku

Wymiane daszkéw nad wejsciami

Lokalizacje pochylni technicznej

Remont schoddéw zewnetrznych i podestu wraz z montazem balustrad

Lp Rodzaj robdt ‘ Opis robét
1 Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych
1.1 Roboty rozbiérkowe Zdemontowac:
e Istniejaca elewacje z paneli szklanych na stalowej konstrukcji
e Plyty trapezowe ($ciany 4 kondygnaciji)
e Instalacje odgromowa
e Kraty okienne
e Profile dylatacyjne
e Drabine zewnetrzng
e Zewnetrzne jednostki klimatyzacji (do ponownego montazu na
poziomie gruntu)
1.2 Ocieplenie $cian W miejscu zdemontowanej elewacji systemowej oraz na $cianach

zewnetrznych —
wykonczenie
stalowymi
kasetonami

dwukondygnacyjnej dobuddwki.

Po demontazu elewacji nalezy zweryfikowac nosnosé tynkow,
ewentualne odspojenia usungé, Sciane przed wykonaniem warstwy
ocieplenia oczyscic.

Sciana zostanie ocieplona wetng mineralng grubosci 17cm uktadana
miedzy elementami podkonstrukcji.

Podkonstrukcje wykonaé z systemowych elementéw stalowych
montowanych w rozstawie nie wiekszym niz 70cm.
Podkonstrukcje nalezy montowaé w sposdb uniemozliwiajgcym jej
odpadanie w czasie krétszym, niz wynikajacym z wymagalnej
odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej — tj. 30 min.

Miedzy profile podkonstrukcji nalezy utozy¢ ptyty z wetny mineralnej
gr. 14cm 0,036 ostoniete od strony zewnetrznej folig paroprzepuszczalna.

Sciane wykoriczy¢ stalowymi systemowymi kasetonami elewacyjnymi
montowanymi na stalowych systemowych facznikach.

Stal 1,2mm; obrébka powierzchni epoksyd i powlekanie proszkowe.
Szczeliny pionowe i poziome 20mm.

Gtebokos¢ kasetonu 25mm.




Przyktadowy produkt: Ruukki Liberta original 102 lub o parametrach
réwnowaznych.
Kolorystyka wedtug wskazan na rysunku.

W miejscach lokalizacji planowanej czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej
(elewacja zachodnia, poziom parteru) nalezy wykonac kasety z perforacjg
umozliwiajgca przeptyw powietrza.

13 Ocieplenie Scian Projekt przewiduje ocieplenie $cian nadziemnych ptytami z wetny
zewnetrznych — mineralnej o grubosci 17cm w systemie ECTIS (metoda lekka mokra)
wykonczenie tynkiem | zapewniajgcej uzyskanie cechy NRO.
cienkowarstwowym Istniejacy tynk nalezy zachowa¢, oczyscic i zagruntowac. W razie

stwierdzenia miejscowego uszkodzenia tynku lub niewystarczajgcej
przyczepnosci do sciany — tynk nalezy skué i wykona¢ nowy cementowo
wapienny gr. 1cm.

Sciane ociepli¢ metodg lekkg mokra wetng mineralng 0,040 gr. 17cm
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi.

Oscieza drzwiowe i okienne ociepli¢ twardg wetng ptyta gr. 2cm.

Pionowe dylatacje ociepli¢ ptytami do gtebokosci 1,0m.

Ptyty nalezy mocowac kotkami z zastosowaniem zaslepek eliminujgcych
punktowe mostki termiczne. Nalezy stosowac kotki PCV w ilodci 6 sztuk/m?.
W narozach budynku ilo$¢ kotkdw nalezy zwiekszyé do 8 sztuk/m?.

Na dylatacji zastosowac systemowy profil PCV.

Sciane wykoriczy¢ tynkiem silikatowym, barwionym w masie o gr. 1,5mm.
Do wysokosci 3,0m powyzej poziomu terenu zastosowaé podwadjng
warstwe siatki z wtdkna szklanego.

1.4 Wymiana drabiny Drabine zewnetrzng wykonac¢ jako jednobiegowg stalowg ocynkowang
zewnetrznej z koszem.

Szerokos¢ 55cm, przekrdj podtuznicy 50x25mm.
Antyposlizgowe szczeble 25x34mm.

Rozstaw obreczy kosza 80cm.

Dét drabiny na poziomie 2,2m.

1.5 Skrzynki Nalezy zachowac¢ — do ponownego montazu po realizacji robot
przytaczeniowe elewacyjnych.

2 Ocieplenie stropodachéw wentylowanych i niewentylowanych

2.1 Roboty rozbidrkowe

2.2 Ocieplenie Stropodachy wentylowane zostang ocieplone granulatem z wetny
stropodachu mineralnej 0,040. Pokrycie dachu z papy zostanie zachowane, na

wentylowanego

istniejacym pokryciu zostanie wykonana 1 warstwa papy wierzchniego
krycia.

Istniejgce w przestrzeni wentylowanej stropodachu cieplenie z wetny
mineralnej gr. 3cm zostanie usuniete i zutylizowane. W celu usuniecia
istniejgcego ocieplenia i aplikacji projektowanej wetny w przestrzen
stropodachu nalezy czasowo zdemontowac czesc¢ z ptyt korytkowych
stropodachu.

Ptyty korytkowe majg statg szerokos¢ 60cm i dtugosci 150 do 280cm.
Po wykonaniu ocieplenia i ponownym zamontowaniu ptyt stropowych
wylewke cementowg 4cm nalezy w miejscu zdemontowanej ptyty
odtworzy¢ wraz z warstwg papy wierzchniego krycia.

Przed wykonaniem pokrycia dachu nalezy oczysci¢ powierzchnie




stropodachu wraz z uzupetnieniem ubytkéw i zabezpieczeniem przejsé
komindw przez strop za pomocg wstrzykiwanej pianki poliuretanowej.

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé dwie warstwy papy
termozgrzewalnej:
e Papa wierzchniego krycia modyfikowana elatromerami SBS,
osnowa z poliestru o gramaturze min. 250 g/m?, grubo$é¢ papy
5,2mm +/-0,2mm

Pokrycie dachu powinno posiada¢ odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego BRoof(t1).

Otwory wentylacyjne w scianach nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
kratkami wentylacyjnymi.

2.3

Ocieplenie
stropodachu
niewentylowanego

Stropodachy niewentylowane nalezy ociepli¢ ptytami z wetny
mineralnej. Ptyty uktadaé po demontazu istniejgcego pokryciu dachu,
oczyszczeniu powierzchni stropodachu wraz z uzupetnieniem ubytkdéw
i zabezpieczeniem przejs¢ komindw przez strop za pomocg
wstrzykiwanej pianki poliuretanowej.
Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé 1 warstwe folii
paroizolacyjnej 0,2mm, na ktdrej zostanie utozone ocieplenie z wetny
mineralnej skalnej w uktadzie wielowarstwowym o tgcznej grubosci
23cm:
1) Warstwa spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia

dachéw ptaskich o gr. 21cm (10+11cm)

A= 0,040W/m 2K

klasa reakcji na ogien Al

przyktadowy produkt: Isover Dachoterm SL lub o parametrach

rownowaznych

2) Warstwa wierzchnia —tzw. deska dachowa — twarda ptyta z

wetny mineralnej o gr. 2cm

A=0,033W/m 2K

klasa reakcji na ogien Al

przyktadowy produkt: Isover deska dachowa 3316 lub o

parametrach rGwnowaznych

Nalezy stosowa¢ kominki wentylacyjne do papy w ilo$ci 1sztuki/50m?
potaci dachu.
Ptyty z wetny kotwi¢ do podtoza trzyelementowymi trzpieniami
teleskopowymi w ilosci:
e 9trzpieni w strefie naroznej (w odl. do 2m od naroznika dachu)
e 6 trzpieni w strefie brzegowej (w odl. do 1m od krawedzi
potaci)
e 3 trzpienie w strefie Srodkowej (pozostata czesé dachu)

Na warstwie ocieplenia projektuje sie dwie warstwy papy
termozgrzewalnej: podktadowej i wierzchniego krycia.
Parametry papy:
e Papa podktadowa modyfikowana elatromerami SBS, osnowa z
poliestru o gramaturze min. 200g/m?, grubo$é¢ papy 4,0mm +/-
0,2mm




e Papa wierzchniego krycia modyfikowana elatromerami SBS,
osnowa z poliestru o gramaturze min. 250 g/m?, grubo$é papy
5,2mm +/-0,2mm

Pokrycie dachu powinno posiada¢ odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego BRoof(t1)

2.4 Obrdbki blacharskie Obrdbki wykonaé z blachy stalowej powlekane 0,7mm.

2.5 Wpusty odwodnienia | Istniejgce wpusty odwodnienia pofci dachu nalezy zdemontowac i
dachu wykonaé nowe systemowe PCV fi 150mm .

2.6 Wywietrzniki Wywietrzniki stalowe —w miejscu istniejgcych - zamontowac
wentylacji systemowe wywietrzniki z ocynkowane;j stali powlekanej fi 15cm.
grawitacyjnej, kominy | Kominy w dobrym stanie technicznym — bez zmian.

Projektowang pape nalezy wywingé na komin na wysokosé 20cm i
spigc stalowg obejma.

2.7 Wymiana klap Istniejgce klapy dymowe nalezy ze wzgledu na niewystarczajgca
dymowych powierzchnie czynng zdemontowad.

W ich miejsce zamontowadé nad kazda z 4 klatek schodowych:
e 2 klapy dymowe typu Mercor C150 lub o parametrach
rownowaznych o powierzchni czynnej 1,8m?2
e 2 klapy dymowe typu Mercor E150/240 lub o parametrach
rownowaznych o powierzchni czynnej 2,88m?2
W miejscu montazu klap o powierzchni 2,88 m2 nalezy powiekszy¢
otwory w stropodachu.

2.8 Montaz konstrukgcji W kolejnym, nie objetym niniejszym opracowaniem etapie inwestycji,
pod agregat wody planowany jest montaz agregatu wody lodowej na daszku nad 2
lodowej pietrem.

W trakcie robét zwigzanych z termomodernizacjg dachu nalezy
wykonac konstrukcje pod agregat.

Konstrukcja wykonana zostanie z ocynkowanych belek stalowych
IPE200 opartych na Sciance attykowej oraz Sciankach dylatacyjnych. W
miejscach oparcia nalezy sku¢ fragment muru i wykonaé poduszki z
betonu C15/20 o dtugosci 70cm i gtebokosci 25cm, do betonu
przykreci¢ ocynkowang blache 6mm. Profile IPE200 przykreci¢ do
blachy srubami M12.

Pod ptytami korytkowymi stropodachu wentylowanego, nad ktérym
montowany bedzie agregat nalezy poprowadzi¢ dwie rury ostonowe o
srednicy 80mm, w ktérych — w kolejnym etapie — poprowadzone
zostang przewody zasilajgce oraz z czynnikiem chtodniczym.

Rury nalezy z jednej strony wyciggna¢ ponad potac stropodachu (wraz
z wykonaniem kotnierza bitumicznego), z drugiej wyprowadzi¢ pod
parapetem do pomieszczenia 3.45. Z obu stron rury szczelnie zaslepid.

3 Ocieplenie stropu nad przejazdami

3.1 Obnizenie nadprozy W zwigzku z kolizjg otworu okiennego z projektowanym ociepleniem
okiennych od strony nalezy obnizy¢ $wiatto okien os trony dziedzinca.
dziedzirica

3.2 Ocieplenie stropow Strop nad przejazdem i wysunietymi kubaturami od strony dziedzirca

nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej 0,040 gr. 23cm.
Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikatowym 1,5mm
barwionym w masie.




4 Wymiana stolarki okiennej
4.1 Roboty rozbidrkowe Zdemontowacd:
e Stolarke okienng
e Kraty wewnetrzne i zewnetrzne
e Stalowe wewnetrzne okiennice
e Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
4.2 Montaz stolarki Proj. stolarka okienna: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 — zgodnie z
okiennej oznaczeniami na rysunkach.
Parametry:
- Okna rozwieralno-uchylne lub state — zgodnie z wskazaniami na
zestawieniu stolarki
- Profile PCV szesciokomorowe 74mm, o konstrukcji wzmocnionej W2
- Wktad dwuszybowy niskoemisyjny U = 1,0 W/m2K
- U dla okna =0,9 W/m2K
- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2 klasa C4
- Okna na parterze i w piwnicy z szybg antywfamaniowga P4, klamki z
kluczykiem, 4 pkt. zaryglowania antywywazeniowego (klasa WK2)
- Witasciwosci akustyczne > 34 dB
- Szkto solar factor g<42
- Wspt. Przepuszczalnosci $wiatfa Lt > 70
- Na poziomie parteru i Pietra I-wszego szyba zewnetrzna
antywtamaniowa P4, w pozostatych oknach szyba zewnetrzna P2
- kolor biaty
W pomieszczeniach: 4.30, 4.31, 4.33, 4.34 na oknach zamontowa¢ folie
lustrzang na oknach.
W pomieszczeniach 4.30, 4.31, 4.33, 4.40, 4.41, 4.42 zachowa¢
wewnetrzne metalowe rolety zsuwane elektrycznie.
W pomieszczeniu 3.45 wykonac jedno okno z rozwieralng kwatera.
Zastosowac klamke z zamkiem.
43 Montaz stolarki Proj. stolarka p.poz: 02’, 03’, 05, 09, 010 — zgodnie z oznaczeniami na

p.poz.

rysunkach.

Parametry:

- Okna rozwieralno-uchylne

- Odpornosc¢ ogniowa EI30

- Profile PCV szesciokomorowe 74mm, o konstrukcji wzmocnionej W2
- Wktad dwuszybowy niskoemisyjny U = 1,0 W/m2K

- U dla okna =0,9 W/m?2K

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2 klasa C4

- Okna na parterze i w piwnicy z szybg antywfamaniowa P4, klamki z
kluczykiem, 4 pkt. zaryglowania antywywazeniowego (klasa WK2)

- Wiasciwosci akustyczne > 34 dB

- Szkto solar factor g<42

- Wspt. Przepuszczalnosci $wiatta Lt > 70

- Na poziomie parteru i Pietra I-wszego szyba zewnetrzna
antywfamaniowa P4, w pozostatych oknach szyba zewnetrzna P2

- kolor biaty




4.4

Parapety

Parapety zewnetrzne projektowane - blacha powlekana 0,7mm.
Parapety wykonac analogicznie do sgsiedniego budynku aresztéw.

Parapety wewnetrzne zostang objete odrebnym postepowaniem.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i bram garazowych

Roboty rozbiérkowe

Zdemontowac:
e Stolarke drzwiowg zewnetrzna
e Bramy garazowe

5.2

Montaz stolarki
drzwiowej

Proj. drzwi: Dz1, Dz2, Dz4 — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Parametry:

- drzwi zewn. przeszklone

- profil aluminiowy

-Udladrzwi =1,3 W/mK

- szyba z folig antywtamaniowg

- samozamykacz

- dodatkowy zamek w klasie C

- odboje

- dolna czesc¢ - wypetnienie:
panel aluminiowy h=90cm

- kolor RAL 7037

- odpornos¢ ogniowa EI30

53

Wymiana drzwi stacji
trafo

Proj. drzwi: Dz3 — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Parametry:

- drzwi stalowe

- z dwiema zaluzjami: gérng - w ramie nad oscieznicg, dolng - w dolnej
czesci skrzydta drzwiowego

- zamek

- kolor RAL 7037

5.4

Wymiana bram
garazowych

Proj. bramy garazowe: B1, B2 — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Parametry:

- brama garazowa rozwierna

- stalowa, ocieplana

- dwuskrzydtowa z symetrycznym podziatem skrzydet
- izolacyjnos¢ cieplna U=1,3

- kratki wentylacyjne w dolnej czesci skrzydet

- poziomy uktad wypetnienia

- kolor RAL 7037

Brama B1 z dodatkowymi mniejszymi drzwiami wejsciowymi w
prawym skrzydle.

Remont daszkéw nad wejsciami

Remont daszkow

Powierzchnie zadaszen oczysci¢, uzupetnic¢ ubytki, spekania,
dwukrotnie pokry¢ srodkiem hydrofobizujgcym.

Zadaszenie otynkowad tynkiem cementowo-wapiennym 1,0cm, pokry¢
siatkg na kleju i ociepli¢ ptytami z wetny 10cm, wykonczy¢ tynkiem




strukturalnym silikonowym barwionym w masie o fakturze gtadkiej
szczotkowanej. Gérng powierzchnie wykonczy¢ blachg powlekana.
Kolor zadaszenia: ztamana biel (0879 wg. kolornika Baumit)
Odptyw wykona¢ z obrébki z blachy powlekanej.

7 Remont podestu i schodéw zewnetrznych

7.1 Roboty rozbidrkowe Sku¢ odpadajacg oktadzine podestu, zdemontowac dwie stalowe kraty
napowietrzajgce stacje trafo

7.2 Remont podestu Powierzchnie pozioma oczysci¢ i wyremontowac zaprawg
renowacyjng do betonu. Pionowa powierzchnie pokry¢ srodkami
hydrofibizyjacymi otynkowa¢ tynkiem cokotowym gtadkim na siatce z
widkna szklanego.

7.3 Wymiana krat W miejscu istniejgcych krat wykonaé nowe analogiczne do istniejgcych

napowietrzajgcych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
stacje trafo

7.4 Remont schoddw Stopnie oczysci¢ i wyremontowaé zaprawg renowacyjng do betonu.
Pionowg powierzchnie otynkowa¢ biegu schodowego tynkiem
cokotowym gtadkim na siatce z wtdkna szklanego.

7.5 Montaz balustrady Na schodach i podescie wykonac balustrade z profili zamknietych — stal
obustronnie ocynkowana malowana proszkowo. Wysokos¢ balustrady
110cm.

Uzgodni¢ z inwestorem miejsce zatadunku towardéw i zastosowaé w
tym miejscu zdejmowane lub przesuwne przesto balustrady.

8 Montaz rur ostonowych

Montaz rur

Na scianie konstrukcyjnej pod projektowanym ociepleniem nalezy
zamontowac gtadkoscienne rury ostonowe dla przestrzeni otwartych
typu Wawin BE fi 75 mm lub o parametrach rGwnowaznych wraz z
systemowym osprzetem i elementami mocujgcymi.

Rury nalezy prowadzi¢ od masztéw zlokalizowanych na dachu budynku
pokoi zlokalizowanych na parterze — zgodnie ze wskazaniami
inwestora na placu budowy.

Prowadzac rury z potfaci dachu na sciane budynku nalezy wykona¢
przebicie w $ciance attykowe].

Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.

Opracowat:
Mgr inz. Arch. Eugeniusz Skaza




