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WYMIARY W SWIETLE
OTWORU (cm
(cm) Ho 172 287 287 172 172 177 147 172 172 172 172 172
. s 165 165 165 165 165 165 165 172 90 60 150 150
WYMIARY W SWIETLE
H 169 284 284 169 169 174 144 169 169 169 169 169
ILOSC SZTUK 40 58 12 126 24 6 13 2 2 2 8 4
1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne 1. okno rozwieralno-uchylne
2. profil PCV szesciokomorowy 74mm, | 2. profil PCV szesciokomorowy 74mm, | 2. profil PCV szesciokomorowy 74mm, | 2. profil PCV sze$ciokomorowy 74mm 2. profil PCV szesciokomorowy 74mm 2. profil PCV szesciokomorowy 74mm, | 2. profil PCV szesciokomorowy 74mm, | 2. profil PCV szes$ciokomorowy 74mm 2. profil PCV szesciokomorowy 74mm 2. profil PCV szesciokomorowy 74mm 2. profil PCV szeéciokomorowy 74mm, | 2. profil PCV sze$ciokomorowy 74mm,
o konstrukcji wzmocnionej W2 o konstrukcji wzmocnionej W2 o konstrukcji wzmocnionej W2 3. wktad dwuszybowy niskoemisyjny 3. wkiad dwuszybowy niskoemisyjny o konstrukcji wzmocnionej W2 o konstrukcji wzmocnionej W2 3. wktad dwuszybowy niskoemisyjny 3. wkiad dwuszybowy niskoemisyjny 3. wkiad dwuszybowy niskoemisyjny o konstrukcji wzmocnionej W2 o konstrukcji wzmocnionej W2
3. wktad dwuszybowy niskoemisyjny 3. wkiad dwuszybowy niskoemisyjny 3. wktad dwuszybowy niskoemisyjny U =1,0 WmK U =1,0 WmK 3. wkiad dwuszybowy niskoemisyjny 3. wktad dwuszybowy niskoemisyjny U =1,0 WmK U =1,0 WmK U =1,0 WmkK 3. wktad dwuszybowy niskoemisyjny 3. wktad dwuszybowy niskoemisyjny
OP|S U =1,0 Wm?K U =1,0 WmK U =1,0 WmK 4. Udlaokna =0,9 Wm2K 4. Udlaokna =0,9 Wm?K U =1,0 Wm*K U =1,0 Wm*K 4. Udlaokna =0,9 Wm2K 4. Udlaokna =0,9 Wm?K 4. Udlaokna =0,9 Wm2K U =1,0 Wm*K U =1,0 Wm?K
4. Udlaokna =0,9 Wm?K 4. Udlaokna =0,9 Wm?K 4. Udlaokna =0,9 Wm?K 5. odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 5. odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 4. Udlaokna =0,9 Wm?K 4. Udlaokna =0,9 Wm?K 5. odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 5. odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem 5. odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 4. Udlaokna =0,9 Wm?K 4. Udlaokna =0,9 Wm2K
5. odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 5. odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 5. odporno$¢ na obcigzenie wiatrem => klasa C4 => klasa C4 5. odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 5. odpornos¢ na obcigzenie wiatrem => klasa C4 => klasa C4 => klasa C4 5. odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 5. odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
=> klasa C4 =>klasa C4 =>klasa C4 6. szyba zewnetrzna P2 6. szyba zewnetrzna P2 =>klasa C4 =>klasa C4 6. szyba zewnetrzna P2 6. szyba zewnetrzna P2 6. szyba zewnetrzna P2 =>klasa C4 => klasa C4
6. szyba zewnetrzna antywtamaniowa P4| 6. szyba zewnetrzna antywtamaniowa P4| 6. szyba zewngtrzna antywtamaniowa P4|7. izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 34 dB| 7. izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 34 dB| 6. szyba zewnetrzna antywtamaniowa P4| 6. szyba zewngtrzna antywtamaniowa P4|7. izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 34 dB| 7. izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 34 dB| 7. izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 34 dB| 6. szyba zewnetrzna P2 6. szyba zewnetrzna antywtamaniowa P4|
7. izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 34 dB| 7. izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 34 dB| 7. izolacyjnos¢ akustyczna Rw min 34 dB| 8. Solar factor =<42 8. Solar factor =<42 7. izolacyjnos¢ akustyczna Rw min 34 dB| 7. izolacyjnos¢ akustyczna Rw min 34 dB| 8. Solar factor =<42 8. Solar factor =<42 8. Solar factor =<42 7. izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 34 dB| 7. izolacyjnos¢ akustyczna Rw min 34 dB
8. Solar factor =<42 8. Solar factor =<42 8. Solar factor =<42 9. Lt=>70 9. Lt=>70 8. Solar factor =<42 8. Solar factor =<42 9. Lt=>70 9. Lt=>70 9. Lt=>70 8. Solar factor =<42 8. Solar factor =<42
9. Lt=>70 9. Lt=>70 9. Lt=>70 10. kolor biaty 10. kolor biaty 9. Lt=>70 9. Lt=>70 10.kolor biaty 10.kolor biaty 10.kolor biaty 9. Lt=>70 9. Lt=>70
10. na poziomie parteru i pigtra stosowac¢ | 10. na poziomie parteru i pietra stosowaé¢ | 10. na poziomie parteru i pietra stosowac i . . . | 11. odporno$¢ ogniowa EI30 10. na poziomie parteru i pigtra stosowa¢ | 10. na poziomie parteru i pigtra stosowac 10. kolor biaty 10. na poziomie parteru i pigtra stosowa¢
okna z zamkiem i okuciami RC1; 4 okna z zamkiem i okuciami RC1; 4 okna z zamkiem i okuciami RC1; 4 UWAGA: w pomieszczeniu 3.45 nalezy okna z zamkiem i okuciami RC1; 4 okna z zamkiem i okuciami RC1; 4 11. odpornos¢ ogniowa EI30 okna z zamkiem i okuciami RC1; 4
punkty zaryglowania punkty zaryglowania punkty zaryglowania zastosowac jedno okno z doing punkty zaryglowania punkty zaryglowania punkty zaryglowania
antywywazeniowego (WK2) antywywazeniowego (WK2) antywywazeniowego (WK2) kwaterg rozwieralna. Zamykanie antywywazeniowego (WK2) antywywazeniowego (WK2) antywywazeniowego (WK2)
11. kolor biaty 11.kolor biaty 11.kolor biaty kwatery klamka z zamkiem na 11.kolor biaty 11. kolor biaty 11. kolor biaty
12.0dporno$¢ ogniowa EI30 kluczyk. 12. odporno$é ogniowa EI30 12.0dpornos¢ ogniowa EI30
UWAGA:
WYMIARY | ILOSC STOLARKI SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY PRZED ZAMOWIENIEM Z WYMIARAMI OTWOROW W MURZE.
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 OZNACZENIE NA RYSUNKU B1 B2
DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE BRAMA GARAZOWA BRAMA GARAZOWA
ANTYWEAMANIOWE ANTYWEAMANIOWE petne ANTYWLAMANIOWE petna petna
przeszklone przeszklone przeszklone z naswietlem
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(cm) Ho 205 205 260 250 (cm) Ho 240 240
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WYMIARY W SWIETLE WYMIARY W SWIETLE biuro projektowe: pracownia projekiowa Pl. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biafa
awel- 'a oﬁski tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl
H 200 200 255 200+45 H 235 235 p J kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22
o s temat : &
ILOSC SZTUK (lewe/prawe) L1 P1 L1 P1 2 1 ILOSC SZTUK (lewe/prawe) 6 4 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU tACZNOSCI NR 4 (BUDYNEK E) NA TERENIE
. . _ : _ : KOMPLEKSU KWP KATOWICE
1. drzwi zewn. przeszklone 1. drzwi zewn. przeszklone 1. drzwi stalowe, 1. drzwi zewn. przeszklone z 1.brama garazowa rozwierna 1.brama garazowa rozwierna
2. profil aluminiowy 2. profil aluminiowy 2. z dwiema zaluzjami: gérng - w naswietlem 2. stalowa, ocieplana 2. stalowa, ocieplana
3. Udladrzwi = 1,3 Wm2K 3. Udladrzwi = 1,3 Wm2K ramie nad o$cieznicg, dolng - w | 2. profil aluminiowy 3. dwuskrzydtowa z symetrycznym 3. dwuskrzydtowa z symetrycznym - X - -
4. szyba z folig antywtamaniowg |4. szyba z folig antywtamaniowg | dolnej czesci skrzydta drzwiowego|3. U dla drzwi = 1,3 W/m?K podziatem skrzydet oraz podziatem skrzydet inwestor: |Oka|IZaCjaZ data opracowania:
5. samozamykacz 5. samozamykacz 3. zamek 4. szyba z folig antywlamaniowg mniejszymi drzwiami wejsciowymi | 4. izolacyjno$¢ cieplna U=1,3 . < P -~ .
OPIS 6. dodatkowy zamek w klasie C  |6. dodatkowy zamek w klasie C | 4. kolor RAL 7037 5. samozamykacz OPIS 4. izolacyjno$¢ cieplna U=1,3 5. kratki wentylacyjne w dolnej czg$ci Komenda Wojewédzka Policji 4? f::] Kat]t.)ngce
7. odboje 7. odboje 6. dodatkowy zamek w klasie C 5. kratki wentylacyjne w dolnej czesci skrzydet ul. Lompy 19 i ul. py 19 06.07.2016r
8. dolna cze$¢ - wypetnienie: 8. dolna cze$¢ - wypetnienie: 7. odboje skrzydet 6. poziomy uklad wypetnienia 40-038 Katowice dz. nr13/2idz. nr15/2 e
panel aluminiowy h=90cm panel aluminiowy h=90cm 8. dolna czgs¢ - wypetnienie: 6. poziomy uktad wypetnienia 7. kolor RAL 7037
9. kolor RAL 7037 9. kolor RAL 7037 panel aluminiowy h=90cm 7. kolor RAL 7037
10. odporno$¢ ogniowa EI30 10.odpornos¢ ogniowa EI30 9. kolor RAL 7037
10. odpornos¢ ogniowa EI30
temat rysunku: PROJEKT rysunek nr: skala:
L}
ZESTAWIENIE STOLARKI A1 8 1 . 1 00
UWAGA: UWAGA: projektant: sprawdzajgcy: etap:
WYMIARY | ILOSC STOLARKI SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY | ILOSC STOLARKI SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY PRZED ZAMOWIENIEM mgr inz. arch. Eugeniusz Skaza mgr inz. arch. Bernard Lopacz P B
Z WYMIARAMI OTWOROW W MURZE. Z WYMIARAMI OTWOROW W MURZE. nr upr. 114-Km/75 nr 171/91/0OP
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