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1. Opis techniczny 
1.1. Podstawa opracowania 
Projekt instalacji odgromowej opracowano na podstawie: 

 Podkładów budowlano-architektonicznych; 
 Zleceniu Inwestora; 
 Wizji lokalnej; 
 Obowiązujących norm i przepisów przy projektowaniu instalacji elektrycznych 

w budownictwie ogólnym; 
 
1.2. Zakres projektu 
Projekt obejmuje termomodernizację budynku łączności nr 4 (budynek E) na terenie 
kompleksu KWP Katowice .W zakres projektu wchodzi odtworzenie instalacji 
odgromowej po termomodernizacji. 
 
1.3. Charakterystyka obiektu 
Obiekt wykonany jest metoda tradycyjną, murowaną. 
 
1.4. Instalacja odgromowa 
Zwody 
W obiekcie przebudować istniejącą instalację odgromową. Na dachu wykonać 
instalację odgromową z zastosowaniem drutu stalowego ocynkowanego DFeZn Ø8 
jako zwodów poziomych niskich oraz. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące 
oraz części metalowe znajdujące się na powierzchni dachu (kominy, ściany 
przeciwpożarowe, bariery, rynny deszczowe, drabiny itd.) należy połączyć z najbliższym 
zwodem lub przewodem odprowadzającym. Nie należy prowadzić zwodów nad 
wylotami kominów. Zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość 
zwodu od pokrycia dachu nie może być mniejsza niż 2cm. 
 
Przewody odprowadzające. 
Przewód odprowadzający wykonać drutem odgromowym DFeZn Ø8 w rurze niepalnej 
Ø20 pod tynkiem. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami należy 
wykonać za pomocą przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi. Zaciski 
probiercze należy umieścić na wysokości 0,3m od poziomu gruntu, tak aby umożliwić 
pomiar rezystancji uziemienia. Zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie 
min. M6 lub jedną śrubę o gwicie M10. Jako złącza elementów urządzenia 
piorunochronnego zaleca się stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją 
poprzez ocynkowanie. Połaczenia śrubowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed 



 

korozją np. smarem. Przewód uziemiający wykonać bednarką pomiedziowaną 30x4 
mm.  
 
Uziomy 
Zgodnie z rysunkiem nr 2 należy wykonać uziom jako otokowy, łącząc przewody 
odprowadzające. Uziom otokowy wykonać bednarką pomiedziowaną 30x4 mm. 
Uziomy otokowe należy układać na głębokości nie mniejszej niż 1m i w odległości 
1÷1,5m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowalnego. Rowy, w których układa się 
uziomy należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było 
kamieni, żwiru, żużlu lub gruzu. 
Uziomy pionowe należy pogrążać w taki sposób, aby ich najniższa część była 
umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 9m, najwyższa część uziomu pionowego 
powinna znajdować się w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 0,5m od powierzchni 
gruntu. Przewody uziemiające należy prowadzić od przewodów odprowadzających do 
uziomów najkrótszą drogą. Część nadziemną przewodów uziemiających układanych na 
zewnętrznych powierzchniach obiektu budowlanego należy chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi do złącza kontrolnego i do głębokości 30 cm w ziemi. 
Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez malowanie farbą 
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 30 cm nad ziemią i do głębokości 
20 cm w ziemi. Połączenie przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać przez 
spawanie lub zaprasowywanie.  
Uwaga. 
1. Odległość kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż 1m 
w ciągach równoległych. Natomiast przy skrzyżowaniu uziomu z uzbrojeniem 
podziemnym (kable, gazociąg, wodociąg) układać go w odległości min. 0,5m w rurze 
osłonowej. 
2.Na odcinku od przewodu odprowadzającego nr 1-3, 5-11 i 14-17 bednarkę stalową 
pomiedziowaną ułożyć w odległości 1 ÷ 1,5m od zewnętrznej krawędzi budynku.  
3.Na odcinku od przewodu odprowadzającego nr 11-13, 17-19  i 20-1 bednarkę stalową 
pomiedziowaną ułożyć na ścianie przy gruncie. 
4.Wykorzystać istniejące uziomy od przewodów odprowadzających nr 21-26. 
 
1.5. Uwagi końcowe 

 Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, które nie posiadają 
fabrycznego zabezpieczenia przed korozją, należy pomalować farbą 
rdzochronną. Płaskowniki i druty stalowe ocynkowane, należy sprawdzić na 
ciągłość ocynkowania 



 

 Instalacje oraz montaż wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz zasadami techniki. Wydany osprzęt jest poglądowy i służy jedynie 
określeniu standardu materiałowego. 

 
1.6. Wykaz norm 
Lp Nr normy Tytuł 
1 PN-IEC 60364-4-

443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

2 PN-EN 62305-1: 2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 
3 PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem 
4 PN-EN 62305-3 2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
5 PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 10, 44-240 Żory

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-7JC-UVN-3K8 *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Pan Tadeusz Jaśkiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4003/01

adres zamieszkania os. Sikorskiego 5H/6, 44-240 Żory

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-3TZ-MM4-W5V *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Franciszek Buszka
Date: 2015.12.21 08:53:42 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Katowice, Polska
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     Bielsko-Biała 06.07.2016 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity 
oświadczam, że projekt budowlany dla instalacji odgromowej 
 
 
pt:  „Termomodernizacja budynku łączności nr 4 (budynek E) na terenie kompleksu 
KWP Katowice” 

 
przewidziany do realizacji: 
Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Lompy 19 
działki nr 13/2, 15/2 
 
opracowany dla:    
Komenda Wojewódzka Policji 
Ul. Lompy 19 
działki nr 13/2, 15/2 
 
- został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
- został sprawdzony i uznany za sporządzony prawidłowo, zgodnie z umową i jest wydany w stanie 

kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. może być skierowany do realizacji 
 

 
Projektant:  
 
 
 
 
 
Sprawdzający: 
 
 
 
 
 
 
 


