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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przylgcze
wodociggowe i kanalizacji deszczowej - SSTWIOR-IS-P

1. Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej SSTWIOR sg wymagania szczegodtowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przytagczami wodociggowym , kanalizacji deszczowej oraz
odwodnienia terenu.

Zakres stosowania SSTWIiOR
Zakres stosowania niniejszej SSTWIOR jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SSTWIOR
"Wymagania ogolne”.

Zakres roboét objetych SSTWiIiOR
Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWIOR dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem i obejmujg :

1) Budowa przytgcza wodociggowego

2) Budowa przytgczy kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej
miejskiej

3) Budowa studzienek rewizyjnych, studzienek deszczowych i odwodnienia
liniowego

2. Okreslenia podstawowe

2.1 Przewdd kanalizacyjny grawitacyjny — ruocigg stuzacy do bezcisnieniowego transportu
Sciekdéw lub wod deszczowych

2.2 Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci
kanalizacyjnej przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonaniu prac eksploatacyjnych

2.3 Srednica nominalna DN (dn) — wymagana $rednica przyporzadkowana do wymiaru
nominalnego

2.4 Cisnienie nominalne (PN) — liczbowe oznaczenie cisnienia charakteryzujgce wymiary i
wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia

2.5 Cisnienie robocze — najwyzsze state cisnienie elementu w okreslonej temperaturze

2.6 Pozostate okraslenia — sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

3. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWIOR ,Wymagania
ogolne”.

4. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIOR ,Wymagania ogdine”.

o Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie majg zostaé¢ dostarczone i wigczone do
Robét, muszg by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm (PN),
Kodeksu Europejskiego (EN) oraz Standardami Miedzynarodowymi (ISO).



Importowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ zgode na stosowanie ich na terenie
Polski.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Rodzaj urzgdzen i materiatdbw okreslono w projektach budowlanym ,wykonawczym i
SSTWIOR. W przypadkach watpliwych nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora
badz jednostkg projektujgca obiekt.

Piasek
Piasek do uktadania rurociggdw w ziemi powinien odpowiadaé wymaganiom BN-
87/6774-04

Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac Zwir odpowiadajacy
wymaganiom BN-66/6774-01

Rury wodociagowe

Rury @32 PE-HD , klasy PE 100 RC SDR 17 o zdecydowanie podwyzszonej
odpornosci i wytrzymatosci na zarysowania i naciski punktowe, np. rury typu Wavin
TS.

Rury kanalizacyjne

Kanaty grawitacyjne wykonac¢ nalezy z rur grubosciennych z PVC o Sciankach litych,
gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajagce z normy PN-C-
89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1,
tgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM,

Studzienki rewizyjne

e studnia rewizyjna S1 do zabudowy na kanale K800 - Projektuje sie studnie
rewizyjng o srednicy wewnetrznej @1200. Projektowana studnia ma byc¢
wyposazona we wtaz kanatowy wentylowany z zamknigciem przeciwko kradziezy,
typu ciezkiego (zeliwny) oraz prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod
studnig, kregi zelbetowe, pierécienie odcigzajgce, ptyty pokrywowe, pierécienie
dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregow
tgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z
tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
poftaczenia. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac
wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8),
mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150). Wtazy zeliwne okragte z
zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetnia¢ warunki PN EN
124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.

e projektowana studnia rewizyjne S2 kanalizacji deszczowej wykona¢ z PP @600 ,
wyposazona we wiaz zeliwny 600 mm, majgcych pokrywy z wypetnieniem z
betonu klasy co najmniej C35/45 np. Wavin lub innego producenta o podobnych
parametrach,

e projektowane studnie rewizyjne S3 , S4, S5 kanalizacji deszczowej wykonac z
PP @425 , wyposazone we wilazy zeliwne @600 mm, majgcych pokrywy z



wypetnieniem z betonu klasy co najmniej C35/45 np. Wavin lub innego
producenta o podobnych parametrach,

Studzienki wpustowe

zaprojektowano typowe studzienki wpustowe z pojedynczym wpustem i osadnikiem z
kregow betonowych B-25 g50 cm, z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym @65 cm
ustawionych na plycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu B-15 wykonanej na
podsypce z tlucznia lub zwiru gr. 15 cm. Na studzience osadzony zostanie, wpust
uliczny zeliwny klasy D400 standardowy z Zeliwa szarego z kratg uchylng mocowang
na zawiasie zabezpieczajgcym przed kradziezg,

Odwodnienie liniowe
zaprojektowano odwodnienie liniowe WI-1 o dtugosci | = 2,0m i WI-2 o dtugosci
21,50m typu U200 produkcji Wavin lub innego producenta o podobnych parametrach

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Kierownika Projektu.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych , prace nalezy
prowadzi¢ recznie.

6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Przewozone materialy na srodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytwérce.

7. Skladowanie materiatéw

e Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu , na
podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1+2
m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okreslonych przez producenta rur.

e Rury w kregach sktadowa¢ na pftasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okreslonych przez
producenta rur.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie

e Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczat je
ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

o Nie dopuszcza¢ do skfadowania rur w sposob przy ktorym mogty by wystgpic
odksztatcenia. W miare mozliwosci przechowywaé¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczac do zrzucania elementow.

o Ksztattki, ztgczki, zawory i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki czyszczace i
odttuszczajgce, itp.), powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem srodkow ostroznosci.



Zwrocic trzeba szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych

8. Wykonanie robot
Wykopy

Wykonywanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi
podanymi w SSTWIOR.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie , w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego recznie.

Wykop rozpoczag¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
rozpoczecie wykopu w inny punkcie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé
konstrukcjg usztywniajgca.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji techniczne;.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W
gruntach spoistych wykop nalezy wykonac¢ poczgtkowo do gtebokosci mniejszej
od projektowanej o ok. 5 cm , a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem

Podioza

Przewody nalezy ukfadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.
Odchyitki grubosci podtoza od dokumentacji technicznej nie mogg przekraczaé¢ 10
mm.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze
przekraczac :

- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dla przewoddw pozostatych 5 cm
Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +5
cm . wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé
spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wykonanie i montaz przewodéw

Przewody z PVC zaleca sie montowac przy temperaturach nie mniejszych niz 5°C
Przewody z PE i PP zaleca sie montowac przy temperaturach nie mniejszych niz
0°C



Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng

Opuszczanie i uktadanie przewoddw na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero
po przygotowaniu podtoza

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — rury
nie mogg mie¢ uszkodzen

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci w co
najmniej 74 jego obwodu

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete , z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby
szczelnosci

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m

Zasypywanie przewodéw

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu

Grubos¢ warstwy ochronnej — obsypki piaskowej dla przewoddéw kanalizacyjnych
powinna wynosi¢ 30 cm, dla przewodéw wodociggowych 20 cm ponad wierzch
rury

Zasypke piaszczystg na catej gtebokosci wykopu nalezy zagesci¢ do Ip >0,90 co
odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1s=1,03

Zasypke wykopu ponad warstwe obsypki piaskowej wykonaé gruntem rodzimym
zageszczajac warstwami co 20 cm

9. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SSTWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Wykopy
Sprawdzeniu podlega :

Wykonanie wykopu i podtoza, obsypki i zasypki
Zabezpieczenie $cianek wykopu
Zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu

Rurociagi
Sprawdzeniu podlega :

Zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

Jakosé wykonania montazu wszystkich elementow przewodu , a w szczegolnosci
zachowania kierunku i spadkow, potgczen, zmian kierunku

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustéw i innych elementéw
Proba szczelnosci i préby cisnieniowe

10. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SSTWIOR ,Wymagania ogdline”.
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12

Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.

Odbiér robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SSTWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Przy przekazywaniu przytgczy do eksploatacji , Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e Aktualng projektowg dokumentacje powykonawczag

o (Geodezyjng dokumentacje powykonawczg

e Protokoty z dokonanych préb szczelnosci

e Protokoty odbioru robot

Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTWIOR ,Wymagania
ogélne”.

13. Przepisy zwigzane
Normy

(1) PN-85/B-10702 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze

(2) PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

(4) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze

(5) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania
przy odbiorze

(6) PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

(7) PN-72/B-10722 - Wodociggi i kanalizacja. Przewody wewnetrzne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania
przy odbiorze.

(8) PN-92/B-10729 - Kanalizacja -studzienki kanalizacyjne

(9) PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

(10) BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

(11) BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne

Inne dokumenty

(12) - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych.
Wyd. SGGIK
(13) - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. ARKADY

(14) - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COBRTI INSTAL



