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1.CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych realizowanych dla zadnia pn.: ,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICJI W SIEWIERZU”

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w przedmiocie SST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e Wykonanie nadprozy nad istniejgcymi i projektowanymi otworami/wnekami — zakres zgodnie z projektem,
e  Wymurowanie Scianek dziatowych — zakres zgodnie z projektem,

e Zamurowania i przemurowania — zakres zgodnie z projektem,

e  Przemurowania istniejgcych Scianek dziatowych i fundamentowych,

e Wymurowanie Scian fundamentowych.

Okreslenia podstawowe

e Element murowy - jest to drobno lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

e Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

e  Wyroby pomocnicze - s3 to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj.: kotwy, tgczniki, wsporniki ,nadproza,
wzmocnienia Scian.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STT sg zgodne z normami wymienionymi w dokumentach odniesienia

oraz okresleniami podanymi w OST.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Wszelkie materiaty do wykonania robét murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

wymienionych w dokumentach odniesienia lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murowych
powinny miec:

e Aprobaty Techniczne,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

MATERIALY:

e (Cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm - kl.10,

e Bloczki betonowe 38x24x12 klasy B20,

e Beton komérkowy — gr. 10cm i gestosci 600kg/m3,

e Nadproza systemowe,

e Zaprawa cementowa,

e Zaprawa murarska gotowa do betonu komdrkowego M5,
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e Zaprawa cementowo — wapienna,
e Cement portlandzki.

Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne”. Piaski do zapraw

budowlanych". a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych.

e miec frakcje roznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 MPa wytwarzana na terenie budowy lub
dostarczona z wezta betoniarskiego. Zaprawa cementowa kl. 8 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na
terenie budowy. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny sktad objeto$ciowy zapraw cementowych (cement: piasek)

Marka cementu 1.5 3 5 8 10
25 1:6 15 1:4 1:3 1:2 ;
35 X X 15 1:4 133 1:1.5

Orientacyjny skiad objgtosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek)
0,8 I 224 12 122512
1,5 161:9. 1 1:.58 / 152:10 1:1:9 4 1:31.5:8 7 1:2: 10
3 16 /. 117 ¢ 1:1.7:5 16 [ 1z f 1:17:5
5 1:0,3:4 / 1:0,5:4.5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5

Wyroby ceramiczne
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B-12050:1996
e  Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm,
e Masa 3,3-4,0 kg,
e Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,
e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 24%,
o Wytrzymatosc na sciskanie 10 MPa,
e Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

NADPROZA POROTHERM lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Belki nadprozowe sktadajg sie z poryzowanych ksztattek ceramicznych, zbrojenia pojedynczym pretem
stalowym klasy A-lll N i betonu C30/37.
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Nadproze zespolone z belek np. TERMALICA TND lub réwnowazne.
Belki np. Termalica TND lub réwnowazne o wysokosci 24,9 cm, sg to nienosne elementy konstrukcyjne,
przeznaczone do wykonywania nadprozy w Scianach dziatowych.

Bloczki betonowe
e  Wymiary 38x24x12cm,
e Wytrzymatos¢ na sciskanie 20 MPa.

Beton komodrkowy:
Beton komérkowy — gr. 12cm i 24cm i gestosci 600kg/m3.

Nadproza stalowe zgodnie z SST — B — Konstrukcje stalowe.

e 120,
e |180,
o | 80x40x6.

Sktadowanie materiatéw.

e Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny byc¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym,
suchym podtozu. Od gory palety powinny byé nakryte przenosnymi patatkami.

e Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komodrkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i
deszczu i odizolowane od wody gruntowe;j.

e Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczanych
przed wilgocig magazynach .

e Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i
odwodnionym.

e Materiaty do wykonania konstrukcji murowych mogg by¢ przyjete na teren budowy, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

e Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta.

e Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji, stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych
producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
- uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i

przepisow BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJ WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
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TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE
Wykona¢ zgodnie z opisem i dokumentacjg techniczng projektu branzy budowlanej.

. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordéw.

o W pierwsze] kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowadé nie wczesniej niz po zakorczeniu scian gtéwnych.

. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

. Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

. Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

o W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

. Przy murowaniu cegty suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewacd
lub moczy¢ w wodzie, - mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

e odchylenia od pionu powierzchni i krawedszi,

e odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

e odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

e odchylenia wymiaréw otwordow osciezy

e zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,

e stanu elementdéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

e wykonania i kompletnosci pofaczen,

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w normach wymienionych w dokumentach odniesienia. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci wykonania robét; zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 20
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Odchylenia wym. otworéw w swietle o wym.

- do 100cm szerokos¢ +6, -3
wysokosé +15, -10

- ponad 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +15, -10

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

Viil. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Odbidr robot powinien odbyé sie przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robét winny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na teren budowy,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajgcych,

o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Zakonczenie odbioru

Odbidr robét potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.

- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 - Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$s¢ A - zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe",
wydanie ITB - 2005 rok.
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