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1.CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
»REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”

Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
przy realizacji projektu pn: ,,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU".

SST jest jednym z dokumentdow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu w/w. robét zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robét tynkowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e przygotowania podtoza pod tynkowanie,

e tynkdéw renowacyjnych WTA,

e tynkdw cementowo-wapiennych,

e tynkdw mozaikowych dekoracyjnych,

e tynkdw mineralnych.

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej tynkdéw jakie wystepujg przy realizacji umowy zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczerstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz aprobat technicznych.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA WORKOWANA DO MASZYNOWEGO TYNKOWANIA.
Zakres stosowania:

Do wnetrz.

Charakterystyka:

Gotowa mieszanka przeznaczona do wykonania tynkdw wewnetrznych. Charakteryzuje sie:

- dobrg wytrzymatoscig na Sciskanie,

- drobnoziarnistos¢,

- dobra przyczepnosc,

- po stwardnieniu wodoodporny,

- uziarnienie 0,1-0,5mm,
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- wydajny,
- plastyczny,
- tatwy w obrdébce,

Dane techniczne:

- Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3

- Proporcje mieszania (woda/proszek) ok. 7 | wody/30 kg proszku

- Czas dojrzewania do 5 minut

- Czas zuzycia do 5 godzin

- Orientacyjne zuzycie ok. 1,3 kg/m2 (przy 1 mm grubosci warstwy zaprawy)
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie kategoria CSII

- Przyczepnos¢ do podtoza > 0,2 N/mm?2

- Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym kategoria WO

- Reakcja na ogien Klasa Al.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty odmiany 2.

Warunki przyjecia na teren budowy wyrobdéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na teren budowy, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

e s wilasciwie oznakowane i opakowane

e spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane normami wymienionymi w dokumentach odniesienia

e producent dostarczyt dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich

nieznanego pochodzenia.

ll.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

e betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e przenosnych zbiornikdw na wode.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

TYNK WTA:
Przygotowanie podtoza/wykonanie tynkéw - obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki podktadowe
Podfozem moga by¢ mury wszelkiego rodzaju w szczegdlnosci o podwyzszonym zawilgoceniu, zawierajace
szkodliwe sole budowlane. Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne jak réwniez bez zgorzelin, wykwitédw
i Srodkéw antyadhezyjnych. Wolne od przemrozen. Nie nanosi¢ na podfoza o zawilgoceniu wiekszym niz 10%.
Usungc¢ zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 - 3 cm. Za pomoca stalowej szczotki lub piaskowania starannie
usung¢ z powierzchni muru luzne czastki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumiczne i inne, zmniejszajgce
przyczepnosé elementy. W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone cegty. Silnie chtonne podtoza nalezy zwilzyc.
Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C, maksymalna +25°C. Nie stosowa¢ w przypadku zagrozenia
nocnymi przymrozkami. Naniesiony tynk nalezy chronié przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym
namoczeniem w fazie wigzania. Pomieszczenia powinny byé ogrzewane ostroznie tak, by nie wptyneto to
ujemnie na schniecie i nie spowodowato powstawania rys w zaprawie
Przygotowanie podtoza/wykonanie tynkéw - szerokoporowa, magazynujaca i wyréwnawcza zaprawa
tynkarska
Podtozem mogg by¢é mury wszelkiego rodzaju w szczegdlnosci o podwyzszonym zawilgoceniu, zawierajgce
szkodliwe sole budowlane. Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne jak rowniez bez zgorzelin, wykwitow
i Srodkdw anty- adhezyjnych. Wolne od przemrozen. Nie nanosi¢ na podtoza o zawilgoceniu wiekszym niz 10%.
Istniejgcy, zawilgocony tynk nalezy usungé catkowicie do wysokosci ok. 1m powyzej poziomu zawilgocenia,
odpady natychmiast wywiez¢. Usungc zaprawe ze spoin na gtebokosé ok. 2 - 3cm. Za pomoca stalowej szczotki
lub piaskowania starannie usung¢ z powierzchni muru luine czastki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty
bitumiczne i inne, zmniejszajgce przyczepnosc elementy. W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone cegty. Podtoza
o wysokiej chtonnosci nalezy zwilzy¢é wodg. Dla poprawy przyczepnosci i / lub regulacji chtonnosci szczegdlnie
przy murach kamiennych nalezy wykonaé czesciowa obrzutke na powierzchni $ciany przy uzyciu zaprawy pod
tynki renowacyjne. Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C, maksymalna +25°C Nie stosowaé w
przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami. Do przygotowania zaprawy nalezy stosowac czysta wode. Nie
dodawac innych materiatéw. Przestrzegaé czasu mieszania, w przeciwnym przypadku zaprawa nie uzyska
pozadanej porowatosci. Zwigzany juz materiat nie moze by¢ ponownie mieszany. Czas pracy wynosi ok. 2-3h
Zaprawy nie nalezy przerabia¢ i/lub dopuszczaé do jej kontaktu z gipsem. Dla uzyskania odpowiedniej
porowatosci (ok. 20% w stanie mokrym) wymagane jest mieszanie mechaniczne przy uzyciu specjalnego
agregatu tynkarskiego z dodatkowym urzadzenie napowietrzajgcym, lub recznie mieszarkami
szybkoobrotowymi typu quirl (ok. 2-3 minuty). Mieszarki wolnospadowe nie nadajg sie. Uktad i grubosci
warstw tynku w systemie sg uzaleznione od stopnia zasolenia. Nalezy stosowac wytyczne WTA.
Minimalna grubos¢ jednej warstwy wynosi 1 cm, maksymalna grubosé¢ 2cm. W przypadku koniecznosci
zastosowania tynku o wiekszej grubosci nalezy zastosowaé obrdébke wielowarstwowa. Przy obrdébce
wielowarstwowej tynk nalezy zazbroi¢ (np. elastyczna siatka zatopiona w 2/3 tacznej grubosci tynku) a
powierzchni nalezy nada¢ odpowiednig szorstko$¢. Nalezy przestrzegaé czasu sezonowania 1 dzien / 1 mm
grubosci tynku przed natozeniem kolejnych warstw. Przy bardzo duzych grubosciach (> 4 cm) tynk powinien
mie¢ dodatkowy nosnik (np. siatka Rabitza zamontowana z odstepem od Sciany). Zaprawa moze by¢ naktadana
przy zastosowaniu pomp slimakowych lub ttokowych. Przy uzyciu zwyktych pomp mieszajgcych konieczne jest
stosowanie ostony Slimaka do poréw powietrznych, urzadzenia do mieszania powietrznego Airmix, mieszarki
wtdérnej Rotomix lub podobnych, umozliwiajacych uzyskanie odpowiedniej zawartosci poréw powietrznych. Nie
nalezy stosowac¢ mieszarek wolnospadowych. Dodatek wody musi by¢ dostosowany kazdorazowo do
konkretnej maszyny / pompy. Rodzaj techniki wykonawczej, narzedzia robocze oraz podioze majg istotny
wptyw na efekt koricowy Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym
namoczeniem w fazie wigzania. Pomieszczenia powinny by¢ ogrzewane ostroznie tak, by nie wptyneto to
ujemnie na schniecie i nie spowodowato powstawania rys w zaprawie Czas sezonowania zaprawy wynosi |
dzien na kazdy 1mm grubosci

Przygotowanie podtoza/wykonanie tynkéw - porowaty, hydrofobowy tynk renowacyjny

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne jak rdwniez bez zgorzelin, wykwitéw i Srodkdw antyadhezyjnych,

wolne od przemrozen.

1. Istniejgcy zawilgocony tynk nalezy usung¢ catkowicie, odpady natychmiast wywiez¢.

2. Usung¢ zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 —3 cm.
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3. Za pomocg stalowej szczotki lub piaskowania starannie usungé z powierzchni muru luzne czastki,
zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumiczne i inne, zmniejszajgce przyczepnos¢ elementy.

4. W razie potrzeby wymienic¢ uszkodzone cegty.

5. Podtoza o wysokiej chtonnosci nalezy zwilzy¢.

6. Dla poprawy przyczepnosci i/lub regulacji chtonnosci nalezy wykonaé cze$ciowg obrzutke na powierzchni
Sciany przy uzyciu obrzutki pod tynki renowacyjne.

7. W przypadku muru kamiennych wykonanie obrzutki przy uzyciu obrzutki pod tynki renowacyjne jest
konieczne.

Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C. Nie stosowaé w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami.
W przypadku bezposredniego oddziatywania promieni stonecznych i/lub silnego wiatru postepowacd jak ze
wszystkimi materiatami na bazie cementu. Do przygotowania zaprawy nalezy stosowac czysta wode. Nie
dodawac innych materiatéw. Przestrzega¢ czasu mieszania, w przeciwnym przypadku moze wystgpic¢ znaczny
spadek wytrzymatosci. Zwigzany juz materiat nie moze by¢ ponownie mieszany. Wymiesza¢ materiat z wodg do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Czas mieszania powinien wynosi¢ ok. 2 minuty, tak, by dodatki mogty
uaktywnic swoje fizyczne wtasciwosci. Po ok. 5 minutach zaprawe wymiesza¢ ponownie.

1. Wykona¢ obrzutke, przy uzyciu obrzutki pod tynki renowacyjne, w formie plackdéw lub gniazd. Ok. 50%
powierzchni muru powinno by¢ przykryte zaprawg. Grubos$¢ warstwy obrzutki nie powinna przekracza¢ 0,5 cm.
2. Przy wiekszych grubosciach warstw i/lub silniejszym oddziatywaniu soli nalezy wykonaé warstwe
wyréwnawczg z zaprawy szerokoporowej (patrz Instrukcja Techniczna).

3. Nanie$¢ warstwe tynku renowacyjnego o grubosci co najmniej 2,0 cm.

Zaprawa moze by¢ naktadana przy zastosowaniu pomp slimakowych lub ttokowych. Przy uzyciu zwyktych pomp
mieszajgcych konieczne jest stosowanie ostony Slimaka do porédw powietrznych, urzadzenia do mieszania
powietrznego Airmix, mieszarki wtdérnej Rotomix lub podobnych, umozliwiajgcych uzyskanie odpowiedniej
zawartosci porow powietrznych. Nie nalezy stosowac¢ mieszarek wolnospadowych. Dodatek wody musi by¢
dostosowany kazdorazowo do konkretnej maszyny / pompy. Rodzaj techniki wykonawczej, narzedzia robocze
oraz podtoze majg istotny wptyw na koricowy efekt.

W pomieszczeniach przy niskiej temperaturze i/lub wysokiej wilgotnosci powietrza nalezy zapewnié warunki
umozliwiajgce schniecie $rodkéw hydrofobizujacych (np. przez zastosowanie nagrzewnic lub urzadzen
osuszajgcych). Nalezy przy tym zapewni¢ warunki umozliwiajgce wysychanie bez powstawania rys (zachowac
ostroznos¢ przy ogrzewaniu pomieszczen).Tynk renowacyjny nie moze by¢ stosowany i mieszany z gipsem.
Pielegnacja powierzchni:

Powierzchnie tynku nalezy zabezpieczy¢ przed szybkim wysychaniem (dziatanie promieni stonecznych, wiatr).
Przy suchej pogodzie gotowga powierzchnie nalezy ostonic i/lub wielokrotnie zwilza¢. Obowigzujg zwykte zasady,
stosowane dla pielegnacji materiatow na bazie spoiwa cementowego.

Powtoka koricowa:

Tynk  moze by¢ pokrywany zgodnie z wytycznymi WTA wyprawami lub farbami o bardzo dobrej
paroprzepuszczalnosci (sd<0,2 m) oraz wysokiej hydrofobowosci w przypadku zewnetrznych warstw
cokotowych (wsp. nasigkliwosci w<0,2 kg/m2h1/2 dla farb oraz w<0,5 kg/m2h1/2 dla tynkéw mineralnych).

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY:
Przygotowanie podfoza zgodnie z wytycznymi producenta.
Sposdb wykonania zaprawy oraz wykonania tynku, zgodnie z wytycznymi producenta.

TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY:
Przygotowanie podtfoza zgodnie z wytycznymi producenta.
Sposdb wykonania zaprawy oraz wykonania tynku, zgodnie z wytycznymi producenta.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt Il

niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na terenie budowy, a w szczegdlnosci jej marki i

konsystencji, powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
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dostarczone na teren budowy bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami norm wymienionych w
dokumentach odniesienia lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw,
ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom norm wymienionych w dokumentach odniesienia lub
aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B- 10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkow,

e  grubosci tynku,

e odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,

e zabezpieczen stykdw z powierzchniami inaczej wykoriczonymi,

e trwatosci i rownos¢ osadzenia kratek wentylacyjnych i kagtownikéw ochronnych,

e przyczepnosci do podtoza powtok malarskich i odpornosé na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,

e wygladu powierzchni tynku,

e kontroli jednolitosci barwy tynku zewnetrznego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr

podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje

wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e tynk poprawici przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

Odbiodr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e poziomego — nie mogta by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,

e trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-B-30020:1999 Wapno.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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