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1.CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
»REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.: ,REMONT WRAZ
Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
e Licowania Scian ptytkami ceramicznymi — zakres zgodnie z projektem,

e Wykonanie posadzki ceramicznej — zakres zgodnie z projektem,

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni zawarte s3 w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych OST.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okre$len nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej STT sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w OST "Wymagania ogdlne"". Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i STT.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z DOKUMENTACIA

PROJEKTOWA.

Przed wykonaniem oktadzin nalezy okredli¢ wymagane przez producenta materiatdw warunki wykonania i

sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana oktadzina Ptytki ceramiczne i akcesoria

muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta. Ptytki muszg spetnia¢ wymagania normy: PN-EN

14411, PN-EN 10545-1+16, musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczna ITB. Szczegétowe wytyczne

techniczne materiatéw zgodnie z danymi producenta.

1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST w punkcie IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A
TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne i

budowlane wykornczeniowe bez robot malarskich. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza w

szczegblnosci nalezy sprawdzic:

o Nosnos¢, stabilnosé, czystose, rownosé, nienasigkliwosc.

Wykonanie oktadzin obejmuje:

e sprawdzenie podtozy, zagruntowanie podtoza, wykonanie przepon uszczelniajgcych, utozenie ptytek na klej,

e spoinowanie ptytek, oczyszczenie ptytek.

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac nastepujgce warunki:

e podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MPa.

e Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zaréwno pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak i geometrii.

e Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.

e Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

e Plytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

e Spoiny podziatéow sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w rownych odstepach ze spoinami
podtogowymi.

e Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

e Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoniczeniach oktadziny stosowac profile narozne aluminiowe i
wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy Scienne systemowe

e Spoiny na styku Sciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.

e Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi byé wykonane w jednym cyklu
technologicznym.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére

bedg wykorzystane do wykonania robét i podtoza. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed

przystgpieniem do wykonywania robét oktadzinowych.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych

wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

e sprawdzenie podtfozy,

e sprawdzenie uzytych materiatow,
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e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 metréw przyktadane;j
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu

e przeswit pomiedzy fata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci i doktadnosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigetego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin oktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin sciennych) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1mm,

e sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar wykonywany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robot

Prawidtowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku

lub jego czesci Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

e projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robot; na
rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot,
a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatéw,

e aprobaty techniczne okredlajagce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajow
oktadzin i podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegélnych robot

zanikajacych, jak np. wykonania podtozy.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

wtasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robot nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢

uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz aprobatami technicznymi.

Odbidér koncowy robot w zakresie oktadzin Sciennych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej oktadziny z

dokumentacjg projektowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary powierzchni $cian.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

e PN-EN ISO 10545- 1+16:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

e PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

Inne

e Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

e Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

e Karty techniczne

e Instrukcje montazu
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