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1.CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych realizowanych dla zadnia pn.: ,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA
KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”

Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
przedmiocie SST.

Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy STT, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie powtok
izolacji przeciwilgociowych zgodnie z projektem:

e hydroizolacja posadzek na gruncie, faw i Scian fundamentowych,

e izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen sanitarnych,

e izolacja stropdéw posrednich,

e ,Ucigglenie” wtérnej izolacji Scian,

e wykonanie faset uszczelniajgcych.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI  WYROBOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.

Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktédw i materiatébw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego

standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej

dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

e uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne

dla brygad roboczych.

Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

,UCIAGLENIE” WTORNEJ IZOLACJI POZIOMEJ SCIAN/WYKONANIE FASETY USZCZELNIAJACEJ:

Zastosowania ogélnobudowlane:

Podtoze musi by¢ rowne, trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen.

Przygotowanie materiatu:

Dodac cementu portlandzki do materiatu StoFlexyl. Mase nalezy wymiesza¢ za pomocy urzadzenia
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mieszajgcego do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po wymieszaniu masa jest gotowa do uzycia. Jedli jest to
konieczne, aby uzyska¢ wtasciwa konsystencje, do masy doda¢ wody.

Warunki aplikacji:

Minimalna temperatura aplikacji: +5°C

Maksymalna temperatura aplikacji: +25°C

Temperatura podfoza: +5°Ci o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Nie aplikowac przy silnej, bezposredniej operacji storica i/lub przeciggach.

Aplikacja:

Aplikacja reczna:

Jako masa uszczelniajaca i hydroizolacja:

Nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej w dwdch warstwach. Zuzycie pierwszej ok. 1,0 kg/m2 (StoFlexyl + cement).
Nie obniza¢ przewidzianego zuzycia.

Jako powtoka gruntujaca i podktad:

Rozcienczy¢ woda w ilosci max 10%, nanosi¢ pedzlem lub szczotka.

IZOLACJA POZIOMA POSADZKI NA GRUNCIE:

Przygotowanie podtoza:

Gruntownie usung¢ ewentualne pozostatosci materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosc takie jak oleje, ttuszcze,
powtoki, bitumy, smote, kurz, stare powtoki malarskie, az do uzyskania podtoza o dobrej przyczepnosci.
Warstwy nienosne, luzne wzglednie zmurszate muszg by¢ mechanicznie usuniete (frezowanie, piaskowanie).
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadzioréw. Uszkodzenia i nieréwnosci nalezy
zaszpachlowac. Wklesniecia i narozniki nalezy zaokraglic.

Podtoza mineralne nalezy wstepnie pokry¢ StoMurisol BD 2K, rozcienczonym wodg w proporcji 1:5, wzglednie
1:10. W celu zwigzania czastek kurzu lub przy podfozach piaszczacych zagruntowac StoPrim Micro. Na
podtozach profilowanych i o duzych porach nalezy wykonac szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji.
Musi ono wyschng¢ w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powtoki uszczelniajgcej nie powstawaty
uszkodzenia.

Przygotowanie materiatu:

StoMurisol BD 2K przed uzyciem musi by¢ odpowiednio rozrobiona. Ciekte komponenty muszg byé przede
wszystkim krotko wymieszane za pomoca elektrycznego mieszadta. Nastepnie nalezy dodac ich komponenty
proszkowe i wymieszac ok. 2-3 minut, az powstanie jednorodna, wolna od grud masa. Komponenty s3 kolejno
po sobie proporcjonalnie regulowane. Po wymieszaniu StoMurisol BD 2K moze by¢ ok. 60 minut obrabiany.
Obrobka Warunki obrobki:

StoMurisol BD 2K nalezy chroni¢ podczas obrébki i schniecia przed oddziatywaniem termicznym (np.
intensywne nastonecznienie). Stosowac srodki ochronne, jak np. ostoniecie folig. Niedopuszczalne jest sztuczne
przyspieszanie wysychania powierzchni np. poprzez podgrzewanie palnikiem. Powtoke nalezy chroni¢ do
catkowitego wyschniecia przed oddziatywaniem wody np. gruntowej, opadowej, stojacej lub powierzchniowej.
Nalezy unika¢ takze oddziatywania mrozu, stosujgc np. nagrzewnice powietrza. Czas schniecia powtoki
uszczelniajgcej StoMurisol BD 2K jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych, temperatury zewnetrznej,
cyrkulacji i wilgotnosci powietrza, wilgotnosci podtoza oraz grubosci wykonanej powtoki. Wynosi on $rednio 4-6
godzin (przy +232C oraz 65% wilgotnosci powietrza). Nalezy przy tym pamietaé, ze niskie temperatury (ponizej
+109C) oraz wysoka wilgotnos$¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia. W przypadku przerwania prac wykonac
zakonczenie umozliwiajgce wykonanie zaktadu materiatu przy wznowieniu robdt. Przerwy w nanoszeniu
materiatu nie powinny nastepowac przy narozach budynkéw. W przypadku poziomych uszczelnierh wykonanych
przy pomocy StoMurisol BD 2K po jej catkowitym wyschnieciu i przed wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy
zabezpieczy¢ jg warstwg ochronng. Do oddzielenia poziomego uszczelnienia i warstwy ochronnej stosuje sie
podwadjna folie PE (min. 200 um).
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IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STROPOW POSREDNICH:
Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowe;j.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH:
Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowe;j.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontroli jakosci i odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji technicznej, atestow

materiatéw, Swiadectw jakosci producenta, pomiaréw i oceny wizualnej poprawnosci montazu.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdow dostarczonych na teren budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
INNE:

Instrukcje techniczne.
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