Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTOW ,INZYNIERIA L ADOWA”

Magdalena Radlak

45 - 355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2
NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560
mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B — 1 - Roboty rozbiérkowe

»REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W

Nazwa zamowienia: SIEWIERZU”

Nazwa obiektu: BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU

42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33,

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 3275; 3278/1

Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Kod CPV 45100000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania
Kody CPV: terenu pod budowe

Kod CPV 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod CPV 45111100 - 9 - Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
Adres inwestora UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE
Autor opracowania: mgr inz. Szymon Radlak

Data opracowania: maj 2015r.
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1.CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt wyburzeniowych i rozbidrkowych realizowanych dla zadnia pn.:

»REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyburzeniowych i rozbiérkowych.

Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych
i demontazowych w czasie remontu i obejmuje:

e rozbidrki istniejagcych nawierzchni utwardzonych: betonowych, asfaltobetonowych oraz piyt
chodnikowych,

* rozbidrki istniejgcego fundamentu — strefa potudniowa dziatki,

e demontaz i ponownym montazu elementow wyposazenia statego,

e demontaz stolarki drzwiowej,

e skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych,

® usuniecie zaprawy ze spoin na gtebokosé¢ 2 —3 cm,

e rozbidrka istniejgcych posadzek na gruncie i warstw posadzkowych stropu gestozebrowego nad
parterem,

e demontaz istniejgcych balustrad klatki schodowej.

Wyszczegdlnienie czynnosci:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebng wysokos¢
(kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku
(budowli) oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu
rozbieranego,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokdt bezposredniej strefy
przyobiektowej,

e uprzatniecie terenu (strefy) budowy (rozbiérki),

e wywoz i utylizacja gruzu.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Powyzsze dotyczy materiatéw/urzgdzen niezbednych do wykonania rozbidrek objetych zakresem opracowania.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy zutylizowac.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i SST. Sprzet bedacy wtasnoscig

Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
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Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiérkowych obiektéw kubaturowych powinien korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
e rozbidrek ( mtoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.),
e przemieszczania gruzu/materiatu z rozbidrek ( przenosniki taSmowe, rynny do gruzu, taczki, itp.),
e transportu gruzu/materiatu z rozbidrek (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
e rozbidérek recznych (tomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zurawie
samojezdne, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, itp.),
e rozbiérek mechanicznych (mtoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu, itp.).

Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkédw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do przewozu gruzu na wysypisko i do utylizacji. Przy
transporcie materiatow z rozbiérki nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne

zabezpieczenia oraz ogrodzi¢ teren placu budowy. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem

maksimum ostroznosci, dokfadnie przestrzegajgc przepisdow bezpieczenstwa pracy. Roboty rozbidrkowe
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w przedmiocie SST. Roboty
rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacjach technicznych.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinny by¢

usuniete z terenu budowy. W cenie za wykonanie robot rozbidrkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty

za sktadowanie materiatéw z rozbidrki.

VL. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢
robét zgodnie z SST i PROJEKTEM. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy z rozbidrek zostang wbudowane lub zastosowane
podczas realizacji przedmiotowej Inwestycji, to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktéore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIl OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Sprawdzeniu podlega:

e sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet,
znajomosc¢ technologii rozbidrki i warunkéw BHP),

e sprawdzenia pomostu roboczego i rusztowania punktowego pod katem bezpieczeristwa uzytkowania,

e zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng,

e prawidtowosc i doktadnosé wykonania robot.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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X.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Inne dokumenty

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

15



