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I.  CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ksztattowaniem terendw zielonych wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania budowlanego
pn.: ,,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”

SST jest jednym z dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z ustawa o
zamowieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robdt dotyczacych
ksztattowania zieleni wraz z robotami towarzyszgcymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsq i
STT. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w OST "Wymagania ogdlne". Prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektows i z zachowaniem wymagan niniejszej STT.

Zakres rob6t wymienionych w Specyfikacji Technicznej
Zakres robot objetych zamoéwieniem dotyczy:
e  ksztattowania zieleni poprzez nasadzenia nowych drzew, krzewdw i traw.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STT sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Materiaf roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 3% czesci organicznych.

Substrat glebowy — substrat glebowy ze specjalnie skomponowana zawartoscia poszczegdlnych
sktadnikow dla roslinnosci ekstensywne;.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewdéw lub forma utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ziemia urodzajna (humus):
Humus powinien by¢ ziemia urodzajna o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako humus nalezy wykorzystaé
miejscowg ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robét ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania
poprzez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujgcg ilos¢ humusu nalezy zakupié. Wartos¢
wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu
niespetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez
wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

Nasiona traw:

Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowa¢ w postaci gotowej mieszanki dla trawnikéw parkowych
odpornych na zacienienie (z nasion réznych gatunkéw). Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA
Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania robdt i usuwa je
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z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatéw, odpowiada za
nie podczas trwania robaot.
Narzedzia tradycyjnie stosowane w ogrodnictwie

Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych

materiatéw niezbednych do wykonania i zakoriczenia robdt zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w

specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot z nalezytg starannoscia, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w zakresie

wykonawstwa.

Wszelkie prace z drzewostanem muszg zostaé przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i zasadami opracowanymi

przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgdw Drzew.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2do3cm),

e przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 ¢cm nad
terenem,

e teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabi¢,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

e koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom

zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
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e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
e ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Zgodnie z OST pkt VII.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z OST pkt VIII.

IX.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

[1] PN-G-98011 Torf rolniczy

[2] PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

[3] PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

[4] PN-R-67030 Cebule, bulwy, kfacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
[5] BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

[6] BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Inne:

[1] Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich
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