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1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sygnalizacja alarmowa po zarowa - system alarmowy pozarowy (SAP) - zesp6t urzgdzen, mogacych
ze sobg wspotpracowac ( kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrozeniu
mienia i zycia w , wyniku pozaru.

Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozktadu termicznego. Ze wzgladu na
sposob wykrywania dymu dzielg sie na czujniki jonizacyjne i optyczne.

Jonizacyjny czujnik dymu - Zasada dziatania jonizacyjnych czujek dymu oparta jest na zjawisku
jonizacji powietrza miedzy elektrodami szeregowo potgczonych komér. Do jonizacji powietrza w
komorach stuzg preparaty wytwarzajgce promieniowanie alfa, np. izotop ameryku-241,
charakteryzujgcy sie malg aktywnoscig. Czujki te majg dwie komory jonizacyjne wewnetrzng (
odniesienia) i zewnetrzng (pomiarowg). Zjonizowane powietrze umozliwia przeptyw pradu
pomiarowego o0 matej wartosci. Produkty spalania, ktére wnikajg do komory pomiarowej,
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zmniejszajg stezenie jonéw a wiec i prad pomiarowy. Pojawiajgce sie w zwigzku z tym na komorach
napiecie jest oceniane za pomocg wzmacniacza pomiarowego. Czujki jonizacyjne majg duzg
szerokos$¢ pasma detekcji, poniewaz odrézniajg zarbwno dym widzialny, jak tez mniejsze czastki
areozolu, dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozaréw tlgcych., pozaréw otwartych i pozaréw
cieczy.



Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe zrodio promieniowania
podczerwonego jest izolowane przez komore pomiarowg od odbiornika tego promieniowania. Po
wniknieciu dymu do komory nastepuje rozproszenie promieniowania, poniewaz padajgce Swiatto,
padajace na czastki dymu, odbija sie od nich, mozliwe jest odebranie przez odbiornik czesci
promieniowania rozproszonego, gdzie nastepuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reagujg na dym
widzialny, dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozaréw tlacych, podczas ktérych powstaje dym, np.
z pirolizy drewna, poczatkéw spalania papieru, pozarow tworzyw sztucznych itd.

Sygnalizator r eczny - stanowig uzupelnienie czujek; ich zadziatanie nastepuje po wcisnieciu
przycisku normalnie zastonietego szybkg. Sygnalizatory reczne nalezy stosowaé gtownie w ciggach
komunikacyjnych. Majg one element sygnalizacyjny optyczny, potwierdzajgcy przyjecie przez
centralke informacji o pozarze.

Czujnik temperatury - Wykrywajg wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie pewnego ustalonego
progu temperatury zadziatanie czujek nadmiarowych, z kolei przekroczenie ustalonego przyrostu
temperatury w czasie, spowoduje zadziatanie czujek temperatury rézniczkowych. Czujkg temperatury
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych moze powsta¢ dym w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Czujki dymu w takich warunkach mogg. generowacé fatszywe alarmy.

Linie dozorowe - sluzg do zasilania wszystkich elementéw instalacji SAP. Umozliwiajg one
komunikacjg miedzy zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i sg najwazniejszymi
obwodami systemu alarmowego. Jakos¢ i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie
sygnaty wysylane przez detektory dotrg do centrali. Do podstawowych parametréw
charakteryzujgcych linig dozorowg nalezg - dopuszczalna diugosé linii, okreslana najczesciej za
posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w omach, dopuszczalna minimalna rezystancja
izolacji pomiedzy przewodami i podtozem, wyrazona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujek na
linii.

Izolator zwar ¢ - jest elementem umozliwiajgcym ochrong adresowalnej linii dozorowej poprzez
odtgczenie uszkodzonej - zwartej czeéci linii. 1zolator po wykryciu spadku napiecia spowodowanego
zwarciem w linii uruchamia przekaznik z podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem przerywa obwad linii
dozorowej. Po ustgpieniu uszkodzenia izolator automatycznie zatgcza z powrotem fragment
odtgczonej linii.

Adresowalne urz adzenia wykonawcze - budowane sg w postaci przekaznikow sterowanych z
centralki lub czujek i zasilanych za posrednictwem linii dozorowych ze stykami umozliwiajgcymi
podigczenia zasilania zewnetrznego. Stuzg one do sterowania wybranymi urzgdzeniami pozarowymi
(oddymiajgcymi, gasniczymi, ewakuacyjnymi). Ich zadziatanie nastepuje z chwilg otrzymania sygnatu
z centralki sygnalizacji pozarowej.

Centralka po zarowa - Centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje pracg catego systemu sygnalizacji
pozaru. Umozliwia identyfikacja numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w linii
adresowe).

Linia dozorowa typu A - Unia dozorowa, w ktorej pojedyncze uszkodzenie ( przerwa lub zwarcie ) nie
eliminuje z dozorowania zadnego ostrzegacza pozarowego. Linig typu A moze by¢ linia petlowa pod
warunkiem, ze kazdy ostrzegacz bedzie wyposazony w izolator zwaré.

Monitoring - zbieranie przy pomocy fgczy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie
niezaleznych, oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatah
interwencyjnych w wypadku odebrania sygnatu alarmu.
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Ogien - proces spalania, charakteryzujgcy sie emisjg cieplna, ktéremu towarzyszy dym i/ lub ptomien.

Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji
alarmowej i dziatania ludzi w razie pozaru.

Ostrzegacz po zarowy - urzgdzenie inicjalizujgce sygnat alarmowy w zwigzku z wykryciem pozaru.
Ostrzegacze dzielimy na reczne i automatyczne.

Stan alarmowania po zarowego - stan pracy, w ktory wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy
pozarowych informacji o wykryciu pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktérym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatow i
wywotywanie alarméw od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjscie z centrali i/lub tor
transmisji do jakichkolwiek czesci sktadowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzacych instalacje
alarmowa.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktérym centrala jest zasilana ze zrédia energii elektrycznej,
spetniajgcego okreslone wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - cze$¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano jeden lub wiecej ostrzegaczy i
dla ktérych w centrali przewidziano wspdélng sygnalizacjg strefowg. Strefa dozorowa pozwala na
jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pozaru.

Strefa po zarowa - czes¢ budowli skladajaca sie z jednego lub wiekszej liczby pomieszczeh lub
przestrzeni, wydzielona w taki sposdb, aby w okreslonym czasie powstrzymac przeniesienie sie
pozaru do lub | z pozostatych czesci budowli.

Tor transmisji - fizyczne potgczenie znajdujgce sie na zewnatrz obudowy centrali, stuzgce do
transmisji informacji i/lub zasilania pomiedzy centrala a innymi czesciami systemu sygnalizaciji
pozarowe;.

Urzadzenie transmisji alarméw po zarowych - wyposazenie posredniczace w przekazywaniu
sygnatéw alarmowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Urzadzenie zasilaj ace; zasilacz - cze$¢ skladowa systemu alarmowego, ktora dostarcza energie o
okreslonych parametrach do centrali i innych czesci skladowych systemu, zasilanych przez centrale.

Wskaznik strefowy - czes¢ centrali sygnalizacji pozarowej, ktéra optycznie wskazuje strefg, z ktérej
pochodzi sygnat pozarowy lub sygnat uszkodzeniowy.

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Szczegolowe zestawienie materiatéw zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar rob6t

3. INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZARU

3.1.Zakres ochrony .
Zgodnie z charakterystykg, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjeto zakres ochrony: ochrona
peina, tzn., ze automatycznym wykrywaniem pozaru objete zostaly wszystkie pomieszczenia. Ochrong
nie objeto jedynie sanitariaty.



3.2.Rodzaj ochrony .
Zastosowano automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowej nowej generacji, oparte 0 system
informowania o rodzaju wywotywanego alarmu /pozar, préba, uszkodzenie linii lub czujnika/, numerze
linii i czujnika, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz miejscu wywotanego alarmu.
Przyjetymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie sa:
1. Adresowalna centrala sygnalizacji pozaru, z zasilaczem buforowym
2. Adresowalne elementy systemu, w sklad ktérego wchodza:
a) uniwersalne optyczne czujki dymu
b) czujki temperaturowe
C) reczne ostrzegacze pozarowe ROP
d) sygnalizatory akustyczne wewnetrzne

3.3.Rodzaj i rozmieszczenie elementow.
Rozmieszczenie poszczegllinych elementéw systemu sygnalizacji przeciwpozarowej z podaniem
rodzajow i typoéw zastosowanych czujek i przyciskbw oraz elementow sterujgcych urzadzenia
zewnetrzne przedstawione zostanie na rzutach instalacji elektrycznych.

3.4.Centrala sygnalizacji po zarowej.

Do nadzoru w zabezpieczonym obiekcie przewidziano modutowg adresowalng centrale sygnalizacji
pozaru sterowang mikroprocesorowo z pakietem linii dozorowych adresowalnych zasilanych
napieciem 24 V ,z wbudowanym zasilaczem sieciowym ZSI przystosowanym do wspétpracy z baterig
akumulatoréw niklowo-kadmowych bezobstugowych 2x12V/12Ah zapewniajgcych jej normalng prace
przez 30 godz. i alarmowania przez nastepne 30 min, w przypadku zaniku napiecia przemiennego
230 V.

Wielkos¢ centrali dostosowana jest do ilosci czujek, ponadto posiada wyjscia i wejscia umozliwiajgce
wspoiprace z centralg oddymiania i sterowania wentylatorami oraz mozliwo$¢ pracy w systemie z
innymi centralami i wymiane danych.

3.5. Organizacja alarmowania.
Wbudowany mikroprocesor, sygnalizatory optyczne LED, sygnalizatory akustyczne, wy$wietlacz
cieklokrystaliczny pozwala informowa¢ o rodzaju wywotanego alarmu, numerze linii, elementu oraz
strefy. Mozliwe jest rowniez sprawdzenie kazdej linii bez koniecznosci wytgczenia centrali i przy
ciggtym dozorowaniu pozostatych linii, zaprogramowanie urzgdzen przytgczonych do centrali zgodnie
z programem postepowania w przypadku alarmu.

3.6. Zasilanie energetyczne.
Zasilanie sieciowe /gtéwne/.
Centrala sygnalizacji pozarowej zasilana bedzie ze zigcza ZK, sprzed wylgcznika pradu. Do zasilania
z tego punktu nie mogg byé podigczone inne odbiorniki. Zabezpieczenie zasilania centrali nalezy
odpowiednio oznakowaé¢ "Napis - ZASILANIE CENTRALI PPOZ." i ewentualne oznakowanie na
czerwono. Zasilanie ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

3.7.Zasilanie rezerwowe .
Do zasilania rezerwowego centralki przewidziano baterie akumulatorow niklowo-kadmowych
bezobstugowych o pojemnosci 17-22Ah i napieciu 24V.
Bateria akumulatoréw wbudowana jest w obudowe centralki CSP.
Do baterii akumulatoréw nie wolno podigcza¢ zadnych odbiornikbw niezwigzanych z systemem
sygnalizacji pozarowe;.

3.8. Okablowanie.
Linie dozorowe.
Linie dozorowe do czujek i modutéw liniowych nalezy wykona¢ przewodami typu YnTKSY
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1x2x0,8mm? (w kolorze czerwonym), natomiast do elementéw kontrolno-sterujgcych i sterowania
wentylacjg, nalezy wyprowadzi¢ z centrali ppoz. przewody (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV.
Wprowadzenie przewodéw do czujek, przyciskow i wskaznikdéw zostawi¢ wolne na dtugosci ok. 0.2 m.
Przewody linii dozorowych prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach PVC-13.5 oraz w korytach kablowych i
na tynku w listwach instalacyjnych.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0.3 m od instalacji silnoprgdowych
230/400V.

3.9. Scenariusz po zarowy.
Opis dzialania systemu ochrony przeciwpozarowej obiektu:
- zadziatanie ktorejkolwiek czujki w chronionym obiekcie wywotuje Alarm | stopnia, ktéry jest
alarmem wewnetrznym centrali SAP, wzywajgcym obstuge do rozeznania zagrozenia.
- nie potwierdzenie na centrali SAP o przyjeciu zgtoszenia o alarmie, lub uruchomienie alarmu
przyciskiem ROP wywotuje Alarm Il stopnia, ktéry powoduje:
. wylgczenie zasilania do central wentylacyjnych, oraz wylgczenie zasilania wentylatorow,
. uruchomienie sygnalizacji akustycznej na obiekcie,
W pomieszczenia, stanowigcych oddzielng strefe ochronng pod wzgledem pozarowym, wszystkie
przepusty kablowe muszg spetniaé kryteria szczelnosci i izolacyjno$ci ogniowej, co zrealizowa¢ nalezy
uszczelniajgc je ognioochronng elastyczna masg uszczelniajgcg (np. CP 601S-El 120, prod.HILTI).

3.10. Pozarowy wyt gcznik pr adu

Elementem ochrony przeciwpozarowej jest gldwny wytgcznik pradu.
Gléwny wytacznik pradu, spetniajgcy role wytgcznika pozarowego projektuje sie w tablicy gtownej TG,
a wylgczanie jego przyciskiem zdalnie wytgczajgcym, usytuowanym przy wyjsciu z budynku..

Zasada dziatania pozarowego wytgcznika pradu:

W rozdzielni TG zabudowa¢ wytgcznik gtéwny mocy, wyposazony w cewke wyzwalacza wzrostowego,
zasilang sprzed tego wylgcznika poprzez przelgcznik kontroli faz oraz pomocnicze styki zwierne
wylgcznika. Cewka ta jest sterowana za pomocg przycisku uruchamiajgcego umieszczonego w
obudowie czerwonej oszklonej tagcznika pozarowego przy wejsciu do budynku (po zbiciu szybki
nastepuje zwarcie stykéw przycisku uruchamiajgcego i zadziatanie wytgcznika).

Potgczenie od cewki wzrostowej do tgcznika pozarowego wykonac¢ przewodem sterowniczym
bezhalogenowym ognioodpornym HDGs 2x1,5mm2 /500V ( PH 90). Po zadziataniu wylgcznika
nastepuje automatyczne odigczenie zasilania cewki wzrostowej (rozwarcie stykéw pomocniczych). W
przypadku zastosowania sygnalizacyjnej lampki kontrolnej, otrzymamy sygnat zwrotny z wytgcznika
FRX o jego zadziataniu.

Dodatkowg pare przewodow podigczamy od przetgcznika faz poprzez styki pomocnicze rozwierne.



