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1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Szczego6towe zestawienie materiatdow zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot

2. INSTALACJA KONTROLI DOST EPU
2.1.Zatlozenia ogdlne

Kontrole dostepu w budynku Komisariatu Policji zrealizowano z wykorzystaniem systemu czytnikdw
kart zblizeniowych. Projektuje sie instalacje kontroli dostepu wg wytycznych Inwestora. System
zaprojektowany jest w oparciu o sterownik typu Unicard SD-660D/LAN. Sterownik jest zainstalowany
w obudowie podtynkowej, wg. lokalizacji zaprojektowanej na rys. E-9. Centrale sygnalizacji pozarowej
potaczy¢ przewodem o klasie min. PH90 do wejscia sterownika KD pom. 100 i 105 wyzwalajgcego
natychmiastowe zwolnienie zamkéw elektromagnetycznych po zgtoszeniu pozaru. Instalacje wykonaé
wg rysunkéw E-9,10.

Wideodomofony typu 2N Helios-Force montowa¢ wg ustalen z Inwestorem.

Pomieszczenia objete kontrolg wejscia:

Drzwi do pomieszczen objetych kontrolg jednostronng wyposazone zostang w nastepujgce elementy:
czytnik kart zblizeniowych zainstalowany na zewngtrz pomieszczenia obok drzwi, czujnik
magnetyczny informujgcy system o stanie otwarcia drzwi, zamek elektromagnetyczny w drzwiach. Od
strony wewnetrznej w drzwiach zainstalowana zostanie klamka. Wszystkie te elementy podigczone
zostang do kontrolera przejscia, zainstalowanego pod sufitem. Kontrolery potgczone zostang ze soba
przewodem UTP, tworzac wspolnag sie¢, z komunikacja RS485. Zasilanie kontroleréw i urzadzen
wykonawczych zrealizowane zostanie poprzez zasilacz buforowy z akumulatorem

Pomieszczenia objete kontrolg wejscia i wyj$cia:

Drzwi do pomieszczen objetych kontrolg dwustronng wyposazone zostang w nastepujace elementy:
czytniki kart zblizeniowych zainstalowane po kazdej stronie drzwi, czujnik magnetyczny informujacy
system o stanie otwarcia drzwi, zamek elektromagnetyczny w drzwiach oraz przycisk awaryjny do
otwarcia drzwi zainstalowany od wewnatrz pomieszczenia. Wszystkie te elementy podigczone
zostang do kontrolera przejscia, zainstalowanego pod sufitem. Kontrolery potgczone zostang ze sobg
przewodem UTP, tworzgc wspoélng sie¢, z komunikacja RS485. Zasilanie kontroleréw i urzgdzen
wykonawczych zrealizowane zostanie poprzez zasilacz buforowy z akumulatorem




2.2.Rozwi gzania szczegétowe:
Na obiekcie projektuje sie instalacje kontroli dostepu. Ochrong objete bedg okreslone przejscia,
chronione jedno lub dwustronnie.
System kontroli dostepu reglamentuje dostep do wydzielonych stref chronionych poprzez blokade
drzwi. Po przytozeniu karty dostepu do czytnika na wejsciu lub wyjsciu ze strefy kontroler podejmuje
decyzje, na podstawie przyznanych uprawnien, o otwarciu drzwi lub odmowie.
System kontroli dostepu jest zaprojektowany jako magistrala tgczaca szeregowo ukiad kontrolerow.
Kazdy z kontrolerow posiada wlasng obudowe, dodatkowg baterie akumulatoréw i jest zasilany z
wydzielonego pola z rozdzielni elektrycznej.
Zaprojektowano elektrozaczepy rewersyjne NO 12VDC. Do drzwi pozarowych zamontowacé je w wers;ji
przeciwpozarowej. Elektrozaczepy zasilane sg z zasilacza kontrolera KD. W obwod zasilania wpiete
sg nastepujgce elementy sterujgce zwolnieniem zaczepu:
- wyjscie sterujgce kontrolera - podstawowe
- modut SSP - zwalniajgcy zaczep w przypadku pozaru Il stopnia
- przekaznik domofonu - zwalniajgcy zaczep po autoryzacji na podstawie decyzji obstugi
- przycisk awaryjny - zwalniajgcy zaczep po zbiciu szybki i uderzenie przycisku
Drzwi wyposazone bedg w kontaktron magnetyczny monitorujgcy stan drzwi i stany
otwarcia/zamkniecia oraz mechaniczne samozamykacze drzwiowe.
Funkcjonalnos¢ system kontroli dostepu:
- 1 stacja dla operatora
- 50 000 uzytkownikow kart w trybie ,,off-line”
- 4096 czytnikdw w catym systemie
- protokdét komunikacyjny dla wymiany danych pomiedzy poszczegd6lnymi aplikacjami programu
nadzorczego typu TCP/IP.

2.3. Przyktadowe rozwi gzania elementow instalacji

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne produktu
budowlanego (lub
roboty), oferowanego w ofercie z rozwi  gzaniem réwnowa znym i
wielko $ci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub wymagan g funkcj g (
stanowi gce min.
konieczne warunki rbwnowa znosci, ktére powinny spetnia ¢
oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog gce zast gpi € projektowane)

Nazwa produktu, budowl. (lub
roboty),0znacz. / symbol, typ /model, znak
towarowy /nazwa producenta lub

dystrybutora itp. u zytyw projekcie

Obstuga kart zblizeniowych: INDALA
Zasieg odczytu kart: <10cm
Czestotliwos¢ pracy czytnika: 125kHz

Interfejs komunikacyjny: ABA Track I, Wiegand

Wymiary: 43 x 140 x 28 mm

Czytnik zbli zeniowy INDALA ASR-603

Zasilanie:

4-16V DC

Maksymalny pobor pradu:

100mA

Sygnalizacja optyczna:

dwukolorowa dioda led

Sygnalizacja akustyczna:

sygnalizator dzwiekowy

Temperatura pracy: -35C++65C

Pamie¢ wewnetrzna RAM min. 128 kB

Komunikacja: LAN, BACnet
Sterwnik kontroli dost epu SR-660D/LAN

Max. ilo$¢ obstugiwanych kart: do 2000 szt.

llos¢ zdarzen w pamieci RAM:

do 10000 zdarzen

Sterwnik kontroli dost epu SR-660D/LAN

Pomiar czasu:

zegar czasu rzeczyw.
(RTC) w syst. 24h




Nazwa produktu, budowl. (lub

roboty),0znacz. / symbol, typ /model, znak
towarowy /nazwa producenta lub

dystrybutora itp. u  zytyw projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne produktu

budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi  gzaniem réwnowa znym i

wielko $ci tych cech

okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub wymagan g funkgj g (

stanowi gce min.

konieczne warunki rbwnowa znosci, ktére powinny spetnia ¢
oferowane rozwi gzania

réwnowa zne i mog ace zast gpié

rojektowane)

Podtrzymanie RAM'u i zegara:

akumulator NiMH 3,6V/60
mAh

diody LED, sygnalizator

Sygnalizacja:
akustyczny
2 x czytnik ABA Track I /
Wiegand
1 x przycisk otwarcia
drzwi
1 x kontaktron
Wejscia: 2 x sabotaz czytnika
1 x sabotaz sterownika
1 x info o zasilaniu
1 x alam PPOZ
(optoizolowane)
1 x wyjscie rygiel
(tranzystor 12V/1A lub
przekaznik NO/NC
30V/1A)
1 x wyjzcie alarmowe
o (tranzystor 12V/1A lub
Wyjscia: )
przekaznik NO/NC
30V/1A)
1 x wyjscie rezerwowe
(tranzystor 12V/1A lub
przekaznik NO/NC
30V/1A)
) 220 mm x 160 mm x 60
Wymiary:

mm

Temperatura pracy:

od -100C do +550C

Czestotliwos¢ pracy czytnika: 125kHz
Karta zbli zeniowa INDALA FlexISO Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: Tak
Temperatura pracy: -35C++65C
Oprogramowanie UniKD Standard Obstugiwana ilos¢ kart zblizeniowych: max. 100
Napiecie wejsciowe: 100+264V AC
Moc wyjsciowa: 30w
Napiecie wyjsciowe: 12v DC
Zasilacz impulsowy SATEL APS-412 Wydajnos¢ pragdowa: 4A
Prad fadowania akumulatora: 0,5A/1A [ustawiany]
Temperatura pracy: -10 + 55°C

Zamek elektryczny ABLOY EL560

Wymiary: 77x122x59 mm
Napiecie zasilania: 12V + 24V DC
Pobér pradu: max. 400ma
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Nazwa produktu, budowl. (lub

roboty),0znacz. / symbol, typ /model, znak

towarowy /nazwa producenta lub

dystrybutora itp. u  zytyw projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne produktu

budowlanego (lub
roboty), oferowanego w ofercie z rozwi
wielko $ci tych cech

gzaniem réwnowa znym i

okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub wymagan g funkgj g (

stanowi gce min.

konieczne warunki rbwnowa znosci, ktére powinny spetnia ¢
oferowane rozwi gzania

réwnowa zne i mog ace zast gpié

rojektowane)

Max. Prad dla mikroprzetgcznikow:

0,5A [30V] AC DC

Kierunek otwierania:

lewy/prawy

Tryb pracy:

NO/NC

Kontrola stanu:

klamki, rygla, spustu,
zamka

Petla sabotazowa:

Tak

Praca: kontrola jednostronna

Temperatura pracy: -20C++60C

Napiecie zasilania: 12V + 24V DC

Pobor pradu: max. 400ma

Max. Prad dla mikroprzetgcznikéw: 0,5A [30V] AC DC
Zamek elekiryczny ABLOY EL561 Kierunek otwierania: lewy/prawy

Tryb pracy: NO/NC

Kontrola stanu:

klamki, rygla, spustu,
zamka

Petla sabotazowa:

Tak

Zamek elektryczny ABLOY EL561

Praca:

kontrola dwustronna

Temperatura pracy: -20C++60C

Napiecie znamionowe: 12v

Pojemnosé¢: 7Ah

Prad tadowania: 0,7+2,1A
Akumulator PULSAR BP7-12

Temperatura pracy: -220C++60C

Wymiary:

15,1x9,9x6,5 cm [SXWXG]

Technologia wykonania:

AGM

Szafka PULSAR AWO500PU

Wymiary wewnetrzne:

31x30,5x10 cm [SXWXG]

Grubos¢ blachy:

0,7 mm

Zamkniecie:

zamek na kluczyk

Zabezpieczenia antysabotazowe:

mikrowytacznik  0,5A/50V

DC typu NC

Zastosowane styki: NO/NC
llo$¢ stykow: 2

Przycisk ewakuacyjny FA-105-OP Obcigzalnos¢ stykow: 30V/2A
Stopien ochrony: P44
Temperatura pracy: -30C++70C
Styki typu: NO

Przycisk wyj scia SCOT BT-4 Obcigzalnos¢ stykow: 3A/36V DC

Wymiary:

83 x 32 x25mm

2N HELIOS IP FORCE - 1 przycisk, kamera,

gto $nik 10W, RFID

Kamera:

1/4" colour CMOS

Rozdzielczos¢:

640 (H) x 480 (V)

Odswiezanie:

30kl/s
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Nazwa produktu, budowl. (lub

roboty),0znacz. / symbol, typ /model, znak

towarowy /nazwa producenta lub

dystrybutora itp. u  zytyw projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne produktu
budowlanego (lub
roboty), oferowanego w ofercie z rozwi  gzaniem réwnowa znym i
wielko $ci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub wymagan g funkgj g (
stanowi gce min.
konieczne warunki rbwnowa znosci, ktére powinny spetnia ¢
oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog gce zast gpi ¢ projektowane)

Katy widzenia: 135° (H), 109° (V)
Oswietlacz IR: tak
Ogniskowa: f=1.1
Protokoty: RTP / RTSP /HTTP
H.263, H.263+, H.264,
Kodeki:
MPEG-4, M-JPEG
10/100BASE-TX s Auto-
Interfejs:
MDIX
Zasilanie: 12v DC
Prad: 2A

Zasilanie PoE:

POE [12,95w]

Obstugiwane karty:

EM4100 / EM4102 / HID®
Prox RFID

Czestotliwos¢:

125kHz

Klasa szczelnosci:

IP69K

Wymiary:

242 x 136 x 83 mm

Temperatura pracy:

-40°Cto 55°C

Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat.6 1U BKT
Elektronik

llo$¢ gniazd:

24

Gniazdo:

RJ45

Trwato$¢ mechaniczna gniazda:

750 cykli [wpiec/wypiec]




3. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU SSWIN
3.1.Zatozenia ogllne

Budynek ze wzgledu na swoj charakter sklasyfikowany zostat wg PN-93E-08390/14 do
poszczegoélnych grup ryzyka:

» Kategoria zagrozenia wartosci (poziom ryzyka) — Z2

* System alarmowy — SA2

» Klasa urzadzenia alarmowego —C (profesjonalna)

System alarmowy klasy SA2, wg PN 93 E-08390/14, musi spetnia¢ ponizsze zatozenia:

- Czujki wykrywaja proby przedostania sie badz obecnos¢ oséb niepowotanych w dozorowanym
obiekcie, nie jest mozliwe zneutralizowanie ich funkcji w wyniku manipulowania przy nich bez uzycia
narzedzi lub z zastosowaniem narzedzi ogélnie dostepnych.

- Tory transmisji alarmu sg monitorowane przez centrale z punktu widzenia wystgpienia przerwy a
wykryte uszkodzenia sg sygnalizowane w czasie nie przekraczajgcym 30s.

- Odpornosc¢ systemu na zakidcenia elektromagnetyczne co najmniej normalna

- Przekazywanie sygnatu alarmowego do alarmowego centrum odbiorczego moze odbywac sie torem
nie monitorowanym,

- Ochrona przed osobami niepowotanymi powinna by¢ zagwarantowana przez calodobows,
przeciwsabotazowg kontrole urzgdzen systemu, a elementy sterowania systemem alarmowym
powinny by¢ dostepne po uzyciu co najmniej klucza lub elementu kodujgcego; powinna by¢ tez
zastosowana prosta technika zapobiegajgca symulowaniu sygnatow kontrolnych (wtgczenie uktadu
zastepczego czujki) w torach transmisji alarmu.

- Kontrola dziatania systemu — w petnym zakresie powinna by¢ dokonywana w okresach nie diuzszych
niz 12 msc, czujki i tory transmisji powinny byé sprawdzane okresowo nie rzadziej niz co 3 msc. W

przypadku uszkodzenia naprawa powinna by¢ podjeta w ciggu 12h

W projektowanym systemie, ochrong przed wlamaniem objete zostang wszystkie pomieszczenia
poza sanitariatami.
W celu utatwienia obstugo systemu przewidziane zostaty dwie klawiatury, jedna na parterze oraz

jedna na pietrze budynku. Na zewnatrz projektuje sie sygnalizator akustyczny.

3.2.Przyktadowe rozwi gzania elementéw instalacji

llos¢ wejsé: 16

llos¢ wejs¢ programowalnych: 128
Typ podhczanych czujek: NC/NO
llos¢ wyjs¢ wysokopadowych: 4

Centrala alarmowa SATEL INTEGRA 128 PLUS

Obcizalnacs¢ pradowa wyf¢ wysokopadowych: | 3A

llos¢ wyjs¢ niskopadowych: 12

Obcizalnacs¢ pradowa wyf¢ niskopadowych: 50mA

Podhczenie manipulatoréw: 8
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Pami¢ zdarzé: 22527
Liczba wytkownikéw: 240
Liczba administratorow: 8
Liczba stref: 32

RS-232, Wbudowany

Komunikacja: modem 300bps, ethernet
(dodatkowy modut)
Temperatura pracy: -10C++455C
Port ethernet: 1x RJ45
Modut ethernetowy SATEL ETHM-1 PLUS
Temperatura pracy: -10C++455C
Wykrywalna pedkosé ruchu: 0,3..3mls
Zalecana wysoki montau: 2,4m
Pobdr pgdu w stanie gotowdei: 7,4AmA
Czujka dualna PIR i zbicia szyby SATEL NAVY
Max pobor pgdu: 10mA
Czujniki: PIR, stluczenia szyby

Temperatura pracy:

-10C+=+55C

Manipulator SATEL INT-KLCD-BL

Podswietlanie:

wywietlacz, klawiatura

Kontrolki stanu systemu: tak

Interfejs: RS232

Pobér pgdu: 17mA
Temperatura pracy: -10C++55C

Obudowa natynkowa z zasilaniem buforowym
SATEL OMI-4

Wymiary obudowy: 330 x 405 x 110 mm
Napkcie zasilania (£15%): 230 V AC, 50-60 Hz
Transformator: 75 VA

Napkcie wyjsciowe transformatora: 20 VAC, 50 Hz




