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1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Zwrotnica antenowa — urzgdzenie doprowadzajgce sygnaty pochodzace z kilku anten do
jednego przewodu antenowego. Zwrotnice antenowe zbudowane sg z elementéw
pojemnosciowych i indukcyjnych tgczonych szeregowo, réwnolegle lub w ukfadach

mieszanych. Ich zadaniem jest przepuszczanie lub wytlumianie sygnatlu o odpowiedniej
czestotliwodci. W  technice antenowej stosowane Sg nastepujgce  zwrotnice:
dolnoprzepustowe, gérnoprzepustowe, srodkowoprzepustowe i mieszane.

* Rozdzielacz antenowy (ang. splitter) - urzgdzenie dzielagce moc nadajnika pomiedzy dwie
lub cztery antenyw celu np. wybrania selektywnych kierunkéw lub sektoréw w jakie
sygnat radiowy ma by¢ wysylany lub z ktérych ma byé odbierany. W antenach odbiorczych
stuzy do podzialu mocy sygnatu dla dwdch, trzech, itd. liczby odbiornikéw. Popularnie
nazywane splitterami.

e Gniazdo antenowe - gniazdo antenowe jest urzgdzeniem elektronicznym przeznaczonym do
stosowania w antenowych instalacjach indywidualnych, zbiorczych lub systemach telewizji
kablowej. Zapewnia rozdziat sygnatow do wyjs¢ abonenckich gniazda. Gniazdo umozliwia
przytgczanie: odbiornika telewizyjnego lub magnetowidu, odbiornika radiofonicznego, tunera
satelitarnego (gniazda RTV-SAT ) do linii, ktérg do pomieszczenia mieszkalnego przesytane
sg sygnaly z instalacji antenowej. Wejscia gniazda przystosowane sg do podtgczenia kabla
koncentrycznego o opornosci falowej 75.

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Szczegolowe zestawienie materiatéw zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot

3. INSTALACJA RTV

3.1.Zatlozenia ogdlne

W wybranych pomieszczeniach zainstalowana zostanie instalacja RTV, zakonczona gniazdami
antenowymi tego samego typu (producenta) co gniazda elektryczne. Gniazda te montowac nalezy w
zestawie z gniazdami 230V, na wysokosci ustalonej z Inwestorem. W pom.203 nalezy zainstalowac
gniazdo przelotowe typu R-TV, natomiast w pom. 202 gniazdo kohAcowe tego samego typu. Na
elewacji od strony potudniowo-zachodniej nalezy zamontowaé antene szerokopasmowg do odbioru
kanatéw telewizyjnych naziemnych z wszystkich dostepnych multiplekséw. Z anteny wyprowadzi¢
kabel typu RG59 do gniazd, kabel prowadzi¢ w tynku w rurach ochronnych typu peszel.



3.2. Przyktadowe rozwi gzania elementow instalacji

Antena telewizyjna DVBT  Tri Digit jest anteng 44-elementowg na kanaty 21-60 przeznaczong do
odbioru zaréwno sygnatu cyfrowego DVB-T nadawanego z nadajnikéw naziemnych jak i sygnaltu
analogowego. Charakteryzujg jg niewielkie wymiary (dtugos¢ 104 cm) i wysoki zysk. Wbudowany
wzmacniacz zapewnia sumaryczny zysk anteny do 47dBi.
Antena z powodzeniem znajdzie zastosowanie w instalacjach inywidualnych, jak i zbiorczych. Czesci
anteny wykonane sg z aluminium, stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane galwanicznie. Antena
Tri Digit A2675 sprzedawana jest w wersji wygodnej dla klienta (jest w 90 % zmontowana) i
spakowana jednostkowo w pudetko z dotgczong instrukcja.
W puszce anteny znajduje sie wzmacniacz LNA-177 B4009 o wzmocnieniu 30 dB. Przewod antenowy
mocowany jest do niego za pomocg ztgcza F.
W komplecie znajduje sie zasilacz D0010. W przypadku koniecznosci uzycia wzmachiacza
abonenckiego np. CA-215R90461 lub HS-013 R82010 mozna wykorzystaé go do zasilenia
wzmacniacza anteny.
Antena sprzedawana jest réwniez w wersji bez wzmacniacza pod pozycjg A2670.

Dane techniczne

Antena telewizyjna
Nazwa DIPOL 44/21-60
Tri Digit ze wzm.

Kod A2675
Zysk [dBi] do 47dBi
Kanaty 21-60

Stosunek promieniowania przéd/tyt

[dB] 19-26

Polaryzacja H (V po obréceniu o

90°)
llos¢ elementow 44
Impedancja [om] 75
Zasilanie zasilacz 230V AC
12V DC 100mA
Opakowanie kolorowe pudetko
Masa [kg] 151
Szerokosé wigzki V/H [°] 45/56
Dtugos¢ [mm] 1050
Szerokosé [mm] 50
Wysokos¢ [mm] 55







