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I CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg roboty zwigzane z wykonaniem lekkich obudow,
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.:

»REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”

Zakres stosowania SST
SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- $cian wewnetrznych w systemie suchej zabudowy — zakres zgodnie z projektem,

- zabudowy/obudowy elementdéw instalacyjnych z ptyt kartonowo - gipsowych gr.1,25cm na stelazu stalowym —
zakres zgodnie z projektem,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektéw,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymogi formalne

Wykonanie robot winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robdt i gwarantujacemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji
techniczne;j.

Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catoscig
dokumentacji techniczne;j.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

o CHARAKTERYSTYKA SCIANEK WEWNETRZNYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY:
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Elementami

konstrukcyjnymi $ciany sg profile UW i CW wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktdérej przykrecane sg
ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza
bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Spoinowanie pomiedzy ptytami nalezy wykonac¢ z masy gipsowej oraz taSmy
zbrojacej. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasmg akustyczna. Izolacje wodoszczelne i oktadziny
ceramiczne wykonac zgodnie z pkt 5. Zakres prac remontowych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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100-150 mm

KONSTRUKCJA POJEDYNCZA, OKLADZINA DWUWARSTWOWA:
1.Ptyta kartonowo - gipsowa (wodoodporna) gr. 12,5mm, 2.Profil UW50/UW?75, 3.Profil CW50/CW?75, 4.Kotek
rozporowy, 5.Wkret 3,5x25, 6. Wkret 3,5x35, 7. Wetna mineralna, 8.Masa szpachlowa + tasma przektadkowa,
9.Tasma akustyczna, 10. Masa szpachlowa + tasma spoinowa

e SCIANA DZIAtOWA GK (uktad warstw — grubosé s$cianki dziatowej zgodnie z opracowaniem
rysunkowym):
- wyprawa malarska lub ptytki ceramiczne $cienne na kleju, wym. 20x50cm, gr. 4,5mm, wykonczenie -
potysk,
- 2 x ptyta kartonowo-gipsowa (wodoodporna — dot. pomieszczen higieniczno - sanitarnych) gr. 12,5mm,
- paroizolacja,
- profil CW50/CW75 — rozstaw osi szkieletu max. 400mm,
- profil UW50/UW?75,
- wetna mineralna gr. 5,0/7,5cm,
- paroizolacja,
- 2 x ptyta kartonowo - gipsowa (wodoodporna — dot. pomieszczen higieniczno - sanitarnych) gr. 12,5mm,
- wyprawa malarska lub ptytki ceramiczne $cienne na kleju, wym. 20x50cm, gr. 4,5mm, wykonczenie -
potysk.

Ptyta gipsowo-kartonowa

o Cechy ptyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5;
15,0; 20,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugosc
od 2000 do 4000mm.

e  Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z
norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatdw budowlanych niepalnych. Wyrdzniamy
nastepujgce rodzaje ptyt:
GKB
ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton
szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i
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krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny scian i sufitéow na
konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyziszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz
85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczona
nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej
ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek
ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrédd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw witékna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym S$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtéknem szklanym, co zapewnia opdzinione i
zmniejszone wchtfanianie wilgoci. Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktorych dodatkowo istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty
mozna stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.
W tazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

Inne:
o klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,
e  szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
e  ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonac sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowa konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

e profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.

e profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i
sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg=0,03 mm.

e profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych
Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowe;j
na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

e wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

e woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

W zwigzku z tym, iz do wykonywania robét nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu przyjmuje

sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
. N6z, paca stalowa, pita otwornica, strug katowy do fazowania, szpachelka, strug tarnik, wiertarka z
mieszadtem.
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Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

. Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

. Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

. Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),

o linki murarskie.

Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport i magazynowanie

Ptyty GK powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ptyty GK sktadowac nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 35cm.
Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i
czynnikéw atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobéw gipsowych powinno mie¢ temperature
powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW  ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych:

Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. S3 lekkimi

przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi $ciany sg profile wykonane z blachy

stalowej ocynkowanej, do ktérej przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami
wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy scian dziatowych.

Zalecenia wstepne

Podczas wykonywania $cian dziatowych w systemach lekkiej zabudowy materiaty izolacyjne, jak i wszystkie inne
elementy systemu, nalezy chroni¢ przed opadami i wilgocig zaréwno z zewnatrz, jak i w pomieszczeniach.
Proces montazu mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu i wysuszeniu procesdw mokrych, np. wylewki
betonowe, tynkowanie itp. Jezeli przegroda oddziela pomieszczenia o réznych temperaturach ogrzewania lub
pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego, po stronie cieplejszego pomieszczenia nalezy zainstalowac folie
paroszczelng. Wygodnie jest wtedy rozpoczyna¢ obudowe od strony zwrdéconej do pomieszczenia
nieogrzewanego, dzieki temu po stronie pomieszczenia ogrzewanego mozna wykona¢ doktadne uszczelnienie
warstwy paroszczelnej przejs¢ budowlanych, przewodow instalacji elektrycznej i przytaczen do sasiednich
konstrukcji.

Wytyczanie Sciany

Przebieg Sciany wyznacza sie na podtodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne otwory
drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg Sciany za pomoca poziomicy i faty na otaczajace Sciany i stropy. Przy
$cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub
pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci pomiaru.

Profile przytagczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych elementow
mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Aby uzyskaé wymagang dzwiekoszczelnos$é wszystkie
profile mocowane do podtoza nalezy podkleja¢ tasmg uszczelniajgcy tak, aby nie stykaty sie bezposrednio z
podtogg. Dzieki takiemu rozwigzaniu unika sie przenoszenia dzwiekdw ze Sciany na podtoge i odwrotnie.
Analogicznie nalezy postepowac przy mocowaniu profili do sufitu.

Profile stupkowe

Profile CW powinny mie¢ u géry luz minimum 1 cm, jednak nie wiekszy niz 2,5 cm, gdyz muszg wchodzi¢ w
gorny profil UW na gtebokosé co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wkfada sie najpierw w dolny profil UW,
a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen
wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt. Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany
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nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednia
odlegtos¢, zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem. Odpowiednia ilos¢ wkretow
zapewnia sztywnos¢ Scianki i odpornosc na pekanie.

Pokrycie pierwszej strony $ciany

Pokrycie pierwszej strony sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w
odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili.
Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 10 mm
szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w $rodku $ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej),
nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng. Profile powinny by¢ tak dobrane, by wetna w swojej
grubosci szczelnie wypetniata przestrzen. Jezeli grubosc¢ izolacji jest mniejsza niz 80% szerokosci przegrody
zaleca sie zastosowanie mechanicznego zabezpieczenia izolacji przed zsunieciem.

Krok 1 Przestrzert miedzy stupkami powinna by¢ wypetniona szczelnie wetng mineralna.

Krok 2 Grubos¢ wetny szklanej ze wzgledu na jej wiasnosci sprezyste powinna by¢ odpowiednio dobrana do
stosowanych profili tak aby wetna nie ulegta $cisnieciu.

Krok 3 Sprezystosc¢ i niewielki ciezar wetny redukuja mozliwosé osiadania jej w sciankach. Profile poprzeczne
zapewniajace sztywnosc konstrukcji szkieletowej sg posrednim oparciem dla ptyt i filcow przy wysokosciach
do 9 m.

Krok 4 Konstrukcja sgsiadujgcych przegréd, staranno$¢ wykonania oraz szczegoty techniczne (np. na przekroju
nie mogg wystepowac 2 puszki instalacji elektrycznej) decydujg o wielkosci ttumienia akustycznego Scianki.

Pokrycie drugiej strony Sciany

Jezeli wysokos¢ sciany jest wieksza niz dtugosé ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzié naprzemiennie u
gory i dotu $ciany. Sztukéwki nie powinny by¢ kréotsze niz 30 cm. Pokrycie drugiej strony sSciany nalezy
rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby
wzajemne przesuniecie spoin z obu stron Sciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu
drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢. W przypadku scian wysokich (6,5-10 m) ptytowanie
nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach Sciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dzialowych nalezy wzig¢ pod uwage:

Instalacje- przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajgcych. Otwory powinny miec srednice wiekszg o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na krawedzie ciete
nalezy natozy¢ Srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci sylikondw. Rury nalezy zabezpieczyé przed
drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptyngcej wody i skraplania sie pary wodnej
na powierzchni rur.

Dylatacje:

W zaleznosci od wielkosci przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo widoczng szczeline, albo wypetnia
sie ja materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy
dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednig estetyke i szczelnos$¢ (uniemozliwienie przedostawania sie powietrza).
W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetnia¢ np. kitem akrylowym, ktéry
mozna malowac. Nalezy pamietaé o tym, ze nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalnos¢ np. ok. 17%.
Oznacza to, ze szerokosc¢ szczeliny dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum
ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg one
widoczne. Potgczenie na $cianie wykonanej z dwdch réznych materiatéw zawsze bedzie widoczne, szczegdlnie
jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu dylatacje z
mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje
estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ jg trwale elastyczng masg akrylowg. Wéwczas pomiedzy $ciang
murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen min. 5 mm i wypetni¢ jg dopiero po
zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki $ciany. Konstrukcja rusztu sciany z ptyt g-k powinna byc
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stabilnie potfaczona ze s$ciang murowana. Szpachlowanie masg akrylowg nalezy wykonaé co najmniej
dwukrotnie w odstepach dwudniowych.

Ptyty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w
ktorych poziom wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢
réwniez sprawna instalacja wentylacyjna. Oprdcz przestrzegania ww. zasad pofaczenia ptyt nalezy szpachlowac
stosujac systemowe gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panujgca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania
potaczen ptyt powinna by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji.
Ptyty g-k przeznaczone na sciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

VL. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

aprobatom technicznym lub materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

VIL. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VIII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosc z dokumentacjg techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e prawidtowosé i doktadnosé wykonania robot.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dZwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

Inne:

Wytyczne, karty katalogowe, instrukcje producenta.
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