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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
SANITARNY
1 PRZYt+ ACZE CIEPLNE DO BUDYNKU DYSPOZYTORNI, STACJI PALIW | GARAZY
1.1 Podtaczenie od rozdzielacz (w ezitet) - do zej $cia do studzienki w stacji obstugi samochodéw
1/KNR-W 4-02 |Odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 mm szt.
d.1.]0505-02
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 4-02 |Odgatezienia z rur stalowych o $r. 40 mm szt.
d.1.]0505-03
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1.|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
1
12+20+40+40+22+6+8+6+21+5 m 180.00
RAZEM 180.00
4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.1.|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
5/KNNR 4 Zawory kulowe o $r. 15 mm szt.
d.1.]0411-01
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.]0412-06
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
7/KNNR 4 Zawory kulowe o $r. 25 mm szt.
d.1.]0411-03
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNNR 4 Zawory kulowe o $r. 40 mm szt.
d.1.]0411-05
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
9/KNNR 4 Zawory STROMAX-M o $r. 40 mm szt.
d.1./0519-05
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. 25 mm szt.
d.1.]0411-03
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Osadnik (filtr) o $r. 25 mm szt.
d.1.]0411-03
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 7-07 |Pompa typu UPE 32-80F kpl
d.1.|0201-01 ana-
1|logia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 4 Zawor trojdrogowy typu HRE o $r. 20 mm + sitownik AMB 162 szt.
d.1.|0522-02 ana-
1|logia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0531-04
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15/KNNR 4 Termomanometr szt.
d.1.|0531-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 7-08 Montaz czujnikbw temperatury szt.
d.1.|903-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Przejscia przez Sciane przegrode o grubosci 40 cm dla rurociggéw o $r. 25 przej-
d.1./2017-13 ana-|mm Scie
1|logia
2 przej- 2.00
Scie
RAZEM 2.00
18/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0335-09 wo-wapiennej
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie tuleii dla rur szt.
d.1.|0324-01
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
20|KNNR 2 Malowanie rur stalowych o $r. do 50 mm m
d.1.|1404-04
1
180+32 m 212.00
RAZEM 212.00
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami PUR gr.30 mm m
d.1.|0105-02
1
180 m 180.00
RAZEM 180.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami PUR gr.30 mm m
d.1.|0105-02
1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
23|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-04 grubosci ponad 15 cm
1
1.25*1.12*0.2 m3 0.28
RAZEM 0.28
24| KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.lV przy m3
d.1./0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw
1
1.25%1.12*1.2 m3 1.68
RAZEM 1.68
25|KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
1
0.28+1.68 m3 1.96
RAZEM 1.96
26|KNR-W 2-02 |Betonowe dno studzienki wewnatrz budynku gr. 15cm m2
d.1.|0701-01+02*
15
1.25*1.12 m?2 1.40
RAZEM 1.40
27|KNR-W 2-02 |Sciany kanatéw wewn. budynku z cegly gr. 12 cm m2
d.1.|0701-05
1
(1.25+1+1)*1.3 m?2 4.23
RAZEM 4.23
28|KNR-W 2-02 | Tynki $cian kanatu o wys. ponad 50 cm m2
d.1.|0701-09
1
(1+1+1+1)*1.3 m?2 5.20
RAZEM 5.20
29/KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m?2
d.1.|0702-04 ogrl2cm
1
1.25*1.12 m?2 1.40
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RAZEM 1.40
30|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki betonem wewnatrz budynku gr. 10cm m2
d.1.|0701-01
1
1.25%1.12 m?2 1.40
RAZEM 1.40
1.2 PRZYLACZE CIEPLNE DO DYSPOZYTORNI, STACJI PALIW i GARA ZY ROBOTY MONTAZOWE "ZE-
WNETRZNE"
31|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.26,9/90 mm m
d.1.|0501-01
2
56.8 m 56.80
RAZEM 56.80
32|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.33,7/90 mm m
d.1.|0501-01
2
186.6 m 186.60
RAZEM 186.60
33|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.48,3/110 mm m
d.1.|0501-01
2
32.6 m 32.60
RAZEM 32.60
34|KNR-W 2-20 |Kolana prefabrykowane o $r. 26,9/ 90 mm 1x1 m - analogia szt.
d.1./0212-02 ana-
2|logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR-W 2-20 |Kolana prefabrykowane o $r. 26,9/ 90 mm 2x1 m wejsciowe - analogia szt.
d.1./0212-02 ana-
2|logia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36/ KNR-W 2-20 |Kolana prefabrykowane o $r. 33,7/ 90 mm 1x1 m - analogia szt.
d.1./0212-02 ana-
2|logia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
37|KNR-W 2-20 |Kolana prefabrykowane o $r. 33,7/ 90 mm 2x1 m wejsciowe - analogia szt.
d.1./0212-02 ana-
2|logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38| KNR-W 2-20 |Kolana prefabrykowane o $r. 48,3/110 mm 2x1 m wejsciowe - analogia szt.
d.1./0212-02 ana-
2|logia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR-W 2-20 |Trojnik prefabrykowany wznosny o $r. 33,7/26,9/26,9/ 90 mm - analogia szt.
d.1./0212-02 ana-
2|logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40| KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48.3/110 mm (gr.Scianki |ztacz.
d.1.|0503-01 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
2
48+10 zigcz. 58.00
RAZEM 58.00
41| KNR-W 2-20 |Przejscia przez sciane budynku dla rurociggu o $r. 90 mm szt.
d.1./0113-06
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
42| KNR-W 2-20 |Przejscia przez sciane budynku dla rurociggu o $ér. 110 mm szt.
d.1.|0113-06
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR-W 2-20 |Montaz mufy termokurczliwej o $r. 90 mm muf.
d.1.|0505-01 ana-
2|logia
42 muf. 42.00
RAZEM 42.00
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44| KNR-W 2-20 |Montaz mufy termokurczliwej o $r.110 mm muf.
d.1.|0505-01 ana-
2|logia
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
45/ KNR-W 2-20 |Montaz koncowki termokurczliwej o $r. 90 i 110 mm - analogia muf.
d.1.|0505-01 ana-
2|logia
6+4 muf. 10.00
RAZEM 10.00
46|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przylacza cieplnego w ziemi m
d.1./0219-01
2
310 m 310.00
RAZEM 310.00
47|KNR-W 2-18 |Ptukanie rurociggdw przytacza cieplnego o $ér. do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Om
2
2.583 odc.20 2.58
Oom
RAZEM 2.58
48|KNR-W 2-20 |Proby szczelnosci rurociagéw przytacza cieplnego o $r. do 150 mm m
d.1./0207-01
2
260+180+76.6 m 516.60
RAZEM 516.60
49|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw przytacz cieplnego - odcinek do 100 m dtugosci o $r. |szt.
d.1./0208-01 150 mm
2
2.58 szt. 2.58
RAZEM 2.58
50| kalkulacja Montaz mat kompensacyjnych 1000x100x40 szt.
d.1.|wlasna
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.3 ROBOTY DROGOWE
51|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm+5 cm m
d.1.|0721-01+
3/02x5
100+35.8 m 135.80
RAZEM 135.80
52|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1.|0803-03+04 |grub. 10 cm
3
(50%1.2)+(17.9*1.2) m2 81.48
RAZEM 81.48
53|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.|0804-03
3
(50%1.2)+(17.9*1.2) m2 81.48
RAZEM 81.48
54|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
55|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod nawierzchnie asfaltowa w gruncie kat.ll-1V - 50 cm gte- |m?2
d.1./0102-01+02 |bok.koryta
3
(50%1.2)+(17.9*1.2) m2 81.48
RAZEM 81.48
56|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem |m3
d.1./0107-02 mechanicznym - sr.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
3
(50%1.2*0.25)+(17.9*1.2*0.25) m3 20.37
RAZEM 20.37
57|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1.|0105-01+02 |geszcz.
3
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
58| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.|0310-01+02 |zaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm+ 1cm
3
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(50%1.2)+(17.9%1.2) m2 81.48
RAZEM 81.48
59|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m2
d.1./0502-06 piaskiem - ptytki chodnikowe z odzysku
3
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odl.do 1 km
3
24.44 m3 24.44
RAZEM 24.44
1.4 ROBOTY ZIEMNE
61/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
d.1.|0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV;
4 gtebokos¢ do 1.5 m
(133.4*1*0.8)+(19.9*1*1) m3 126.62
RAZEM 126.62
62|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.|0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
4
126.62 m3 126.62
RAZEM 126.62
63|KNR-W 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1.|0228-02
4
126.62+72.67 m3 199.29
RAZEM 199.29
64|KNR-W 2-18 |Podsypka grub.15 cm i obsypka grub 15 cm rury preizolowanej + dosypanie m3
d.1.|0511-04 piasku po tupinach
4
(133.4*1*0.8*0.39)+(19.9*1*0.8*0.4)+24.88 m3 72.87
RAZEM 72.87
65|wycena indy- |Koszt obstugi geodezyjnej szt
d.1.|widualna
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2-20 | Demontaz tupin prefabrykowanych policzono 50% montazu szt.
d.1.|0110-01 ana-
4|logia
133 Szt. 133.00
RAZEM 133.00
67|KNR-W 2-20 | Demontaz poduszek pod rurociagi policzono 50 % montazu szt.
d.1./0114-01
4
133 Szt. 133.00
RAZEM 133.00
68| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm z izo- |m
d.1.|0506-03 lacjq cieplng
4
133*2 m 266.00
RAZEM 266.00
69|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.|0212-04 grubosci ponad 15 cm
4
1.25%1.12*0.2*2 m3 0.56
RAZEM 0.56
70| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
4
0.56 m3 0.56
RAZEM 0.56
71/KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki betonem wewnatrz budynku gr. 10cm m2
d.1.|0701-01
4
1.25%1.12*2 m2 2.80
RAZEM 2.80
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