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Dobdr naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. wg wytycznych Pneumatex
Nazwa inwestycji:
Opracowat:

Data opracowania: 27-06-2016 8:00

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemnosc zasobnika c.w.u. [litry]: 1000 litrow
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 4,0 bar

3) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 6,0 bar
4) T,,.x - maksymalna temperatura c.w.u. [°C]: 70 °C

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:

(PSV +0,5)-(P, +13)

) [dm’]
(P, +1)-(PSV - P, -0,8)

VN>V, -e

gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczynia wzbiorczego [dm?),
. Iy . 3
Vs, - pojemnos¢ zasobnika c.w.u. [dm™],
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],
P, - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vs, = 1000 [dm?]
e= 0,0224 dla: Tonax = 70 °C
PSV = 6,0 [bar]
Po= 3,7 [bar]
Wynik:

VN> 103,2 dm?®

Na podstawie wykonanych obliczer dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Aquapresso ADF 80.10 W w iloéci: 2 szt. a

Dobrane naczynia spetniaja wymagania PAG

Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: Aquapresso ADF 80.10 w ilosci: 2

0 sumarycznej pojemnosci: 160 dm?®
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

V > VN

nom min
gdzie:
Vom - Objetos¢ dobranego naczynia wzbiorczego [dm3]

VNpin - minimalna wymagana objetos$¢ naczynia wzbiorczego [dm?],

Dane:
VNpn= 103,22 [dm’]
Voom = 160 [dm’]
Viom wieksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniaja wymagania PAG

3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Aquapresso ADF 80.10 w ilosci: 2 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 80 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 10 bar
o nr artykutu: 7112006
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 97,4 kg

(naczynie w 100% petne)

4. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):  py= 3,7 bar
Ustawi¢ cisnienie na reduktorze cisnienia pFi= 4,0 bar
Zamontowac zawér bezpieczerstwa o cisnieniu: PSV= 6,0 bar

Sprawdz warunek koniecznosci zastosowania bypassu:
Jesli przeptyw dla c.w.u. bedzie wyzszy niz przepustowos$é naczynia Aquapresso V,,,,, zastosuj bypass
zgodnie z ponizszg tabelg:

Aquapresso A..F

DN Bypass Vmax | DN bypass with Vmax
Vimax | m3/h 06 10 1,7 30 73 115150 19,5 250 31,0 40,0 50,0

Vimax Srednica DN obejicia | DN bypass

] ADF 8-12 I e e e e e e e e e

DN | ADF 18-35 L I T
ADF 50-80 0 1525 ¢ & o 0 e e

X AUF 140-600 125 32 « &« e e

AGF 700 25 32 50 e+ o« e
AGF 1000-1500 ¥ 32 40 65 ¢
AGF 2000-5000 | 32 50
* zaleca sie zastosowanie Aquapresso o V<EVD obejscie nie jest

wiekszym przeptywie konieczne



