Zal. 2.

TAURON

Katowice, dn.20.01.2016r. : Komenda Wojewddzka
ul. Lompy 19
PN-U/MK/41/01/16 40-068 Katowice

Dotyczy: warunkéw technicznych dla modernizacji wezta cieplnego w obiekcie przy
ul. Bema 1 w Bedzinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo otrzymane dnia 19.01.2016r. przedstawiamy warunki
techniczne dla modernizacji wezta ciepinego zlokalizowanego w w/w obiekcie:

1. W chwili obecnej w/w obiekt pobiera ciepto ze zrodta EC Bedzin - sieé nr 1.
Miejsce wigczenia do systemu cieptowniczego pozostaje bez zmian.
Niniejsze warunki techniczne odnosza sie do mocy zaméwionej:

Qc.0o. = 653 kW
Qc.w.u= 80kW

2. Warunki istniejgcego podigczenia:

Parametry czynnika grzewczego - woda gorgca:

a) Temperatura: - w sezonie grzewczym : 130/70°C
- poza sezonem grzewczym: 70/35°C

Jednoczesnie informujemy, iz w najblizszych latach planujemy zmiane parametrow
nosnika ciepta do wartosci 125/60°C — fakt ten prosimy uwzgledni¢ w wykonywanym
projekcie.

b) Cisnienie dyspozycyjne na wejéciu sieci do budynku wezta cieplnego, ktére nalezy
uwzgledni¢ przy sprawdzaniu kawitacji projektowanych zaworéw regulacyjnych dla
istniejgcego zasilania ze zrodta EC Bedzin wynosi:

/sezon grzewczy/ /okres letni/

Pz = 980 kPa Pz = 760kPa
Pp = 540kPa Pp = 510kPa
APmax = 440 kPa Apmax = 250 kPa

c) Cisnienie dyspozycyjne na wejsciu sieci do budynku wezta cieplnego, ktére nalezy
uwzglednic przy sprawdzaniu kawitacji projektowanych zaworéw regulacyjnych dla
planowanej zmiany zasilania ze zrodta EL tagisza wyniesie:

/sezon grzewczy/ /okres letni/

Pz = 800kPa - Pz = 800kPa
Pp = 550kPa Pp = 460kPa
APmax = 250 kPa Apmax = 340 kPa

d) Min. cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia do sieci cieptowniczej, na ktére
nalezy projektowac¢ urzadzenia w wezle cieplnym:
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Apmin. = 150 kPa

e) Zrédio ciepta prowadzi regulacje jakosciowo-ilosciowg w ciagu sezonu grzewczego,
latem temperatura wody stata.

f) Sie¢ czynna caly rok z krotka przerwa remontowa w okresie lata.

g) Podigczenie obiektu do sieci cieptowniczej wykonane jest w sposob posredni-
poprzez wymiennik ciepta i uktad pomiarowo-regulacyjny.

h) Zmiana zapotrzebowania mocy wymaga wykonania obliczen sprawdzajgcych
urzadzen istniejgcego modutu przytaczeniowego oraz wezta cieplnego pod katem
jego wiasciwej pracy przy ,nowych” projektowanych potrzebach cieplnych.

3. Projekt modernizacji wezta cieplnego nalezy uzgodni¢ z naszg spétka pod wzgledem
eksploatacyjnym.

4. Wszelkie zmiany wynikajgce z koniecznosci modernizacji wezta ciepinego pokrywa na
swoj koszt Inwestor.

5. W sprawie szczegélowych wymagan niezbednych do opracowania dokumentacji
technicznej nalezy zapoznaé sie z wytycznymi do projektowania obowigzujgcymi
w TAURON Ciepto sp. z 0.0. umieszczonymi na naszej stronie internetowej oraz
skontaktowac sie z naszg spétkg na etapie prac projektowych.

6. Projekt modernizacji winien uwzglednia¢ sprawdzenie wszystkich urzadzen
zabudowanych w weZle cieplnym pod katem ich przydatnosci do dalszej eksploataciji oraz
dobér tych wymagajgcych wymiany.

7. Wiw warunki techniczne sg wazne na okres 1 roku od daty ich wystawienia. Po uptywie
tego terminu, w przypadku nie wykonania modernizacji wezta cieplnego nalezy wystgpié¢
o ich prolongate.

Zaznaczamy,. iz niniejsze warunki techniczne modernizacji w zakresie zaméwionej mocy
cieplnej posiadajg jedynie charakter informacyjny i nie stanowig decyzji TAURON Ciepto
sp. z 0.0. w zakresie jej ewentualnej zmiany, gdyz kwestie okreslenia zamdwionej mocy
cieplnej regulujg zapisy umowy sprzedazy ciepta.
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