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OPIS TECHNICZNY 

 

1.Opis ogólny budynku 

Budynek jednokondygnacyjny założony na rzucie prostokąta o wymiarach 4,83m x 6,34m, 
wysokość 4,31m ÷3,65m od poziomu terenu do attyki. Konstrukcja budynku tradycyjna 
murowana. Ściany grubości 38cm z PGS, nieocieplone. Stropodach żelbetowy, 
prefabrykowany grubości 8cm, ocieplony supremą grubości 5cm, pokryty 2x papą asfaltową, 
jednospadowy w kierunku elewacji wejściowej. Wspornik żelbetowy wylewany o wysunięciu 
~1,4m, pełniący funkcję zadaszenia nad wejściem do budynku.  
Pozostałe ściany wykończone attyką, obrobioną blachą powlekaną. 
Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. 
Na oknach wszystkich kraty zewnętrzne, 
Okna o współczynniku Uo=1,8W/(m2x K). 
Drzwi o współczynniku Uo=2,00 W/(m2x K). 
Podłoga wykończona na wierzchu warstwą lastrico, na podkładzie betonowym, ocieplona 
2cm warstwą styropianu. 
Brak orynnowania i instalacji odgromowej. 
 

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
W portierni znajduje się pokój dyżurnego oraz łazienka i wiatrołap. Wszystkie 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Temperatura  ≥16°C. 

 
1.2. Wskaźniki techniczne 

 
1 Pow. zabudowy  30,60 m2 
2 Pow. użytkowa  21,00 m2 
3 Kubatura całkowita 116,80 m3 
4 Kubatura ogrzewana 59,5 m3 
 

 
2.Roboty demontażowe 

• demontaż parapetów zewnętrznych 

• demontaż krat okiennych 

• demontaż obróbek blacharskich 
• rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych o szerokości ok.1,20m  
• wykonanie wykopów szer. 1,2 m do poziomu posadowienia fundamentów po obwodzie 

budynku. Wykopu prowadzić ręcznie aby nie uszkodzić urządzeń podziemnych - kabel 
telefoniczny i elektryczny nn. Przed przystąpieniem do wykopów odłączyć zasilanie 
kabla energetycznego lub zdemontować kabel, a przed zasypaniem wykopu ponownie 
podłączyć (lub zamontować) 

• demontaż kratek wentylacyjnych na elewacji płn. ( 2 szt.) 
 
3. Roboty adaptacyjne 

• montaż nowych parapetów 
• nadbudowa attyk o 20cm  
• montaż obróbek blacharskich 
• montaż orynnowania 
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• montaż nowych krat  
• odtworzenie utwardzenia z płyt betonowych wokół budynku o wymiarach 50x50 cm, szer. 

50 cm, na 4cm podsypce piaskowo- cementowej 4:1 i 25cm warstwie zagęszczonego 
tłucznia kamiennego frakcji 10÷63mm, na szerokości ok.1,20m z trzech stron budynku 

• montaż nowych kratek elewacyjnych z blachy ocynk powlekanej, w kolorze tynku obok. 
 
 
4. Termomodernizacja ścian 

4.1. Fundamenty 
Ściany fundamentowe należy odkryć na całej wysokości, łącznie z ławami 
fundamentowymi. Po dokładnym oczyszczeniu, wypłukaniu i wysuszeniu na powierzchnię 
ścian od spodu okładziny kamiennej do spodu ławy fundamentowej położyć 2 warstwy 
papy termozgrzewalnej. Następnie na całej wysokości ścian fundamentowych nakleić 6 
cm grubości płyty styropianowe ekstrudowane. Przed zasypaniem odkrywek na ścianach 
fundamentowych zamocować folię kubełkową z wywinięciem na ławy w celu 
dodatkowego zabezpieczenia przez napływem wód opadowych na ściany fundamentowe. 
Odkrywki zasypać piaskiem, warstwowo stabilizowanym i odtworzyć asfalt na długości 
budynku, a wzdłuż 2 pozostałych ścian wykonać opaskę szer. 50 cm z płyt betonowych 
50x50 cm na podsypce piaskowo – cementowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z tłucznia 
kamiennego frakcji 10÷63 mm i gr. 30 cm. Po obwodzie obrzeża chodnikowe niskie. 

 
4.2. Ściany nadziemia 
Po skuciu zniszczonych tynków (~30%) i nadmurowania attyk, tynk należy odtworzyć, 
oczyścić i wyrównać powierzchnię ścian. Zamocować listwę stalową startową i przykleić 
styropian frezowany elewacyjny grubości 12cm na całej wysokości ścian łącznie z 
nadbudowanymi attykami. Narożniki wypukłe zabezpieczyć listwami stalowymi 
perforowanymi z siatką. Ościeża ocieplić styropianem grubości 3cm, po wcześniejszym 
skuciu tynków. Styropian w ościeżnicach kleić bezpośrednio do surowego muru aby 
minimalnie zasłonić ramy okienne. 
Przed ociepleniem w ościeżnicach zakotwić pręty do osadzenia krat. 
Powierzchnię styropianu obciągnąć 2x siatką elewacyjną na kleju i położyć tynk 
silikatowy. 

 
5. Termomodernizacja podłogi 
Zerwać wierzchnie warstwy podłogi do głębokości 28cm, wyrównanie podłoża betonowego 
( jeśli podłoża nie będzie to zagłębić się jeszcze 10cm, wylać 10cm warstwę betonu 
chudego, położyć folię izolacyjną 1mm, zgrzewaną, z wywinięciem jej na ściany i szczelnym 
połączeniem z izolacją poziomą ścian, położyć 10cm warstwy twardego styropianu 
frezowanego, położyć drugą warstwę folii izolacyjnej i wylać beton C20/25 zbrojony prętami 
Ø4 co 15 cm w obie strony. Posadzkę wykończyć płytkami gres na kleju. 

 
 
6.  Termomodernizacja stropodachu 
Zakłada się docieplenie stropodachu 20cm warstwą frezowanej styropapy. Przyklejoną na 
istniejącym, oczyszczonym, pokryciu z papy z wysunięciem 5cm przed lico ocieplonej ściany 
wejściowej. 
Docieplony stropodach pokryć papą termozgrzewalną podkładową, perforowaną i papą 
termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
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Krawędź okapową obrobić blachą ocynk w formie okapu, zamocowaną na papie 
podkładowej i przykryć papą wierzchnią. W odległości ~30cm od kalenicy zamontować 1 
kominek wentylujący warstwy stropodachu. Kominek posadowić na istniejącym pokryciu. 
Papę wierzchniego krycia wywinąć na nadmurowane i otynkowane attyki, zamocować na 
zwieńczeniu attyk. Następnie attyki, łącznie z kominami, zabezpieczyć obróbką blacharską z 
blachy ocynk grubości 0,55cm powlekanej w kolorze grafitowym. 
 
 
7. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

Okna i drzwi zostały niedawno wymienione i nie przewiduje się ich wymiany pomimo, że nie 
spełniają wymogów normy cieplnej. Wymienia się tylko parapety zewnętrzne w związku z 
dociepleniem ścian zewnętrznych. 
Zamontować parapety z blachy ocynk powlekanej, wysunięte na 3cm przed lico ściany, po 
ociepleniu, zakończone kapinoskami. Parapety uformowane w sposób eliminujący zaciekanie 
ścian. Montaż parapetów przy pomocy pianki montażowej. 
 
 
8. Kolorystyka elewacji 

Kolorystyka elewacji skomponowana z kolorów zastosowanych w pozostałych 
budynkach, tj.: 
  -grafit- NCS S7502-B  
  -biały- NCS S0500-N  
   
Kraty - jasny popiel- NCS S2502-B (zbliżony do RAL9018) 
Okna wraz z parapetami-  kolor grafitowy jak NCS S7502-B (zbliżony do RAL 7015) 
Drzwi - j.w. 
Obróbki blacharskie, orynnowanie - grafit NCS S7502-B (zbliżony do RAL7015) 
 
Kompozycje kolorystyczne tynków przedstawiono na rysunkach elewacji. 

 
 
9. Zestawienie powierzchni elewacyjnych i współczynniki przenikania przegród. 

 

Lp. 
Przegrody budowlane 
oddzielające część  

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po  
termomodernizacji 

  
ogrzewaną od powietrza 
zewnętrznego Powierzchnia Wsp. 

Grubość Wsp. „λ” 
Wsp. 

  i części nieogrzewanej przegrody „U” izolacji   „U” 
     [m2] [W/m2K] [cm] [W/mK] [W/m2K] 

1 
Ściany z cegły do ocieplenia 
styropianem 73 0,77 12 0,038 0,23 

2 
Stropodach do ocieplenia 
styropapą od zewnątrz 28 1,63 20 0,039 0,17 

3 Okna nowe 13 - - - 1,80 
4 Drzwi nowe 2 - - - 1,80 
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KOLORYSTYKA:

skala:

1:150





O1

(S=148cm, H=143cm)
Opis konstrukcji:
-wypełnienie: szyba zespolona
bezpieczna laminowana
(wewnętrzna P2, zewnętrzna P4)
-wyposażenie: zameki w kalamkach w
klasie C, nawiewnik okienny
np.ISOLA 2-45/CŁ2A,okucie WK2
-profile: stalowe lub aluminiowe z
przegrodą termiczną
-szt.6

D1

UWAGA:
-wymiary otworów należy skorygować ze stanem faktycznym przed zamówieniem stolarki
-szczegóły dotyczące wykończenia wg opisu
-klamki do otwierania okien dostępne z poziomu podłogi na wys.1.6m mocowane do ościeżnicy okien
-okna wyposażone w mechanizm umożliwiający pożądane położenie skrzydła(zabezpieczenia)
-w drzwiach zewnętrznych wraz z witrynami szyby bezpieczne(P4/P2)
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(S=110cm, H=205cm)
(drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe)
Drzwi .100x200, U=1.7 Wm2K
Opis konstrukcji:
-wypełnienie:  szyba bezpieczna
obustronnie laminowana
(wewnętrzna P2,zewnętrzna P4);
U=1.3 Wm2K
-wyposażenie: 1 zamek w klasie C
obustronna klamka w klasie C, próg,
samozamykacz , okucie WK2
-profile: stalowe lub aluminiowe z
przegrodą termiczną
-szt.1 prawe
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