budynek kottowni/wezta

budynek warsztatow

A - obieg ogrzewania hal warsztatowych 2x¢50 Q = 67,61 kW Ap = 3,8 m H20
B - obieg czesci biurowej - strona potnocna 2x@40 Q = 56,2 kW Ap = 2,5 m H20

ciqg dalszy wg rys. W12 ( - obieg ogrzewania - strona potudniowa 2x#32 Q = 33,0 kW Ap = 2,5 m H20
OBCIAZENIE CAtEGO ODGALEZIENIA 2x$65 Q = 206,5 kW Ap = 45 m H20
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zasilanie STORMAX-M 832 n=3,6

——] ROZWINIECIE OBIEGU OGRZEWANIA zowr regulacy]ny

obieg ogrzewania garaz .
TR WARSZTATU | GARAZY skala

Ap: 2,6 m HZO

ciqg dalszy wg rys. Z3

ROZWINIECIE OBIEGU OGRZEWANIA
DYSPOZYTORNI | STACJI PALIW skala 1:100

budynek kottowni/wezta budynek warsztatow
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BUDYNKU ARESZTU skala 1:100 ciag dolszy wg rys. W8

LEGENDA:

a — Istn. zawdr odcinajqey

b — Istn. filtr siatkowy — wyczyscic — wymieni¢ wklad

¢l — Istn. pompa Magna 40 120 F — sprawdzi¢ poprawnos¢ dzialania —
jesli pozytywny pozostawi¢ bez zmian — jesli negatywny wymiana

c2 — lIstn. pompa UPE 32-80F — sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania — jesli

pozytywny pozostawi¢ bez zmian — jesli negatywny wymiana

d1 — Istn zawdr trojdrogowy Viessman VBF 21.80 DN 80 — wymiana na
HFE#40 kv=44 firmy Danfoss z sitownikiem AMB 162

d2 — Istn zawér trojdrogowy Viessman VBF 21.80 DN 80 — wymiana na
HRE®S32 kv=16 firmy Danfoss z sitownikiem AMB 162

d3 — Proj. zawdr trojdrogowy HRE®20 kv=6,3 firmy Danfoss z silownikiem
AMB 162

e — Istn. rozdzielacze 200
f — zawdr zwrotny
M — Istn. manometr — sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania — jesli pozytywny

pozostawi¢  bez zmian — jesli negatywny wymiana
MT— Istn. manotermometr — sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania — jesli
pozytywny pozostawi¢ bez zmian — jesli negatywny wymiana

Do sterowania pogodowego obiegami ogrzewania buydnku warsztatéw z
garazmi i budynku aresztu zabudowa¢ requlator firmy Danfoss typ ECL310
z podstawg, z kluczem A390 (Regulacja pogodowa temperatury zasilania w
uktadach ogrzewania. Sterowanie pompq obiegowq, regulacja temperatury
pomieszczenia i ograniczenie temperatury powrotu zalezne od temperatury
zewnetrznej dla trzech niezaleznych obiegdw ogrzewania, na
poszczegdlnych obiegach zabudowa¢ czujniki temperatury powierzchniowe
ESMC). Projektowany wgq | etapu regulator ECL210 pofqczy¢ z ECL310
przez zlqcze RS 485 (MOD-BUS RTU).
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