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GARAZE

SCHEMAT MONTAZOWY
REMONTU PRZYLACZY DO

BUDYNKU GARAZY ORAZ
DYSPOZYTORNI | STACJI PALIW

OZN. ELEMENT DN BRI | Vo
K1 kolano preizolowane 90" 2,5x1,0m — 1szt. 25 90
Kla kolano preizolowane 90" 2,0x1,0m — 1szt. 25 90
K2 kolano preizolowane 90° 1,0x1,0m — 2szt. 25 90
K3 kolano preizolowane 75" 1,0x1,0m — 2szt. 25 90
K4 kolano preizolowane 80" 1,0x1,0m — 2szt. 25 90
K5 kolano preizolowane 85" 1,0x1,0m — 2szt. 20 90
K6 kolano preizolowane wejsciowe 1,5x1,5m - 2szt. 20 90
K7 kolano preizolowane wejsciowe 2,0x1,5m — Tszt. 20 90
K7a kolano preizolowane wejsciowe 1,5x1,5m - 1szt. 20 90
K8 kolano preizolowane wejsciowe 1,5x1,5m — 4szt. 40 110
Tw trojnik wznosny preizolowany — 2szt. 25/20/20 90,/90,/90
E1 rekaw termokurczliwy — 2szt. 25 90
E2 rekaw termokurczliwy — 4szt. 20 90
E3 rekaw termokurczliwy — 2szt. 40 110
P1 pierscien uszczelniajqey — 4szt. 25 90
P2 pierscien uszczelniajqcy — 16szt. 20 90
P3 pierscien uszczelniajocy — 16szt. 40 110
Ks kolano stalowe — 2szt. 25
rury preizol. 12m bez systemu alarm. — 16szt. 25 90
rury preizol. 12m bez systemu alarm. — 5szt. 20 90
rury preizol. 12m bez systemu alarm. — 3szt. 40 110
mufa sieciowana radiacyjnie + pianka — 40szt. 90
mufa sieciowana radiacyjnie + pianka — 6szt. 110
tasma ostrzegawcza — 310m
maty kompensacyjne 2000x1000x40mm - 2szt.

kolana preizolowane wprowadzi¢ do murowanej lub

poduszki kompensacyjne o wymiarach 1000xDostx40mm,
gdzie Dos! — srednica plaszcza ostonowego rury

wylewanej studzienki w pomieszczeniu; w razie
potrzeby skroci¢ dtugos¢ ramion w budynku;
dospawa¢ do nich kolana hamburskie i
wyprowadzi¢ przewody pod strop; zapewni¢ dostep
do kolan w posadzce — studzienke przykry¢
otwieralng pokrywq; wymiary studzienki powinny
zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania w niej prac
montazowych

Projektant:

Sprawdzit:

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska

Wiktorow 50, 98-350 Biata

PROJEKT WYKONAWCZY

TEREN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

Temat:

Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice

SCHEMAT MONTAZOWY REMONTU PRZYLACZY
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Tytut rys.:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

data:
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