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OPIS TECHNICZNY

1.0pis 0gdiny budynku

Budynek jednokondygnacyjny zatozony na rzucie prostokgta o wymiarach 4,83m x 6,34m,
wysokos¢ 4,31m +3,65m od poziomu terenu do attyki. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana. Sciany grubosci 38cm z PGS, nieocieplone. Stropodach zelbetowy,
prefabrykowany grubosci 8cm, ocieplony supremg grubosci 5cm, pokryty 2x papg asfaltowa,
jednospadowy w kierunku elewacji wejsciowej. Wspornik zelbetowy wylewany o wysunieciu
~1,4m, petnigcy funkcje zadaszenia nad wejsciem do budynku.

Pozostate sciany wykonczone attyka, obrobiong blachg powlekana.

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany.

Na oknach wszystkich kraty zewnetrzne,

Okna o wspdtczynniku U,=1,8W/(m?x K).

Drzwi 0 wspétczynniku U,=2,00 W/(m?x K).

Podtoga wykonczona na wierzchu warstwg lastrico, na podktadzie betonowym, ocieplona
2cm warstwg styropianu.

Brak orynnowania i instalacji odgromowe;.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
W portierni znajduje sie pokdj dyzurnego oraz tazienka i wiatrotap. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Temperatura 216°C.

1.2. Wskazniki techniczne

1 | Pow. zabudowy 30,60 m*
2 | Pow. uzytkowa 21,00 m?
3 | Kubatura catkowita 116,80 m°
4 | Kubatura ogrzewana 59,5 m®

2.Roboty demontazowe

e demontaz parapetéw zewnetrznych
demontaz krat okiennych
demontaz obrébek blacharskich
rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych o szerokosci ok.1,20m
wykonanie wykopdéw szer. 1,2 m do poziomu posadowienia fundamentédw po obwodzie
budynku. Wykopu prowadzi¢ recznie aby nie uszkodzié¢ urzadzen podziemnych - kabel
telefoniczny i elektryczny nn. Przed przystapieniem do wykopdéw odtgczyé zasilanie
kabla energetycznego lub zdemontowac kabel, a przed zasypaniem wykopu ponownie
podtgczy¢ (lub zamontowac)
e demontaz kratek wentylacyjnych na elewac;ji ptn. ( 2 szt.)

Roboty adaptacyjne
montaz nowych parapetéw
nadbudowa attyk o 20cm
montaz obrébek blacharskich
montaz orynnowania

e o 0o o W
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e montaz nowych krat

e odtworzenie utwardzenia z ptyt betonowych wokét budynku o wymiarach 50x50 cm, szer.
50 cm, na 4cm podsypce piaskowo- cementowej 4:1 i 25cm warstwie zageszczonego
ttucznia kamiennego frakcji 10+63mm, na szerokosci ok.1,20m z trzech stron budynku

e montaz nowych kratek elewacyjnych z blachy ocynk powlekanej, w kolorze tynku obok.

4. Termomodernizacja scian
4.1. Fundamenty

Sciany fundamentowe nalezy odkry¢ na catej wysokosci, tgcznie z tawami
fundamentowymi. Po doktadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na powierzchnie
$cian od spodu oktadziny kamiennej do spodu tawy fundamentowej potozy¢ 2 warstwy
papy termozgrzewalnej. Nastepnie na catej wysokosci $cian fundamentowych naklei¢ 6
cm grubosci ptyty styropianowe ekstrudowane. Przed zasypaniem odkrywek na scianach
fundamentowych zamocowac folie kubetkowg z wywinigciem na fawy w celu
dodatkowego zabezpieczenia przez naptywem wdd opadowych na $ciany fundamentowe.
Odkrywki zasypa¢ piaskiem, warstwowo stabilizowanym i odtworzy¢ asfalt na dtugosci
budynku, a wzdtuz 2 pozostatych scian wykonac¢ opaske szer. 50 cm z ptyt betonowych
50x50 cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z ttucznia
kamiennego frakcji 1063 mm i gr. 30 cm. Po obwodzie obrzeza chodnikowe niskie.

4.2. Sciany nadziemia

Po skuciu zniszczonych tynkéw (~30%) i nadmurowania attyk, tynk nalezy odtworzy¢,
oczysci¢ i wyréwnaé powierzchnie scian. Zamocowac listwe stalowg startowg i przykleié¢
styropian frezowany elewacyjny grubosci 12cm na catej wysokos$ci $cian tgcznie z
nadbudowanymi attykami. Narozniki wypukte zabezpieczy¢ listwami stalowymi
perforowanymi z siatkg. Oscieza ociepli¢ styropianem grubosci 3cm, po wczesniejszym
skuciu tynkow. Styropian w oscieznicach klei¢ bezposrednio do surowego muru aby
minimalnie zastoni¢ ramy okienne.

Przed ociepleniem w oscieznicach zakotwi¢ prety do osadzenia krat.

Powierzchnie styropianu obciggng¢ 2x siatkg elewacyjng na kleju i potozy¢ tynk
silikatowy.

5. Termomodernizacja podtogi

Zerwac wierzchnie warstwy podtogi do gtebokosci 28cm, wyréwnanie podtoza betonowego
( jesli podtoza nie bedzie to zagtebic¢ sie jeszcze 10cm, wyla¢ 10cm warstwe betonu
chudego, potozy¢ folie izolacyjng 1mm, zgrzewana, z wywinieciem jej na $ciany i szczelnym
potgczeniem z izolacjg poziomg scian, potozy¢ 10cm warstwy twardego styropianu
frezowanego, potozy¢ druga warstwe folii izolacyjnej i wyla¢ beton C20/25 zbrojony pretami
@4 co 15 cm w obie strony. Posadzke wykonczy¢ ptytkami gres na kleju.

6. Termomodernizacja stropodachu

Zaktada sie docieplenie stropodachu 20cm warstwg frezowanej styropapy. Przyklejong na
istniejacym, oczyszczonym, pokryciu z papy z wysunieciem 5cm przed lico ocieplonej sciany
wejsciowe;.

Docieplony stropodach pokry¢ papa termozgrzewalng podktadowsg, perforowang i papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia.
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Krawedz okapowg obrobi¢ blachg ocynk w formie okapu, zamocowang na papie
podktadowej i przykry¢ papa wierzchnig. W odlegtosci ~30cm od kalenicy zamontowac 1
kominek wentylujgcy warstwy stropodachu. Kominek posadowi¢ na istniejgcym pokryciu.
Pape wierzchniego krycia wywing¢ na nadmurowane i otynkowane attyki, zamocowac na
zwienczeniu attyk. Nastepnie attyki, tgcznie z kominami, zabezpieczy¢ obrébka blacharska z
blachy ocynk grubosci 0,55cm powlekanej w kolorze grafitowym.

7. Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Okna i drzwi zostaty niedawno wymienione i nie przewiduje sie ich wymiany pomimo, ze nie
spetniajg wymogow normy cieplnej. Wymienia sie tylko parapety zewnetrzne w zwigzku z
dociepleniem scian zewnetrznych.

Zamontowac parapety z blachy ocynk powlekanej, wysuniete na 3cm przed lico Sciany, po
ociepleniu, zakohczone kapinoskami. Parapety uformowane w sposdéb eliminujacy zaciekanie
$cian. Montaz parapetéw przy pomocy pianki montazowe;.

8. Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji skomponowana z koloréow zastosowanych w pozostatych
budynkach, tj.:
-grafit- NCS S7502-B
-biaty- NCS S0500-N

Kraty - jasny popiel- NCS S2502-B (zblizony do RAL9018)

Okna wraz z parapetami- kolor grafitowy jak NCS S7502-B (zblizony do RAL 7015)
Drzwi - j.w.

Obrobki blacharskie, orynnowanie - grafit NCS S7502-B (zblizony do RAL7015)

Kompozycje kolorystyczne tynkéw przedstawiono na rysunkach elewaciji.

9. Zestawienie powierzchni elewacyjnych i wspétczynniki przenikania przeqréd.

Przegrody budowlane Stan przed Stan po

Lp. |oddzielajgce czes¢ termomodernizacjg termomodernizaciji
ogrzewang od powietrza Grubosc | Wsp. ,A”
zewnetrznego Powierzchnia Wsp. Wsp.
i czesci nieogrzewanej przegrody »U” izolaciji ,U”

[m?] [W/m?K] [cm] | [W/mK] |[W/m?K]

Sciany z cegty do ocieplenia

1 styropianem 73 0,77 12 0,038 0,23
Stropodach do ocieplenia

2 styropapa od zewnatrz 28 1,63 20 0,039 0,17

3 Okna nowe 13 - - - 1,80

4 Drzwi nowe 2 - - - 1,80
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papa termozgrze. wierzchniego krycia . ) ; )
papa fermozgrze.podkladona perforowana kratki %&Q\mg\:m\ s‘»%ﬁm elewacyi mocowat
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi | o wkretomi do wezesnie] przygotowanego i
4 na papie montowac kominki went.) S mocowanego @Qi&%ﬁ&é%& wyk.z Es&\\%
Nv %N m NA %Q..\ \AI\A < Styk obrobic silikonem w kolorze elewac)i.
V0cm|  styropapa L %
- pr— s 658
impregnat bitumiczny W a 148 4 a — listwa startowa cokofowa aluminiowa z kapinosem
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy m 12, Ac 40 i Ac ir 149 £ 256 2 g uskokach poziomych styropianu zastosowac listwe
usunqg¢ pecherze, oczyscic, osuszyé | podkleic S PCV okapnikowa z siatkg—kapinos
Srodkiem bitumicznym) ~ — na uskokach pionowych styropianu zastosowac listwe
7 % popa 1a lepl aluminiowg powlekang siatkg zatopiong pod klejem
— oscleza ocieplone styropianem gr.Jem wykoriczone jok
suprema 5em Wm, ]& _ , ﬂ b P yrop 4 k /
8cm| piyta Zelbetowa prefabrykowana & cm 5o — el o | PR kA |00 B R e O 0o —%
pustka powietrzna W m 2. Okna mocowac 7a pomocq kotew KQ\QQ% I pianki
27 Sufit podwieszany ~ PU po obwodzie. Oscieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wap
% — = lub ptyta g—k, styk wykoriczyc silikonem lub akrylem,
T [ J | pomalowac.
J. Parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
‘ pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
///////// koricowki parapetu zakoriczyé zaslepkami systemowymi
/ I Hpom.=2,83m 4. Kraty wykonac wg.standaryzacji dla Policyi
otk — = Mocowac do kotew 820 wbitych w nawiercony otwor w
GHH A s s ol scianje.
— j Przed rozpoczgciem prac naleZy skuc: tynk uzupefnic
3 ¢ 1 b1 _Pokoj dyzur. /4 i wyréwnac, oraz zdemontowac wszystkie elementy
~ P 83 NS = 457 m | elewacyje tf ponownego montaz po zakoriczeniu prac.
7 SACHI R SIS S Hrom. 2,83 ®
m H h Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami
] = | 401 wﬂw Todleta przy termomodernizacyi I ich wykoriczeniu oraz
s |4 el obrobieniu nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
~ i i hoem. 2,83m budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta
X zastosowanych materiafow bgdz systemaow.
Ny i Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy
§ | | Zinwentaryzaowac otwory w celu ich weryfikacji i
- 0-2_|Wiatrofap. ewentualnej korekty po wykonaniu prac
A || ® AL | 28m + 4 przygotowawczych.
4 2 hoom. 2,83m
S S N
0.00 obrzeze chodnikowe | “1 2 R - m R LH
nin niskie x25x100cm o , , = Qa
NN 1%
w///////,//// < istniejgcy chodnik przed budynkiem zerwac, ufoZy¢
i ; NN nowy z ptyt betonowych 50x50x6,  przed drzwiomi
Istniejgce warstuy podfogi 12,1 40 | 148 | £ | 148 | 85 | 109 | 63 | .12 wefsciowymi do budynku wykonaé stopieri z piyt
il __ e o . . . . . . o chodhikowych 50x50x6 wysokosci ~10cm (okofo
7 N l 628 l Jem p.p.p.) ze spadkiem w kierunku zewnetrznym,

757 i wokot zastosowac obrzeze chodnikowe niskie

ox25x100cm na podwalinie betonowe.
folia_kubetkowa(wywingé na fawe)

bem  styropian ekstrudowany XPS

‘ bk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacy
(klejony klejm bitumicznym warstuy proj M\\m%Q na »\mxz do mg%\%é ’
nie_rozpuszczajgeym styropianu np./zolbet S, 12em | styropian fasadowy EPS 70

2Zxizolacfa przeciwilgociowa np.pgpa Styrapian mocowany za pomocg kleju kfadzionego

zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 55,0

/ punktowo w centralnej czesci powierzehni piyty, mr in.arch
powierzchnie przed izolacjq nalezy oczyscic p0 obwodzie ciggfe nafozenie kleju z matymi . e upr 155/ 82/ Op
wysuszyé oraz uzupetnic ubytki) przerwami w 2—ch przeciwleglych naroznikach. PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| Maria UN:.h_um LO-0540
istniejgca Sciana fundamentowa warstwy istniej Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych | Warstwy proj. PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
facznikéw mechanicznych bszt/piyte) “deem” Anna Dziuba-Jaglinska mgr inz.arch. Upr 26/ LOOKK/ 2013
. ’ . . e 4
istniejgea Sciana budynku warstwy istniej Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit; | Anna Dziuba-Jaglinska LO- 0769
spec.architektura
PROJEKT WYKONAWCZY ]
czesé: OBIEKT NR7 -BUDYNEK DYSPOZYTORNI nr rysunku:
UWAGA: = Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI Nl “
Istniefgcy chodnik przed budynkiem zerwa¢ i ufoZy¢ nowy z piyt betonowych W CIESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
50x50x6 na styku z istniejgeg drogg asfaltowq uzye kraweznik drogowy Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
15x30x100cm data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r |™wtns: Rzut przyziemia i przekroj A-A 1:50
BRANZA - DOCIEPLENIE )




kominek wentylacypy

Ogniomurki:

wszystkie nalezy podmurowaé o 20 cm,
obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana do fat blachowkretami.

tata drewniana 4xbcm impregnowana

mocowana do muru kotkami rozporowymi

Wiata drewniano stalowa do demontazu
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I |__ [ T .1
3 5%
L 0z
okap z blachy ocynkowanes | 594 |
1 658 |
rynna #80mm tytan.—cynk.
~

483

nowa instalacja odgromowa

rynna #160mm - tytan.—cynk.

rura spustowa #/0mm tytan.—cynk.

mgr inz.arch. 155/ 82/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | aria Dziuba o ®
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
amm._.: »::m _UNE_um-,_mm::mxm mgrinzarch. wpr 26/ LOOKIS 201}
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglifiska LO- 0769
spec.architektura
PROJEKT WYKONAWCZY )
czeéé: OBIEKT NR7 -BUDYNEK DYSPOZYTORNI nr rysunku:
- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI NIN
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r |Tytutrys.: Rzut dachu 1:50

BRANZA - DOCIEPLENIE




ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

L e

ELEWACJA POtNOCNA

KOLORYSTYKA:

NCS S7502-B

grafitowy
biaty

NCS S0500-N

okna i drzwi - kolor grafitowy NCS S7502-B (RAL 7015)

ELEWACJA ZACHODNIA

mgr inz.arch. 155/ 82/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:|Maria Dziuba o %
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
degm /,Anna Dzmba-Jaglmska mgrinzarch. upr 26/ LOOKK/
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdgzit: | Anna Dziuba-Jaglinska LO- 0769
spec.architektura
B OBIEKT NR7 -BUDYNEK DYSPOZYTORNI nr rysunk:
cresc: Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
- W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5 7 -3
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r |™wtns.: Elewacje kolorystyka 1:150
BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA :




100

ok

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA PGtNOCNA

BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA

mgr inz.arch. upr 155/ 82/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba _.ﬂ.oio »
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska mgr inz.arch. upr 26/ LOOKK/ 201
Wiktoréow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglinska LO- 0769
spec.architektura
B OBIEKT NR7 -BUDYNEK DYSPOZYTORNI o rysunku
cresc: Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
- W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5 N |A
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor:  Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r Tytut rys.: m_.mémﬁ..‘m ._ . ._ mo




LESTAWIENIE STOLARKI DYSPOZYTORNII
DI

Ol
\/\
e N N
) & P
% d Al
(S=110cm, H=205cm) (S=148cm, H=143cm)
(drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe) Opis konstrukcji:
< Drzwi .100x200, U=1.7 Wm2K -wypelnienie: szyba zespolona
§ Opis konstrukcji: bezpieczna laminowana
—~ -wypetnienie: szyba bezpieczna (wewnetrzna P2, zewnetrzna P4)
(ﬁ} obustronnie laminowana -wyposazenie: zameki w kalamkach w
% (wewnetrzna P2,zewnetrzna P4); klasie C, nawiewnik okienny
~ U=1.3 Wm2K np.ISOLA 2-45/CL2A,0kucie WK2
5( -wyposazenie: 1 zamek w klasie C -profile: stalowe lub aluminiowe z
oz obustronna klamka w klasie C, prog, przegrodq termiczng
;':: samozamykacz , okucie WK2 -szt.6
O -profile: stalowe lub aluminiowe z
przegrodq termiczng
-szt. I prawe
UWAGA:

-wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem faktycznym przed zamowieniem stolarki

-szczegoly dotyczgce wykonczenia wg opisu
-klamki do otwierania okien dostepne z poziomu podtogi na wys.1.6m mocowane do oscieznicy okiei
-okna wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy pozgdane potozenie skrzydta(zabezpieczenia)

-w drzwiach zewnetrznych wraz z witrynami szyby bezpieczne(P4/P2)

BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA

mgr inz.arch. 155/ 82/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:  Maria Dziuba o050
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architekiura
degm {Anna Dzmba-Jaglmska mgrinzarch. upr 26/ LOOKK/ X
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglifiska LO- 0769
spec.architektura
B PROJEKT WYKONAWCZY or rysunku:
czesc: OBIEKT NR7 -BUDYNEK DYSPOZYTORNI '
- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 7- 5
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r |Ttns.: Zestawienie stolarki 1:100




mechaniczny fgcznik

izolacji termicznej

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg

siatka na kleju do styropianu

12cm

styropian fasadowy EPS /0

Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centralnej czesci powierzehni pfyty
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z matymi
przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych 9szt/ptytg)

warstwy proj.

42

istniejgca Sciana budynku

na Scianach fundam.

wystawajgcych ponad
grunt nalezy styropian

zaciggngé siatkg z
klejem | nafozyé tynk

alumini

listwa startowa/cokofowa

mocowana do Sciany kofkam/

owa z kapinosem

silikatowy

sku¢ istniejgce utwardzenie betonowe
éem  plyta betonowa 50x50cm
4em  podsypka piask—cem. 41
JOcm tluczer kamienny stabilizowany
20cm  piasek stabilizowany

warstwy proj.

rozporowymi

S

folia_kubetkowa(wywingé na fawe)

bem  styropian ekstrudowany XPS
(klejony klejm bitumicznym
nie_rozpuszczajgeym styropiany np./zolbet S

Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PVZ50 55,0
(powierzchnie przed izolacjg nalezy oczyscit,
wysuszyé oraz uzupetnic ubytki)

warstwy proj.

istniefgea Sciana fundementowa

warstwy istniej.

fawe zabezpieczy¢ pionowo
i poziomo Zxizolacja
przeciwilgociowa np.Dysperbit

5
S
Sy
%
S
s
s \\
YV
s/ \\
S
/ \\ s

UWAGA:

Starg opaske woko! budynku usungc.

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych stary tynk nalezy usungé w cafoséi
Pod nowg wyprawe tynkarskg nalezy oczyscic i zagruntowac Sciany.

Wszystkie pekniecia i zarysowania nalezy naprawic zgodnie z zaleceniami projektanta.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J. POPIELUSZKI

skala
1:10

Zafgeznik Nr

1 — Szczegot izolacji Sciany fundamentowe] Szczegot opaski (tyt budynku)

OBIEKT NR 7




papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

zetownik ocynkowany gr. 7-3mm kotwiony

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
na papie montowac kominki went.)

Z0cm

styropapa

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV—extra
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy
usungé pecherze, oczyscic, osuszy¢ i podkleic
Srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

2 x papa na lepiku

istniefgce warstwy dachu

iefgce

tn

warstwy
is

blachowkrety ocynkowane

|

1\

do dachu kotkami rozporowymi

obrobka blacharska .

np. blacha ocynk.powlekana gr. 0,65mm

rynny tytan.—cynk. 9160 mocowane
na rynhakach do zetownika zomocowanego

wzdfuz krawedzi okapowej dachu.

po obwodzie
klin styropianowy

oklejony papg podkt.

5%

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacyg

siatka na kleju do styropianu

1Zcm

styropian fasadowy EPS /0

Styropion mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centrainej czesci powierzehni plyty
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z mafymi
przerwami w Z—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/piyte)

istniejgca Sciana budynku

fgcznik izolacji

lermicznej

OBIEKT NR 7

Zafgeznik Nr2 — Szczego! montazu rynny

1:10

skala

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5




PRZEKROJ PIONOWY STREFY PODOKIENNEJ

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg

siatka na kleju do styropianu

12em

styropian fasadowy EPS /0

(Styropion mocowany za pomocq Kleju
kfadzionego  punktowo w centralnej czesci
powierzehni plyty, po obwodzie ciggle nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtyc
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych

szt /ptyle)

warstwy proj.

koncowki parapetu zakonczy¢ zaslepkami systemowymi

montazowa pianki PU

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocg
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,

montazowa pianki PU po obwodzie

silikon(ckryl )

istniefgca Sciana budynku

—

tasma podparapetowa
np. Tremco llibruck

V.
>

PRZEKROJ PIONOWY STREFY NADOKIENNEJ

tynk silikatowy w kolorze zgodnie 7z elewacjg

siatka na kleju do styropianu

12cm

styropian fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq kleju
kfadzionego  punktowo w centralnej czescl
powierzchni ptyty, po obwodzie ciggle nafozenie
kleju z mafymi przerwami w 2—ch przeciwlegfyc
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocg
systemowych fgcznikow mechaniczn ych

szt /plyte)

warstwy proj.

istniejgea Sciana budynku

Vs

fgcznik izolac)i

termicznej

listwa aluminiowa (PCV)
okapnikowa z siatkqg—kapinos

oscieza ocieplone styropianem ™

W

gr.Jem wykoriczone jak Sciang

Okna mocowa¢ za pomocq kotew
stalowych | pianki PU po obwodzie.
Oscieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wap
styk wykonczyc silikonem

montazowa pianki PU po obwodzie

kotew stalowa mocowana

za pomoca kotkéw rozoprowych
tynk cem.—wap.

10D akrylerm, pomalowac.

silikon(akryl,

uszczelniajgcy
kit elastyczny

np.Sikaflex PRO 2HP

po wykonaniu prac montazowych
instalacji we wnece grzejnikowej
nalezy uzupetnic tynki i pomalowac

focznik _mechaniczny EQ<VW§

PRZEKROJ POZIOMY MONTAZ OKNA

tynk cem.—wap.

silikon{akryl)

montazowa pianki PU po obwodzie

uszczelniajgey
kit elastyczny
np. Sikaflex PRO ZHP

parappt z bl.ocynk powlekany
mocgwany za pomocq pianki PU,
sty z oknem obrobi¢ silikonem
dekarskim, koricowki parapetu
akoriczyc zaslepkami systemowymi

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

12em

styropian_fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq kleju
kfadzionego  punktowo w centralnej czesci
powierzchni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikéw mechanicznych

Sszt/piyte)

warstwy proj

istniejgca Sciana budynku

L pas siatki

pas siatki

w narozach zastosowac
listwe aluminiowq z
siatkg—kgtownik
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kominek wentylacyny

KERAMZYT

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

paopa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.Umm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
na papie montowac kominki went.)

styropapa

\J

kotnierz komina wentylacyjnego —

uszczelnienie bitumiczne

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
(orzed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy
usunqgc pecherze, oczyscic, osuszyc | podkleic
Srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

2 x papa na lepiku

istniejgce warstwy dachu

warstwy

istniefgce

UWAGI:

Aby skutecznie wentylowac stare porycie papowe i termoizolacje, naleZy nawiercic w nim otwory o min.
srednicy 10 mm w ilosci 10 na 1m” Minimalna wysokosc kominka wentylacyjneqo powinna wynosic

150 mm ponad poziom dachu..
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obrobka blacharska
achg ocynk.

rynny tytan.—cynk. 880 mocowane

na rynhakach

wiatrownica

np.blacha ocynkowana
powlekana gr.0.65 mm

rura spustowa @70 tytan—cynk.

kagtownik

masa uszczelniajgca dekarska

np.blacha ocynkowana gr.1 mm

wiatrownica np.blacha ocynkowana
powlekana gr.0.65 mm

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
(przed impregnacjg w istniejgcel papie nalezy
usungc pecherze, oczyscic, osuszyc i podkleic
Srodkiem bitumicznym)

warstwy proj

papa termozgrze. wierzchniego krycia gr.5.2mm
papa termozgrze.pockfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
impregnat bitumiczny np.Emaillit BV—extra
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy
usunqg¢ pecherze, oczyscic, osuszy¢ I podkleic
Srodkiem bitumicznym)

warstwy proj.

istniejgca warstwa papy

daszek Zelbetowy

warstwy

iej.

1€).

istniejgca warstwa papy
daszek Zelbetowy

tn

tn

warstwy

is
is

Uwaga:
Wszystkie stare obrobki zdemontowac [ wymienic na nowe.
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przekroj pionowy widok

Zafgeznik Nr6 =Montaz kroty okiennej dyspozytorni (obiekt nr 7)—przekrd i widok
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ptaskownik 50x8mm prety gtadkie 216
spawane w odstepach
obwodowo oraz ) b
7 7 poprzecznie osiowyc

Jestwienie stali S235 Q\A\\ O N K%X N krw

1. prety 216 [=1320mm  13szt.  m=27,11kg

2. prety 820 1=200mm  1lszt.  m=545kg

J. ptaskownik 50x8 [=1304mm  2szt.  m=8,19g Q&im&
4. pfaskownik 50x8 [=1340mm  Zszt. m=842kg .
5. ptaskownik 50x8 [=1324mm  bszt. m=20,/%g

Wszysthie wymiary nalezy skonirolowac J kazag

Vioso oty 2 Kotuami BB krate mdymidkalnie wikona¢ da daneqo otworu

Wykonac 6 szt.
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